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Parametry Parametr oferowany (wypelnia
PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
L.p. wymagane Wykonawca)
L Wymagania funkcjonalne
1 Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany TAK
' nie wczesniej niz w 2023 roku
2 Zasilanie 230 VAC +10%, 50Hz oraz z TAK
' wbudowanego akumulatora
3 W petni cyfrowy szerokopasmowy uktad TAK
' formowania wigzki ultradzwiekowej
4, Aparat mobilny w formie laptopa TAK
o TAK/PODAC
5. Praca w zakresie min. od 2 MHz do 20MHz
6. Dynamika systemu co najmniej 180dB TAK
7 Mozliwo$¢ pracy na wbudowanej baterii TAK
] minimum 70 minut
3 Czas catkowitego tadowania TAK
' akumulatoréw max. 3 godziny
Aparat wyposazony w monitor LED o TAK
9. przekatnej min. 15” i rozdzielczo$ci min.
1024x768
10. |[Waga aparatu wraz z baterig ponizej 5 kg TAK/PODAC
Start systemu z trybu czuwania w czasie TAK
11. o
ponizej 6 sekund
Start syst.em.u od momeptu pe%rlle-go TAK/PODAC
12. | uruchomienia urzadzenia ponizej 45
sekund
13. | Czas wylaczenia systemu ponizej 15 s TAK
14 Dwa aktywne porty do gtowic TAK
" | wbudowane w aparat
15 Mozliwos$¢ jednoczesnego podtaczenia do TAK
' aparatu co najmniej 4 gtowic
Zainstalowane w oferowanym aparacie TAK
oprogramowanie do badan:
- ortopedycznych
16. .
- naczyniowych
- brzusznych
- urologicznych




- ginekologiczno-potozniczych
- matych narzadéw

- mie$ni szkieletowych

- kardiologicznych

- medycyny ratunkowej

- anestezjologicznych

17.

Dedykowany do aparatu wézek o wadze
nieprzekraczajacej 25 kg wyposazony w:
- 4 kota skretne z mozliwos$cia ich
blokowania o Srednicy min. 125 mm,
- uchwyty na gtowice i zel
- zabezpieczenie przed odtagczeniem
aparatu od wozka przez niepowotane
osoby
- mozliwo$¢ regulacji wysokosci min 20
cm,
- dedykowane miejsce na videoprinter,
- dodatkowa potka na akcesoria

TAK

IL

Tryby pracy aparatu

18.

B-mode

TAK

19.

Kolor Doppler

TAK

20.

Obrazowania w trybie Doppler PW
(Pulsed Wave)

TAK

21.

Obrazowania w trybie Doppler CW
(Continuous Wave)

TAK

22.

Tryb M-mode

TAK

23.

Tryb Dopplera kierunkowego

TAK

24.

Regulowana gtebokos$¢ penetracji w trybie
2D

TAK

25.

Zakres gtebokosci penetracji = (1 + 30) cm

TAK

26.

Zmiana gtebokosci penetracji co < 1 cm

TAK

27.

Zakres regulacji sity akustycznej = (10 +
100)%

TAK

28.

Liczba ustawien réznych predkosci
prezentacji w trybie M-mode > 8

TAK

29.

Obrazowanie harmoniczne

TAK

30.

Obrazowanie w trybie skrzyzowanych
ultradzwiekéw w trybie nadawania i
odbioru z maksymalng ilo$cig linii min. 7
na glowicach liniowych i typu convex

TAK

31.

Technologia redukcji plamek
ultrasonograficznych z jednoczesnym
podkresleniem granic tkanek

TAK

32.

Automatyczna optymalizacja obrazu za
pomoca jednego przycisku

TAK

33.

Automatyczne ustawienie obszaru
zainteresowania ROI na badanym
naczyniu

TAK

34.

Automatyczne ustawienie kata bramki w
trybie PW i Kolor Doppler

TAK




Automatyczny dobor wielkosSci bramki i TAK
35 |, f .
jej pozycji w trybie PW
Liczba obrazéw pamieci dynamiczne;j TAK
36. (tzw. Cineloop):
min. 40 000 obrazéw
37 Pamie¢ dynamiczna dla trybu M-mode lub TAK
" | D-mode min. 200 sek.
38 Zakres predkosci Dopplera Kolorowego TAK
" | (CD) min.: 3 mm/s ~4,62 m/s
Mozliwos$¢ przetgczania widoku do trybu TAK
39. [petno ekranowego za pomoca jednego
przycisku
40 Odswiezanie obrazu (Frame Rate) dla TAK
" | trybu B: min. 400 obrazéw/sek.
41 Odswiezanie obrazu (Frame Rate) B + TAK
" | kolor (CD): min. 100 obrazéw/sek
Szerokopasmowe obrazowanie TAK
42. | harmoniczne min. 2 zakresy
czestotliwosci
43 Obrazowanie w trybie Dopplera TAK
" | Pulsacyjnego PWD
Zakres predkosci Dopplera pulsacyjnego TAK
44. | (PWD)
min.: 2.7mm/s do 9.24 m/s
Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie TAK
45. | Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min.
od 1 mm do 30 mm
Mozliwos$¢ odchylenia wigzki TAK
Dopplerowskiej dla gtowic liniowych w
46. |zakresie: min. +/- 30 stopni z mozliwoscia
zmiany odchylenia ze skokiem co 1
stopien
Mozliwos$¢ korekcji kata bramki TAK
47. | dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89
stopni
48. | M - mode anatomiczny TAK
49. | Automatyczny pomiar IMT TAK
50. | Spektralny Doppler Tkankowy TAK
Mozliwos$¢ jednoczesnego (w czasie TAK
rzeczywistym) uzyskania spectrum
51. | przeptywu z trzech niezaleznych bramek
dopplerowskich w kombinacji z
kolorowym Dopplerem
. . . TAK
52. | Powiekszenie obrazu min. 10x
53, Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 TAK
segmentoéw
54, Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 TAK
segmenty
55. | Wbudowany adapter Wi-Fi TAK
56. | Menu w jezyku polskim TAK
1L Dodatkowe oprogramowanie TAK

zainstalowane w aparacie




57 Oprogramowanie do obrazowania igly TAK
" | biopsyjnej
TAK
V. Glowice
Szerokopasmowa elektroniczna TAK
glowica typu liniowego do badan
58. | naczyniowych, matych narzadéw,
mies$niowo-szKkieletowych, nerwéw,
pediatrycznych
59 Zakres czestotliwosci gtowicy minimum 4- TAK
" |15MHz
[lo$¢ krysztatéw piezoelektrycznych- TAK
60. L
minimum 192
TAK
61. |Szeroko$¢ pola min 38 mm
Gtebokos¢ skanowania w zakresie co TAK
62. e
najmniej 1-12 cm
TAK
63. | Mozliwos$¢ pracy z przystawka biopsyjna
TAK
64. | Glowica sektorowa typu Phased Array
Zakres czestotliwosci gtowicy minimum 4- TAK
65.
1 MHz
66 [lo$¢ krysztatéw piezoelektrycznych - TAK
" | minimum 64
TAK
67. | Pole widzenia co najmniej 90°
Gtebokos¢ skanowania w zakresie co TAK
68. e
najmniej 3 - 30 cm
v Glowice typu convex do badan
' brzusznych
Zakres czestotliwosci gtowicy minimum 5- TAK
69.
1 MHz
[lo$¢ krysztatéw piezoelektrycznych - TAK
70. o
minimum 128
TAK
71. | Katpola skanowania minimum 54°
TAK
72. | Szeroko$¢ minimum 50 mm
Gtebokos¢ skanowania w zakresie co TAK
73. e
najmniej 3 - 30 cm
TAK
VL. System archiwizacji
74 Whbudowany dysk SSD o pojemnosci TAK
" | minimum 240 GB
Zapis obraz6éw na zewnetrzne no$niki TAK
75. | poprzez

ztacze USB - minimum 2 porty USB




76. |Ztacze Ethernet - minimum 1 port TAK
77. |Ztacze HDMI TAK
78. | Ztacze Ethernet TAK
79. | Dedykowane ztgcze EKG TAK
80. |[DICOM TAK
81. Mozliwos$¢ archiwizacji w ,,chmurze” TAK
VIL Videoprinter czarno-biaty TAK
VIIL POZOSTALE
82. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak
Deklaracja zgodnosci CE wydana przez Tak
83. producenta - dotgczy¢ na wezwanie
Zamawiajacego
Whpis lub zgtoszenie do RWM w Polsce - Tak
84. stosowny dokument dotgczy¢ na
wezwanie Zamawiajgcego
Firmowe materiaty informacyjnej Tak
g5 producenta lub dystrybutora w jezyku
’ polskim potwierdzajace spelnienie
parametréw oferowanych wyrobow
Zapewnienie producenta lub Tak
36 autoryzowanego dystrybutora o
" | dostepnosci czesci zamiennych przez
okres minimum 10 lat
Zapewnienie producenta lub Tak
g7 autoryzowanego dystrybutora o
’ zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego -
38 Gwarancja min. 24 miesigce Tak/podac
UWAGA:

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty. Parametry
musza by¢ potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie
traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i
bedzie podstawg odrzucenia oferty.

3. Oswiadczam, Ze oferowane urzgdzenie (sprzet) spelnia wymagania techniczne zawarte w SWZ,
jest kompletne i bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupéw i inwestycji
(poza materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentéw i personelu
medycznego i zapewnia wymagany poziom ustug medycznych.

Data: ................

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



