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Jarocin, 26-02-2019 roku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktdry wplyngt do ENERGA-

OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 26.03.2019r., w sprawie uzgodnienia przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Kozminiec, dziatka nr 409, 405/4, 405/1 gmina Dobrzyca informujemy, ze w
obrebie planowanej inwestycji wystgpuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wilasnosc
ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

- napowietrznej i kablowej linie niskiego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA pozytywnie uzgadnia przebieg planowanej inwestycji pod warunkiem

spelnienia ponizszych wymagai dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie ww. linii
napowietrznej i kablowej niskiego napigcia:

Wymagania dotyczace skrzyzowar i zblizen z siecig podziemna

1. Nalezy zachowa¢ nomatywne odleglosci projektowanych urzadzen wzgledem istnigjacej
elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia,

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé recznie;
zgodnie z  obowigzujgcymi normami i  przepisami w  szczegolnosci normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elekiroenergetycznej wykonac bez uzycia
sprzgtu mechanicznego. Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie
na podstawie przekopow probnych,

4. Na czas wykonywania robot oraz na stafe (w szczegélnoéci przy wykopach szerszych niz 0,6 m)
sie¢ elektroenergetyczna zabezpieczyé przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizer projektowanych urzadzen z siecia elektroenergetyczna zabezpieczyé
rurami - dwupolowkowymi  grubosciennymi przez calq szerokos¢ wykopu. Zabezpieczenie
infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonaé na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczei podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniale w czasie prac
lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane przez RD
Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedg
za te czynnosci pobierane oplaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem,
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Wymagania dotyczace skrzyzowar i zblizen z siecig nadziemna

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych prace pod
linig i w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii 0,4 kV,

liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wytaczonych spod napiecia ww. odcinkach linii,

W celu wytaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystapié,

Z cO najmniej:

2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV),
do Biura Zarzadzania Uslugami ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode
i ustalenie warunkow czasowego wylgczenia. Inwestor winien liczyé sie z poniesieniem
kosztow wylaczef istniejacych urzadzef elektroenergetycznych oraz  ewentualnych
dopuszczen do pracy.

9. W odniesieniu do powyiszego ewentualne wylaczenie fragmentow infrastruktury
elektroenergetycznej niskiego napiecia bgdzie mogio nastapic z uwzglednieniem ponizszych
wymogow.

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegélowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pézn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napigcia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przylaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania facznej przerwy w ciagu roku, stanowiacej
sume czasow trwania przerw jednorazowych dhugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardéw dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwosci przerw
planowanych zobowiazana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sa;

o  maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
o czestotliwosC planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

o0 wylgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub calkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktérego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktorej
zlozono w ENERGA ~ OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytaczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wylgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasilic z innej strony czesé sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wylaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktorej
nie planuje si¢ prowadzi¢ prac budowlanych zwiazanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napiecia tego fragmentu
sieci. W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet
samego ich rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktérych jest mowa w pkt 8
niniejszego pisma. Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usuniecia
kolizji i zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktérej nastepnie
bedzie mogta zostaé zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Calo§é
prac zwiazana z usunigciem kolizji bedzie mogta zosta¢ wykonana tylko i wytacznie na
koszt Inwestora,

10. W czasie wykonywania robt budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
wozkow widlowych, podnosnikéw, koparko-Hadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo - wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozécietaczy mas bitumicznych,
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wind  budowlanych, itp.), jak rowniez pojazdow  cigzarowych  wyposaZzonych
w hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej {gcznie sprzetem
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje si¢ odlegtosci, o ktérych mowa powyzej,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem
mozliwosci jego rozkolysania oraz przesunigcia przewodow elektroenergetycznych.

11. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktdrym jest mowa w pkt 8, sprzet zmechanizowany
o zmienngj lokalizacji, kiory moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng, odleglos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien byé wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong
.niebezpieczng odleglosc” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez
ww. sprzet zmechanizowany strefy ochronnej odpowiednio 3 metrow, szczegdlowo opisanej w pkt
8 ninigjszej korespondencii.

12. Poza strefa z pkt 8 prace mozna prowadzi¢ przy zafaczonych pod napiecie ww. liniach pod
warunkiem zachowania ww. wymogow.

13. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoriczeniu nie jest dopuszczalne
skladowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odleglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

— 3 mod linii 0 napieciu znamionowym 0,4 kV,

0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z22003r.).

Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR 'S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci; w szczegolnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, Ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg
wystapit potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementéw sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przylaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pdzniejszymi zmianami. _

Ninigjsze uzgodnienie dotyczy wylacznie urzadzen elektroenergetycznych begdacych na
majatku naszego Przedsigbiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oswietlenia
Ulicznego.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu
budowlanego, a_najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiesci¢
w treSci samego opracowania projektowego.

Z powazaniem
Kierow,
Kontakt: Oziaty Dokumentacjj£nergetyczne}
Jan Hoffa pow iski

T:62 5002509



