Temat: Remont drogi gminnej nr 130513C Gatezewo — Gostomka
Branza: Drogowa
Opracowanie: MATERIALY DO ZGLOSZENIA

OPIS TECHNICZNY

1 Dane Ogdlne
1.1 Inwestor
Gmina Rogowo

ul. Koscielna 8

88 — 420 Rogowo

1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
. Umowa z Inwestorem

. Obowigzujgce przepisy i normy

. Uzgodnienia i warunki

. Wizja lokalna i pomiar w terenie

1.3  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 130513C Gatezewo - Gostomka, na odcinku
od lokalnie przyjetego km 0+000 (od skrzyzowania z drogg powiatowqg nr 2350C relacji Rudunek -
Niestronno — Dgbrowa) do lokalnie przyjetego km 1+074,90. Zakres branzy drogowej projektu obejmuje
wykonanie remontu istniejacej nawierzchni o szerokoéci od 4,00 m do 5,00 m - wykonanie naktadki

z betonu asfaltowego o gr. 6 cm.

1.4  Stanistniejgcy

Droga gminna nr 130513C Gatezewo - Gostomka zlokalizowana jest na terenie Gminy Rogowo
i przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowqg nr 2350C relacji Rudunek — Niestronno — Dgbrowa
do lokalnie przyjetego km 1+074,90. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego i ttucznia
kamiennego o grubosci 30 + 40 cm i szerokosci 4,00 + 5,00 m. Droga otoczona jest polami uprawnymi
i nieliczng zabudowq zagrodowq i jednorodzinng. Remont nie wymaga zmiany granic pasa drogowego

i nie wymaga wycinki drzew i krzewéw.

2 Czesé technologiczna

2.1 Rozwiqgzania projektowe i sytuacyjne

Projektuje sie przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi z kruszywa na dtugosci okoto 1.074,90 mb
i wykonanie naktadki z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokosci od 4,00 m do 5,00 m. Istniejgce zjazdy

wyprofilowac i wykonaé naktadke z betonu asfaltowego o gr. 6 cm. Skosy zjazddw nalezy wykonac 1:1.
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2.2  Przekréj poprzeczny

Zaprojektowano szeroko$¢ naktadki:
e od km 0+000 do km 0+604,60 — o szerokosci 4,00 m
e odkm0+617,05 do km 0+774,90 — o szerokosci 5,00 m
e odkm 0+792,90 do km 1+074,90 — o szerokosci 4,00 m

Projektuje sie nastepujgce spadki poprzeczne:

 odkm 0+000 do km 0+114,15 - spadek poprzeczny dwustronny o wartosci 2%

e odkmO0+114,15 do km 0+139,15 — zmiane spadku poprzecznego

« odkmO0+139,15 do km 0+220,20 - spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 2% w kierunku
na lewo

e odkm 0+220,20 do km 0+235,80 — zmiane spadku poprzecznego

e odkm 0+235,80 do km 0+266,15 — spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 2% w kierunku
na prawo

e odkm0+266,15 do km 0+291,15 — zmiane spadku poprzecznego

e odkmO0+291,15 do km 1+074,90 - spadek poprzeczny dwustronny o wartosci 2%

2.3 Odwodnienie
Projektowane nawierzchnie odwadnia sie jak dotychczas, poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne
i podtuzne na teren pasa drogowego i do istniejgcych rowdw. Istniejgce rowy nalezy oczyscic

i wyprofilowad.

2.4 Pobocza

Nalezy réwniez uformowacd pobocza o szerokosci 0,75 m i spadku 8% z kruszywa tamanego.

2.5 Rozwiqgzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejgcego poziomu. Naturalne deniwelacje terenu

wynoszg do 6,00 m.

3  Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystqpieniem
do robdt nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi, projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie ich trwania.
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Temat: Remont drogi gminnej nr 130513C Gatezewo — Gostomka

Branza: Drogowa

Opracowanie: MATERIALY DO ZGtOSZENIA

4  Uwagi koncowe

*  Wykonawca zobowigzany jest powiadomié mieszkancdw, przede wszystkim tych, ktérych posesje

sqgsiadujq z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczecie i zakohczenia robdt.

*  Projektowany remont poprawia stan istniejgcy, a przede wszystkim w znaczny sposdb poprawia

system komunikacji, stan bezpieczehstwa ruchu kotowego i ruchu pieszego.

*  Remont nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

= Remont nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Projektowat:

Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Milik
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0039/POOD/07

( ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH | REKLAMOWYCH ,,MP” MILIK PIOTR

mgr inz. Ewa Milik
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0047/POOD/06
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