STRONA TYTULtOWA

OPRACOWANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYMIANA ZRODtA CIEPtA DLA BUDYNKOW  ZESPOtU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MARZECINIE POLEGAJACA NA
BUDOWIE INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY PROPAN
Z DWOMA NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI O POJEMNOSCIACH
6,4M3 | 9,2M3 ORAZ DWOCH ZESTAWOW ABSORPCYJNYCH
POMP CIEPLA O MOCY 110 KW | 200 KW. ROZBIORKA SILOSU
NA PELET. PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOTLtOWNI Z ROZBIORKA KOMINA.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII, XVIII

INWESTYCJA:

UL. POLNA 5, MARZECINO, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
ADRES INWESTYCII: DZIAtKI NR. NR 455/1, 455/2, 460/4, OBREB: 0008 MARZECINO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK
Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0008.455/1
221002_5.0008.455/2
221002_5.0008.460/4

GMINA NOWY DWOR GDANSKI
INWESTOR: UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

MONOLIT BUDOWNICTWO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDANSKIE

ZESPOL PROJEKTUJACY:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska, upr. nr PO/KK/013/02
PROJEKTOWALA: do projektowania bez ograniczen, w specjalnosci architektonicznej
INSTALACIJE SANITARNE mgr inz. Tomasz Potajdowicz, upr. nr POM/0046/P0O0S/09
PROJEKTOWAL: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACJE SANITARNE mer inz. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/PO0S/11

SPRAWDZIt: do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ROZBIORKI mgr inz. Piotr Jutrowski, upr. nr POM/0051/POOK/03

PROJEKTOWAL: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

DATA OPRACOWANIA: MAIJ 2024

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
WWW: email tel.:
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SKLAD PROJEKTU

WYMIANA ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MARZECINIE
POLEGAJACA NA BUDOWIE INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY PROPAN Z DWOMA

A | NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI O POJEMNOSCIACH 6,4M3 | 9,2M3 ORAZ DWOCH ZESTAWOW
ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA O MOCY 110 KW | 200 KW. ROZBIORKA SILOSU NA PELET.
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOTLOWNI Z ROZBIORKA KOMINA.

B | PROJEKT ROZBIORKI SILOSU NA PELET

c PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOTLOWNI ZSP W MARZECINIE WRAZ Z ROZBIORKA KOMINA

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
WWW: email tel.:
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UDOWNICTWO
LP. | SPIS TRESCI strona nrrys
A | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I | Czes¢ opisowa projekt zagospodarowania dziatki -
1.0 | Os$wiadczenie projektantow -
2.0 | Uprawnienia projektantéw i zaSwiadczenia o przynalezno$ci do izby -
3.0 | Dane ogdlne inwestycji / zamierzenia budowlanego -
4.0 | Przedmioti cel inwestycji / zamierzenia budowlanego -
5.0 | Podstawy opracowania -
6.0 | Istniejace zagospodarowanie dziatki -
7.0 | Projektowane zagospodarowanie dziatki -
8.0 | Zestawienia/ parametry i wskazniki -
9.0 | Informacje / dane -
10.0 | Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej -
10 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania i
' obiektu budowlanego lub robét budowlanych
12.0 | Obszar oddziatywania obiektu -
Il | Czes¢ rysunkowa projekt zagospodarowania terenu -
13.0 o  Projekt Zagospodarowania Terenu / zbiorcza plansza instalacji PB:PZT:01:-R00:A1
zewnetrznych 1:500
14.0 . Rzut urzadzen ze§tawu”grz"ewrizego przy budynku kottowni — Zrédto PB:PZT-02:R00:A2
ciepta dla budynkéw ,A” ,B" ,.D
15.0 . thgmat t.echnologiczny zgstaw,y gEzev!czego przy budynku kottowni PB:PZT-03:R00:A3
— zrédto ciepta dla budynkéw ,A” ,B” ,D
601 ° Rzut urzadzen zestawu grzewczego przy budynku hali z czescig PB:PZT:04:R00:A4
' dydaktyczng ,C” - Zrédto ciepta dla budynku ,C”
170 | *  Schemat technologiczny zestawu grzewczego przy budynku hali z PB:PZT:05:R00:A5
' cze$cig dydaktyczng ,C” — zrédto ciepta dla budynku ,C”
180 | © Zbiomik naziemny propanu dla zestawu grzewczego dla budynkow PB:PZT:06:R00:A6
. ”AU ”B!i ”D”
190 | * Fundament typowy pod zbiomik naziemny dla zestawu grzewczego PB:PZT:07:R00:A7
' dla budynkéw ,A” ,B” ,D”
o . PB:PZT:08:R00:A8
20.0 e Zbiornik naziemny propanu dla zestawu grzewczego dla budynku ,C”
210 | ¢  Fundamenttypowy pod zbiornik naziemny dia zestawu grzewczego PB:PZT:09:R00:A9

dla budynkow ,A” ,B" ,C”

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04,
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MONOLIT

UDOWNICTWO

WYMIANA ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MARZECINIE
POLEGAJACA NA BUDOWIE INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY PROPAN Z DWOMA

A | NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI O POJEMNOSCIACH 6,4M3 19,2M3 ORAZ DWOCH ZESTAWOW
ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA O MOCY 110 KW | 200 KW. ROZBIORKA SILOSU NA PELET.
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOTLOWNI Z ROZBIORKA KOMINA.

Czes$¢ opisowa
projekt zagospodarowania terenu

Gdansk, 31 maj 2024 r.
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
Dotyczy:

WYMIANA ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MARZECINIE POLEGAJACA NA
BUDOWIE INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY PROPAN Z DWOMA NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI O POJEMNOSCIACH
6,4M319,2M3 ORAZ DWOCH ZESTAWOW ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA O MOCY 110 KW | 200 KW. ROZBIORKA SILOSU NA
PELET. PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOTLOWNI Z ROZBIORKA KOMINA.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIiI, XVIII

UL. POLNA 5, MARZECINO, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

DZIALKI NR. NR 455/1, 455/2, 460/4, OBREB: 0008 MARZECINO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK
Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0008.455_1, 221002_5.0008.455_2, 221002_5.0008.460_4

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., Poz.

682 z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architekture projektowata:
mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska, upr. nr PO/KK/013/02
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Rozbiorki projektowat
mgr inz. Piotr Jutrowski, upr. nr POM/0051/POOK/03
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Branza sanitarna / projektowat:

mgr inz. Tomasz Potajdowicz, upr. nr POM/0046/PO0S/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Branza sanitarna / sprawdzit:

mgr inz. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/PO0S/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

WWW: email tel.:
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WBUDOWNICTWO

2.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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MONOLiT

MBUDOWNICTWO
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Potajdowicz

POMORSKA OKREGOWA
o g-du’_f.{!}smvg BUDOWNICT WA
g dunsk, ul. Swietoian
D Tei (058) 354 00 oo 434 Gdarisk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-L8) 301-44-98
syg. akt 43/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm ./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/tj. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ POLAJDOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 18.10.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0046/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopfjsji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

omisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Polajdowicz .
83-221 Osiek, ul. Partyzantéw Kociewskich 103 ZA ZGODNOSC
2.0krggowa Rada Izby Z ORYGINALEM
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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mgr inz. Tomasz Potajdowicz

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JIN-LHK-N8H *

Pan Tomasz Potajdowicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0314/09

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 14:08:20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

za zgodnos¢ z oryginatem

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

WWW:

email tel.:
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ONOLiT

WBUDOWNICTWO

mgr inz. Tomasz Potajdowicz

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PATRYKOWI MACIEJOWI PIETRZAKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 12 marca 1982 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/POOS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ’)\"V‘/// '
2. inz. Janusz Palmowski ~ / /h

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanév:*%cz d‘ .

ZA ZGODNOSC Z
ORYGINALEM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Potajdowicz

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-NMA-PNM-LCI *

Pan Patryk Maciej Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/1S/0038/23

adres zamieszkania ul. Goska 19/24, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

za zgodnosc¢
za oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

3. DANE OGOLNE INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie,

www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com
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Nazwa inwestycji:

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WYMIANA ZRODLA CIEPLA
DLA BUDYNKOW ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLENEGO W
MARZECINIE, ROZBIORKA ISTNIEJACEGO KOMINA, SILOSU NA PELET,
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
KOTLOWNI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI, XVIII

Adres Inwestyc;ji:

UL. POLNA 5, MARZECINO, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

DZIALKI NR. NR 455/1, 455/2, 460/4, OBREB: 0008 MARZECINO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK
Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0008.455_1,
221002_5.0008.455_2, 221002_5.0008.460_4

Inwestor:

Gmina Nowy Dwér Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski

PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu - wymiana zrédta ciepta dla budynkéw
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Marzecinie, rozbidrka istniejgcego komina i silosu na pelet, przebudowa
i termomodernizacja istniejacego budynku kottowni.

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Inwestora Gminy Nowy Dwor Gdanski,

e polskie normy,

e  przepisy prawa polskiego,

e mapa dc projektowych,
e ustalenia MPZP,
e warunki techniczne.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zaprojektowana inwestycja zawarta jest na terenie dziatek nr 455/1, 455/2, 460/4 w Marzecinie. Na terenie
dziatki objetej opracowaniem znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu w postaci instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, cieptowniczej oraz kable energetyczne i teletechniczne. Przedmiotowa inwestycja
zostata zaplanowana na terenie obszaru objetego miejscowym planem Uchwata nr 260/XL/98 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 3 kwietnia 98r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowy Dwér Gdanski.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakresie opracowania jest wymiana zrodta ciepta dla zespotu szkolno-przedszkolnego w Marzecinie.
Inwestycja polega na likwidacji urzadzen technologii istniejacej kottowni na pellet i zastgpieniem jegj
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8.

10.

1.

powietrznymi absorbcyjnymi pompami ciepta zasilanych gazem propan G31 wspdtpracujacymi z kottami
gazowymi zasilanymi propanem G31. Celem zasilenia Zrédet ciepta dodatkowo zaprojektowano zbiorniki
propanu wraz z instalacjq zasilajaca.

Na terenie inwestycji zaprojektowano nastepujace elementy:

o zbiorniki naziemne na propan o pojemnosci 6,4m?, 9,2m?,

e podziemne instalacji propanu o $rednicach 50PE, 63PE,

e dwa uktady kaskadowe pomp ciepta z kottami gazowymi posadowione na poziomie terenu.
Pozostate elementy instalacji grzewczych zaprojektowano wewnatrz istniejacego budynku

ZESTAWIENIA / PARAMETRY | WSKAZNIKI

Nie dotyczy — bilans zagospodarowania terenu na skutek inwestycji nie ulega zmianie

INFORMACJE | DANE

9.1 Spetnienie wymagan warunkéw planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z zapisow MPZP nie dotyczg
przedmiotowej inwestycji.

9.2 Ochrona zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i ewidencji zabytkéw. Nie jest tez zlokalizowany na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

9.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy

9.4 Ochrona srodowiska i BHP

Projektowane elementy instalacji grzewczej i gazu G31 wraz z wyposazeniem, w $wietle przepisow nie
stanowi zagrozenia dla Srodowiska i nie jest obiektem mogacym znacznie oddziatywa¢ na Srodowisko.
Projektowane zbiorniki oraz uktady kaskadowe urzadzen grzewczych w czasie budowy, jak i pozniejszej
eksploatacii nie stanowi zagrozenia dla otaczajacego Srodowiska jak i higieny i zdrowia uzytkownikow
instalacji. Materiaty, z ktorych projektuje sie wykonaé¢ przedmiotowg inwestycje beda produktami wysokiej
jakosci, z odpowiednimi atestami oraz bedg obojetne dla Srodowiska oraz ludzi.

Dla potrzeby przedmiotowej inwestycji nie przewiduije sie wycinki istniejacych drzew i krzewdw.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowane zbiorniki na gaz G31 oraz instalacja zasilajgca spetnia wymogi przepisdw ochrony
przeciwpozarowe;.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie i uruchomienie projektowanych urzadzehn grzewczych oraz instalacji gazu G31 wraz ze
zbiornikami nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Dla uzyskania maksymalnej sprawno$ci zastosowano rozwigzanie z dwoma zrodtami ciepta. Pierwszy ukfad
urzadzen grzewczych bedzie zasilat istniejace budynki A, B, D. Drugi uktad zasila¢ bedzie budynek C.
Wymagane moce grzewcze zostaty przyjete zgodnie z archiwalnymi projektami instalacji grzewczych. Dla
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kazdego z uktaddw grzewczych zaprojektowano niezalezng instalacje gazowq sktadajacq sie ze zbiornika
naziemnego propanu oraz instalacji podziemnej. Proponowang lokalizacje poszczegdlnych urzadzen
przedstawia zatgczony rysunek zagospodarowania terenu. Dla potrzeb budynkéw A, B, D zaprojektowano
zestaw skfadajacy sie z trzech powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych gazem w wersji
wyciszonej i kondensacyjnego kotta gazowego. Laczna maksymalna moc grzewcza uktadu to 110kW. Jako
Zrodto gazu zaprojektowano naziemny zbiornik na propan o pojemnoéci 6,4m®. Dla potrzeb budynku C
zaprojektowano zestaw sktadajacy sie z pieciu powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych gazem w
wersji wyciszonej oraz zestaw dwoch kondensacyjnych kottow gazowych montazu zewnetrznego. taczna
maksymalna moc grzewcza uktadu to 200kW. Jako zrédto gazu zaprojektowano naziemny zbiornik na propan
0 pojemnosci 9,2m3. Pompa ciepta jest to urzadzenie typu powietrze/woda, gdzie dolnym Zzrédtem jest
powietrze atmosferyczne, a gérnym medium grzewcze. Pompy ciepta i kociot zainstalowane sg na wspéinej
stalowej konstrukcji, sg potaczone elektrycznie i hydraulicznie we wspoine kolektory zbiorcze, ponadto zestaw
wyposazony jest w pompy obiegowe. Urzadzenia przeznaczone sg do montazu zewnetrznego i pracujg na
wodnym roztworze glikolu (glikol propylenowy 40%). Zastosowanie glikolu jest niezbgdnym zabezpieczeniem
przy ewentualnych zanikach zasilania i podczas wystepowania niskich temperatur zewnetrznych. Ze wzgledu
na to, ze instalacja wewnetrzna budynku jest napetniona woda, konieczne jest zastosowanie ptytowego
wymiennika ciepta. Za wymiennikiem ciepta, aby urzadzenie mogto pracowa¢ poprawnie oraz z wysokg
efektywno$cig energetyczng, niezbgdne jest zastosowanie zbiornika buforowego, z ktdrego nastepnie
rozprowadzane jest ciepto do odbiornikdw.

Zaprojektowano zewnetrzne instalacje gazu G31 (propan) pomiedzy zbiornikami a kaskadami grzewczymi.
Odcinki zewnetrzne instalacji gazowej wykona¢ z rur PE100 SDR11, przed zbiornikami i kaskadami
zamontowac przejscie PE/stal zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego instalacji. Nalezy wykona¢ 10cm
podsypke i obsypke piaskowo-zwirowg, pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypac.

Zbiorniki naziemne posadowione na ptycie fundamentowej zgodnie z wytycznymi dostawcy zbiornikéw. W
studzience przytaczeniowej zaprojektowano zestaw zawordw, tj. zawdr poboru fazy gazowej w manometrem,
zawor pobory fazy ciektej, zawdr napetniajacy, zawér bezpieczenstwa, wskaznik napetnienia zbiornika,
reduktor | stopnia. Szczegotowe wyposazenie wg dostawcy zbiornika. Na obudowie kaskady pomp ciepta
zaprojektowano reduktory Il stopnia oraz kurki ogniowe umieszczone w szafkach gazowych.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy przeprowadzié proby szczelnosci przewodéw
zewnetrznych i wewnetrznych, uzytych ksztattek i armatury. Préba szczelno$ci polega na wypetnieniu
przewodow powietrzem pod cisnieniem 50kPa. Pomiar spadku ci$nienia nalezy rozpoczaé po uptywie
15+30min. Jezeli w ciggu 30min nie ma spadku cisnienia instalacja jest szczelna. Jezeli wynik proby jest
niekorzystny nalezy odszuka¢ nieszczelno$ci. Nieszczelny element instalacji nalezy wymieni¢. Oprocz
sprawdzenia szczelnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw oraz usytuowanie
poszczegoinych elementow instalacji w oparciu o projekt. Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych robét
montazowych. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do
dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i kierownika budowy.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKT

Inwestycja oddziatuje na dziatke, na ktérych zaprojektowano inwestycje tj. 455/1, 455/2, 460/4 w Marzecinie.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana
inwestycja.
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Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu. Ograniczenia bedg polegaly na tym, ze na terenie zlokalizowania zbiornikéw na gaz i urzadzen
grzewczych na tych dziatkach nie bedzie mozliwa zabudowa budynkami, jak rowniez innymi obiektami
budowlanymi.

Emisja hatasu podczas pracy projektowanych urzadzeh na granicy dziatek inwestycji spetnia wymogi

,Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku”.

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie nastepujacych przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: projektowana inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz
nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich;

o Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska: projektowana inwestycja ogranicza
negatywne oddziatywanie na Srodowisko. Projektowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnych
emisji substanciji, hatasu i wibraciji.
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WYMIANA ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MARZECINIE
POLEGAJACA NA BUDOWIE INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY PROPAN Z DWOMA
NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI O POJEMNOSCIACH 6,4M3 19,2M3 ORAZ DWOCH ZESTAWOW
ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA O MOCY 110 KW | 200 KW. ROZBIORKA SILOSU NA PELET.
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOTLOWNI Z ROZBIORKA KOMINA.

Czes¢ rysunkowa
projekt zagospodarowania terenu
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STRONA TYTULtOWA

OPRACOWANIE:

INWESTYCJA:

ADRES INWESTYCII:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZESPOL PROJEKTUJACY:

PROJEKTOWAL:

DATA OPRACOWANIA:

PROJEKT ROZBIORKI

ROZBIORKI SILOSU NA PELET PRZY BUDYNKU KOTtOWNI
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W MARZECINIE.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII, XVIII

UL. POLNA 5, MARZECINO, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIAtKI NR. 455/2, OBREB: 0008 MARZECINO JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0008.455_2

Gmina Nowy Dwér Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski

MONOLIT BUDOWNICTWO
UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDANSKIE

mgr inz. Piotr Jutrowski

upr. nr POM/0051/POOK/03

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

MAIJ 2024
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UDOWNICTWO
LP. | SPIS TRESCI PROJEKTU strona nrrys
B | PROJEKT ROZBIORKI
| Czes$é opisowa :
Projektu rozbiorki
1.0 | Os$wiadczenie projektantow -
2.0 | Uprawnienia projektantdw i zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby -
30 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia i
' budowlanego
4.0 | Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego -
5.0 | Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna -
6.0 | Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego -
70 Opinia geotechniczna oraz informacje 0 sposobie posadowienia obiektu i
' budowlanego
8.0 | Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
9.0 | Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych -
10.0 | Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne -
1.0 Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego i
' wykorzystania oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.
120 Techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci realizacji wysoce wydajnych i
' systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Techniczne i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
13.0 | automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych -
pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej.
140 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego, i
' zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
15.0 | Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej -
15.0 | Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego -
. Czesé rysunkowa
Projektu rozbiorki :
1.0 o Razut parteru — inwentaryzacja, plansza rozbiérek PBA:A:01:R00:A3
2.0 e Rzut dachu - inwentaryzacja, plansza rozbiérek PBA:A:02:R00:A3
3.0 o Elewacje potudniowa i pétnocna — inwentaryzacja, plansza rozbiorek PBA:A:03:R00:A3
4.0 o Elewacje wschodnia i zachodnia — inwentaryzacja, plansza rozbidrek PBA:A:04:R00:A3
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B | PROJEKT ROZBIORKI SILOSU NA PELET

Czes$¢ opisowa
Projektu rozbiorki

Gdansk, 31 maja 2024 r.
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
Dotyczy:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ROZBIORKI NA PELET PRZY BUDYNKU KOTLOWNI
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W MARZECINIE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIiI, XVl

UL. POLNA 5, MARZECINO, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI.

DZIALKI NR. 455/2, OBREB: 0008 MARZECINO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR
GDANSKI

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0008.455_2

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., Poz.

682 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania dziatki zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

mgr inz. Piotr Jutrowski

upr. nr POM/0051/POOK/03

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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2.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY
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MONOLiT

BUDOWNICTWO
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. Piotr Jutrowski
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Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 r.
syg. akt 37/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42, z po6Zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
iarl. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z pézn. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzicnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR JUTROWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.07.1975 1. w Nowy Dwoér Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0051/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

CZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 1. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnief
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenic
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty doreczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Jutrowski

ul. Pocziowa 3, 82-105 Marzecino
2.O0kregowa Rada I7by

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
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Ryszard Kolasa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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mgr inz. Piotr Jutrowski

:{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WTM-JDE-MPC *

Pan Piotr Jutrowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0987/03

adres zamieszkania ul.Ogrodowa 6, 80-180 Jankowo Gdariskie

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.
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3.1 Rodzaj obiektu
Obiekt budowlany — komin i silos na pelet obstugujace budynek kottowni.
Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zapewniajacy mozliwos¢ jego uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem — kottownia.

3.2 Kategoria obiektu
Kategoria VIl — inne budowle.

Kategoria XVIII — budynki przemystowe stuzace energetyce.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po dokonaniu rozbiérki istniejacych urzadzen technologii kottowni oraz instalacji budynek przystosowany
zostanie do obstugi nowych, niskoemisyjnych urzadzen ze wspomaganiem gazowym. Urzadzenia
wytwarzajace ciepto oraz zbiorniki na gaz usytuowane beda na zewnatrz budynku. W budynku zlokalizowany
zostanie gtéwny rozdziat i dystrybucja ciepta ze zbiornikow buforowych cieptej wody dla budynkéw ,A”, ,B” i
D’

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Rozbidrka nie ingeruje w gtéwna bryte budynku, po jej wykonaniu budynek nadal prezentowat bedzie prostg
forme architektoniczng typowa dla budynkdw technicznych — prosta forma rzutu w formie dwéch przesunietych
prostokatow, dachy o niewielkim spadku. Budynek nawigzuje swoim charakterem do otaczajacej zabudowy
budynkéw dydaktycznych Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Marzecinie oraz do zlokalizowanego na
dziatce sasiedniej budynku mieszkalnego o prostek formie architektonicznej z dachem ptaskim.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy budynku — 163,10 m2
6.2 Sumaryczna powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia uzytkowa — 108,80 m2
6.3 Kubatura budynku
Kubatura — 353,52 m2
6.4 Wymiary zewnetrzne
e Dlugos¢ - 19,70 m,
o  Szeroko$¢— 11,20 m,
o Wysoko$¢ -4,20 m,
6.5 llos¢ kondygnacji
Kondygnacje nadziemne - 1

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy — nie ingeruje sie w sposdb posadowienia budynku.
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8.

9.

10.

1.

LICZBA LOKALI

o Liczba lokali mieszkalnych — 0
e Liczba lokali uzytkowych — 0

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek w cato$ci dostepny jest dla 0sdb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich w tym oséb starszych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIA ORAZ NA ZDROWIE LUDZ| | OBIEKTY SASIADUJACE.

Projektowane obiekty nie powodujq zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko i jego wykorzystanie.

11.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

Nie dotyczy

11.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie dotyczy
11.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy
11.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJE DRGAN, PROMIENIOWANIE
11.41 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE
Nie dotyczy

11.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz
powierzchnie ziemi na skutek przeprowadzenia projektowanej rozbiorki.

Teren planowanych prac rozbiérkowych nie jest zadrzewiony.
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12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy

13. TECHNICZNE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE..

Nie dotyczy

14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy
15. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Nie dotyczy
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MONOLiT

WBUDOWNICTWO
16. DOLKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOTLOWNI

FOT NR 1 ELEWACJA POLUDNIOWA

FOT NR 1 ELEWACJA POLNOCNA
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STRONA TYTULtOWA

OPRACOWANIE:

INWESTYCJA:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZESPOL PROJEKTUJACY:

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA:

KONSTRUKCJE
PROJEKTOWAL:

DATA OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTtOWNI
ZSP W MARZECINIE WRAZ Z ROZBIORKA KOMINA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVIII

UL. POLNA 5, MARZECINO, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIAtKI NR. 455/2, OBREB: 0008 MARZECINO JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0008.455_2

Gmina Nowy Dwoér Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

MONOLIT BUDOWNICTWO
UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDANSKIE

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska,
upr. nr PO/KK/013/02

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Piotr Jutrowski

upr. nr POM/0051/POOK/03

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

MAJ 2024

LP. | SPIS TRESCI PROJEKTU

strona nrrys
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UDOWNICTWO
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
B | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNI ZSP W MARZECINIE WRAZ Z
ROZBIORKA KOMINA
Czes¢ opisowa
| projekt architektoniczno -budowlany przebudowy i termomodernizacji -
budynku kottowni
1.0 | Os$wiadczenie projektantow -
2.0 | Uprawnienia projektantdw i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby -
30 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia i
' budowlanego
4.0 | Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego -
5.0 | Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna -
6.0 | Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego -
70 Opinia geotechniczna oraz informacje 0 sposobie posadowienia obiektu i
' budowlanego
8.0 | Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
9.0 | Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sdb niepetnosprawnych -
10.0 | Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne -
10 Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego i
' wykorzystania oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.
120 Techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych i
' systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Techniczne i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
13.0 | automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych -
pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewane;.
14.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego, i
' zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
15.0 | Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe; -
Czes¢ rysunkowa
Il projekt architektoniczno -budowlany przebudowy i termomodernizacji budynku -
kottowni
1.0 e Rzut parteru PBA:A:05:R00:A3
2.0 e Rzut pofaci dachu PBA:A:06:R00:A3
3.0 o Elewacja potudniowa i pétnocna PBA:A:07:R00:A3
4.0 o Elewacje wschodnia i zachodnia PBA:A:08:R00:A3
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU KOTLOWNI ZSP W MARZECINIE WRAZ Z ROZBIORKA KOMINA

Czes$¢ opisowa
projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy i termomodernizacji kottowni

Gdansk, 31 maja 2024 r.
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
Dotyczy:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOTLOWNI ZSP W MARZECINIE WRAZ Z ROZBIORKA KOMINA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XV

UL. POLNA 5, MARZECINO, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI.

DZIALKI NR. 455/2, OBREB: 0008 MARZECINO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR
GDANSKI

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0008.455_2

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., Poz.

682 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania dziatki zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska; upr. nr PO/KK/013/02
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej.

Konstrukcja:

mgr inz. Piotr Jutrowski

upr. nr POM/0051/POOK/03

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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WBUDOWNICTWO

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY
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ONOLiT

HMBUDOWNICTWDO
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Jutrowski

I /B A AR(“HITHK'I(')W

RZECZYPOSPOLITES POLSKILE]

KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
POMORSKIEJ OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KK/ 013/02
Gdansk, dnia 16 grudnia 2002r,

DECYZJA Nr 013/PO/02

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pdZzn. zm.) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.),
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed komisjg
egzaminacyjna.

NADAJE

Pani
Sylwii Kruglik

magister inzynier architekt
ur. w dniu 07 marca 1966r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i § ustawy z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414 z pdzn, zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
stanowig rowniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, peinienia nadzoru
autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjng Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow,
posiadania przez Pania Sylwi¢ Kruglik wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej Izby Architektéw
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej 1zby Architektow.

Przewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej [zby Architektow

mgr inz. arch. Konrad Plawinski

Otrzymuja: |, Adresat, 2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 3. a‘a Pomorska Okr¢gowa Izba Architektow

POM OR S K A O KR EGOWA 1ZBA AR(‘.HITEKTO\_V
8$0-836Gdnnsk, TargWeglowy27. tel. (58300 06 36 fax(58)30527 20 pomorska@iarp.pl www, pemorska.inrp.pl
REGON:017466295-00028  NIP:-583-27-75-211  Konto:PKO BP S.A.1llo/Gdadsk. Nrrachunku:8710201811102301446

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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NOLiT

WBUDOWNICTWO

mgr inz. Piotr Jutrowski

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/013/02,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0730.

Cztonek czynny od: 08-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0730-3D6E-Y2AY-3D8C-83D5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Jutrowski

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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LZB8 [NZYRIRROW BUNGWNIL
"‘) 842 Gduasisk, sl Sw gtnganu}a A43:44
(35 HON 28) 324.80.77

Fex {0-98) 301-44.953

syg. akt 37/POM/OKK/03

Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
iarl. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z pozn. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z
pozn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR JUTROWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.07.1975 r. w Nowy Dwor Gdanskim

uzyskak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0051/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

CZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzita, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenic
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby [nzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty doreczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Jutrowski

ul. Pocziowa 3, 82-105 Marzecino
2.0kregowa Rada Izhy

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4.a/a
/;) /
P4 4,— /
ERZEW DK.JCZACY YREBWOBNTEMASY RADY
Dhrpgowej 3

5 wn Kwalitikacyinei ./i A /
i 1

s igs [ Ryszard h /
1

Ryszard Nolasa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Jutrowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WTM-JDE-MPC *

Pan Piotr Jutrowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0987/03

adres zamieszkania ul.Ogrodowa 6, 80-180 Jankowo Gdaniskie

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

3.1 Rodzaj obiektu
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Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zapewniajacy mozliwos¢ jego uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem — kottownia.

3.2 Kategoria obiektu
Kategoria XVIII — budynki przemystowe stuzace energetyce.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po dokonaniu rozbiérki istniejacych urzadzen technologii kottowni oraz instalacji budynek przystosowany
zostanie do obstugi nowych, niskoemisyjnych urzadzen ze wspomaganiem gazowym. Urzadzenia
wytwarzajace ciepto oraz zbiorniki na gaz usytuowane bedg na zewnatrz budynku. W budynku zlokalizowany
zostanie gtowny rozdziat i dystrybucja ciepta ze zbiornikéw buforowych cieptej wody dla budynkéw ,A”, B i
D’

Budynek nie zmieni swojego gtdwnego sposobu uzytkowania bedzie uzytkowany nadal jako budynek
techniczny / wezet cieplny.

W budynku zlokalizowane zostang pomieszczenia techniczne i magazynowe. Ponadto w budynku
zlokalizowane bedzie pomieszczenie sanitarne i socjalne dla obstugi technicznej ZSP w Marzecinie. W budynku
nie przewiduje sie pomieszczenia na staty pobyt ludzi.

MON

WWW:

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2]
01 | Pom. techniczne Posadzka betonowa 54,55 m2
02 | Magazyn Posadzka betonowa 30,20 m2
03 | Magazyn Posadzka betonowa 5,90 m2
04 | Sanitariat Gres 3,55 m2
05 | Korytarz Posadzka betonowa 2,75m2
06 | Pom. socjalne Gres 4,75 m2
07 | Pom. techniczne Gres 7,10 m2
Razem powierzchnia: 108,80 m2
Razem kubatura: 353,52 m3

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przebudowa i termomodernizacja nie ingeruje w gtéwng bryte budynku, po jej wykonaniu budynek nadal
prezentowat bedzie prostg forme architektoniczng typowa dla budynkéw technicznych — prosta forma rzutu w
formie dwdch przesunietych prostokatow, dachy o niewielkim spadku. Budynek nawigzuje swoim charakterem
do otaczajacej zabudowy budynkéw dydaktycznych Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Marzecinie oraz do
Zlokalizowanego na dziatce sasiedniej budynku mieszkalnego o prostek formie architektonicznej z dachem
ptaskim.

Budynek po termomodernizacji uzyska spojny, estetyczny uktad kolorystyczny elewacji i stolarki od bieli przez
rézne odcienie szarosci.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO PO PRZEPROWADZENIU
PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI

6.1 Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy budynku — 170,55 m2
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6.2 Sumaryczna powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia uzytkowa — 108,80 m2
6.3 Kubatura budynku
Kubatura — 353,52 m2
6.4 Wymiary zewnetrzne
e Diugos¢ — 19,95 m,
e Szeroko$¢ — 11,44 m,
o Wysoko$¢ —4,30 m,
6.5 llos¢ kondygnacii
Kondygnacje nadziemne - 1

7. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy — nie ingeruje sie w sposdb posadowienia budynku.
8. LICZBA LOKALI

o Liczba lokali mieszkalnych — 0
o Liczba lokali uzytkowych — 0

9. LICZBA LOKALIMIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

10. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek w catosci dostepny jest dla 0sob poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich w tym osdb starszych.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIA ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE.

Projektowane obiekty nie powodujg zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko i jego wykorzystanie.

111 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

11.1.1 INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA

e OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przedmiotowy budynek kottowni podlegajacy termomodernizacji aktualnie posiada zasilenie w
wode uzytkowa i sprawnie techniczne przytacze wody. W zakresie prac termomodernizacji jest
wymiana istniejgcych instalacji wodnych na nowe. Zuzycie wody pozostanie bez zmian.

11.1.2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Przedmiotowy budynek kottowni podlegajacy termomodernizacji aktualnie posiada sprawng
instalacje kanalizacji sanitarnej. W zakresie prac termomodernizacji jest wymiana istniejacych
instalacji kanalizacyjnych na nowe. llo$¢ odprowadzanych $ciekéw pozostanie bez zmian.

11.1.3 INSTALACJA GRZEWCZA
Przedmiotowy budynek kottowni podlegajacy termomodernizacji aktualnie posiada sprawng
instalacje grzewcza. Pomieszczenia ogrzewane sg za pomocg grzejnikow zasilanych z kottowni
na pellet. W zakresie prac termomodernizacji jest wymiana istniejgcych instalacji grzewczych i
grzejnikdw na nowe.

11.1.4 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Projektowany budynek nie bedzie generowat ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych.
Emisja niezorganizowana zanieczyszczeh wprowadzanych do powietrza, wynikajaca z ruchu
pojazdéw na terenie dziatki nie wymaga uzyskania pozwolenia.

11.1.5 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Odpady stanowi¢ bedg segregowane odpady komunalne. Przewidziano ustawienie pojemnikow
wewnatrz budynku w ilodci zapewniajacej segregacje odpadéw. Gospodarka odpadami bedzie

podporzadkowana obowigzujacej ustawie o odpadach i rozporzadzeniu wykonawczym.

Podczas eksploatacji budynku bedg wytwarzane odpady komunalne w ilosci 3 500dm3 / tydzien
(20dm3 x $rednio 2 0séb x 7dni = 280 dm3).

11.2  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJE DRGAN, PROMIENIOWANIE
11.2.1 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE
Przyjete rozwigzania projektowe gwarantujg spetnienie wymagan normowych i utrzymanie poziomu
hatasu w granicach rozprzestrzeniania. Na terenie dziatki ruch pojazdow bedzie zwigzany wytacznie z
dojazdem do budynku. Gtéwnym zrodtem hatasu sq tereny wokét terenu projektowego. Hatas wewnatrz
pozostaje w cieniu hatasu zewnetrznego i nie pogarsza warunkdw akustycznych wystepujacych obecnie
w Srodowisku.

11.2.2 EMISJA DRGAN

Inwestycja nie przyczyni sie do zwigkszenia emisji drgan.

11.2.3 EMISJA PROMIENIOWANIA

Planowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ promieniowania jonizujacego, pola elektro- magnetycznego
lub innych zaktdcen.
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11.3 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz
powierzchnie ziemi.

Teren objety inwestycjq nie jest zadrzewiony.

11.4 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Przedmiotem analizy jest wybdr zrodta ciepta w budynku kottowni w Marzecinie dz. nr 455/2. Kubatura budynku
brutto wynosi 353,52 m?, powierzchnia 108,8 m2 Jako Zrodio ciepta w analizowanym obiekcie zaprojektowano
pompy ciepta powietrzne absorbcyjne zasilane gazem propan G31 wspétpracujacymi z kottem gazowym zasilanym
propanem G31, za pomocg ktdrych uzyskiwana bedzie réwniez ciepta woda dla celdéw uzytkowych. Dodatkowo
urzadzenia zasilane elekirycznie bedg wspomagane poprzez projektowang instalacje fotowoltaiki. Roczne
zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, obliczone
zgodnie przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw wynosi: 59
kWh/m?rok.

Dostepne nosniki energii
- energia elektryczna
- gaz G31 magazynowany w zbiornikach

Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych
- zawarte w opracowaniu

Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System konwencjonalny
- powietrzne absorbcyjne pompy ciepta zasilane gazem G31 wspotpracujace z kottem zasilanym propanem G31

System alternatywny
- powietrzne pompy ciepta

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

System konwencjonalny (projektowany w budynku)
EP budynku jest mniejsze od wartosci granicznej wg rozporzadzenia.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP: 59 kWh/m2rok
Graniczny wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP wg WT2021: 70 kKWh/m2rok
Koszt inwestycyjny zrédia ciepta: 300.000zt
System alternatywny

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP: 65 kWh/m2rok
Graniczny wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP wg WT2021: 70 kWh/m2rok
Koszt inwestycyjny zrédia ciepta: 400.000zt
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Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Ze wzgledu na nizszg warto$¢ EP (zgodng z przepisami) dla systemu konwencjonalnego i dodatkowo mniejszy
koszt eksploatacyjne ustalono, Ze projektowany wybor zrédta ciepta ,powietrzne absorbeyjne pompy ciepta
zasilane gazem propan G31 wspotpracujace z kottem zasilanym propanem G31” w analizowanym budynku jest z
punktu widzenia ekonomicznego i racjonalnego wykorzystania energii stuszny.

12. TECHNICZNE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE

13.

REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W

WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Poszczegoine pomieszczenia projektuje sie jako oddzielne, niezalezne strefy temperaturowe. Z uwagi na
zastosowanie ogrzewania grzejnikowego, w kazdym z pomieszczen mozna utrzymywac inng temperature.
Kazdy obieg grzewczych bedzie wyposazony w termostat, umozliwiajacy nastawy zadanej temperatury.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarne;j,
centralnego ogrzewania,
elektryczng,

uziemiajaca i odgromowa,
Instalacje fotowoltaiczna.

14. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
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e CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren dziatki nr 455/2 jest wtasnoscig inwestora — gminy Nowy Dwér Gdanski. Na czesci terenu dziatki
projektuje sie przebudowe i termomodernizacje budynku kotfowni z pozostawieniem dotychczasowego
przeznaczenia jako budynek techniczny / wezet cieplny.

INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Projektowany budynek to prosta forma architektoniczna oparta na planie dwoch przesunigtych wzgledem
siebie prostokatéw. W budynku projektuje sie pomieszczenia sanitarne, zaplecze kuchenne oraz gtowng
sale stuzaca gtéwnie do organizacji zebran spoteczno$ci lokalnej. Z obu stron budynek zakoriczony zostat
podcieniami w formie przedtuzonego dachu, od strony zachodniej podcien stanowi zadaszenie wejscia, od
strony wschodniej zadaszenie tarasu.

Powierzchnia zabudowy budynku — 170,55 m2
Powierzchnia uzytkowa — 108,80 m2
Kubatura — 353,52 m3
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Diugos¢ — 19,50m,
Szerokos¢ — 11,44 m,
Wysokos¢ — 4,30 m,
Kondygnacije nadziemne — 1

o CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB -
CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH,

W budynku nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne.

Pozostate materiaty palne to:

-drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 3000C,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 3400C do 4000C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 2000C do 4000C.

- artykuty spozywcze — maka, cukier, tuszcze zapalenia od 250 do 3000C,
- papier - temperatura zapalenia od 2300C do 2600C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 1800C do 3000C.

e INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA,

Budynku techniczny z zapleczem magazynowym i sanitarno — socjalnym dla pracownikdw
technicznych ZSP Marzecino

 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania obiektow tj. budynek techniczny kwalifikuje sie jako
produkcyjno-magazynowy ,PM”.

 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.

Budynek w jednej strefie pozarowej o powierzchni 18,80 m2. Nie zostanie przekroczona dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowe;.

o  MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.

Pomieszczenia techniczne z obcigzeniem ogniowym Qd do 500 MJ/m2. W budynku nie przewiduje
sie pomieszczen na staty pobyt ludzi. Maksymalna iloS¢ oséb jednoczesnie przebywajacych w
budynku - 2.
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o INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ |

STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej obiektu PM ,E”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

gtéwna konstrukcja nosna: (-)

konstrukcja dachu: (-)

stropy: (-)

Sciany zewnetrzne: (-)

$ciany wewnetrzne: (-)

przekrycie dachu: (-)

Elementy budynku spetniajg wymagania NRO.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie przewiduje sie wystepowania mieszaniny wybuchowej w powietrzu, a zatem nie
bedzie wystepowata strefa zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczenia, w ktérym moze wytworzy¢ sie
mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiet lub pytow,
ktérej wybuch mdgtby spowodowaé przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH
W OBIEKCIE,

Zapewnia sie ewakuacie z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nie przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczenia techniczne.

W Salli zebran przewiduje sie przebywanie do 100 oséb. Poza salg zebran w innych pomieszczeniach
nie przewiduje sie pobytu wigcej niz 10 0sdb.

Wymagana szerokos¢ drdg ewakuacyjnych nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem 0,6m na 100
0s6b i nie mniejsza niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej
do 1,20 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

taczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim réwnoczes$nie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokosS¢ drzwi w Swietle oScieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m. Warunek nie
spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjécie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi. Do drzwi otwieranych na droge ewakuacyjna, ktore
zawezajq jej szeroko$¢ nalezy zastosowaé samozamykacze.

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40 m. Przejscie, o
ktorym mowa wyzej, moze prowadzi¢ tacznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Scianki
dziatowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla ktorych okredla sie tacznie dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego bez klasy odporno$ci ogniowej.

Tym samym warunek ten w opiniowanym budynku bedzie spetniony.
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Pomieszczenia przeznaczone do 100 oséb to sala zebran. Pomieszczenie sali zebran posiada co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, otwierane na zewnafrz
pomieszczenia.
Diugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) od wyj$cia z pomieszczenia na te droge na zewnatrz budynku,
wymagana jest do 10 m przy jednym dojsciu.
Warunek spetniony.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb powinny
otwierac sie na zewnatrz.
Na drodze ewakuacyjnej nie moga by¢ zastosowane drzwi obrotowe lub podnoszone.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpomosci ogniowej El 15.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane materiaty i
wyroby budowlane tatwo zapalne.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Przestrzen
miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.
W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogq by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W przypadku stosowania materiatdw wykorczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdinosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridw:

1) ti=4s,

2) t,<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob stosowanie
tatwo zapalnych przegréd, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.
Budynek i teren oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, wedtug odrebnej analizy w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, z uwzglednieniem PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI
| URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

W obiekcie oraz na terenach przylegtych do niego jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktdre
mogq spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania
ratowniczego lub ewakuacji, w tym uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych
technicznie lub w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez
producenta badZ niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacej z
przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub
rozprzestrzenienia ognia
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o DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W WYDZIELONYM BUDYNKU, DOSTOSOWANY
DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETEGO SCENARIUSZA POZAROWEGO.

W budynku zastosowane zostaly urzadzenia przeciwpozarowe:
o system oswietlenia awaryjnego, samoczynnie zataczajacego sie w chwili zaniku
zasilania elektrycznego o$wietlenia podstawowego,
e przeciwpozarowy wylacznik pradu,

o INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH
| INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA
EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Budynek zabezpieczony jest w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s.
Wymagang przepisami ilos¢ wody zapewnia hydrant HP @80 na terenie dziatki nr 459/5 przy budynku
Ai B w odlegtosci 35m od budynku projektowanego.

Istniejgca droga do obiektu to droga o utwardzonej nawierzchni prowadzaca bezposrednio do obiektu
z drogi publicznej, ul Polnej. Nawierzchnia przewiduje dopuszczalny nacisk na 0§ 100kN. Na koricu
drogi istnieje utwardzony plac umozliwiajacy zawrdcenie wozu bojowego.

e INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W
ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie jest wymagana zgoda na odstepstwa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU KOTLOWNI ZSP W MARZECINIE

Czes¢ rysunkowa
projekt architektoniczno — budowlany przebudowy i termomodernizacji kottowni
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STRONA TYTULtOWA

OPRACOWANIE: ZALACZNIKI
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
DO PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH

INWESTYCIA: WYMIANA ZRODtA CIEPtA DLA BUDYNK(’)\{V ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLENEGO W MARZECINIE, ROZBIORKA KOMINA, SILOSU
NA PELET, PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOTtOWNI”
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII, XVIII
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ADRES INWESTYCJI:

UL. POLNA 5, MARZECINO, 82-100 NOWY DWOR GD

ANSKI

DZIALKI NR. NR 455/1, 455/2, 460/4, OBREB: 0008 MARZECINO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0008.455_1
221002_5.0008.455_2

221002_5.0008.460_4

Gmina Nowy Dwér Gdanski

INWESTOR: ] , C L
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
MONOLIT BUDOWNICTWO
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDANSKIE
LP. | SPIS TRESCI strona nrrys
ZALACZNIKI
C | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY

1.0 | Informacje na temat planu BIOZ -

2.0 | Warunki przytaczenia / umowy na dostawe energii elekirycznej dla budynku D -

3.0 | Warunki przytaczenia / umowy na dostawe energii elektrycznej dla budynku C -

40 Karta tephniczna i r,)arametry réwnowaznosci dla ogrodzenia terenu zewnetrznych i
zestawow urzadzen grzewczych

5.0 | Oswiadczenie o braku mozliwosci przytaczenia sie do sieci cieptownicze; -
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TYTULOWA

INFORMACIJE NA TEMAT PLANU BIOZ

WYMIANA ZRODLA CIEPtA DLA BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLENEGO W MARZECINIE, ROZBIORKA

KOMINA, SILOSU NA PELET, PRZEBUDOWA |
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOTEOWNI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII, XViil

ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04,

Regon: 192893687
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ADRES INWESTYCII:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZESPOL PROJEKTUJACY:

SPORZADZIt:

DATA OPRACOWANIA:

UL. POLNA 5, MARZECINO, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKI NR. NR 455/1, 455/2, 460/4, OBREB: 0008 MARZECINO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK
Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0008.455_1
221002_5.0008.455_2
221002_5.0008.460_4

Gmina Nowy Dwér Gdaniski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

MONOLIT BUDOWNICTWO
UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDANSKIE

mgr inz. Piotr Jutrowski, upr. nr POM/0051/PWOK/03
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej

LUTY 2024

1. INFORMACJE NA TEMAT PLANU BIOZ

1.1 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
W czasie realizacji budowy beda wykonywane nastepujace rodzaje robdt budowlanych, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o roboty montazowe przy uzyciu elektronarzedzi;

o roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego;

o roboty w gtebokich wykopach;

o roboty na wysokosciach.
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1.2 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane przez firmy budowlane, w ktdrych za instruktaz i
szkolenie w zakresie BHP odpowiadajg pracodawcy lub zatrudniany przez nich personel techniczny.
Koordynowanie dziatar zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

o szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdline (,instruktaz ogoiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
Z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz - 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na -
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.

1.3 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robé6t budowlanych
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Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

o dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

o organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy;

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
o oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy;

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;
o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

e wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy lub kierownik robét powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych;

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane z respektowaniem obowigzujacych przepisow w
zakresie BHP.

1.4 Uwagi koricowe

Podstawg opracowania technicznych i organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych bedzie
projekt organizacji placu budowy oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych.
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Roboty budowlane bedg prowadzone pod kierunkiem i nadzorem os6b posiadajacych wymagane
kwalifikacie zawodowe. Kierownictwo budowy bedzie prowadzi¢ koordynacje realizacji zadan
zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie prace budowlane nalezy
wykonywac przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i przy dobrej widoczno$ci. Na budowie winien
znajdowaé sie Dziennik Budowy zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze
Gdanskim.

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:
o Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdanskim.;

o Komende Policji w Nowym Dworze Gdanskim.;
o Komende Strazy Pozarnej w Nowym Dworze Gdanskim.
o Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Gdanskim.
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2. WARUNKIPRZYLACZENIA / UMOWY NA DOSTAWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKU D
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3. WARUNKIPRZYLACZENIA / UMOWY NA DOSTAWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKU C
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KARTA TECHNICZNA

Opis produktu

0Ogolny opis produktu

Stup o przekroju 65x42 [mm] profilowany z blachy ocynkowanej
i powleczonej poliestrowo. Stup zakoriczony plastikowa zaslepka.
Stup posiada otwory umozliwiajgce montaz panelu przy pomocy
dedykowanych akcesoriéw. Stupy wykorzystywane sa na terenach
ptaskich jak rowniez pochytych gdzie ogrodzenie montowane kaskadowo
z wykorzystaniem podmurdwki lub bez. Stupy dostepne w wersji ocynk
+ powleczenie poliestrowe (w standardzie: zielony RAL 6005, popielaty
RAL 7016, czarny RAL 9oo ktory oferowany jest jako

alternatywa dla wersji ocynkowane)).

Dane techniczne

Stup

Stup posiada plastikowg za-
Slepke oraz otwory utatwiajgce montaz. Dostepny w 4 wysokosciach:
1700, 2000, 2400 i 2600 [mm].

Akcesoria

Plastikowe klipsy mocujace panel, zaslepki plastikowe, $ruba nierdzewna
imbusowa M6, podktadki, nakretka nierdzewna M6. Akcesoria w postaci
plastikowych klipséw o réznej $rednicy otworéw w zaleznosci od typu
montowanego panela.

StUP GAMMA

Obszar zastosowania

Stup GAMMA stosowany jest do montazu paneli kratowych VEGA
z przettoczeniem (3D) na terenach prywatnych w przydomowych
ogrodach, ogrédkach dziatkowych, osiedlach jednorodzinnych a takze
obiektach uzytku publicznego: szkotach placéwkach wychowawczych a
takze na obszarach przemystowych.

Stup bardzo czesto montowany jest wraz z podmuréwka prefabrykowana
0 grubosci 50 [mm]. Ksztatt stupa umozliwia zastosowanie deski
betonowej prefabrykowanej bez koniecznosci stosowania cokotéw
montazowych co znacznie obniza koszt ogrodzenia.

Ogrodzenie systemowe VEGA B Light na sfupach GAMMA.

Dobor stupéw GAMMA

gosé W %4 Wi & Wy §¢ 0g
Stupa GAMMA Panelu Ogrodzenia z deska betonowa
[mm] [mm] [mm] prefabrykowana [mm]
1700 1230 1300 -
2000* 1230 1300 1350
| 2000 1530 1600__| -
2400* 1530 1600 1650
2400 1730 1800 -
2600* 1730 1800 1850
2600 2030 2100 =
* D dla deski lub terenéw o
iadaja otv inaczej niz stupy tej samej diugosci a dedykowane innym

Supy Y
wysokosciom paneli.
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KARTA TECHNICZNA BRAMA | FURTKA OGRODZENIOWA

Wymiary zamoéwieniowe i konstrukcyjne oraz wymiary zabudowy

FURTKA
i Wysokos¢ Prze$wit miedzy
o Wikiok furtki Swiatla Szerok?tsat donydhaod  Wyrmiary W Is(onmukda i
furtkd (So) [mm] przejécia Caliow poziomu stupa [mm] P krzydia akrawedzia
(wysokosc skrzydfa) (T [mm] oruntu [mmi [mm] furthi [mm] —— gpa (G) [mm]
| 1000 12301530 Sj=S0-105  So+160 H+105 80x80 H +570 40x40 55 I
1200 1730, 2030 Si=S0-105  So+160 H+105 80x80 H+570 40x40 55

So - szeroko$¢ miedzy stupami
(wymiar zamowieniowy),

) - szerokos¢ Swiatz przeScia
P zamontowaniu furtki,

- WysoKos¢ skrzydfe bramy,

- calkowita wysokosc sfupz,

- Wymiary supa,

- orzeswit migdzy krawedzia furtki,
2 krawedzig stupa.

osrzx

Furtka
widok od wewnatrz

Zakres wymiarowy furtki MODEST

FURTKA MODEST
Wysokos¢ skrzydfa (H) Szeroko$¢ skrzydia (So) w [mm]
wmm] 1000 1200
1230 & 7}
| 1530 ﬂ @
1730 & =
2030 =
B2 Dostepnos¢ furtki — Nie wystepuje.
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WBUDOWNICTWO

KARTA TECHNICZNA BRAMA | FURTKA OGRODZENIOWA MODEST

Wyposazenie

Brama DWUSKRZYDEOWA FURTKA
MODEST

KONSTRUKCJA

Konstrukcja skrzydta bramy i furtki wykonana z profili o przekroju 40x40 [mm]
Wypetnienie bramy i furtki panelem kratowym Vega B spawanym do konstrukgji
Kierunek otwierania bramy: do wewnatrz (W)

Kierunek otwierania furtki: Prawy na zewnatrz

Stupy w komplecie z kazda brama i furtka wykonane z profila 80x80 [(mm]
wyposazone w plastikowe daszki

Komplet zawiasowo-zamkowy

Chwytak zamka (1)

Rygiel bramy dwuskrzydtowej (2)

Ogranicznik ruchu skrzydta bramy / Gniazdo dolne do rygla (3)
Klarnki (4)

Szyldy do klamek (5)

Zamek (6)

Zawiasy (4 szt. /2 szt) (7)

WYKONCZENIE
Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy
I ZabezE jeczenie antykorozyjne ocynk ogniowy + RAL Standard[RAL 6005 zielonleAL 7016 l
grafi
Malowanie proszkowe na inny kolor RAL () °

DYREKTYWY | NORMY Bramy i furtki posiadaja znak CE i spefniaja wymagania normy EN 13241-1,
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1. Chwytak zamka 2. Rygiel bramy dwuskrzydtowej 3. Qgranicznik ruchu skrzydta bramy / 4. Klamki
Gniazdo dolne do rygla
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5. Szyldy do klamek 6. Zamek 7. Zawiasy (4 szt./ 2 szt.)
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MONOLiT

BUDOWNICTWO
5. OSWIADCZENIE O BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA SIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

OSWIADCZENIE

Nazwa inwestyGji PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOTtOWNI ZSP W
MARZECINIE
Lokalizacja inwestycji: UL. POLNA 5, MARZECINO, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

DZIAtKI NR. 455/2, OBREB: 0008 MARZECINO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
221002_5 NOWY DWOR GDANSK
IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 221002_5.0008.455_2

Inwestor: GMINA NOWY DWOR GDANSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.)
o$wiadczam, ze nie mozliwosci podtaczenia BUDYNKU KOTLOWNI ZSP W MARZECINIE DZ. NR 455/2 do istniejacej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.

z2019r. poz. 755, z p6zn. zm.). Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia”.

Specjalnosé Zakres Imig i nazwisko Nr upr. Data Podpis

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, Tomasz POM/0046/
wentylacyjnych, gazowych, Projektant Potaidowi POOS/ 05.2024
wodociggowych i kanalizac. - otajdowicz 09

projektowanie bez ograniczen
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