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Nalezy doprowadzi¢
/ zasilanie.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
// Moc elektryczna: 1,18 kW

// \

Automatyka

MODBUS BMS lub
ISAP
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SCHEMAT HYDRAULICZNY
S X pompa ciepta absorpcyjna

2 x kociot gazowy
tgczna moc 200kW

zasilenie istniejgcych uktadéw grzewczych
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zasilanie. Moc elektryczna: 4,75 kW
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czujnik temperatury zewnetrznej

czujnik temperatury zanurzeniowy

zawor bezpieczenistwa

zawor odpowietrzajgcy

zawor odcinajacy
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regulator przeptywu setter bypass

filtr osadéw

naczynie wzbiorcze
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zespot przytgczeniowy naczynia wzbiorczego

reduktor ci$nienia wody

°* zawor zwrotny

@ manometr

@ termometr

@ termomanometr

& zawor spustowy

% pompa wody modulowana z modutem 0-10 V
@ pompa wody

qu zawor tréjdrogowy z sitownikiem zasilanym napigciem 230 V,

sterowany sygnatem 3 punktowym
(M0 ztacze antywibracyjne
@J pompa reczna skrzydetkowa
[_]| zviomiknagikol

zawor antyskazeniowy

o
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separator powietrza

A -
B -
C-
D-

E-
F-

Przewaod sterujgcy.
Przytgcza
Neutralizator.

Odprowadzenie kondensatu. W zaleznos$ci od warunkéw nalezy wykonaé:

- izolacje cieplng rur odprowadzajgcych,

- przewaod grzejny w rurach,

- spadek grawitacyjny lub zainstalowa¢ pompe.
Wymiennik ciepta woda/glikol

Zbiornik buforowy

Wymiennik

=

LEGENDA: sposéb oznaczania rysunkow
PB : xx : xx

nr rysunku
kod branzy
faza projektu

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo M l
ul. Ogrodowa 6 I
80-180 Jankowo Gdanskie BUDOWNICTWO

Inwestor:  GMINA NOWY DWOR GDANSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

Inwestycja: WYMIANA ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MARZECINIE POLEGAJACA NA BUDOWIE
INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY PROPAN Z DWOMA
NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI O POJEMNOSCI 6,4M3 | 9,3M3 ORAZ DWOCH
ZESTAWOW ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA O MOCY 110 KW | 200 KW.
ROZBIORKA SILOSU NA PELET. PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU KOTLOWNI Z ROZBIORKA KOMINA

Adres: UL. POLNA 5, MARZECINO
82-100 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot:  SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZESTAWU GRZEWCZEGO PRZY
BUDYNKU HALI Z CZESCIA DYDAKTYCZNA,C’-ZRODLO CIEPLA DLA BUDYNKU ,C’

Spec.: Faza:

Sanitarna Projekt budowlany

Sanitara: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. Tomasz Potajdowicz POM/0046/POOS/09

Sprawdzajacy: | mgr inz. Patryk Pietrzak WAM/0046/PO0OS/11
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
05/2024 |  ----- PB:PZT:04:R00:A3
R ie niniej nia, jak tez jego fragmentow, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umi lie w 1 danych - za wyjatki $ciwych organow i i prz ywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukgji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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