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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest przebudowywana kottownia
gazowa zlokalizowana w budynku Szkoly Podstawowej im. Ksigstwa Cieszynskiego
w Pogwizdowie (zwana w dalszej czesci dokumentu SP)

W ramach przebudowy, istniejaca kottownia gazowa oparta na dwudziestoletnim kotle
gazowym firmy Viadrus, zostanie zastgpiona przez kondensacyjng kotlownie gazowa
wykonang w oparciu o trzy kondensacyjne kotty gazowe z zamknigta komorg spalania, o mocy
16 - 154,4 kW kazdy, czyli sumarycznie 463,2 kW. W zwigzku z tym pomieszczenie kotlowni
wraz z jej wszystkimi komponentami powinno spelnia¢é wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
22022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.), rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030), oraz w Polskiej Normie PN-B-02431-1:1999 ,, Kotfownie
whudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania™.

Spelnienie wszystkich wymagan w sposdb literalny, w tym m.in. w zakresie lokalizacji
kottowni, jest jednak niemozliwe, co wynika z ograniczef natury konstrukcyjno-budowlane;
oraz uwarunkowan lokalowych. Wymagania, ktorych nie da si¢ spetni¢, zostang szczegélowo
przedstawione w dalszej cze$ci opracowania, wraz z podaniem odpowiedniego uzasadnienia
oraz z propozycja wprowadzenia rozwigzania zamiennego.

W takiej sytuacji zarzadca rozpatrywanego budynku postanowil skorzysta¢ z trybu
wskazanego w §2 ust. 3a' rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pézn. zm.). Pozwala on na spelnienie warunkow
techniczno-budowlanych w obiekcie w sposob inny niz okreslony w cytowanym
rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawey budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panistwowej Strazy Pozarnej lub
pafstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej
ekspertyzy. Dodatkowo zarzadca budynku postanowit skorzysta¢ z mozliwosci wskazanej
w §13 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych pozwala on na przyjecie
innych rozwigzan doprowadzenia drogi pozarowej niz te wskazane w rozporzgdzeniu
w uzgodnieniu z wtasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Zarzadca budynku SP wybral wilasnie taka droge postgpowania prawnego w celu
zapewnienia w rozpatrywanym obiekcie co najmniej takiego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego, jaki zostalby uzyskany stosujagc wymagania wprost z przepiséw techniczno-
budowlanych.

' §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) - Pr7y nadbudowie, | rozbudowue przebudowie i zmianie sposobu
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczegdélowej analizy warunkow ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanej kotlowni - czesci budynku stanowigcej odrebng strefe
pozZarowa.

Przedmiotowa analiza obejmowa¢ bedzie wszystkie uwarunkowania, ktore sg istotne ze
wzgledu na ochrone przeciwpozarowa. Konieczne jest w takim przypadku uwzglednienie
zaréwno wymagan budowlanych, warunkéw ewakuacji, jak réwniez elementéw dotyczacych
urzadzen i zabezpieczen przeciwpozarowych.

W wyniku takiej analizy, doktadnie wskazane zostang wymagania z:

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. 22022 r. poz. 1225 z pdézn. zm.),

— rozporzadzenie rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (tekst
jednolity: Dz. U. 22009 r., nr 124, poz. 1030)

— Polskiej Normy PN-B-02431-1-1999 ,, Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania”,

ktérych spelnienie w obiekcie nie jest mozliwe, wraz z przedstawieniem w ocenie autora
wystarczajacego uzasadnienia. Nastepnie wskazane zostang inne rozwiazania, ktorych
zastosowanie w pelni zrekompensuje brak mozliwosci spelnienia wszystkich wymagan
rozporzadzenia (dotyczacych kotlowni gazowej) w sposéb bezposrednio w nim okreslonych.
Rozwigzania te w ocenie autora niniejszej ekspertyzy zapewnig zachowanie w budynku
akceptowalnego poziomu bezpieczefistwa pozarowego.

Na podstawie niniejszej ekspertyzy, Zarzadca ztozy wniosek do Slaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o zaopiniowanie rozwigzan zaproponowanych
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zakres ekspertyzy obejmuje opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanej
czeéci budynku w stanie obecnym (rozdziat 4.), wykaz niezgodnosci stanu istniejacego
w odniesieniu do wymagan przepiséw przeciwpozarowych i techniczno-budowlanych, ktore
zostang naprawione stosujgc wprost aktualny stan prawny (rozdzial 5.), wykaz niezgodno$ci
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, ktérych bedzie dotyczyt przedmiot odstepstwa (rozdziat
6.) oraz przedstawienie rozwigzan zamiennych, stanowigcych integralng czgs¢ catosciowej
koncepcji bezpieczenstwa pozarowego budynku (rozdziat 7.).
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3. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie, a takze nastepujgce obowigzujgce aktualnie
akty prawne:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U.
72021 1., poz. 869 z pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pozn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
t. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekiéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.,
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r., nr 124, poz. 1030).

6. PN-B-02431-1. Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

Ponadto do sporzadzenia niniejszej ekspertyzy wykorzystano:

7. Projeki budowlany Przebudowa kotlowni gazowej i wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku Szkoly Podstawowej im. Ksigstwa Cieszyniskiego w Pogwizdowie. Z dnia 30
sierpnia 2022 r. Opracowany przez SolarSystem s.c. ul. Slowackiego 43, 32-400
Myslenice mgr inz. Michat Lapa upr. budowlane nr MAP/225/PWOS/11

8. Informacje uzyskane w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu.

Przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia réwniez wymagania zawarte
w ,,Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajgcych —niepogorszenie warunkow —ochrony — przeciwpozarowej,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”, opracowanych w 2008 roku
przez Komende Glowng Panstwowej Strazy Pozarnej.
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WRAZ Z WARUNKAMI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA CZESCI BUDYNKU OBJETEJ
OPRACOWANIEM

Warunki ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu, okreslono zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,,Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawie spelnienia
wymagah w zakresie bezpieczeristwa pozarowego innych sposéb niz to okreSlono
w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w  przepisach przeciwpozarowych”,
opracowanych w 2008 roku przez Komende Gloéwna Pafistwowej Strazy Pozarnej

Warunki te charakteryzujg aktualny stan bezpieczenstwa pozarowego czgsci budynku
objetej opracowaniem. W odniesieniu do aktualnego stanu, opracowana zostanie taka
koncepcja zabezpieczenia pozarowego kotlowni, ktéra zapewni nie nizszy poziom
bezpieczenstwa niz wynikajgcy z zastosowania wprost: przepiséw przeciwpozarowych,
przepiséw ujetych w Polskiej Normie [7] oraz warunkéw techniczno-budowlanych.

4.1. Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacji

Budynek SP, w ktorym zlokalizowane jest rozpatrywane pomieszczenie kottowni
sktada si¢ z segmentow A,B,C,D. Najstarszy segment w ktorym znajduje si¢ kotlownia
pochodzi z lat pieédziesigtych ubiegtego wieku i jest segmentem o 3 kondygnacjach
nadziemnych, czesciowo podpiwniczonym. Segment A sklada si¢ z dwoch czedei, jest
czesciowo podpiwniczony, posiada 3 i 4 kondygnacje nadziemne. W segmentach znajduja si¢
sale zajeciowe, szatnie, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne sali
gimnastycznej oraz auli.

Pomieszczenie kotlowni stanowiace przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowane
jest w podpiwniczonej czesci segmentu D budynku bedacej kondygnacja podziemng —
przedmiot odstepstwa w zakresie lokalizacji kotlowni na paliwo gazowe.

Powierzchnia zabudowy budynku SP wynosi okoto 2300 m?. Obiekt posiada wysokosc
przekraczajaca 12 m — zaliczany do grupy wysokosci — Sredniowysoki (SW). Powierzchnia
kottowni wynosi 26 m?.

4.2. Odleglo$é od obiektow sasiadujacych

Analizowany kompleks SP zlokalizowany jest na terenie dzialek o numerach
ewidencyjnych 601/37, 601/38. Budynek graniczy z dziatkami:

- od strony wschodniej z dziatkg 601/39 na ktérej znajduje si¢ boisko sportowe — teren
nalezacy do SP;

- od strony poludniowej z dziatkg 601/9 na ktérej znajduja si¢ w odleglosci 7 m od
granicy dziatki budynki nalezace do firmy Flama-Gaz Elektrozawory. Obiekty te znajdujg si¢
w odlegtosci 67 m od budynku szkoty;
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- od strony poinocnej z dziatkg drogows ul. Katowicka w odlegtosci 25 m.

Najblizsze zabudowania znajduja si¢ w odlegltosci co najmniej 38 m od budynku szkoty.
Lokalizacja budynku SP speinia wszystkie wymagania zawarte w ,,warunkach techniczno-
budowlanych”, zaréwno pod wzgledem odlegloéci od granicy sasiedniej dziatki, jak i obiektow
sasiadujacych. Zostala ona przedstawiona na zalaczonym w czgsci rysunkowej ekspertyzy
,Planie zagospodarowania terenu”.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku SP nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych, to jest rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.z 2010 r., nr 109, poz. 719).

4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Rozpatrywane pomieszczenie kotlowni zostanie w ramach planowanego zamierzenia
budowlanego wydzielone pozarowo wzgledem pozostatej czesci obiektu. Tym samym
kottownia bedzie stanowila pomieszczenie techniczne sklasyfikowane jako PM o ggstosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.

W pomieszczeniach SP klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, nie oblicza sig
gestosci obcigzenia ogniowego.

W pozostatych pomieszczeniach technicznych i magazynowych SP, gestos¢ obcigzenia
ogniowego przyjeto do 500 MJ/m?.

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszezeniach

W ramach planowanej przebudowy pomieszczenie kotlowni gazowej zostanie
wydzielone pod wzgledem pozarowym, a tym samym bedzie stanowilo strefe PM
(produkcyjno-magazynows) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. Pomieszczenie
kotlowni nie jest przeznaczone na pobyt ludzi, a w jego przestrzeni moze przebywac
sporadycznie jedna osoba bgdaca pracownikiem technicznym SP.

Cze$¢ dydaktyczna SP  wraz 2z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi
zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, natomiast hala sportowa, aula
zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Pozostale pomieszczenia techniczno-magazynowe sklasyfikowane sa jako PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

W czedci dydaktycznej budynku moze przebywaé do 440 oséb.
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4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku SP nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

4.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Kotlownia bedgca przedmiotem opracowania stanowic¢ bedzie odrebng strefe pozarowa
od pozostatej czesci budynku. Dokonanie tego zrealizowane bedzie m.in. poprzez:

— wydzielenie kotlowni od pozostalej czesci budynku $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 (NRO),

— wydzielenie kotlowni stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (NRO),

— wydzielenie kotlowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

— zabezpieczenie wszystkich przejsé instalacyjnych rozwiazaniami systemowymi do
klasy odpornosci ogniowej EI 120 (NRO),

—  wykonanie na granicy stref pozarowych, na $cianie zewnetrznej do wysokosci
stropu znajdujgcego si¢ nad kottownia, pionowych pasow z materiatu niepalnego
o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

4.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w §212 ust. 2. ,warunkéw techniczno-
budowlanych” budynek zakwalifikowany do kategorii ZL I oraz ZL III zagrozenia ludzi oraz
grupy wysokosci $redniowysoki (SW) powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci
pozarowej.

Uwzgledniajac zapisy zawarte powyzej, poszczeg6lne elementy przedmiotowego
budynku powinny odpowiada¢ w zakresie odpornosci ogniowej nastepujgcym wymaganiom
dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowe] elementéw budynku
odpornosci | Glowna Konstrukeja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku no$na

»B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Budynek SP, w ktorym zlokalizowana jest kottownia zostal wykonany z nastepujgcych
elementéw budowlanych:

— Fundamenty monolityczne betonowe wylewane na mokro klasa odpornosci
ogniowej elementu R 120 (NRO);
—  Gloéwna konstrukcja nosna murowana z cegly petnej — spetnia wymagania dla klasy

odpornosci ogniowej elementu R 120 (NRO); _
KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE. STRAZY POZARNE.!
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478 515 610
LRDB - IGNIS” sp. z 0.0. ‘Wydziat Prreciwdziatania Zaarozenion
ul. Podgoma 4, 40 — 026 Katowice
KRS 0000818472, NIP 9542810786
PLN: PL 02 1050 1214 1000 0090 3209 1440
Euro: PL 28 1050 1214 1000 0090 3209 1457 Strona 8
rdb-ignis.com.pl



\ audyt wewnetrzny i compliance

\ bezpieczenstwo teleinformatyczne

\ bezpieczenstwo obrotu gospodarczego
\ bezpieczefdstwo przeciwpozarowe

\ wyklady, szkolenia eksperckie

RDB - IGNIS

— Sciany zewnetrzne oraz $ciany nosne cegla petna 40 — 60 cm na zaprawie
cementowej na pelne spoiny dodatkowo 2 x tynk cementowo wapienny 1,5 cm —
spetnia wymagania dla klasy odporno$ci ogniowej elementu REI 120 (NRO);

— Sciany wewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej na pelne
spoiny grubo$é¢ 25 — 38 cm dodatkowo 2 x tynk cementowo wapienny 1,5 cm —
spetnia wymagania dla klasy odpornosci ogniowej elementu EI 30 (NRO)

—  Wszystkie stropy zelbetowe 24 cm od spodu tynk cementowo wapienny 2,5 cm od
gory lastrico — spelnia wymagania dla klasy odpornosci ogniowej REI 120 (NRO);

— Schody i spoczniki betonowe.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w §220 ust. 1. i 2. ,warunkéw techniczno-
budowlanych”, poszczegdlne elementy konstrukcyjne kotlowni na paliwo gazowe o tgcznej
mocy cieplnej przekraczajgcej 30 kW, w budynku $redniowysokim, powinny odpowiadaé
w zakresie odpornosci ogniowej nastgpujacym wymaganiom:

— 4ciany zewnetrzne — odporno$¢ ogniowa, co najmniej EI 60 z materialow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO), dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz
Sciany;

— §ciany wewnetrzne — odpornos$¢ ogniowa, co najmniej EI 60 z materialow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO);

— stropy — odporno$¢ ogniowa, co najmniej REI 60 z materialow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO);

— drzwi lub inne zamkniecia — odporno$¢ ogniowa, co najmniej EI 30.

Niezaleznie od wymagan wskazanych powyzej:

— w przypadku gdy sciany wewnetrzne lub zewnetrzne stanowi¢ beda gtowna
konstrukcje nosng budynku, powinny spetniaé takze kryterium nosnosci ogniowe;
R 60.

W zwiazku z planowana przebudows pomieszczenie kotlowni zostanie wydzielone
jako odrebna strefa pozarowa wzgledem pozostalej czesci obiektu. Tym samym wszystkie
elementy konstrukeyjne bedg spelnialy wymagania w zakresie klasy odpornoSci ogniowej
jak dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z §232 ust. 4. ,warunkow
techniczno-budowlanych” .

— Sciana stanowigca element oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 (NRO);

—  Strop stanowigcy element oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 (NRO);
—  Drzwi przeciwpozarowe EI 60.

4.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe

Kottownia przewidziana jest jako bezobstugowa. Z pomieszczenia kotlowni istnieje
mozliwo$é bezposredniego wyjscia do odrebnej strefy pozarowej oraz bezpieczne opuszczenie
obiektu drogami komunikacji ogélnej. Diugos¢ drogi ewakya Nfgg WHRSRoDzKA
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wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu co najmniej 5 luksow, zgodnie
z PN-EN 1838. Brak dostepu do pomieszczenia kotlowni bezposrednio z zewnatrz.

4.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez elementy wydzielajace
pomieszczenie kotlowni zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 120.

W pomieszczeniu kotlowni zostanie zastosowane urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce
doplyw gazu w postaci aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacego sig:

— detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej oslony ognioszczelnej
Z wymiennym sensorem,

— sygnalizatora akustyczno — optycznego,

— modutu alarmowego,

— petoprzelotowego elektromagnetycznego zaworu klapowego MAG,

— modutu sterujacego zaworem.

4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w rozpatrywanej cz¢sci budynku

Pomieszczenie kotlowni zostanie wyposazone w automatyczny system detekeji gazu
sterujacy zaworem odcinajacym oraz awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 luksow,
zgodnie z PN-EN 1838.

4.12. Wyposazenie w gadnice

Pomieszczenie kotlowni zostanie wyposazone w jedna gasnicg o tadunku 6 kg proszku
gasniczego typu ABC. Laczna ilo$¢ masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicy odpowiada
normatywowi okreslonemu w Rozporzadzeniu [4]. Gasnica zostanie oznakowana zgodnie
z obowiazujaca Polska Norma PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

4.13. Zaopatrzenie wodne do zewn¢trznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), uwzgledniajac powierzchni¢ wewngtrzng
budynku SP wynoszacg ponad 1000 m? oraz jego kubature brutto przekraczajgca 5000 m’,
nalezy zapewni¢ wymagang ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych wynoszaca 20 dm?/s,
z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego
gaszenia pozaru dla budynku realizowane jest w oparciu o dwa hydranty zewnetrzne nadziemne
DN 80 zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowej. Pierwszy hydrant usytuowany jest
w odleglosci 22 m od $ciany zewnetrznej budynku SP na terenie nalezacym do szkoly, przy
wiezdzie od ul. Katowickiej, natomiast drugi w odleglosci ok. 50 m naprzeciwko punktu
adresowego ul. Szkolna 10 w Pogwizdowie.
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Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej.

Ze wzgledu na istniejace uwarunkowania lokalne nie jest mozliwe doprowadzenie do
przedmiotowego budynku drogi pozarowej w mys$l rozporzgdzenia [5]. Brak doprowadzenia do
obiektu drogi pozarowe] bedzie przedmiotem odstepstwa.
Dogodny dojazd pozarowy do obiektu umozliwiajgcy dojazd jednostkom ochrony
przeciwpozarowej o kazdej porze roku zapewnia;
— od strony polnocnej, dziatka drogowa ul. Katowicka, wjazd na teren Szkoly przez brame
o szeroko$ci 5 m zakonczona placem manewrowy o wymiarach 20 m 25 m,
zlokalizowana w odlegtosci 5 m od obiektu
— od strony zachodniej, dziatkg drogowa ul. Szkolna z ktorej istnieje mozliwo$c wjazdu
na teren placowki. Wytozony kostka ciagg komunikacyjny o szerokosci 3,5 m prowadzi
pod wejscie do obiektu od ul. Szkolnej oraz do sali gimnastycznej. Przez teren nalezacy
do SP nie ma mozliwosci przejazdu bez koniecznosci zawracania. Zawracanie
pojazdow pozarniczych odbywa si¢ w sposob alternatywny z wykorzystaniem uktadu
drog w ksztalcie litery ,,T”. Dodatkowo plac manewrowy o wymiarach 17 x 20 m,
— droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN. Nachylenie proponowanej drogi pozarowej nie przekracza 5%.
— Drogi pozarowe oraz place manewrowe zostang oznakowane znakami pionowymi oraz
poziomymi — Zakaz Parkowania
Dojazd pozarowy przedstawiony zostal na ,,planie zagospodarowania terenu” w czgsci
rysunkowej ekspertyzy.
5. WYMAGANIA Z ZAKRESU WA RUNI&'(I)W TECHN]CZNO-
BU I?OWLANYCH, NORM I PRZEPISOW PRZEC[\VPOZAROWYCH,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE W ROZPATRYWANEJ CZESCI
BUDYNKU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

W zwigzku z planowanym zamierzeniem budowlanym rozpatrywana czesé budynku
zostanie w znakomite] wigkszosci doprowadzona do stanu zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi oraz Polska Normg PN-B-02431-
1:1999.

Zrealizowane zostang nastepujace wymagania;

1) Drzwi prowadzace do pomieszczenia kotlowni zostang wymienione na drzwi
jednoskrzydlowe o wymiarach 0,9 m x 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60, zgodnie
z § 220. wst. 1. warunkéw techniczno-budowlanych oraz z pkt. 2.3.6 Polskiej
Normy PN-B-02431-1:1999. Drzwi beda posiadaly zamkniecia bezklamkowe,
otwierajace sie z kotlowni pod naciskiem oraz zostang wyposazone
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2) Przepusty instalacyjne w przegrodach stanowigcych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone rozwigzaniami systemowymi do klasy
odpornos$ci ogniowej EI 120, zgodnie z § 234. ust. 1. warunkéw techniczno-
budowlanych.

3) W kottowni zastosowane zostang urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajagce doplyw gazu,
zgodnie z § 158. ust. 5. i 6. warunkéw techniczno-budowlanych oraz Polskg Norma
PN-B-02431-1:1999. Dla pomieszczenia kotlowni dobrano aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy sie z:

— detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej
Z Wymiennym sensorem,

— sygnalizatora akustyczno — optycznego,

— modutu alarmowego,

— pelnoprzelotowego elektromagnetycznego zaworu klapowego MAG,

— modutu sterujgcego zaworem.

4) Okno w pomieszczeniu kottowni zostana wymienione na okna o wymiarach 0,93 m x
0,93 m, co daje igczng powierzchni¢ czynna okien rowng 1,73 m?. Zwazajac na
powierzchni¢ podlogi w kottowni wynoszacg 26 m? zachowany zostanie wymagany
stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi réwny co najmniej 1:15, co jest
zgodne z pkt. 2.3.10 Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999. Ponadto, 50% powierzchni
okien bedzie miato mozliwo$¢ otwarcia.

5) Pomieszczenie kotlowni zostanie wyposazone w awaryjne o$wictlenie ewakuacyjne
o natezeniu 5 Lux, ktére zarowno bedzie spelniato wymagany stopiefi ochrony IP-65,
zgodne z pkt. 2.3.10 Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999.

6) Nawiew powietrza do kottowni realizowany bedzie kanalem typu ,,Z” wykonanym
z blachy ocynkowanej o wymiarach 60 x 40 cm co daje 2400 cm? co jest zgodne z pkt.
2.3.8.1 Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999.

7) Wentylacja wywiewna oparta na istniejacych kanatach wentylacji grawitacyjne;
o wymiarach 0,14 x 0,14 m kazdy oraz nowoprojektowany izolowany przewod @350
mm. Wymagana powierzchnia przekroju przewodu wentylacji wywiewnej wynosi 1159
cm®. W ramach prowadzonych prac powierzchnia przekroju wentylacji wywiewne]
wyniesie 1354 cm? co jest zgodne z pkt. 2.3.8.2 Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999.

8) Minimalna dopuszczalna wysoko$¢ pomieszezenia kotlowni gazowej wynosi 2,5 m.
zgodnie z pkt. 2.3.14 Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999 Po wyréwnaniu sufitu
i posadzki do wysokosei 2,5 m warunek ten zostanie spetniony.
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6. WYMAGANIA Z ZAKRESU WARUNKOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH, NORM I PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH,
KTORYCH SPELNIENIE W ROZPATRYWANEJ CZESCI BUDYNKU NIE
JEST MOZLIWE

W rozdziale 5. wskazano wymagania, ktore sa mozliwe do zrealizowania
w rozpatrywanej czesci budynku, w sposob wskazany w warunkach techniczno-budowlanych
oraz Polskiej Normie PN-B-02431-1:1999. Spehienie wszystkich wymagan okreslonych
w przytoczonych dokumentach w sposob literalny nie jest jednak mozliwe. Przede wszystkim
wynika to z uwarunkowan natury techniczno-budowlanej oraz ograniczonej mozliwosci
zmiany lokalizacji pomieszczenia kotlowni. Autor w procesie sporzadzania niniejszej
ekspertyzy technicznej postawit sobie wobec tego cel, ktorym jest zapewnienie w takiej sytuacji
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku oraz dla ekip
prowadzacych dziatania ratowniczo-gasnicze.

W niniejszym rozdziale przedstawione zostang szczegélowo te wymagania, ktérych

w zwigzku z planowanym przedsiewzigciem budowlanym nie mozna spelni¢, wraz

z podaniem, w ocenie autora ekspertyzy, wystarczajgcego uzasadnienia. Zatem przedmiot
odstepstwa dotyczy¢ bedzie nastgpujacego zakresu:

1) §176. ust. 1. warunkow techniczno-budowlanych oraz z pkt. 2.3.1 Polskiej Normy

PN-B-02431-1:1999, w ktorych mowa o lokalizacji kotlowni o tgcznej mocy cieplne;j
powyzej 60 kW do 2000 kW, na najnizszej (nadziemnej) lub najwyzszej kondygnacji
budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i przewidzianym wylacznie do
zainstalowania kotlébw wraz z niezbednym wyposazeniem zwigzanym z ich
eksploatacjg. Pomieszczenie to powinno mie¢ co najmniej jedng $ciang zewnetrzng.
W rozpatrywanym budynku pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w piwnicy
stanowigcej kondygnacje podziemna.

2) § 176. ust. 7. warunkéw techniczno-budowlanych, w ktérym mowa o kubaturze
pomieszczen z kottami o facznej mocy cieplej powyzej 60 kW do 2000 kW, z zamknigta
komora spalania. Kubature dla tego typu pomieszczen powinno okreslac sig
indywidualnie przy uwzglednieniu warunkéw technicznych i technologicznych, a takze
wymagan eksploatacyjnych. Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w [7] wymagana
kubatura pomieszczenia wynosi 100 m? przy wystgpujacej 65 m’.

3) pkt. 2.3.4 Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999, w ktérym zaleca si¢ zapewnienia
dostepu do kotlowni z zewnatrz budynku w ktorym zostata ona zlokalizowana. Dostep
do kotlowni realizowany jest ciggami komunikacji ogdlnej wewnatrz budynku SP.

4) § 12. ust. 1. i 2. Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych, w ktorych
mowa o wymaganiach dotyczacych drogi pozarowej do budynku. Do analizowanego
obiektu szkoty nie doprowadzono drogi pozarowej. Droga pozarowa nie przebiega
wzdtuz dwdch stron obiektu.

5) § 12. ust. 3, 2) Rozporzadzenia ministra spraw wewm;gglﬁch i administracji
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mowa o zapewnieniu dostepu drogi pozarowej do 50 % obwodu zewngtrznego budynku
przy rozpigtosei przekraczajgcej 60 m.

Obwdd obiektu wynosi 414 m, dostep do drogi pozarowej posiada 164 m, a wiec 39,6%
obwodu obiektu.

6) § 12. ust. 9 Rozporzadzenia ministra spraw wewngtrznych i administracji
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, w ktérym
mowa o wymiarach placu manewrowego, ktérego wymiary powinny wynosi¢ 20 x 20
m.

Plac manewrowy zlokalizowany przy ul. Szkolnej posiada wymiary 17 x 20 m.

7) § 12. ust. 10 Rozporzadzenia ministra spraw wewngtrznych i administracji
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i droég pozarowych, w ktérym
mowa o mozliwosci poprowadzenia odcina drogi pozarowej o dlugo$ci nie wigkszej niz
15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Odcinek drogi pozarowej od ul. Szkolnej, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu wynosi 32 m.

8) § 13. ust. 1. Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych, w ktérym
mowa o minimalnej szerokosci drogi pozarowej. Szeroko$¢ drogi pozarowej od strony
ul. Szkolnej wynosi 3,5 m.

Uzasadnienie niemozliwoéci spelnienia powyzszych wymagan:

Brak mozliwosci zmiany lokalizacji kottowni oraz zapewnienia wymaganej kubatury
pomieszczenia wynika przede wszystkim z ograniczen natury techniczno-budowlane;.

Dodatkowo do obiektu ze wzgledu na usytuowanie budynku na terenie dzialki oraz
rozmieszczenie ciagéw komunikacyjnych, boisk sportowych oraz placu zabaw nie ma
mozliwosci doprowadzenia drogi pozarowe;.

Jako rekompensate niespelnienia wymagan w zakresie warunkéw techniczno-
budowlanych proponuje si¢ wprowadzié nastepujace rozwiazania zamienne:

1) Zabezpieczenie pozarowe kottowni jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:

— wydzielenie kottowni od pozostatej cz¢sei budynku Scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 (NRO),

— wydzielenie kottowni stropem o klasie odpornosci ogniowej RET 120 (NRO),

—  wydzielenie kottowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

— zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych rozwigzaniami systemowymi do
klasy odpornosci ogniowej EI 120 (NRO),

—  wykonanie na granicy stref pozarowych, na $cianie zewngtrznej do wysokosci

stropu znajdujacego si¢ nad kotlownig, pionowych paséw z materiatu niepalnego
ENDA WOJEWODZKA

o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowejEk89wonye s i AZY POZARNE.I
w KATOWICACH
. 40-042 Katowice, ul. Wi ;
,RDB-IGNIS”sp.zo.0. _ ~ tel. 478 515 g?(? i
ul. Podgorna 4, 40 — 026 Katowice 'Wydzial Prraciwedziatania Zaarotenion

KRS 0000818472, NIP 9542810786
PLN: PL 02 1050 1214 1000 0090 3209 1440
Euro: PL. 28 1050 1214 1000 0090 3209 1457 Strona 14

rdb-ignis.com.pl



RDB - IGNIS

2) Wyposazenie kotlowni w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 luksow,
wykonane wedtug wymagan okreslonych w PN-EN 1838. Wyposazenie kottowni
w oswietlenie sztuczne ktore rowniez bedzie spelniato wymagany stopiefi ochrony TP-
65.

3) Wyposazenie kotlowni w aktywny system bezpieczenstwa instalacjii gazowej
sktadajgcy sie z:
— detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej
Z Wymiennym sensorem,
— sygnalizatora akustyczno — optycznego,
— modutu alarmowego,
— pelnoprzelotowego elektromagnetycznego zaworu klapowego MAG,
— modulu sterujacego zaworem

Jako rekompensate niespelnienia wymagan w zakresie przepiséw przeciwpozarowych

proponuje si¢ wprowadzi¢ nastepujace rozwigzania zamienne:

Dogodny dojazd pozarowy do obiektu umozliwiajacy dojazd jednostkom ochrony
przeciwpozarowej o kazdej porze roku zapewnia;
— od strony pétnocnej, dziatka drogowa ul. Katowickg, wjazd na teren Szkoly przez brame
o szerokosci 5 m zakonczona placem manewrowy o wymiarach 20 m 25 m,
zlokalizowana w odlegtosci 5 m od obiektu
— od strony zachodniej, dziatka drogowa ul. Szkolna z ktorej istnieje mozliwos¢ wjazdu
na teren placowki. Wylozony kostka ciag komunikacyjny o szerokosci 3,5 m prowadzi
pod wejscie do obiektu od ul. Szkolnej oraz do sali gimnastycznej. Przez teren nalezacy
do SP nie ma mozliwosci przejazdu bez koniecznosci zawracania. Zawracanie
pojazdow pozarniczych odbywa sie w sposob alternatywny z wykorzystaniem uktadu
drog w ksztalcie litery ,, T”. Dodatkowo plac manewrowy o wymiarach 17 x 20 m,
— droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN. Nachylenie proponowanej drogi pozarowej nie przekracza 5%.
— Drogi pozarowe oraz place manewrowe zostang oznakowane znakami pionowymi oraz
poziomymi — Zakaz Parkowania
Przedstawione powyzej uzasadnienia niemozliwosci spelnienia wymagan w zakresie
warunkow techniczno-budowlanych i przepisow przeciwpozarowych, w ocenie autoréw
przedmiotowej ekspertyzy technicznej, daja podstawe do zastosowania trybu postepowania
okreslonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) oraz w §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124L @ HBBOR WOJEWODZK A
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.
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7. KONCEPCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Zadaniem koncepcji bezpieczenstwa pozarowego budynku jest przedstawienie catosci
rozwigzan majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa jego uzytkownikom takze
w warunkach pozaru. Autor niniejszej ekspertyzy zadbat, aby znakomita wigkszo$¢ wymagan
ochrony przeciwpozarowej zostata spetniona w rozpatry wanej cz¢sci budynku w sposéb wprost
wynikajacy z obowigzujacych aktow prawnych oraz Polskich Norm. W rozdziale 5.
przedstawiono wiec zalecenia majgce doprowadzi¢ czg$é budynku objeta opracowaniem do
stanu spetniania warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tych aspektach, gdzie jest to
technicznie i ekonomicznie mozliwe.

Istniejace uwarunkowania powodujg jednak, ze nie ma mozliwosci spelnienia
w rozpatrywanej czgsci budynku w sposob bezposredni wszystkich wymagani okreslonych
w obowigzujacych warunkach techniczno-budowlanych oraz Polskiej Normie [7]. Wymagania
te zostaly wymienione w rozdziale 6. niniejszego opracowania wraz z podaniem w ocenie
autora wystarczajgcego uzasadnienia.

Biorac to pod uwage, konieczne jest stworzenie takiej koncepcji bezpieczefistwa, ktora
przede wszystkim ograniczy rozprzestrzenianie sie toksycznych produktéw spalania i ognia
oraz zapewni mozliwo$¢ podjecia skutecznych dziatan przez ekipy ratownicze. Koncepcja
bezpieczenstwa obejmuje przedstawienie rozwigzan zamiennych, ktére zrekompensujg
przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy i podniosa poziom bezpieczefnstwa pozarowego
w rozpatrywanej czesci budynku. Nalezy podkresli¢, ze rozwigzania zamienne nie stanowia
elementu odrebnego, lecz tworzg nieodlaczne ogniwo tancucha bezpieczenstwa, na ktorym
opiera sie przedstawiona koncepcja bezpieczenstwa pozarowego dla calego budynku.

Rozwigzania zamienne, zgodnie z art. 6a. ust. 1. Ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j,
majg za zadanie ograniczenie mozliwosci powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) zapewniaja zachowanie no$nosci konstrukeji przez okreslony czas,

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obicktu
budowlanego,

3) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegle,

4) zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

5) uwzgledniaja bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zaproponowana przez autorow opracowania koncepcja bezpieczenstwa opiera sig
w gléwnej mierze na ponadstandardowym zabezpieczeniu pozarowym pomieszczenia kotlowni
wobec wymagan stawianych przez przepisy techniczno-budowlane oraz Polskg Normg [7].
Ponadto, zadbano o zabezpieczenie kotlowni przed niekontrolowanym wyciekiem gazu
projektujac nowoczesny aktywny system bezpieczenstwa.

Obiekt jest dobrze przygotowany w zakresie prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych. Hydranty zewngtrzne, zlokalizowane w niewielkich odleglosciach od budynku,

zapewniajg wymagane zaopatrzenie w wode do prowadzc&'%tm dzialan _gasniczych.
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Biorac pod uwage przyjeta koncepcje bezpieczenistwa, jako rekompensate niespelnienia
wymagan w zakresie warunkow techmiczno-budowlanych oraz Polskiej Normy
PN-B-02431-1:1999 proponuje si¢ wprowadzi¢ nastepujace rozwiazania zamienne:

1) Ponadstandardowe zabezpieczenie pozarowe kotlowni jako odrebnej strefy

poZarowej poprzez:

— wydzielenie kotlowni od pozostalej czeSci budynku Scianami o Klasie
odpornos$ci ogniowej REI 120 (NRO),

— wydzielenie kotlowni stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (NRQO),

— wydzielenie kotlowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

— zabezpieczenie wszystkich przej$é instalacyjnych rozwigzaniami systemowymi
do klasy odpornosci ogniowej EI 120 (NRO),

— wykonanie na granicy stref pozarowych, na $cianie zewne¢trznej do wysokosci
stropu znajdujacego si¢ nad kotlownig, pionowych paséw z materialu
niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

2) Wyposazenie kotlowni w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne o natg¢zeniu 5 luksow,
wykonane wedlug wymagan okreslonych w PN-EN 1838, ktéore zaréwno bedzie
spelnialo wymagany stopien ochrony IP-65.

3) Wyposazenie kotlowni w aktywny system bezpieczefistwa instalacji gazowej
skladajgcy si¢ z:
— detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej oslony ognioszczelnej
Z wymiennym sensorem,
— sygnalizatora akustyczno — optycznego,
— modulu alarmowego,
— pelnoprzelotowego elektromagnetycznego zaworu klapowego MAG,
— modulu sterujacego zaworem.

Biorac pod uwage przyjeta koncepcje bezpieczenstwa, jako rekompensate niespelnienia
wymagan w zakresie przepiséw__przeciwpozarowych proponuje sie wprowadzié
nastepujace rozwiazania zamienne:

1) realizacj¢ wszystkich rozwigzan zamiennych w stosunku do niespelnienia wymagan w
zakresie warunkéw techniczno-budowlanych oraz Polskiej Normy PN-B-02431-
1:1999,

2) Zapewnienie dogodnego dojazdu pozarowego do obiektu umozliwiajgcego dojazd

jednostkom ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze mka e
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b

— od strony pélnocnej, dziatka drogowa ul. Katowickg, wjazd na teren Szkoly przez brame
o szerokosci 5 m zakonczona placem manewrowy o wymiarach 20 m 25 m,
zlokalizowana w odlegtosci 5 m od obiektu

— od strony zachodniej, dziatkg drogowa ul. Szkolna z ktorej istnieje mozliwo$é wjazdu
na teren placowki. Wylozony kostka cigg komunikacyjny o szerokosci 3,5 m prowadzi
pod wejscie do obiektu od ul. Szkolnej oraz do sali gimnastycznej. Przez teren nalezacy
do SP nie ma mozliwosci przejazdu bez konieczno$ci zawracania. Zawracanie
pojazdow pozarniczych odbywa sie w sposob alternatywny z wykorzystaniem ukladu
drog w ksztatcie litery ,,T”. Dodatkowo plac manewrowy o wymiarach 17 x 20 m,

— droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN. Nachylenie proponowanej drogi pozarowej nie przekracza 5%.

— Drogi pozarowe oraz place manewrowe zostang oznakowane znakami pionowymi oraz
poziomymi — Zakaz Parkowania

Pozostale wymagania stawiane pomieszczeniom kotlowni z kotlami na paliwo gazowe
zaréowno przez warunki techniczno-budowlane, Polskg Norme¢ PN-B-02431-1:1999 jak i
przepisy przeciwpozarowe, zostang w ramach planowanego zamierzenia budowlanego
spelnione w sposob bezposrednio w nich okreslony.

8. WNIOSKI

Po zrealizowaniu wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 7 niniejszej ekspertyzy
oraz zwazajac na fakt, iz znakomita wiekszos¢ wymagan stawianych pomieszczeniom kotlowni
z kottami na paliwo gazowe zostanie spelniona w przedmiotowym obiekcie
w ramach planowanego zamierzenia budowlanego w sposob wprost wynikajacy z warunkow
techniczno-budowlanych oraz Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999, nalezy stwierdzié,
ze osiggniety zostanie akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywane;
czesci obiektu.

Ekspertyza wymaga uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojewodzkim PSP
w Katowicach w trybie §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinmny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.,, poz. 1225), oraz w trybie §13 pkt 4
rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz.
1030)
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Dostepnos¢ do elewacii obiektu z drogi
pozarowej

til. Sikorskisgo

4 020D

WLAP

z ogranic,

RZECZOINAWCA DO SPRAW
IABELPECTEN PRECIHPOZAROWYCH

KoM @éﬁ prl
PANSTWOWE, BTHAZY POZARNE.

7 w KATOWICACH
40-042 Katawice, Ml Wita Stwosza 36
tal, 478 515 810
Wydziat Pre 7§
RDB-IGNIS Sp. z. 0. 0.

ul. Podgérna 4, 40-026 Katowice

INWESTOR GMIANA HAZLACH, UL. GLOWNA 57, 43-419 HAZLACH

ZADANIE EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2. rozporzadzenia Ministra
INWESTYCYJNE |Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.)

&1/ OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA IM. KSIESTWA CIESZYNSKIEGO W POGWIZDOWIE, UL. SZKOLNA 1

CZESC RYSUNKOWA
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TUTUL RYSUNKU

509/133 ’/ OPRACOWAL B NR UPR.

— OPRACOWAE B NR UPR.

ol OPRACOWAL P |mgr inz. Jeremi Szczyglowski | NR UPR. 846/2015

,/ FAZA BRANZA | DATA SKALA NR RYSUNKU REWIZA
IN | A/P |13.122022r. |  1:1000 1
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pas z materiatu niepalnego El 60 . iy dzlat Przeciwdziatania Zagrozeniom
= OBJASNIENIE SYMBOLI:
ol KG1, KG2, KG3 - kondensacyjny kociot gazowy o modulowanej mocy 16 - 154,4 KW (80/60°C), RDB-IGNIS Sp. z. 0. 0.
wymiennik ze stali nierdzewnej, zabudowana pompa cyrkulacyjna, zawér bezpieczefistwa 3 bar, ul. Podgéma 4, 40-026 Katowice
sprawnos¢ sezonowa 95,5 % ] N ) o INWESTOR GMIANA HAZLACH, UL. GLOWNA 57, 43-419 HAZLACH
SH - zestaw kaskadowy DN100 dla 3 kotiow, kolektor zasilajacy, powrotny i gazowy wraz z izolacja, - T
zestawy przylaczeniowe do kottow z zaworami oraz izolacja, sprzegio hydrauliczne z izolacja ﬁﬁégﬁcv INE EKSPERTYZATECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2. rozporzadzenia Ministra
Z1 - podgrzewacz c.w.u., emaliowany, z wezownicg min. 1,9 m2, o poj. 500 litréw, 95 °C, 10 bar Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019 ., poz. 1065 z pézn. zm.)
NP1 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. grzewczej o poj. 600 litéw, 120 °C, 6 bar OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA IM. KSIESTWA CIESZYNSKIEGO W POGWIZDOWIE, UL. SZKOLNA 1
NP2 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. wodnej o poj. 60 litréw, 70°C, 10 bar ..
FO - filtroodmulnik magnetyczny DN100 S— CZESC RYSUNKOWA
SP - separator powietrza DN100 RZUT KOTLOWNI
P1 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.0. v=8,7 m3/h, h=5,2 mH20, 230 V
P2 - elektroniczna pompa obiegowa inst. ¢.0. v=13,7 m3/h, h=5,1 mH20, 230 V OPRACOWAL B NR UPR.
ZW - stacja uzdatniania wody qn=2,0 m3/h P3 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.o. v=1,2 m3/h, h=3,9 mH20, 230 V OPRACOWAL B NR UPR.
PK - pompa zatapiana zalgczana plywakiem o parametrach pracy v=4,0m3/h, h=3,0mH20, 230V P4 - elektroniczna pompa obiegowa inst. ¢.0. v=3,9 m3/h, h=3,5 mH20, 230 V — - .
STS - studzienka schiadzajgca @100cm, spod -50cm P5 - elektroniczna pompa ladowania podgrzewacza c.w.u. v=3,1 m3/h, h=4,8 mH20, 230 V OPRACOWAL P |mgr inz. Jeremi Szczygiowski  [NR UPR. 646/2015
UM - umywalka z punktem czerpalnym wody DN15 P6 - elekironiczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=1,6 m3/h, h=2,0 mH20, 230 V FAZA BRANZA | DATA SKALA NR RYSUNKU REWIZA
WP - wpust podiogowy z syfonem NS - neutralizator skroplin dla kotla 0 mocy minimalnej 463 kW IN A/P 04.10.2022 1. 1:50 2 -




