DOKUMENTACJA ECO
PROJEKTOWA P OL A N D

NUMER PROJEKTU 2/3/2019/RK EGZ...........
Materiaty do zgtoszenia/Projekt wykonawczy

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia
zewnetrznego wzdtuz drogi powiatowej nr
1537K na odcinku km od 3+390 do 3+691 oraz
od 3+755 do 4+112

m. Lazy Brzynskie,
dz. 731, 7312, 74/3, 74/5, 106, 127 obr. 0003 Lazy
Brzynskie, j. ewid. 121009_2 gm. tacko

Gmina tacko
tacko 445, 33-390 Lacko,

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen o$wietlenia ulicznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych:
45231400-9

Kategoria XXVI

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

inz. Mariusz Staniek

mgr inz. Jerzy Pajgk
Nr. upr. 198/2001

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Pawet Pajak
Nr. upr. SLKI/IE/7347/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. M. Kupryciuk
mgr inz. R. Kuczynski
mgr inz. M. Maksymowicz

Cieszyn, maj 2021




© N o wu

SPIS ZAWARTOSCI DOMUMENTACJI

STRONA TYTULOWA 1
SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACII 2
ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM........ceeeverererreeereseesesessssessssesessesssssessesessssssnes 3
OPIS TECHNICZNY ...coiiiiiunneeeriniisissssnnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt et e e e et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaeaeeaaaaaaaaaaaes 4
2.2 ZAKRES OPRACOWANIA ... s e e s e e s e s e s e e e e anann 4
2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaeeaaaaaaaaaaaaaaes 4
2.4, ROZWIAZANIE TECHNICZINE ....ccoiuteiiieeitteeeiie ettt ettt site e site e st e e sbe e e saeeesbaeesabeesabeesateesabeesaseensbeesaseesanees 4
2.4.1.  Rozdzielnica i liniQ ZASIlQJQCQ: ...........oeeeeeeeieeeeee et e e et e e st a e e st eeesssteaesssseasesssseaeaans 4
2.4.2.  ODBWOAY OSWIBTIENIOWE: ..........eeeeeeieeeeee ettt e e ettt e et e e e ettt e e e ette e e e s seaeestteaaessssesessssasesssesannans 5
B T (o Yo b.do |12 [V o Yo A SRR 6
b N N o X Yo To (o3 =T T3y (V] o Lo X ST 7
245, WYSIEGNUKI..c....eeeeeeeeeeeeeeeeee ettt et e e ettt e e e e et —ta e e e e e ————aaea e et ————aaeeaiaitaraaaaaaaaas 8
2.4.6.  Oprawy OSWIELIENIOWE AIOGOWE ..........c....uueeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeecteeee e e e e ettt e e e e e e s stsasaaaaeeessstsssnaaaeaaas 8
2.4.7.  SZAFKQA OSWIETICNIOWG ..ottt e ettt ettt e ettt e e et e e e s staaestaeaaesatasesanseeaesasaeaaas 10
2.4.8.  TADIICZKi DEZPICCZNIKOWE .........vveeeeeeeeeee ettt tee e e e e ettt e et e e et e e e et e e esseaaesstaaeesanseaeasanaean 10
2.4.9.  Przewody OSWIELIENIOWE. ..........ccccuueeeeeiieeeeeeie et e e see e ettt e e st e e ettt e e e ssteaesstseaaesstasaesasseaessseeaan 10
2.4.10. Ochrona 0dgromMOWGa i UZI@MUEINIQ ..............eeecueeeeesiiseeeieeaeeseeeesttteesseaeessaeeesteseesenseaessseeeas 10
2.5. OCHRONA OD PORAZEN ......cutiiieiiscietistessssesssssesssssesss st sse st e s ssssesssesesssessssssesassesessnsesassnsnsans 11
UWAGI KONCOWE ......ccetrrerrueneessssssssesesessssssssesessssssssssessssssssssssessssssssssssesessssssssssessssssssssssssssssssssssssssssses 11
OBLICZENIA TECHNICZNE.......cittiiiiieiiiiieniiiiieniiiiiesionitasosseasssstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnnss 15
4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY) ...uvviieiieieeeciieeeeeiiee e 15
4.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN ......oovuivirriieeisseniseisensseisssesssssssesssssssessessssessssssessssessessssnssenns 15
4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC........covvveeerreerereinn. 16
4.1. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEL. ..o 17
ZESTAWIENIE MATERIALOWIE .........cvueeeiiiiiiisnnnnnnesiisssssssssnsessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssses 18
INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.......cormirrrierrereneesessnessessessssssesens 20
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWNDZAJACEGO ....cccuciiiinniiienniiienniiiiesssiiessssissssssssssssssssssssssssssssses 23
SPIS RYSUNKOW.....cveveueueneenereeseseseesessssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssessssssssssessassessssesensssssssssesens 25
8.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU ....iiiiitieeeeetitte ettt e sttt e e e e e st ta e e s ssastsaaaasssssssassaessssssssrens 26
8.2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY
8.3 PRZEKROJE DROGIL ... .uuevuiiueuusesuuesesusssssesesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns
2728 7 004 1 | N
9.1 WARUNKIPRZYEACZENIOWIE ... s e s s
9.2 ZGODA GMINY NA REALIZACJE INWESTYCJI NR RIR.7021.6.13.2019.....cceecueiiiienieenieeeiee e siee e
9.3 PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINES ....ovuvrieieerererereeieeeteetesessssesssstesesesssssssssassesessssssssssssssesesesesnns
9.4 UZGODNIENIE POWIATOWEGO ZARZADU DROG W NOWYM SACZU ....cvvvrrieeereererereeeeeeneseeeererenenes
9.5 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ...coeeieeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeee ettt ee e aeaaeaaaa e



1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegolnienie Jednostka llos¢

1 2 3 4
1. |Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego stup/m 4/238m
2. |Budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego stup/m 14/ 571m
3. |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 19
4. |Wykonanie uziemienia Ru<10Q kpl. 8
5. |Wykonanie szafek oswietleniowych Kpl. 2




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Przebudowa drogi w
zakresie oswietlenia zewnetrznego wzdtuz drogi powiatowej nr 1537K na odcinku km
od 3+390 do 3+691 oraz od 3+755 do 4+112

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe stupdéw, wytrasowanie kabla, dobor
zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowa, sposdb  zasilania  opraw
oswietleniowych. Szczegotowa lokalizacja urzgdzen zostata przedstawiona na

zatgczonym szkicu zagospodarowania terenu (Rys. 1-2).

2.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Aktualny podktad mapowy

e Warunki przytgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci energetycznej
e Wytyczne Inwestora,

e Opinia z narady koordynacyjne;j

e Obowigzujgce przepisy i normy
2.4.ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w zestawie pomiarowym zlokalizowanym w
ZK1-1P zasilanym ze stacji transformatorowej nr 8579 Gabon 05 realizowanym w

ramach odrebnego opracowania prze TAURON Dystrybucja S.A. Szafka

oswietleniowe zostata wskazana na projekcie zagospodarowania terenu.



Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sg zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji w kierunku instalacji obiorcy.

2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwod o$wietleniowy wykona¢ kablem YAKXs 4x25mm?2. Wzdtuz
projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej ®75. Na utozony kabel nasypac 0,25
warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasmg w kolorze niebieskim i
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowac¢ w czytelny i trwaty sposob w
charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). W przypadku skrzyzowanh kabla
z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach ochronnych. Przejscia pod drogami kabla
energetycznego wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem w rurze
ostonowej sztywnej Przecisk wykonaC na catej szerokosci pasa zewnetrznego na
gtebokosci min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejgce
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢

do stanu pierwotnego.

Do zasilania projektowanych opraw oswietlenia zewnetrznego podwiesi¢ przewod
AsXSn 2x25 mm? na istniejgcych i wybudowanych stanowiskach stupowych.
Przewody na zerdziach zelbetowych ZN realizowa¢ zgodnie z opracowaniem ,ALBUM
LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami izolowanymi Al
25+120 mm? Lnni Tom | — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z Zerdzi wirowanych typu ZN —
Elprojekt Poznan dla PTP i REE.

Ponadto z uwagi, ze w obu liniach wystepujg stanowiska realizowane z Zerdzi
wirowanych E10 dla tych stanowisk w zaleznosci od przewoddéw podwieszonych
stosowac sie do zalecen podanych w Albumach Elprojekt Poznan — PTP i REE —
LALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25+95
mm? na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom Il — Linie
napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i

AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV i E.



Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupoéw

Do oswietlenia zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokosci 8m, o diugosci
wysiegnika 1m. Stupy przystosowane do montazu na fundamencie
prefabrykowanym, podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy aluminiowe;j

grubosci nie mniejszej niz 12mm, o wymiarach nie mniejszych niz 400x400.

Wszystkie stupy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

e Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wnekg, na fundament,

produkowane metodg zgniatania obrotowego.

e Rozstaw srub 300x300

e Dodatkowym elementem wzmacniajgcym jest wzmocnienie wneki stupowej za

pomocg ptaskownika.

e Fundamenty prefabrykowane o wysokosci 1,5m, wykonane z betonu klasy

C25/30, pokryte $rodkiem impregnujgcym w postaci asfaltowej emulsji

anionowej, z ocynkowanymi ogniowo tulejami srubowymi, dostarczone przez

producenta stupow.

e Dolna czes$¢ stupa ma zostaC zabezpieczona elastomerem poliuretanowym

zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak rowniez

dodatkowo zabezpieczy¢ dolng czes¢ stupa do 0,35 m przed niekorzystnym

dziataniem zwigzkdéw soli i amoniakow.

e Stupy i wysiegniki muszg posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i

kategorii terenu.

e Stup ma by¢é zabezpieczony technologia anodowania, minimalna grubosé

anody od 20 do 25 mikrona. Powioka anodowa powinna byc¢ integralnie

zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania,

odpryskiwania czy rozwarstwiania.

e Wymagana deklaracja WE sygnowana znakiem CE, wystawiona przez

producenta.



e Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowanych elementow
ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego,

kluczyk imbusowy)
e Gwarancja producenta na stup minimum 10 lat.

e Kolor anodowania zgodnie z zaleceniem Inwestora

Rodzaje stupow linii napowietrznej podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1,.

Stupy wykona¢ z zerdzi wirowanych - E10,5.

Numerowanie stupow omoéwi¢ z Inwestorem. Proponuje sie:

-opisy numeracji latarn umieszczac na stupach od strony ulicy na wysokosci 180 do 200
cm

-opisy wykonywaé w kolorze czarnym na zottym tle,

-z0tte tlo o szerokosci podstawy 65 do 70mm i wysokosci 95 do 99mm,

-cyfry o wysokosci 35 do 37mm i grubosci 5 do 6mm

-cyfry jednakowej wysokosci nad i pod kreska,

-nad kreskg podajemy numer szafki oswietleniowej i (po pauzie) — numer obwodu,

-pod kreskg podajemy numer kolejnej latarni w danym obwodzie i ewentualnie (po
ukosniku) / numer kolejny latarni w odgatezieniu

-Dodatkowo oznaczy¢ infrastrukture Inwestora (stup, lub wysiegnik) opaskg koloru

zielonego o szeroko$ci nie mniejszej niz 4 cm zamontowanej po obwodzie urzgdzenia.

Znaki ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na pokrywach wnek ztgcz kablowych
wszystkich latarn. Naniesienie przedmiotowych oznaczen farbg zamawiajgcy uznaje

jako sposob trwaty.

2.4.4. Posadowienie stupoéw.

Dla (stanowisk) stupow z Zerdzi wirowanych (E10,5/2,5-6) dobrano ustéj UP1+UP2.

Naruszone skarpy rowéw przydroznych, poboczy nalezy odtworzyc i przywréci¢ do stanu
pierwotnego.



2.4.5. Wysiegniki.

Wysiegniki montowane na stupach ZN i E nalezy wykonaé z ocynkowanej metodg
ogniowa rury o srednicy zewnetrznej 48 mm grubosc¢ scianki 2,9mm ,dtugos¢ wysiegu
1,5m. Do montowania wysiegnikow na stupy typu ZN, nalezy stosowa¢ ocynkowane
uchwyty hakowe o dtugosciach dostosowanych do szerokosci stupa. Do montowania
wysiegnikdw na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowac konstrukcje mocujgca
wysiegnik do boku stupa. Wysiegniki powinny posiada¢ zaciski PEN. Zacisk PEN
wysiegnika potgczy¢ przewodem typu AsXSn 1x25 mm2 z przewodem PEN linii

oswietleniowe;.
2.4.6. Oprawy oswietleniowe drogowe
Do oswietlenia dobrano oprawy o mocy 51W LED o nastepujgcych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje

rozszczelnienia komory optycznej)

e materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

¢ montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy ?48-60mm

e oOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15°
(montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

o stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

e szczelno$¢ komory optycznej - IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 55W

e znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

e ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI



ochrona przed przepieciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta - LED

minimalny strumien $wietlny zrédet Swiatta - 7200Im

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe
pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy roéwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

Dla oswietlenia zastosowaé oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i

parametry konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 1

Rys 1.

W przypadku stosowania opraw réwnowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty

potwierdzajace spetnienie wszystkich parametréw jakosciowych i technicznych.




2.4.7. Szafka oswietleniowa

Szafy oswietleniowe wykona¢ z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie promieni
UV, z oddzielnymi komorami dla uktadu pomiarowo — rozliczeniowego (odrebne
opracowanie, po stronie  TAURON Dystrybucja S.A) oraz uktadu sterowania
oswietleniem. Drzwiczki kazdej z komér muszg by¢ zamykane na zamki z wktadkami
Master Key, czesS¢ pomiarowo rozliczeniowa - wktadka zgodna z wymogami zakfadu
energetycznego, natomiast czes¢ sterownicza wg wymogow inwestora. Oznakowanie

szafy (nr szafy, dane wtasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

2.4.8. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowa¢ izolowane ztgcze kablowe
z wktadkg topikowg BiWts-4A.

Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowac
oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkfadka topikowg BiWts-4A.

2.4.9. Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przytgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji
polwinitowej typu YKY 2x1,5; mm2.
Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych

przewodem o izolacji polwinitowej typu YKY 2x1,5; mm? 750V.

2.4.10. Ochrona odgromowa i uziemienia

Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B.
Odgromniki zainstalowa¢ na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1-2) i
uziemic tgczac czesci podlegajgce uziemieniu bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonaé jako szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze

przekroczy¢ 10Q.

10



2.5.0CHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z
bednarka.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu
zebrania wszelkich informacji, ktére moga mie¢ istotny wplyw na obliczenie
ceny.

Zakupi i dostarczy na swoj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Cato$¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnoéci ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Prace przy sieciach istniejgcych wykonywa¢ pod statym nadzorem
uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre
zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robo6t. Po zakohczeniu robot
instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest
zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

- sprawdziC ciggtosc¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego
obwodu w celu dostosowania zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny
wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej, ktora

uwzglednia wszelkie zmiany wynikle, wprowadzone izatwierdzone w trakcie
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wykonywania robaét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzec: protokoty pomiarowe instalaciji
elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych,
karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty,
instrukcje obstugi materiatdbw, urzadzen, elementdow osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych
producentéw z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo
i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatdw nalezy uzgodni¢ przed zamowieniem
z Zamawiajacym oraz Projektantem przedstawiajagc karty katalogowe,
atesty, obliczenia fotometryczne, prébki materialéw w postaci wzoréw oraz
inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametrow

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogolne zwigzane z wykonaniem
robét montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1. Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie
przepiséw BHP;

2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z
elementow wchodzgcych w sktad catosci dokumentacji w stosunku do
pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu wyjasnienia problemu
lub niescistosci;

3. Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaC ewentualnych bfedow,
uchybien, opuszczen w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich
obecnosci konieczne jest bezzwiloczne powiadomienie projektanta w celu
dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

4. Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementow i
urzgdzen instalacyjnych oraz robét montazowych nie zawartych w niniejszym
opracowaniu w sposéb zapewniajgcy prawidiowe dziatanie i petng

funkcjonalnos¢ instalacji elektrycznej;
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W fazie poprzedzajgcej gtébwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma
obowigzek doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowa,
szczegoOlnie w kwestii miejsc wspodlnych styku roznych instalacji oraz
skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych
instalacji konieczne jest powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantow w
celu wyjasnienia powstatych problemow, samodzielne dziatania w sensie
wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego oraz
zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany
wprowadzone w trakcie robot na placu budowy przez przedstawiciela inwestora
po zakonczeniu procesu projektowego, roznice wynikajgce z uszczegotowienia
poszczegodlnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz technologicznych;
Ewentualna mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan
szczegotowych zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana
z projektantem instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposéb pisemny;
Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji rob6t muszg
posiada¢ znak CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz

atesty, by¢ zgodne z PN;

10. Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w

11.

zestawieniu materiatébw gtownych) nalezy traktowaé jako wzorcowe; proba
ewentualnej zmiany na rownowazne odpowiedniki zaproponowane przez
generalnego wykonawce musi zostaé zaakceptowana przez projektanta,
wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny
odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikdw wraz z probkami
materiatowym, konieczna jest szczego6towa weryfikacja parametrow oraz
ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie elektryczng.;
Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt w kwestii
prowadzenia tras lub przebiegu sieci nie majgce wplywu na parametry
techniczne zastosowanych elementéw nalezy uzgodnic¢ jedynie z inspektorem

nadzoru;

12.W sytuaciji rozpoczecia wykonywania robot instalacyjnych na placu budowy w

okresie 12 miesiecy od daty opracowania dokumentaciji projektowej konieczna
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jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych materiatéw, osprzetu, urzadzen
oraz rozwigzanh technicznych.

13.Na czas prac zwigzanych z przebudowg nalezy wykonac projekt organizacji
ruchu.

14.Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

15.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe oznakowanie terenu
robot, prowadzenie ich z zachowaniem wymaganych przepisow, w tym BHP
oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca
zobowigzany jest na swdj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia roboét
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodoéw w
rejonie prowadzonych robot.

16. Wszelkie napotkane urzgdzenia traktowac jako czynne. Zachowac szczegding
ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W
razie potrzeby wykona¢ przekopy kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z
istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywacC sprzetem recznym. Istniejgcg siec
energetyczng nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-
003. W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable ostania¢
rurami dwudzielnymi.

17.Po zakonczeniu wykonywania robot nalezy doprowadzi¢ wszystkie
nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu pierwotnego oraz
uporzgdkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji ziemi, gruzu

i innych pozostatych po wykonaniu robot.

UWAGA: dno rowu odwadniajgcego na trasie linii kablowej umocnié

korytkami sciekowymi o wymiarach 300x500 mm
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Obwdd oswietleniowy nr ,,1” - 10x51W 510W

459W

Obwdd oswietleniowy nr ,,2” - Ix51W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspétczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

4.2.DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

e Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego projektowany obwod oswietleniowy:

_ 155 ) Pobl

1
? U-cosp

=3,33A

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

gdzie:
1 - prad obliczeniowy
I, - pragd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

1, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

I, - obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata zabezpieczonych przewodoéw
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Dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata kabla AsXSn 2x25mm? wynosi 7,=112 A.

Linia zasilajgca obwod oswietleniowy zabezpieczona jest wktadkg bezpiecznikowa
DIl gF 6A.

3,33<6=112
11,4112
Warunki sg spetnione

4.3.SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW
NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, = -» P -l
% 7SU2 Z t 1

gdzie:
AU,, - procentowy spadek napiecia

y - konduktywnosc¢ przewodu

S — przekrdj przewodu
P,— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

/;— i-ty odcinek obwodu

AUy, = AUy 5oy + AU =1,2%+0,2%=1,4%<5%

% projStro

Warunki sg spetnione
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4.1. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

AsXSn 2x25mm?

— YDY 2x1,5mm?
SO

)y

407m 5m

A B

Obliczeh dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

Prad wylaczeniowy dla:

- wktadki bezpiecznikowej DIl gF 6A dla czasu zadziatania t>5 s la=18A

e Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu oswietleniowego DIl gF6A

Element petli zwarciowe] Rjed Xjed L R X
t Q /km| Q /km km Q Q
- transformator 160 kVA 0,0162| 0,0469 | 0,001 | 0,016 | 0,047
- przewdd AsXSn 4x50mm2 | 0,641 | 0,129 | 0,805 | 1,032 | 0,208
- przewod AsXSn 2x25mm2 1,2 0,09 0,407 | 0,964 | 0,068
Re= 2,146 Q
Xk= 0,328 Q
Z,=yR}I+X2= 2171 Q
0,8-U
[, =—"=
k Z 84,8 A
84,8>18
I, >1,
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

© [0 v Jo 0 o o |z |e |o © |o a o 2 2 |o I 2 | b
6 oS ~Y ols BB |68 |V AN |6 =|e N 6@l |= dv Y Y v <0 w0 ©ld ~[0 ©
S I F el i e P S e e i e i e N N S S S SR S S A A e
NP SR LR Dy prai (=t Nt MaEn) Nt TR A2 S alc Al AL R ANENENER A N
x- :L o :L o :t_ Cl. :L o :t_ o :t_ o :L X E Z y ! y x 5 o =L § E —_— o =L DI‘ :t_ i :t_ ! :L (D :t_ U) :t_ (D :L U) :t_ é
SESESE|TEZETElgEle |2 E2El |2 ElEEla [E8[T Els Bl BT BT EE B[ E|g &
L.p.|Materiaty: Jm|2a |2 (= a | |2 |2 |2 |= ol |9Q ="la |5 |58 (& [ |= [& |[=
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
T|Stup aluminiowy 8m z wysiegnikiem o dt. 1,9rszt 1 1 1 1 4
Z|Fundament do ww. sfupa szt i i i i 4
3|Nakretka + podkladka M14 Szt 4 4 4 4 10
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
41Zerdz wirowana E-10,5/2,5 szt T 1 1 1 4
o|Zerdz wirowana E-10,5/6 Szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6[Ptyta ustojowa U-85 szt | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
/[Ptyta stopowa 0,3x0,3m szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
3|Obejma OU do stupa E Szt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
9[Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 2 2
10]1Hak wieszakowy SOT 29 Szt 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 19
T1]Uchwyt przelotowo - narozny SO 130 szt 1 1 1 1 1 [5)
T2[Uchwyt odciggowy SO 2745 szt [ 1 222272 T T [ 2 T 16
13]0stonka konca przewodu PK 99.025 szt | 2 2 2 2 3
TZ[Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt [ 1 T T T Z
T5[Zestaw do zakfadania uziemien SZt [ 1 T T T T 5
Wysiegnik do przewodu dt. 2,5 wraz z
16|konstrukcjg mocujacag kpl 1 1 1 3
ELEMENTY OSWIETLENIA
1/10Oprawa LED o mocy 5TW Kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
18| Zfacze bezpiecznikowe szt i i i i 4
19]14tgcze Tazowe Szt 2 2 2 2 o
20|Ztlacze zerowe szt 1 i i i 4
211Wysiegnik do oprawy 1,5m/1,0m/10° Szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2Z|Hak mocowania wysiegnika na sfup ZN KpI i 1
23[Kons. mocujgca wysiegnik na sfup E Kl [ T [ T [ T [ T [ T[T [ T [ 1 T [ 1 T T [ 1 14
2410Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 szt T T 1 T T 1 T 1 1 T 1 T 1 1 T 15
29]Zacisk odgatezny SL11.1138 Szt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
26[Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt T T 1 T T 1 T 1 1 T 1 T 1 1 T 15
Z27Koncowka kablowa Al. 25xMa Szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
28|Bezpiecznik BiWts 4A szt T T 1 T T 1 T 1 1 T 1 T 1 1 T 1 1 T 1 19
29[Przewod YKY 2x1,9mm2Z Szt o o ) o o ) o ) ) o ) o ) ) o 10110 [ 10 [ 10 | 115
30[Przewod AsXSn Tx25mm?2 m T T 1 T T 1 T 1 1 T 1 T 1 1 T 15
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UZIEMIENIE | ODGROMNIKI

3T[Odgromnik A 660/5/B szt [ 1 1 1 1 1 5
3Z[Przewdd AsXSn TxZ25mm~ m 2 2 2 2 2 10
33|Koncéwka kablowa Al. 25xM10 szt | 1 1 1 1 1 5
S4|Bednarka FeZnZ25x4mm m S0 23 30 S0 [ 30 S0 173
39| lasma stalowa COT3/7+klamerka CO 136 Kpl 10 S 10 10 1 10 10 o3
3b|Zacisk uziemniajgcy srubowy SZt 1 1 1 1 1 1 [§§
37|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt | 1 1 i 1 1 1 6
38|Pret 5/8™ o df.T,5m szt | 12 12 12 12112112 12 121 96
39[Glowica szt | 4 4 4 4 1 4 4 41 32
40| Z3gczka S/c SZt S [$] [$] o [$] [$] [$] o o4
4711 Grot stalowy 5/8" SZt 4 4 4 4 4 4 4 4 32
4Z2|Uchwyt koncowy 5/a” Szt 4 4 4 4 4 4 4 4 32
43|Uchwyt krzyZzowy5/8" szt | 4 4 4 4 4 4 4 41 32
44| Z4gcze kontrolne kpl i 1 1 i 1 1 6
ELEMENTY WSPOLNE
45|Przewod AsXSn 2x25mm~ m 48749 5T[36[BT[ 255749 41 40 42140 42 571
46|Kabel YAKXs 4xZ25mm~™ m 26| © 62| 48| 48] 48 238
4/|Bednarka FeZn25x4mm m 131 4 43 | 451 43 | 43 194
4c|Folia niebieska m 10 1 451401 40| 40 176
49| Rura osfonowa do przeciskow @75 m 8 8
50|Rura ostonowa gietka ®50 m 14717 5 511 46| 46 | 46 208
5T[Zaciski dwustronnie przebijajace izolacje szt 7
Rura ostonowa odp. na UV @50 dt. 3m z
52{uchwytami kpl. 1 1 3
53|Szatka SO wg. Rys nr 3 Kprl. T 2
54[Korytko sciekowe 300x500mm szt. 272 272
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6.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia zewnetrznego
wzdluz drogi powiatowej nr 1537K na odcinku km od
3+390 do 3+691 oraz od 3+755 do 4+112

m. Lazy Brzynskie,
dz. 731, 73/2, 74/3, 74/5, 106, 127 obr. 0003 Lazy
Brzynskie, j. ewid. 121009_2 gm. Lacko
j- ewid 141804_5 Zalesie Gérne

Gmina tacko
tacko 445, 33-390 Lacko

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Jerzy Pajgk
Nr. upr. 198/2001

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz. Pawet Pajak
Nr. upr. SLKI/IE/7347/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Cieszyn, maj 2021
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1.

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia zewnetrznego wzdtuz drogi
powiatowej nr 1537K na odcinku km od 3+390 do 3+691 oraz od 3+755 do
4+112

Projektowany zakres robot.

1.1 Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia zewnetrznego wzdtuz drogi powiatowej nr

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

1537K na odcinku km od 3+390 do 3+691 oraz od 3+755 do 4+112

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych
i wysiegnikéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatow w
pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robot, kolejnosci
wykonania prac i zagrozeh wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegolnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokoSci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzér przez wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywacC prac

samodzielnie.
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6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do

uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wylgczenia uzgodni¢ z Rejonem

Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu

miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow energetyki zawodowej

ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkdw pradoéw zwarciowych. Czes¢ 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czesc¢ 0: Obliczenia prgddw.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,LOchrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

6.5 Prace i sposéb zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodni¢ we

wiasciwym Zarzgdzie Drog.
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Cieszyn, maj 2021
7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(Dz.U.2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.: Przebudowa drogi w zakresie
oswietlenia zewnetrznego wzdtuz drogi powiatowej nr 1537K na odcinku km od 3+390
do 3+691 oraz od 3+755 do 4+112 w m. Lazy Brzynskie,, dz. 73/1, 73/2, 74/3, 74/5,
106, 127 obr. 0003 tazy Brzynskie, j. ewid. 121009 2 gm. tgcko, wykonanej dla
Gmina tacko ,tgcko 445, 33-390 tagcko sporzadzono zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie
wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji
i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem
zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane zgodnie z

art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(Dz.U.2016 poz. 290 z pbdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako sprawdzajacy, ze dokumentacja pt.: Przebudowa drogi w zakresie
oswietlenia zewnetrznego wzdtuz drogi powiatowej nr 1537K na odcinku km od 3+390 do
3+691 oraz od 3+755 do 4+112 w m. Lazy Brzynskie,, dz. 73/1, 73/2, 74/3, 74/5, 106,
127 obr. 0003 Lazy Brzynskie, j. ewid. 121009 _2 gm. £acko, wykonanej dla Gmina tgcko
Jtacko 445, 33-390 tgcko sporzgdzono zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest

kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpis- pieczgtka
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8. SPIS RYSUNKOW

Profil linii napowietrznej nad podjazdem na posesje

L.p. | Nazwa Nr rysunku Nr strony
1 RYS 1 Str. 26

Projekt zagospodarowania terenu
2 RYS 2 Str. 27
3 Schemat elektryczny RYS 3 Str. 28
4 Przekrdj drogi przy stupie nr,,1”/1/2 RYS 4 Str. 29
5 Przekrdj drogi przy stupie nr ,,2”/1/4 RYS 5 Str. 30
6

Przekrdj drogi przy stupie nr "2"/1/6 RYS6 Str. 31
7

Przekrdj drogi przy stupie nr "2"/1/8 RYS 7 Str. 32
8 RYS 8 Str. 33
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info{@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Krakow, dn. 2019-02-08 Pan Mariusz Staniek

ul. Gérna 29b

Nr warunkéw: WP/008627/2019/009R08 43-400 CIESZYN

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Lacko
tacko 445
33-390 LACKO

Obiekt: o$wietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: tazy Brzynskie
33-389 tazy Brzynskie
numery dziatek: 73/1, 74/3 obr. tazy Brzynskie

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2019-01-28.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-01-28, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytgcze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup krancowy nr 27 (KRS155264), obwéd nr 1
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN Gabon 05 nr 8579.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: utozenia kabla NA2XY-J 4x35mm? ze stupa nr 27 (KRS155264) do proj.
zestawu zigczowo-pomiarowego ZK1e-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony
dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i o$wietlenie uliczne.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,



Iv.
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

9.

Strona2z3

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumeg czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakitocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie szczegOtowych warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy przytgcza kablowego nN.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposoéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien ninigjszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
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urzagdzen elekiroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okre$lonych we
wiaéciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z péZniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.fauron-dystrybucja.pl!

Przygotowat: Cebula Pawet
Grupa: O09R08

Zafgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

N4 51702028 00, EIG0I: 230179216
Kopitat zaktade .y (= placon,]. 200.611.770,85 ot
TAURON Dysirybugia 8.4 €.d Reonavy dla Krakewa Sradm 2. cia
. Podgorska - 5A X! Wydoiat Gospodarczy Krajowego Fejestru Sadoveco
31-0325 Krat prd aureczm KR2: 0000073221 www.tauron-dystrybucja.pl






Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lvowska 23

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Krakow, dn. 2019-02-07 Pan Mariusz Staniek

ul. Gérna 29 B

Nr warunkéw: WP/008624/2019/009R08 43-400 CIESZYN

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina tacko
tacko 445
33-390 LACKO

Obiekt: oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: tazy Brzynskie
33-389 tazy Brzynskie
numery dziatek: dz. 74/5

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-01-28.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-01-28, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup krancowy nr 20 (KRS155271), obwéd nr 1
zasilany ze stacji transfermatorowej SN/nN Gabon 05 nr 8579.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjéciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: utozenia kabla NA2XY-J 4x35mm? ze stupa nr 20 (KRS155271) do proj.
zestawu pomiarowego ZK1e-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu ztgczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i o$wietlenie uliczne.

4, Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czlon przecigzeniowy,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.
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. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.
Wymagany stopien skempensowania mocy biernej, tg o < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw hieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przylgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia witasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogag wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreélone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnos$ci urzadzer elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy przylacza kablowego nN.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce =zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podtgczone w spos6b uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11

Whioskodawca winien zwraci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
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umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wihasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy © przylgczenie do sieci elekiroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgoedni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Cebula Pawet
Grupa: O09R08

Oddziat w
Nydziat Peeytaczef

Zatgozniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP: £11 029 78 50, REGC! ! 230173216
Kanit=t zakladc .y (wplacony): 560.611.250,9% zt
T URON D, strybt ;ja S.A ©=4 Frjonowy dla Krakowa Sraciniescia
ul, Podgorska 25A XI Wydziat Gospedarcz Yrijowego Rejectru Sacowepn
31-035 krakow pod numerem KixS: 0000073221 www tauron-dystrybucja.pl






GMINA LACKO

WOJT GMINY EACKO
L.acko, dnia 16.09.2019 r.

RIR.7021.6.13.2019

Eco Energy Poland Mariusz Staniek
ul. Gérmna 29 B
43 — 400 Cieszyn

W nawigzaniu do pisma RIR.7021.6.13.2019 z dnia 18.04.2019 przedmiotowe pismo
uchylam na poczet pisma RIR.7021.6.13.2019 z dnia 16.09.2019 r
Wyrazam zgod¢ do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dziatek nalezacych
do Gminy Lacko zlokalizowanych w obrebie drdg:
- drogi gminnej nr 291978 K, drogi gminnej nr 291773 K, drogi gminnej nr 291780 K, drogi
gminnej nr 292075 K, drogi gminnej nr 291666 K, drogi gminnej nr 291668 K, drogi gminnej
nr 292187 K, drogi gminnej nr 292181 K, drogi gminnej nr 291985 K, drogi gminnej
nr 291820 K, drogi gminnej nr 291779 K, drogi gminnej nr 291735 K, drogi gminnej
nr 291890 K
oraz na umieszczenie sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz sieci kablowej w pasie
drogowym:
- drogi gminnej nr 291978 K, drogi gminnej nr 291773 K, drogi gminnej nr 291780 K, drogi
gminnej nr 292075 K, drogi gminnej nr 291666 K, drogi gminnej nr 291668 K, drogi gminne;
nr 292187 K, drogi gminnej nr 292181 K, drogi gminnej nr 291985 K, drogi gminne;j
nr 291820 K, drogi gminnej nr 291779 K, drogi gminnej nr 291735 K, drogi gminne;j
nr 291890 K.

Prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
1. Minimalna wysoko$¢ podwieszenia kabla energetycznego nad jezdniag 6,00m
2. Sie¢ energetyczna przejscie pod drogg wykonac¢ metodg przepychu lub przewiertu, bez

naruszania nawierzchni jezdni.

3. Minimalna glgbokos¢ posadowienia kabla 1,2 m od istniejgcej rzednej terenu (drogi).
4. Kabel energetyczny umiesci¢ w rurze ochronnej na calej odcinku lokalizacji sieci

w granicach linii rozgraniczajgcych droge.

Teren po wykonanych pracach przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. W przypadku wystapienia kolizji z innymi urzgdzeniami infrastruktury techniczne;j,
koszt przebudowy sieci energetycznej pokryje wilasciciel sieci.

7. Zamiar wykonania robot nalezy zglosi¢ do tut. Urzedu w terminie 7 dni przed
rozpocze¢ciem robot

8. Zakonczenie robot nalezy zglosi¢ do tut. Urzedu celem przeprowadzenia odbioru
wykonanych prac.

“n

Otrzymuja :
1.Pelnomocnik: Mariusz Staniek
Eco Energy Poland \
ul. Gérna 29 B, 43 — 400 Cieszyn '
2. aa

Sprawe prowadzi: Krystyna Majerska tel. (18) 4140733, e-mail k.majerska@lacko.pl

Urzad Gminy Lacko, 33-390 Lacko 445 tel. (18) 4140711 e-mail gmina@lacko.pl
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STAROSTA NOWOSADECKI Nowy Sacz, dn. 03.03.2021 r.

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.

(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888 . ,

data wptywu

Znak sprawy: 6630/236/2021 A#Lo. 1oLt CU kg,
L 02 04 20M

ODPIS s
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zdnia 03.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z poin. zm.)

OSWIETLENIE ULICZNE NAPOW.- KABL. WZDtUZ DR POWIATOWEJ NR

Przedmiot narady: 1537K

tacko

Gl
okalizacja Obreb: tazy Brzynskie

ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK
ul. Gorna 29b, 43-400 Cieszyn

GMINA tACKO
tacko 445, 33-390 tacko

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy S3cz

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 02.03.2021r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko b B _
Lp. : ) : Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 {ORANGE POLSKAS.A., Uczestnik nieobecny na naradzie

2arzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakow

elektroniczny

2 | POWIATOWY ZARZAD DROG | _ pismo PzD-zP.4411.U.89b.2019.2020.85
W N.SACZU

3 |P.S.G. SP. Z 0.0. Oddziat - Uzgodniono bez uwag Krzysztof Koncewicz
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu

ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

4 | TAURON Dystrybucja S.A, - Przed przystgpieniem do prac w odlegiosci mniejszej nii: Adam Lelito
Oddziat w Krakowie, Wydziat | _3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
Dokumentagji - 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
elektroniczny - 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

Stronalz?2
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nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka eksploatujaca
siec.Odlegtosci powyisze dotyczg rdwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtoé¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé
ustojow slupéw linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

5 |ZAKLAD GOSPODARKI

Whnioskodawca

- Uzgodniono bez uwag Pawet Czepielik
KOMUNALNEJ tACKO
elektroniczny
ECO ENERGY POLAND

MARIUSZ STANIEK

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokurgentacii Projektowej

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysi art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).

Strona2z2
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POWIATOWY ZARZAD DROG
W NOWYM SACZU
ul. Wiéniowieckiego 136
33-300 NOWY SACZ
tel. 18 442 64 88. 442 63 30, 442 74 14
fax 18 442 63 45

Py
o

Nowy Sacz, dnia 15 marca 2021 r.

PZD - ZP. 4411.U.50.2021.BS ‘
data wplywu  Eco Energy Poland
fesodlank 05 Mariusz Staniek

;lh'(us-s@exmg 43-400 Cieszyn
ul. Gérna 298.

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Saczu, w odpowiedzi na wniosek znak
1510.2021.CL.MS.0412 z dnia 26 lutego 2021 r. (data wplywu 2.03.2021 r.) Pana Mariusza
Staniek, dziatajacego z upowaznienia Wojta Gminy Lacko, dotyczacy uzgodnienia zamiennej
trasy linii energetycznej o$wietlenia ulicznego, projektowanej wzdhuz drogi powiatowej 1537
K Gotkowice — Lazy Brzynskie, uzgadnia lokalizacjg linii kablowej i napowietrznej wraz z
podbudowsg stupowa:

- odcinek linii kablowej ziemnej wraz ze stupami oswietleniowymi w lewostronnym

pasie zieleni poza rowem w km od 3+390 do 3+541,

- przekroczenie poprzeczne drogi linig kablowg w km 3+541,

- odcinek linii napowietrznej wraz ze stupami oswietleniowymi w prawostronnym

pasie zieleni w km od 3+541 do 3+691,

- odcinek linii napowietrznej wraz ze stupami oswietleniowymi w prawostronnym

pasie zieleni w km od 3+755 do 4+112,

zgodnie z dotaczong do wniosku mapg do celéw projektowych z naniesionym przebiegiem

projektowane;j linii o$wietleniowe] przy zachowaniu warunkow:

- projektowane shupy o$wietleniowe wraz z linig kablowg ziemng w km od 3+390 do
3+541 nalezy przewidzie¢ poza przeciwskarpa rowow odwadniajacych w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,3m od krawedzi jezdni,

- na odcinku lokalizacji linii o§wietleniowe] ziemnej w km od 3+390 do 3+541 dno rowu
nalezy umocni¢ korytkami $ciekowymi,

- przekroczenie drogi w km 3+541 nalezy przewidzie¢ metoda przewiertu, bez naruszania
nawierzchni jezdni i poboczy,

- projektowane slupy o$wietleniowe w km 3+541 do 3+691 nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci
nie mniejszej nig 2,5m od krawedzi jezdni.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego linii o$wietlenia ulicznego,

- wystapienia do tut. zarzagdu o zawarcie umowy uzyczenia gruntéw, na cel zwigzany
z umieszczeniem linii o$wietleniowe] w pasie drogowym.

Niniejszym uzgodnieniem, zarzadca drogi wyraza zgode na dysponowanie cze¢scig dzialek
drogowych, na etapie ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe lub zgloszenia budowy.

Z uwagi czesciowa zamiane trasy projektowanej linii o$wietlenia ulicznego, traci waznos¢
uzgodnienie znak PZD - ZP. 4411.U.89b.2019.2020.BS z dnia 13 marca 2020 r.

DY B/F

POWIATY
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