Urzad Miasta Jastrzebie-Zdréj Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

NAZWA INWESTYCJlI  :  Poprawa parametrow technicznych ul. Zdziebty w Jastrzebiu-Zdroju - przebudowa przejscia
INWESTOR :  URZAD MIASTA JASTRZEBIE-ZDROJ

ADRES INWESTORA  : Al Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar Zdziebty przejscie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.01 km 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
analogia Krotnos¢ = 2.5
27*2 m?2 54.00
13*2 m?2 26.00
RAZEM 80.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
analogia Krotnos¢ = 0.5
52 m?2 10.00
RAZEM 10.00
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - analogia rozbiérka kostki
analogia brukowej 8 cm
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
30+15 m 45.00
RAZEM 45.00
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.6*0.05 m3 2.25
RAZEM 2.25
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
8+43 m 51.00
RAZEM 51.00
9|Kalkulacja |Zatadunek i wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1|wlasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.5*0.08 m3 4.00
poz.6*0.3*0.15 m3 2.03
poz.7 m3 2.25
poz.8*0.3*0.08 m3 1.22
RAZEM 9.50
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko wyko-
analogia nawcy wraz z utylizacjg
7.5*3.5*0.5%0.47 m3 6.17
RAZEM 6.17
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7.5*3.5*0.5 m?2 13.13
RAZEM 13.13
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.IlI-IV
40 m 40.00
RAZEM 40.00
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.IlI-IV
45 m 45.00
RAZEM 45.00
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1/0401-08 kat.IlI-IV
6 m 6.00
RAZEM 6.00
15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej - rozebranie kraweznikow granitowych 20x30 i ponowny ich montaz
analogia zanizonych kraweznikéw na przejsciu dla pieszych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
47 m 47.00
RAZEM 47.00
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przedmiar Zdziebty

przejscie
OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
poz.18*0.07 m3 3.15
poz.15*0.08 m3 0.48
poz.16*0.04 m3 1.88
RAZEM 5.51
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1]/0403-05 wo-piaskowej - analogia krawezniki najazdowe 15x22x100 cm
analogia
45 m 45.00
RAZEM 45.00
19|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
10+3.2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 15cm
10+3.2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 niu 10 cm
0114-08
10+3.2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 niu 15 cm
0114-08
16+50+18+3.2 m?2 87.20
RAZEM 87.20
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
SZARY BEHATON
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
CZERWONY PROSTOKAT
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
GRAFITOWY BEHATON
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
KOSTKA INTEGRACYJNA CZERWONA
6.4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
27|KNR 2-31 Wypetnienie MIESZANKA BITUMICZNO-MINERALNA szczelin gt. 8 cm i szer. |m
d.1/0315-08 25 cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg
analogia
45+6 m 51.00
RAZEM 51.00
28|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/1004-06
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
29|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1(1004-07
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm AC11S
0310-06
analogia
52 m?2 10.00
RAZEM 10.00
31|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
50 m?2 50.00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 50.00
32|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 12 cm m2
d.1/0510-01
0510-02
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
2
33|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.2|0706-02 dni farbg chlorokauczukowg
analogia
biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna, strukturalna
<P-4>0.24*(7.5+5.5) m?2 3.12
<P-7b>0.24*(5+11.5) m?2 3.96
RAZEM 7.08
34|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.2|0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
analogia
biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna, strukturalna
<P-1e>0.12*29 m?2 3.48
<P-7a>0.12*(21+15) m?2 4.32
<P-14>0.375*3 m?2 1.13
RAZEM 8.93
35|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.2|0706-06 ba chlorokauczukowa
analogia
biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna, strukturalna
<P-10>2*7 m?2 14.00
RAZEM 14.00
36|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na sktadowanie wykonawcy wraz z utylizacjg
analogia
Usuniecie oznakowania poziomego metoda frezowania nawierzchni-oznako-
wanie istniejace cienkowarstwowe wielokrotnie odnawiane
<P-10>2%(7+6) m?2 26.00
<P-14>0.375*3 m?2 1.13
<P-13>0.2625%*(10+4) m?2 3.68
<P-4>0.24*10 m?2 2.40
<P-7a>0.12*14 m?2 1.68
RAZEM 34.89
37|Kalkulacja |Demontaz znaku i pulsatora z wysiegnika nad starym przejsciem dla pieszych i|kpl.
d.2|wlasna zabezpieczenie kabla po demontazu pulsatora.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
1
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 1) ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =0.01 km
R -
1* robocizna r-g 1.117 0.00 0.00
117%0.955=111.735 r-g/lkm
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.001 0.00 0.00
0.104 m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.075 0.00 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.1/0101-02 2 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =30 m
~R -
1* robocizna r-g 3.450 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 3.450 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1{0102-04 2) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbidrki na skladowisko wykonawcy wraz z
utylizacja
Krotno$¢ = 2.5
obmiar =
27*2 54.00
13*2 26.00
RAZEM 80.00 m2
R -
1* robocizna r-g 4.800 0.00 0.00
0.024*2.5=0.06 r-g/m2
-8 -
2* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 11.200 0.00 0.00
0.056*2.5=0.14 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 1.760 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088*2.5=0.022 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1/0102-04 2) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbidrki na skladowisko wykonawcy wraz z
utylizacja
Krotnos¢ = 0.5
obmiar =5*2 =10.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.120 0.00 0.00
0.024*0.5=0.012 r-g/m2
~S -
2 samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 0.280 0.00 0.00
0.056*0.5=0.028 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 0.044 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088*0.5=0.0044 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-5-



0.2016 m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.1/0815-02 3) wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
analogia 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - analogia
rozbidrka kostki brukowej 8 cm
obmiar =50 m2
R -
1* robocizna r-g 6.245 0.00 0.00
0.1249 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 3) cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =30+15=45.00 m
~R -
1* robocizna r-g 122.036 0.00 0.00
0.2319+2.48=2.7119 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 3) obmiar = poz.6*0.05 = 2.25 m3
~S -
1* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.655 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1/0814-02 3) piaskowej
obmiar =8+43 =51.00 m
R -
1* robocizna r-g 4.055 0.00 0.00
0.0795 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|Kalkulacja Zatadunek i wywo6z gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.1|wtasna 4) mochodami samowytadowczymi na sktadowis-
ko wykonawcy wraz z utylizacjg
obmiar =
poz.5*0.08 4.00
poz.6*0.3*0.15 2.03
poz.7 2.25
poz.8*0.3*0.08 1.22
RAZEM 9.50 m3
~R -
1* robocizna r-g 8.170 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
M-
2 utylizacja m3 9.500 0.00 0.00
1 m3/m3
~S -
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 4.750 0.00 0.00
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.1/0206-02 1) mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z
analogia transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
obmiar =7.5*3.5%0.5*0.47 = 6.17 m3
R -
1* robocizna r-g 1.253 0.00 0.00
0.203 r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.465 0.00 0.00
0.0754 m-g/m3
3* samochod samowytadowcezy 5 t m-g 1.244 0.00 0.00
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jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1/0103-04 3) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-IV
obmiar =7.5*3.5%0.5 = 13.13 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.037 0.00 0.00
0.0028 r-g/m2
M-
2" woda m3 0.066 0.00 0.00
0.005 m3/m2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.056 0.00 0.00
0.0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.051 0.00 0.00
0.0039 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.1{0401-02 3) wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar =40 m
R -
1* robocizna r-g 5.956 0.00 0.00
0.1489 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1/0401-04 3) wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar =45m
~R -
1* robocizna r-g 15.057 0.00 0.00
0.3346 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.1{0401-08 3) wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar =6 m
R -
1* robocizna r-g 3.690 0.00 0.00
0.615 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 3) cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - roze-
analogia branie kraweznikéw granitowych 20x30 i po-
nowny ich montaz zanizonych kraweznikéw na
przejsciu dla pieszych
obmiar =6 m
R -
1* robocizna r-g 16.271 0.00 0.00
0.2319+2.48=2.7119 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1]0407-03 3) podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =47 m
R -
1* robocizna r-g 11.299 0.00 0.00
0.2404 r-g/m
M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 47.940 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.282 0.00 0.00
0.006 m3/m
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4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 3) obmiar =
poz.18*0.07 3.15
poz.15*0.08 0.48
poz.16*0.04 1.88
RAZEM 5.51 m3
~R -
1* robocizna r-g 49.700 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.220 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek' m3 1.488 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda' m3 2.590 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 5.730 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1]0403-05 3) 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
analogia analogia krawezniki najazdowe 15x22x100 cm
obmiar =45m
~R -
1* robocizna r-g 14.648 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 45.900 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.500 0.00 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.144 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 0.185 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.1/0104-07 3) wy odsgczajacej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =10+3.2 = 13.20 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.078 0.00 0.00
0.0059 r-g/m2
M-
2" piasek m3 1.624 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda m3 0.066 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.054 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.026 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-8-
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jedn.
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1/0114-053) dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =10+3.2 = 13.20 m2
R -
1* robocizna r-g 0.440 0.00 0.00
0.0333 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 4.200 0.00 0.00
0.3182 t/m2
3* woda m3 0.198 0.00 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.036 0.00 0.00
0.0027 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.511 0.00 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08 3) obmiar =10+3.2 = 13.20 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.430 0.00 0.00
0.0326 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 2.800 0.00 0.00
0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2
3* miat kamienny t 0.189 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4 woda m3 0.132 0.00 0.00
0.008+2*0.001=0.01 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.038 0.00 0.00
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.372 0.00 0.00
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-083) obmiar =16+50+18+3.2 = 87.20 m2
R -
1* robocizna r-g 3.322 0.00 0.00
0.0381 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 27.738 0.00 0.00
0.1697+7*0.0212=0.3181 t/m2
3* miat kamienny t 1.247 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 1.308 0.00 0.00
0.008+7*0.001=0.015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.340 0.00 0.00
0.0025+7*0.0002=0.0039 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.026 0.00 0.00
0.0256+7*0.0013=0.0347 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393
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-10 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393
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23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.1/0511-033) bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
SZARY BEHATON
obmiar =50 m2
R -
1* robocizna r-g 65.160 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa 8 cm szara behaton szara m2 51.250 0.00 0.00
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 4.090 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35™ t 0.585 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 1.350 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 6.500 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1.250 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1/0511-033) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
CZERWONY PROSTOKAT
obmiar =16 m2
R -
1* robocizna r-g 20.851 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 16.400 0.00 0.00
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 1.309 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.187 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.432 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 2.080 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.400 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1/0511-033) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
GRAFITOWY BEHATON
obmiar =18 m2
R -
1* robocizna r-g 23.458 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 18.450 0.00 0.00
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 1.472 0.00 0.00




0.0073 r-g/m2

M -
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jedn.
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.211 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.486 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 2.340 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 0.450 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1/0511-033) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
KOSTKA INTEGRACYJNA CZERWONA
obmiar =6.4 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.340 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2 kostka brukowa 8 cm kolorowa integracyjna m?2 6.560 0.00 0.00
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 0.524 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.075 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.173 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 0.832 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 0.160 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-31 Wypetnienie MIESZANKA BITUMICZNO-MI- m
d.1/0315-08 3) NERALNA szczelin gt. 8 cm i szer. 25 cm mie-
analogia dzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowa
obmiar =45+6 =51.00 m
~R -
1* robocizna r-g 31.207 0.00 0.00
0.6119 r-g/m
M-
2" piasek” m3 0.107 0.00 0.00
0.0021 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M2)
4* masa asfaltowa zalewowa kg | 1809.480 0.00 0.00
35.48 kg/m
~S -
5* kociot do grzania bitumu przewozny 1500 dm3 |m-g 18.692 0.00 0.00
0.3665 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.1]{1004-06 3) wej ulepszonej (bitum)
obmiar =10 m2
R -
1* robocizna r-g 0.073 0.00 0.00




~R-
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jedn.
2" woda' m3 0.080 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.017 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.017 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1[1004-07 3) obmiar =10 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.095 0.00 0.00
0.0095 r-g/m2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 5.100 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 0.180 0.00 0.00
0.018 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom-| m-g 0.122 0.00 0.00
pg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m?2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.122 0.00 0.00
0.0122 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
0310-06 3) - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm AC11S
analogia obmiar =5*2=10.00 m?2
R -
1* robocizna r-g 0.517 0.00 0.00
0.0517 r-g/m2
M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 1.275 0.00 0.00
mknieta
0.0765+2*0.0255=0.1275 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.095 0.00 0.00
0.0057+2*0.0019=0.0095 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0.095 0.00 0.00
0.0057+2*0.0019=0.0095 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.095 0.00 0.00
0.0057+2*0.0019=0.0095 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1|0510-01 1) warstwy humusu 5 cm
obmiar =50 m2
R -
1* robocizna r-g 12.320 0.00 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m?2
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 2.600 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.600 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1/0510-01 warstwy humusu 12 cm
0510-02 1) |obmiar =60 m2




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 24.524 0.00 0.00
(0.258+1*0.17=0.428)*0.955=0.40874 r-g/m?2

M --
2 ziemia urodzajna (humus) m3 6.240 0.00 0.00
0.052+1*0.052=0.104 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.720 0.00 0.00
0.012 kg/m2

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

2

33|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnychi | m2
2|0706-02 3) krawedziowych ciagltych na jezdni farba chloro-
analogia kauczukowa

biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna,
strukturalna

obmiar =

<P-4>0.24*(7.5+5.5) 3.12
<P-7b>0.24*(5+11.5) 3.96
RAZEM 7.08 m2

R -
1* robocizna r-g 0.743 0.00 0.00
0.105 r-g/m2

M -
2* drogowa biata farba dms3 2.782 0.00 0.00
0.393 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dms3 0.892 0.00 0.00
wych

0.126 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)

~S -
5* malowarka do znakowania drog m-g 0.164 0.00 0.00
0.0232 m-g/m2
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.164 0.00 0.00
0.0232 m-g/m?2

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i | m2
d.2|0706-03 3) krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
analogia chlorokauczukowg

biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna,
strukturalna

obmiar =

<P-1e>0.12*29 3.48
<P-7a>0.12*(21+15) 4.32
<P-14>0.375*3 1.13
RAZEM 8.93 m2

R -
1* robocizna r-g 1.688 0.00 0.00
0.189 r-g/m2

M -
2* drogowa farba biata dms3 3.509 0.00 0.00
0.393 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dms3 1.125 0.00 0.00
wych

0.126 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)

~S -
5* malowarka do znakowania drog m-g 0.414 0.00 0.00
0.0464 m-g/m2
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.414 0.00 0.00
0.0464 m-g/m?2
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowa- m?2
d.2|0706-06 3) niach i przejsciach dla pieszych farbg chloro-
analogia kauczukowg
biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna,
strukturalna
obmiar =<P-10>2*7 = 14.00 m2
R -
1* robocizna r-g 1.764 0.00 0.00
0.126 r-g/m2
M -
2* drogowa farba biata dms3 5.502 0.00 0.00
0.393 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dms3 1.764 0.00 0.00
wych
0.126 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* malowarka do znakowania drog m-g 0.433 0.00 0.00
0.0309 m-g/m2
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.433 0.00 0.00
0.0309 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.2|0102-01 2) tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na skladowanie wykonawcy wraz z
utylizacja
Usuniecie oznakowania poziomego metodg
frezowania nawierzchni-oznakowanie istniejace
cienkowarstwowe wielokrotnie odnawiane
obmiar =
<P-10>2*(7+6) 26.00
<P-14>0.375"3 1.13
<P-13>0.2625*(10+4) 3.68
<P-4>0.24*10 2.40
<P-7a>0.12*14 1.68
RAZEM 34.89 m2
R -
1* robocizna r-g 1.396 0.00 0.00
0.04 r-g/m2
~-S--
2* samochod samowytadowczy 10-15 t' m-g 1.221 0.00 0.00
0.035 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych bez podaj- |m-g 0.419 0.00 0.00
nika 0,5 m
0.012 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|Kalkulacja Demontaz znaku i pulsatora z wysiegnika nad | kpl.
d.2|wtasna 4) starym przejsciem dla pieszych i zabezpiecze-
nie kabla po demontazu pulsatora.
obmiar =1 kpl.
M-
1* Demontaz znaku i pulsatora z wysiegnika nad | kpl. 1.000 0.00 0.00
starym przejsciem dla pieszych i zabezpiecze-
nie kabla po demontazu pulsatora.
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-14 -




przedmiar Zdziebty przejscie

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996

INIXJINIEN
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