rozlokowania sprzetu oraz potozenie oswietlanych elementow powierzchni elewacii.
Pierwszy poziom elewacji czyli wykorzystanie opraw doziemnych stanowi pierwszg
grupe barwng. Drugg grupe stanowi obszar elewacji oswietlany z wykorzystaniem
balkonu oraz wieza (baszta)
Do realizacji powyzej nakreslonej koncepcji zostanie uzyty odpowiedni sprzet
oswietleniowy ze zrodtami elektroluminescencyjnymi
e Oswietlenie dachu i wiezy: reflektory umieszczone na stupach (4m)
rozlokowanych na powierzchni rynku po obu stronach Ratusza.
e Oswietlenie elewacji frontowej: naswietlacze doziemne zainstalowane w
poblizu Sciany
e Oswietlenie elewacji I-go pietra ponad balkonem: naswietlacze umieszczone
na balkonie,
e Oswietlenie bocznych $cian gmachu: naswietlacze umieszczone na
powierzchni arkad od strony $cian bocznych,
e Oswietlenie arkad: naswietlacze doziemne

Szczegdty dotyczgce rozmieszczenia naswietlaczy pokazujg dalej zamieszczone
rysunki.

5. Obliczenia oswietleniowe (wizualizacja)

Aby zrealizowaé opisang koncepcje iluminacji i sprawdzi¢ poprawnosc¢ zatozonych
poziomow i efektu estetycznego wykorzystano wirtualny model obiektu opracowany
w mozliwie duzej doktadnosci, dobrano sprzet oswietleniowy i zasymulowano
swiecenie reflektoréw. Zamieniajgc dotychczasowy sprzet ze zrodtami
metalohalogenkowymi na oprawy LED RGB zwrécono uwage, jako warunek
zamiany, na podobienstw bryty fotometrycznej oraz na zblizone wartosci strumienia
Swietlnego. Jest to gwarancjg uzyskania podobnego efektu na obiekcie co do
rozktadu jasnosci jak rowniez w zakresie intensywnosci (luminancji).
W ramach proby i przyktadu o$wietlenia barwnego zasymulowano wariant z
barwami narodowymi Polski i Ukrainy. Symulacji dokonano uzywajgc konkretnych
danych fotometrycznych, konkretnego producenta sprzetu. Nalezy pamietac, ze
wiarygodne wyniki obliczenia rozktadu luminancji odnoszg sie wytgcznie do swiatta
biatego, ktéry wykorzystuje wszystkie chipy barwne. Wygenerowanie Swiatta
barwnego nalezy tgczy¢ z gwarancjg uzyskanie na obiekcie okreslonej barwy jednak
wartosci luminanciji sg juz w tym przypadku znacznie mniejsze.
Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu niz ten przedstawiony w niniejszym projekcie
ale pod warunkiem, ze najwazniejsze parametry fotometryczne (Swiatto$¢
maksymalna i rozbieznos¢ uzyteczna) nie bedg sie réznity od tych uzytych w
symulacji o wiecej niz 10%.

Wygenerowany obraz dopowiada zatozeniom: jest spojny, tadnie eksponuje
bryte Ratusza i detale architektoniczne.

Dwa widoki symulacyjne oswietlonego swiattem biatym Ratusza pokazano na
rysunkach 1i 2, $wiattem barwnym na rysunkach 3 i 4 a rozktad luminancji uzyskany
w nastepstwie oswietlenia Swiattem biatym na rysunku 5.



