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LEGENDA:

@ Przesta z wypefnieniem w kolejnosci od terenu:

- Panel HDPE gr. 15 mm h=98cm, sz= 250cm(w osiach stupkow)

- Panel z profil stalowych h=98cm, s=250cm(w osiach stupkéw)

- Panel z profil stalowych h=98cm, s=250cm(w osiach stupkdw)

- Siatka polipropylenowa PP o oczkach 4,5%4,5cm i gr. 3mm h=196cm,

52=250cm(w osiach stupkow), kolor czarny

Przesta z wypefnieniem w kolejnosci od terenu:

- Panel HDPE gr. 15 mm h=98cm, sz= 250cm(w osiach stupkow)

- Panel z profil stalowych h=98cm, s=250cm(w osiach stupkdw)

- Panel z profil stalowych h=98cm, s=250cm(w osiach stupkdw)

Przesta z wypetnieniem w kolejnodci od terenu:

- Modut z furtkg z profli stalowych h=194cm sz.=250cm(w osiach stupkow)

- Panel z profil stalowych h=98cm, s=250cm(w osiach stupkéw)

Przesta z wypefnieniem w kolejnosci od terenu:

- Modut 2 malg bramka z profil stalowych w pofaczeniu z HDPE gr.15 mm, h=98cm, s=250cm(w osiach stupkw)

- Panel z profil stalowych h=98cm, s=250cm(w osiach stupkdw)

- Panel z profil stalowych h=98cm, s=250cm(w osiach stupkéw)

@ Przesta z wypefnieniem w kolejnosci od terenu:
- Modut z bramka, tablica oraz koszem do gry w koszykéwke z profili stalowych, sz=250cm(w osiach stupkow)
- Siatka polipropylenowa PP o oczkach 4,5%4,5¢m i gr. 3mm - h=196¢m,
sz=250cm(w osiach stupkow), kolor czamy

NAWIERZCHNIE
[ Nawierzchnia z poliuretanu P=258,25m2

WARSTWY NAWIERZCHNI BOISKA

1. warstwa elastyczna z granulatu EPDM - 8mm
2. warstwa elastyczna z granulatu SBR - 8mm
3. podbudowa ET-30mm

4. warstwa wyréwnujgca miat kamienny frakcji O-4mm gr.1cm
5. warstwa konstrukcyjna tiuczen kamienny
frakcji 0-31,5mm gr.20cm
6. warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego
zageszczonego do 1s=0,99 gr.15cm
7. grunt istniejacy nasypowy zagescic do gt. 50cm do 15=0,99

UWAGA!

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reproduki lub udostepniania

osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia
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