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1 DANE OGOLNE:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa oS$wietlenia  boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnig z poliuretanu.

2  OSWIETLENIE BOISKA

Projektuje si¢ oSwietlenie ptyty projektowanego boiska wielofunkcyjnego za pomocg 4
stupéw oswietleniowych o wysokosci 6,0m z 8 projektorami LED 150W 24000lm 6400K
160Im/W IP65 jak dla obiektéw sportowych (po dwa projektory na stupie).

Oswietlenie zasilane bedzie z sieci elektrycznej poprzez przylacze kablowe z istniejacej
tablicy gtéwnej TG w budynku Straznicy OSP. Instalacja elektryczna na terenie
projektowanego obiektu wykonana bedzie w systemie TN-S.

Zaprojektowang tablice TZ (wykonang w obudowie termoutwardzalnej) zlokalizowang przy
boisku nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy gtéwnej TG budynku straznicy OSP (zlokalizowane;j
w komunikacji przy wejsciu gléwnym). Zasilanie TZ wykona¢ wewnetrzng linig zasilajaca w
postaci kabla typu YKYzo 5x6mm’, poprowadzonego w korytku instalacyjnym na terenie
budynku i dalej w ziemi w rurze ochronnej typu AROT DVR 50.

Zaprojektowany obwod nalezy zabezpieczy¢ w tablicy gtéwnej TG w postaci dodatkowego
roztacznika bezpiecznikowego typu R303 z wktadkami topikowymi typu D02 o pradzie 20A.

Dodatkowo istniejacg tablice TG nalezy wyposazy¢ w Wytacznik Giéwny, 4 polowy na bazie
roztacznika modutowego typu np. FR 304 40A

Z zaprojektowanej tablicy TZ kablami typu YKYzZo 3x4mm” zasilone beda poszczegdlne pary
stupow oswietlenia boiska. Rozmieszczenie stupéw, aparatow, osprzetu, urzadzen
elektrycznych oraz elementéw oswietlenia zostaty pokazane na zatagczonych rysunkach.

Oprawy umieszczone beda na stlupach os$wietleniowych 6-metrowych z poprzeczkami
montazowymi dobranymi do ilo$ci opraw.
Minimalng wysokos$¢ stupa okreslono na podstawie ponizszego diagramu:
Minimalna wysoko$¢ zawieszenia opraw h, wyliczono ze wzoru:

h, =% x dtugos$ci pola gry x sin 25 =2 x 22,5m x 0,4226 = 4,75m.
Przyjeto wysokos¢ stupéw oswietleniowych h=6 m na szczytach ktérych zostang
zamontowane oprawy oswietleniowe. Bedzie to wysoko$¢, zapewniajaca dobry komfort
wzrokowy grajacym i eliminujacy zjawisko ol$nienia.
Wszystkie zasilenia stupéw oswietleniowych (M1, M2, M3 i M4) nalezy wykona¢ kablami
typu YKY 3x4mm’, z zytami miedzianymi uktadanymi w ziemi w rurze ochronnej ARORA
DVR50 i wewnatrz stupéw o$wietleniowych - przewodami typu YDYzo3x2,5mm’ od
tabliczek bezpiecznikowych typu np. NTB-2 (odpowiednio przekonfigurowane do zasilania
dwoch projektoréw z jednej fazy i wyposazone we wkiadki topikowe odpowiednio dobrane
do mocy projektoréw- 2 A).



Sterowanie os$wietleniem zewng¢trznym boiska odbywaé si¢ bedzie za pomocg dwoch
facznikéw sterowniczych typu FR 102 25A umieszczonych w tablicy TZ w ktorej to zostanie
zamontowany dodatkowo podlicznik pomiaru zuzycia energii elektrycznej na obiekt boiska.

3 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
W zaprojektowanej instalacji przyjeto uktad sieci typu TN-S.

Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto ,,samoczynne
wylaczenie” przez odpowiednie dobranie zabezpieczen nadpradowych jak i wkiadek
bezpiecznikowych w roztacznikach bezpiecznikowych.

4 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Pomigdzy tablica TZ i stupami o$wietleniowymi wraz z kablem o$wietleniowym nalezy
utozy¢ bednarke ocynkowany typu FeZn 30x4 i polaczy¢ ja z kazdym stupem. Dodatkowo
projektuje si¢ potozenie bednarki wzdiluz kabla zasilajgcego tablice TZ z budynku Straznicy
OSP. Wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

S OCHRONA PRZECIW PRZEPIECIOWA

Ochrona przeciw przepieciowa os$wietlenia boiska zrealizowana bedzie przy pomocy
ochronnikow przeciw przepigciowych klasy T1+T2 zainstalowanych w tablicy TZ.

6 INSTALACJA ODGROMOWA

6.1 Ogolne zasady wykonania zaprojektowanej instalacji ochrony odgromowej
masztow oswietleniowych

Wszystkie maszty o§wietleniowe nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg bednarki ocynkowane;j
o wymiarach 30x4mm. Bednark¢ nalezy prowadzi¢ w ziemi, wzdluz kladzionych kabli
energetycznych niskiego napigcia. Potgczenia pomigdzy elementami bednarki wykonaé jako
spawane (z zasada zachowania przekroju bednarki) i1 zabezpieczone przed korozja.
Rezystancja uziemienia calej spigtej instalacji nie powinna by¢ wigksza niz 10Q. W
przypadku uzyskania wigkszej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe
poprawiajace warto$¢ rezystancji uziemienia do wartosci wymaganych.

Skrzyzowania prowadzonej bednarki z wjazdami i wejsciami do budynku oraz z elementami
uzbrojenia podziemnego wykonywac izolujac bednarke papg 1 asfaltem a nastepnie naciggajac
rur¢ ostonowa PCV o grubos$¢ $cianki > Smm.

6.2 Badania odbiorcze instalacji odgromowej
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania odbiorcze instalacji odgromowej przy
oddawaniu jej do eksploatacji. Badania obejmuja:

1. ogledziny czesci nadziemnych zwigzane ze sprawdzeniem zgodno$ci z wymaganiami
normy elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz wymiaréw i rodzajéw potaczen
sztucznych elementéw instalacji,

2. sprawdzenie ciaglosci potaczen, ktore nalezy wykona¢ mostkiem rezystancyjnym z
wymuszeniem 200mA,

3. pomiar rezystancji uziemienia przeprowadzi¢ metodg techniczng lub mostkiem do
pomiaru uziemien.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z
obowigzujagcym wzorem.

7 INFORMACJE OGOLNE



Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw
posiadajacych odpowiednie 1 aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Wszystkie prace powinny
by¢ wykonane z uwzglednieniem obowigzujacych Polskich Norm, przepisow BHP i zasad
wiedzy technicznej. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, stanu izolacji kabli i przewoddéw, rezystancji uziemienia, natg¢zenia
oswietlenia. Protokoty z badan nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j

8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

8.1 Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana poprzez:
— izolowanie czg¢$ci czynnych
— zastosowanie obud6éw o stopniu ochrony co najmniej IP2x

Uzupetnieniem ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim s3 wytaczniki
réznicowo-pragdowe o pradzie zadziatania IAN=0,03 A w instalacji odbiorczej.

8.2 Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:
— wszystkie czesci przewodzace dostgpne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE
— wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic
— przewdd neutralny N izolowac od ziemi
— miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi¢



