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Charakterystyka obiektu
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja istniejagcego budynku Szkoly Podstawowej w Starym Luboszu,
zlokalizowanego przy ul. Ko$cianskiej 7, na dziatce o nr. ew. 32/4 w celu poprawy cieplochronnosci struktury tego
obiektu i obnizenia zuzycia energii oraz kosztéw ogrzewania budynku, wykonany w oparciu o audyt energetyczny
budynku opracowany przez ATRIUM Grupa Sp. z o.0. Uklad funkcjonalno—przestrzenny pozostaje bez zmian.
Opracowanie obejmuje docieplenia §cian fundamentowych i zewnetrznych catego budynku bedacego w zakresie
opracowania projektu wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej. Projektuje si¢ nowa zewn¢trzng stolarke okienng i
drzwiowa, parapety, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, a takze wymian¢ krat okiennych na rolety
antywlamaniowe oraz wymiang betonowych do$wietlaczy piwnicznych na systemowe. Ponadto docieplenie stropodachéw
jako niewentylowanych. Projektuje si¢ wymiang instalacji odgromowej. Wokét czeSci budynku betonowa opaske
wymieniono na zwirowg. Poprzez termomodernizacj¢ budynku w czasie jego eksploatacji zostang uzyskane znaczne
wymierne oszczgdno$ci w zuzyciu ciepla niezbgednego do ogrzewania w ciggu bardzo krétkiego okresu. Dodatkowym
efektem jest takze uzyskanie estetycznej elewacji budynku w zwigzku ulokowaniem budynku w centrum miejscowosci

W ramach projektowanej termomodernizacji obiektu przewiduje si¢ ogélny zakres robot:

®  Wykonanie wzmocnief istniejacych spoin §cian fundamentowych zaprawa cementowa;

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych;

Montaz systemowych do$wietlaczy piwnicznych po rozbidrce istniejacych betonowych;

Rozbiérka komina murowanego i zastgpienie go systemowym kominem ze stali nierdzewnej wg bz. sanitarnej;
Zastosowanie zbrojenia zszywajacego pretami spiralnymi w miejscu zarysowania po demontazu komina;

Zamurowanie otworéw wentylacyjnych zewngtrznych stropodachu;

Czyszczenie i udroznienie kominéw wentylacyjnych oraz wymiana rurowych wywiewek wentylacyjnych/
kanalizacyjnych;

® Docieplenie w strefie cokotu i $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym XPS o A= 0,030 W/
mK gr. 14cm wraz z potozeniem tynku mineralnego i malowaniem;

® Docieplenie w strefie §cian przyziemia i pigtra styropianem ekspandowanym frezowanym EPS grafitowym o 2=0,032
W/mK gr. 16cm wraz z potozeniem tynku silikatowego i malowaniem;

Docieplenie stropodachu jako niewentylowanego styropianem EPS gr. 20 cm, 2=0,032 W/mK;

Docieplenie attyk, kominéw wentylacyjnych murowanych;

Wykonanie hydroizolacji dachéw jako niewentylowanych;

Wymiana poszycia na ptyty warstwowe poliuretanowe PIR gr. 16cm, A=0,022 W/mK (Umax=0,13 W/m2K)

Wykonanie nowej attyki i warstw dachu nad wejsciem gtéwnym po demontazu istniejacych elementow;

Wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz opierzen kominéw murowanych wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej powlekanej;

Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z podlgczeniem do istniejacej zewngtrznej instalacji
kanalizacji deszczowej;

Wymiana okien na nowe z PVC, U=0,90 W/m?K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu stolarki;
Wymiana drzwi na nowe z PVC, U=1,30 W/m?K wg wykazu stolarki;
Wymiana parapetéw zewngtrznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm;

Montaz stalowych drabin zewnetrznych z koszem — projektowane wejscie na dach;

Wymiana instalacji odgromowej; poprowadzenie piondw w specjalnych rurkach podtynkowych (wg branzy
elektrycznej);

® Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku oraz odtworzenie chodnikéw w wyniku przeprowadzonych prac
ziemnych;

® Remont wskazanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych (wg rzutu parteru segmentu ,,A”) z montazem

wentylatoréw ¢110mm o cichym trybie pracy;

Remont kottowni (wg rzutu piwnicy);

Montaz liter przestrzennych z nazwa szkoty na elewacji;

Demontaz istniejacych i montaz nowych daszkéw nadwejsciowych ze stali nierdzewnej i ptyty akrylowej;

Demontaz istniejacej konstrukcji zadaszenia przed wejsSciem tylnym i wykonanie zadaszenia aluminiowo-szklanego
typu palram;

® Demontaz istniejacej 1 wykonanie nowej zabezpieczajacej barierki stalowej przy zejsciu technicznym do piwnicy;

® Remont schodéw zewng¢trznych przed wejsciem gtéwnym i zej$cia do piwnicy;

®  Wykonanie sufitéw podwieszanych modutowych kasetonowych 60x60cm;

Pozostate prace uzupetniajace, dodatkowe i naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.
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) Tabela przedmiaru robét
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. Fundamenty, cokot
Rozbiorka nawierzchni
1 | KNR2-31 451-1 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki
0806/01
A
bez podpiwniczenia 1,0%(40,11+17,37+1,9) m2 59,38
B
bez podpiwniczenia 1,0%(0,31+31,51) m2 31,82
razem | m2 91,2
2 | KNR 2-31 451-1 |Rozebranie reczne podbudowy betonowej
0801/01
A
bez podpiwniczenia 1,0%(40,11+17,37+1,9) m2 59,38
B
bez podpiwniczenia 1,0%(0,31+31,51) m2 31,82
razem | m2 91,2
Rozbiorka naswietli istniejgcych
3 | KNR4-01 451-1 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
A
$cianki naswietla  0,1*1,0%(0,42%2+1,2)*15 m3 3,06
razem  m3 3,06
4 | KNR 4-01 451-1 |Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
A
podstawa naswietla  0,52%1,2*15 m2 9,36
razem | m2 9,36
5 |[KNR-W 4-01 | 451-1 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym i wilgotnym o szerokosci dna do 1,5m i
0102/01 glebokosci do 1,5m kategorii I-1T
A
podpiwniczenie 1,4*%1,4%(31,1249,05) m3 78,733
bez podpiwniczenia 0,5%1,0%(40,11+17,37+1,9) m3 29,69
B
bez podpiwniczenia 0,5%1,0%(0,31+31,51) m3 15,91
razem | m3 | 124,333
6 | KNR4-01 451-1 'Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii I-II
0108/05
A
podpiwniczenie 1,4*1,4%(31,1249,05) m3 78,733
bez podpiwniczenia 0,5%1,0%(40,11+17,37+1,9) m3 29,69
B
bez podpiwniczenia 0,5%1,0%(0,31431,51) m3 15,91
razem  m3 124,333
7 | KNR 4-01 451-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 9x)
A
podpiwniczenie 1,4*%1,4%(31,1249,05) m3 78,733
bez podpiwniczenia 0,5%1,0%(40,11+17,37+1,9) m3 29,69
B
bez podpiwniczenia 0,5%1,0%(0,31+31,51) m3 15,91
razem | m3 | 124,333
8 Kalkulacja | 451-1 |Opfata za sktadowanie i utylizacj¢ ziemi
indywidualna
124,333*1,8 t 223,799
razem| t 223,799
9 | KNRK-09 | 454-1 |Przygotowanie podlozy mineralnych betonowych przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni $cian
0101/03
A
podpiwniczenie w gruncie 1,4%(31,1249,05) m2 56,238
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(40,11+17,37+1,9) m2 29,69
ponad gruntem  0,5%(9,22+18,8+48,92+17,37+7,71) m2 51,01
-(0,95*0,7*12+0,85%0,85%3+0,8%1,6) m2 | -11,428
B
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(0,31+31,51) m2 15,91
ponad gruntem 0,5%(31,51) m2 15,755
razem | m2 157,175
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) Tabela przedmiaru robét
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
10 | KNR K-08 | 454-1 |Zmycie mechaniczne podioza
0101/01
A
podpiwniczenie w gruncie 1,4%(31,12+9,05) m2 56,238
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(40,11+17,37+1,9) m2 29,69
ponad gruntem  0,5%(9,22+18,8+48,92+17,37+7,71) m2 51,01
-(0,95*%0,7*12+0,85*0,85*3+0,8*1,6) m2| -11,428
B
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(0,31431,51) m2 15,91
ponad gruntem 0,5%(31,51) m2 15,755
razem | m2 157,175
11 | KNR 4-01 454-1 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewngtrzne zwykle, pétszlachetne i szlachetne $cian loggii i balkonéw o
0723/06 podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw, powierzchnie uzupetnianych podktadéw w jednym miejscu do Sm2
A
podpiwniczenie w gruncie 1,4%(31,12+9,05) m2 56,238
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(40,11+17,37+1,9) m2 29,69
ponad gruntem  0,5%(9,22+18,8+48,92+17,37+7,71) m2 51,01
-(0,95*%0,7*12+0,85*0,85*3+0,8*1,6) m2| -11,428
razem | m2 125,51
12 | KNR K-08 | 454-1 |Dwukrotne gruntowanie podioza
0101/06
A
podpiwniczenie w gruncie 1,4%(31,1249,05) m2 56,238
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(40,11+17,37+1,9) m2 29,69
ponad gruntem  0,5%(9,22+18,8+48,92+17,37+7,71) m2 51,01
-(0,95*0,7*12+0,85%0,85*3+0,8*1,6) m2 | -11,428
B
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(0,31+31,51) m2 15,91
ponad gruntem 0,5%(31,51) m2 15,755
razem | m2 157,175
13 |[KNR-W 2-02 | 454-1 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 pierwsza warstwa
A
podpiwniczenie w gruncie 1,4%(31,1249,05) m2 56,238
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(40,11+17,37+1,9) m2 29,69
ponad gruntem  0,5%(9,22+18,8+48,92+17,37+7,71) m2 51,01
-(0,95*0,7*12+0,85%0,85%3+0,8%1,6) m2 | -11,428
B
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(0,31+31,51) m2 15,91
ponad gruntem 0,5%(31,51) m2 15,755
razem | m2 157,175
14 |[KNR-W 2-02 | 454-1 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 kazda nastgpna warstwa ponad jedna
A
podpiwniczenie w gruncie 1,4%(31,1249,05) m2 56,238
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(40,11+17,37+1,9) m2 29,69
ponad gruntem  0,5%(9,22+18,8+48,92+17,37+7,71) m2 51,01
-(0,95*0,7*12+0,85%0,85*3+0,8%1,6) m2 | -11,428
B
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(0,31+31,51) m2 15,91
ponad gruntem 0,5%(31,51) m2 15,755
razem | m2 157,175
15 | KNR K-08 | 454-1 |Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lekkg mokra - Styrodur XPS gr. 14cm
0102/01
A
podpiwniczenie w gruncie 1,4%(31,1249,05) m2 56,238
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(40,11+17,37+1,9) m2 29,69
ponad gruntem  0,5%(9,22+18,8+48,92+17,37+7,71) m2 51,01
-(0,95*0,7*12+0,85%0,85%3+0,8%1,6) m2 | -11,428
B
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(0,31+31,51) m2 15,91
ponad gruntem 0,5%(31,51) m2 15,755
razem | m2 157,175
16 | KNR K-08 | 454-1 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metoda lekka
0102/05 mokrg
A
podpiwniczenie w gruncie 1,4%(31,1249,05) m2 56,238
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(40,11+17,37+1,9) m2 29,69
ponad gruntem  0,5%(9,22+18,8+48,92+17,37+7,71) m2 51,01
-(0,95*0,7*12+0,85%0,85%3+0,8%1,6) m2 | -11,428
B
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) Tabela przedmiaru robét
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(0,31+31,51) m2 15,91
ponad gruntem 0,5%(31,51) m2 15,755

razem | m2 157,175

17 | KNR K-08 | 454-1 |Montaz naroznika ochronnego

0102/08
A
1,9%2+1,0%4 m 7.8
(0,95%12+2%0,7%1240,85%3+2*0,85%3+0,8+2*1,6) m 39,85
B
1,0%5 m 5
razem | m 52,65
18 | KNR9-15 454-1 |Ochrona pionowa $cian fundamentowych betonowych folig kubetkowa
0501/01
A
podpiwniczenie w gruncie 1,4%(31,12+9,05) m2 56,238
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(40,11+17,37+1,9) m2 29,69
B
bez podpiwniczenia w gruncie 0,5%(0,31431,51) m2 15,91

razem | m2 101,838

19 | KNR AT-06 | 454-1 |Zatadunek fadowarka kotowa 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni materialéw budowlanych

0104/01 sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria fadunku I - Dostawa materiatu na zasypke
A
podpiwniczenie 1,4*%1,4%(31,1249,05) m3 78,733
bez podpiwniczenia 0,5%1,0%(40,11+17,37+1,9) m3 29,69
B
bez podpiwniczenia 0,5%1,0%(0,31+31,51) m3 15,91

razem | m3 | 124,333
20 | KNR 2-01 454-1 |Zasypywanie przestrzeni za §cianami budowli sztucznych w nasypach gruntem kategorii I-1II z zaggszczeniem

0504/01 ubijakami recznymi: analogia
A
podpiwniczenie 1,4*1,4%(31,1249,05) m3 78,733
bez podpiwniczenia 0,5%1,0%(40,11+17,37+1,9) m3 29,69
B
bez podpiwniczenia 0,5%1,0%(0,31431,51) m3 15,91

razem  m3 124,333
21 | KNR K-08 | 454-1 |NalozZenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy

0105/01 tynkarskie
A
ponad gruntem  0,5%(9,22+18,8+48,92+17,37+7,71) m2 51,01
-(0,95*0,7*12+0,85%0,85%3+0,8%1,6) m2 | -11,428
B
ponad gruntem 0,5%(31,51) m2 15,755

razem  m?2 55,337

22 | KNR K-08 | 454-1 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego

0105/05
A
ponad gruntem  0,5%(9,22+18,8+48,92+17,37+7,71) m2 51,01
-(0,95*0,7*12+0,85*0,85%3+0,8*1,6) m2 -11,428
B
ponad gruntem 0,5%(31,51) m2 15,755

razem | m2 55,337
23 | KNR 2-31 454-1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

0407/04
A
10,35423,03+52,48 m 85,86
razem| m 85,86
24 |KNR-W 2-02 | 454-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geowtdkniny
0606/03
0,5%(9,22+0,71+6,08+10,46+5,91+2,48+1,44+1,5+23,27+1,7146,97+14,66) m2 42,205

razem  m?2 42,205

25 | KNR AT-09 | 454-1 |Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm
0203/03

0,5%(9,22+0,71+6,08+10,46+5,91+2,48+1,44+1,5423,27+1,71+6,97+14,66) m2 42,205
razem | m2 42,205

26 | KNR AT-09 | 454-1 |Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm r6znicy grubosci
0203/04
(doptata 2x)

0,5%(9,22+0,71+6,08+10,46+5,91+2,48+1,44+1,5+23,27+1,71+6,97+14,66) m2 42,205
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m2 42,205
27 \KNR-W 2-02 | 454-5 |Naswietla piwniczne
1017/02
15 kpl 15
razem | kpl 15
28 | KNR 2-31 454-1 ‘Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane rgcznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/05
A
bez podpiwniczenia 1,0%(40,11+17,37+1,9) m2 59,38
B
bez podpiwniczenia 1,0%(0,31+31,51) m2 31,82
razem | m2 91,2
29 | KNR 2-31 454-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -
0511/03 materiat z rozbidrki
A
bez podpiwniczenia 1,0%(40,11+17,37+1,9) m2 59,38
B
bez podpiwniczenia 1,0%(0,31+31,51) m2 31,82
razem | m2 91,2
30 | KNR 4-01 451-1 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
91,2*0,2+3,06+9,36%0,1 m3 22,236
razem  m3 22,236
31 | KNR4-01 451-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x)
91,2%0,2+3,0649,36*0,1 m3 22,236
razem | m3 22,236
32 | Kalkulacja | 451-1 Opfata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
22,236%1,8 t 40,025
razem| t 40,025
2. Elewacje
2.1. Rusztowania
33 | KNR 2-02 454-2 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
9%(72,39+50,94) m2 | 110997
4,5%(35,22+7,27) m2| 191,205
razem | m2 | 1301,175
34 rozdz. 454-2 | Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Naktady robocizny = 4 779,557 r-g (poz. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54,55, 56, 57, 58, 63, 64, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 102, 111, 154, 173,
174, 178, 179)
Skiad zespotu roboczego = 5
Wspdtczynnik przestoju = 0,84
Wspétczynnik za pomosty = 1,2 kpl 1
35 | KNR 2-02w | 454-2 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przysciennych o wys. do 10 m
1612/01
9%(72,39+50,94) m2| 110997
4,5%(35,22+7,27) m2 | 191,205
razem 'm2 | 1 301,175
36 |[KNR 2-02U2 | 454-2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1625/01
9%(72,39+50,94) m2| 110997
4,5%(35,22+7,27) m2 | 191,205
razem | m2 | 1 301,175
2.2. Termomodernizacja
37 | KNR 4-04 451-1 |Reczne rozebranie kominéw przy uzyciu klinéw i mtotéw
0109/04
0,8%1,15%9,425 m3 8,671
razem | m3 8,671
38 | Kalkulacja = 451-1 Demontaz elementéw kolidujacych z pracami elewacyjnymi na $cianach
indywidualna
kpl 1
Kratki wentylacyjne stropodachu
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) Tabela przedmiaru robét
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
39 | KNR 4-01 451-1 'Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
0354/09
11 szt 11
razem | Szt 11

40 | KNR 4-01 454-1 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegtly
0323/04

11 Szt 11

razem | Szt 11

41 | KNRK-08 | 454-1 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07

okna m2 237,445
(0,95*0,7*9+0,85*0,85%3+1,75%2,0%33+1,8*2,0*5+1,6*2,0%3+1,8*1,1 *6+1,6*1,1+2,1*1,5%4+1,35%1,5%5+0,
6*1,5%4+0,9%1,45%4+1,1*1,1*3+1,1*0,85%3+0,55%0,55+2%2,3%2+1,8%2,4*2+2,4*2 85%2+3%*2 85+2,4*1,5-(0,
52%2,4+0,95%0,7%9+0,85*0,85%3))

drzwi  (4,05%3,2+1,8%2,1+1,9%2,3*%2+1,35*%2,1+0,9*1,7-0,8*1,6) m2 28,565

razem  m?2 266,01

42 | KNRK-08 | 454-1 |Montaz listwy cokolowej szer 16cm

0102/07
A
12,88+48,92+26,88+18,63+6,76 m 114,07
B
2,66+0,85+34,34 m 37,85
razem m 151,92
43 | KNRK-08 | 454-1 Zmycie mechaniczne podloza
0101/01
okna m2 | -237,445

-(0,95%0,7*9+0,85%0,85%3+1,75%2,0%*33+1,8%2,0%5+1,6*2,0%3+1,8*1,1%6+1,6*%1,1+2,1*1,5%4+1,35*1,5%5+0,
6*1,5%4+0,9%1,45%4+1,1*1,1*3+1,1*0,85%3+0,55%0,554+2%2,3%2+1,8%2,4*242,4%2,85%2+3%2 ,8542,4*1,5-(0,
52%2,4+0,95%0,7%9+0,85%0,85%*3))

drzwi  -(4,05%3,2+1,8%2,1+1,9%2,3*2+1,35%2,1+0,9*1,7-0,8*1,6) m2 -28,565
A

wejscie potudniowe  3,8%(2,85+2,47)+4,25%4,91 m2 41,084
nad wejsciem potludniowym 4,24%4,91 m2 20,818
potudniowa od wejscia w lewo  8,07*10,04 m2 81,023
potudniowa od wejscia w prawo  8,07*%32,37 m2 261,226
zachodnia 8,07%14,08 m2 113,626
pdinocna na styku z bud B nad dachem 4,57%6,65 m2 30,391
wschodnia na styku z bud B nad dachem 4,57*2,67 m2 12,202
péinocna na styku z bud B nad dachem 4,09%2,42 m2 9,898
potudniowa pod okapem 7,34*%15,27 m2 112,082
zachodnia przy kominie do likwidacji  8,07%4,7 m2 37,929
wejscie pétnocne  8,07*11,25 m2 90,788
wschodnia przy zejsciu do piwnicy 7,49*%4,66 m2 34,903
poétnocna przy zejsciu do piwnicy  6,92%10,04 m2 69,477
wschodnia 7,68%9,36 m2 71,885
B

wschodnia  3,39%(2,67+5,51) m2 27,73
wschodnia 3,49%2.0 m2 6,98
wschodnia 3,58%8,63 m2 30,895
wschodnia 3,68%5,76 m2 21,197
wschodnia 3,58%7,87 m2 28,175
pétnocna  4,27%7,27 m2 31,043
zachodnia 4,53%7,44 m2 33,703

razem | m2 901,045

44 | KNR K-08 | 454-1 Dwukrotne gruntowanie podtoza
0101/06

okna m2 | -237,445
-(0,95*0,7*%9+0,85*0,85*3+1,75%2,0%33+1,8%2,0%5+1,6%2,0*3+1,8*1,1%6+1,6*1,1+2,1*1,5%4+1,35%1,5%5+0,
6*1,5%4+40,9*1,45%4+1,1*1,1*3+1,1*0,85%3+0,55%0,55+2%2,3*2+1,8%2,4*2+2,4%2 85%2+3*2 85+2,4*1,5-(0,
52%#2,4+0,95*0,7%9+0,85*0,85*3))

drzwi  -(4,05%3,2+1,8%2,1+1,9%2,3%2+1,35%2,1+0,9*1,7-0,8*1,6) m2 -28,565
A

wejscie potudniowe  3,8%(2,85+2,47)+4,25%4,91 m2 41,084
nad wejsciem potudniowym 4,24%4,91 m2 20,818
potudniowa od wejscia w lewo  8,07%10,04 m2 81,023
potudniowa od wejscia w prawo  8,07%32,37 m2 | 261,226
zachodnia 8,07%14,08 m2| 113,626
péinocna na styku z bud B nad dachem 4,57%6,65 m2 30,391
wschodnia na styku z bud B nad dachem 4,57*2,67 m2 12,202
péinocna na styku z bud B nad dachem 4,09%2,42 m2 9,898

poludniowa pod okapem 7,34*15,27 m2 112,082
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
zachodnia przy kominie do likwidacji  8,07%4,7 m2 37,929
wejscie pétnocne  8,07%11,25 m2 90,788
wschodnia przy zejsciu do piwnicy 7,49%4,66 m2 34,903
péinocna przy zejsciu do piwnicy  6,92%10,04 m2 69,477
wschodnia 7,68%9,36 m2 71,885
B
wschodnia  3,39*%(2,67+5,51) m2 27,73
wschodnia  3,49%2,0 m2 6,98
wschodnia  3,58%8,63 m2 30,895
wschodnia 3,68%5,76 m2 21,197
wschodnia 3,58%7,87 m2 28,175
pétnocna  4,27%7,27 m2 31,043
zachodnia 4,53%7,44 m2 33,703
razem m2 | 901,045
45 | KNRK-08 | 454-1 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra - 16cm
0102/01
okna m2 | -237,445
-(0,95*0,7*%9+0,85*0,85*3+1,75%2,0%33+1,8%2,0%5+1,6%2,0*3+1,8*1,1%6+1,6*1,1+2,1*1,5%4+1,35%1,5%5+0,
6%1,5%4+0,9%1,45%4+1,1*1,1*3+1,1*0,85*3+0,55%0,55+2%2,3%2+1,8%2,4*2+2,4*2 85%2+3%*2 85+2,4*1,5-(0,
52%2,4+0,95%0,7*9+0,85*0,85%3))
drzwi  -(4,05%3,2+1,8%2,1+1,9%2,3*2+1,35%2,1+0,9%1,7-0,8*1,6) m2 -28,565
A
wejscie potudniowe  3,8%(2,85+2,47)+4,25%4,91 m2 41,084
nad wejsciem potludniowym 4,24%4,91 m2 20,818
potudniowa od wejscia w lewo  8,07*10,04 m2 81,023
potudniowa od wejscia w prawo  8,07*%32,37 m2 261,226
zachodnia 8,07%14,08 m2 113,626
péinocna na styku z bud B nad dachem 4,57%6,65 m2 30,391
wschodnia na styku z bud B nad dachem 4,57*2,67 m2 12,202
péinocna na styku z bud B nad dachem 4,09%2,42 m2 9,898
potudniowa pod okapem 7,34*%15,27 m2 112,082
zachodnia przy kominie do likwidacji  8,07%4,7 m2 37,929
wejscie pétnocne  8,07*11,25 m2 90,788
wschodnia przy zejsciu do piwnicy 7,49*%4,66 m2 34,903
pétnocna przy zejsciu do piwnicy  6,92%10,04 m2 69,477
wschodnia 7,68%9,36 m2 71,885
B
wschodnia  3,39%(2,67+5,51) m2 27,73
wschodnia 3,49%2.0 m2 6,98
wschodnia 3,58%8,63 m2 30,895
wschodnia 3,68%5,76 m2 21,197
wschodnia 3,58%7,87 m2 28,175
pétnocna  4,27%7,27 m2 31,043
zachodnia 4,53%7,44 m2 33,703
razem | m2 901,045
46 | KNR K-08 | 454-1 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego plyt styropianowych przy ociepleniu metoda lekka mokra
0102/04 Laczniki wbijane z trzp. do styr.120-180mm
901,045*6 szt | 5406,27
razem | szt | 5 406,27
47 | KNRK-08 | 454-1 |Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach przy ocieplaniu metodg lekka mokra
0102/02
okna m2 65,33
0,16%(0,95%9+2*0,7%9+0,85*3+2*0,85*%3+1,75%3342%2,0%33+1,8%5+2%2,0%5+1,6*3+2%2,0%3+1,8*6+2*1,1 *
6+1,642%1,142,1%442%1,5%4+1,35%542%1,5%5+0,6%4+2%1,5%4+0,9%4+2%1,45%4+1,1*342%1,1#3+1,1#3+2*0,
85%3+0,55+2%0,55+2%2+2%2,3%2+1,8%2+2%2 4%2+2 A4*2+42%2 85%2+3+2%2 85+2,4+42%1,5-(2*0,52+2,4+0,95*
9+2%*0,7%9+0,85%3+2%*0,85%*3))
drzwi  0,16%(4,05+2%3,2+1,8+2%2,1+1,9%2+2%2,3%2+1,35+2%2,14+0,9+2*%1,7-0,8+2*1,6) m2 6,672
razem | m2 72,002
48 | KNRK-08 | 454-1 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metoda lekka
0102/05 mokra
okna m2 | -237,445
-(0,95*0,7*%9+0,85*0,85%3+1,75%2,0%33+1,8%2,0%5+1,6%2,0*3+1,8*1,1*6+1,6*1,1+2,1*1,5%4+1,35%1,5%5+0,
6%1,5%4+0,9%1,45%4+1,1*1,1*3+1,1*0,85%3+0,55%0,55+2%2,3%2+1,8%2,4*2+2,4*2 85%2+3%*2 85+2,4*1,5-(0,
52%2,4+0,95%0,7*9+0,85*0,85%3))
drzwi  -(4,05%3,2+1,8%2,1+1,9%2,3*2+1,35%2,1+0,9%1,7-0,8*1,6) m2 -28,565
A
wejscie potudniowe  3,8%(2,85+2,47)+4,25%(4,91+0,16%2) m2 42,444
nad wejsciem potludniowym 4,24%4,91 m2 20,818
potudniowa od wejscia w lewo  8,07%10,04 m2 81,023
potudniowa od wejs$cia w prawo  8,07*%32,37 m2 261,226
zachodnia  8,07*(14,08+0,16) m2| 114,917
péinocna na styku z bud B nad dachem 4,57%(6,65+0,16%2) m2 31,853
wschodnia na styku z bud B nad dachem 4,57*2,67 m2 12,202
pSinocna na styku z bud B nad dachem 4,09%(2,42-0,16) m2 9,243
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
potudniowa pod okapem 7,34%15,27 m2 112,082
zachodnia przy kominie do likwidacji  8,07%4,7 m2 37,929
wejscie pétnocne  8,07*11,25 m2 90,788
wschodnia przy zejsciu do piwnicy 7,49*%4,66 m2 34,903
poétnocna przy zejsciu do piwnicy  6,92%10,04 m2 69,477
wschodnia  7,68%(9,36+0,16) m2 73,114
B
wschodnia  3,39%(2,67+5,51) m2 27,73
wschodnia  3,49%2,0 m2 6,98
wschodnia  3,58%(8,63-0,16) m2 30,323
wschodnia  3,68%(5,76+0,16%2) m2 22,374
wschodnia 3,58%7,71 m2 27,602
pétnocna  4,27*%(7,27+0,16) m2 31,726
zachodnia 4,53%7,44 m2 33,703
razem | m2 906,447
49 | KNR K-08 | 454-1 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu plytami styropianowymi metoda lekka mokra
0102/06
okna m2 65,33
0,16%(0,95%9+2%0,7*9+0,85%3+2*0,85%3+1,75%33+2%2,0%*33+1,8*5+2%2,0*5+1,6¥3+2%2,0%3+1,8*6+2*1,1*
6+1,6+2%1,142,1%442%1,5%4+1,35%5+2%1,5%5+0,6%4+2%1,5%440,9%4+2%1,45%4+1,1¥3+2%1,1*3+1,1*342*0,
85%3+40,55+2%0,55+2*242%2,3%2+1,8%2+2%2, 4%2+2,4%2+2%2 85%2+3+2%2,85+2,4+2*1,5-(2%0,52+2,4+0,95*
9+2%0,7%9+0,85%3+2%0,85%*3))
drzwi  0,16%(4,054+2%3,2+1,842%2,1+1,9%242%2,3*%2+1,35+2*%2,1+0,94+2*1,7-0,8+2*1,6) m2 6,672
razem | m2 72,002
50 | KNR K-08 | 454-1 |Montaz naroznika ochronnego
0102/08
okna m 408,31
(0,95%9+2%0,7*9+0,85%3+2%0,85*3+1,75%33+2%2,0%*33+1,8*%5+2%2,0%5+1,6¥3+2%2,0*3+1,8*64+2*1,1*6+1,6
+2%1,142,1%442%1,5%4+1,35%542%1,5%5+0,6%4+2%1,5%4+0,9%4+2%1,45%4+1,1#3+2%1,1*3+1,1 ¥3+2%0,85*3
+0,55+2%0,554+2%2+2%2,3%241,8%24+2%2,4%242 4*242%2, 85%2+3+2%2,85+2,4+2%1,5-(2*0,52+2,4+0,95%9+2*
0,7*%9+0,85*3+2%0,85%3))
drzwi = (4,05+2%3,2+1,842%2,1+1,9%24+2%2,3*2+1,35+2%2,140,9+2*1,7-0,8+2*1,6) m 41,7
A
4,25+4,24+8,07+8,07*2+4,57%2+8,07%2+8,07 m 66,05
B
3,58+3,68%2+4,53 m 15,47
razem| m 531,53
51 | NNRNKB 454-1 (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - jedna warstwa siatki analogia - siatki diagonalne
202 2608/07
86%0,09*4 m2 30,96
razem | m2 30,96
52 | KNRK-08 | 454-1 Nalozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy
0107/01 tynkarskie
okna m2 | -237,445
-(0,95*%0,7*9+0,85%0,85*3+1,75%2,0*33+1,8%2,0%5+1,6%2,0%3+1,8*1,1*6+1,6%1,1+2,1*1,5%4+1,35%1,5%5+0,
6*1,5%4+0,9%1,45%4+1,1*%1,1*3+1,1*0,85%3+0,55%0,5542*2,3%2+1,8%2,4*2+42,4%2 85%24+3*2,85+2,4*1,5-(0,
52%2,4+0,95%0,7*9+0,85*%0,85*3))
drzwi  -(4,05%3,2+1,8%2,1+1,9%2,3%2+1,35%2,1+0,9%1,7-0,8*%1,6) m2 | -28,565
A
wejscie potudniowe  3,8%(2,85+2,47)+4,25%(4,91+0,16%2) m2 42,444
nad wejsciem potudniowym 4,24%4,91 m2 20,818
potudniowa od wejscia w lewo  8,07%10,04 m2 81,023
potudniowa od wejscia w prawo  8,07*%32,37 m2 261,226
zachodnia 8,07%(14,08+0,16) m2 | 114917
pdinocna na styku z bud B nad dachem 4,57%(6,65+0,16%2) m2 31,853
wschodnia na styku z bud B nad dachem 4,57*2,67 m2 12,202
péinocna na styku z bud B nad dachem 4,09%(2,42-0,16) m2 9,243
potudniowa pod okapem 7,34*%15,27 m2 112,082
zachodnia przy kominie do likwidacji  8,07%4,7 m2 37,929
wejscie pétnocne  8,07*11,25 m2 90,788
wschodnia przy zejsciu do piwnicy 7,49*%4,66 m2 34,903
poétnocna przy zejsciu do piwnicy  6,92%10,04 m2 69,477
wschodnia  7,68%(9,36+0,16) m2 73,114
B
wschodnia  3,39%(2,67+5,51) m2 27,73
wschodnia  3,49%2,0 m2 6,98
wschodnia  3,58%(8,63-0,16) m2 30,323
wschodnia  3,68%(5,76+0,16%2) m2 22,374
wschodnia 3,58%7,71 m2 27,602
pétnocna  4,27*%(7,27+0,16) m2 31,726
zachodnia 4,53%7,44 m2 33,703
razem | m2 906,447
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53 | KNRK-08 | 454-1 Nalozenie na oscieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe
0107/02 wyprawy tynkarskie
okna m2 65,33
0,16%(0,95%9+2%0,7*9+0,85%3+2%0,85%3+1,75%33+2*2,0%33+1,8*542*2,0%5+1,6%342*2,0%3+1,8%64+2*1,1*
6+1,642%1,142,1%442%]1,5%441,35%5+2%1,5%5+0,6 %4+2*1,5%4+0,9%4+2*1,45%4+1,1%342*1,1*3+1,1#342*0,
85%3+0,55+2%0,55+2%2+2%2,3*2+1,8%24+2%2,4%242,4%24+2%2,85%24+3+2%2,85+2,4+2%1,5-(2%0,52+2,4+0,95*
9+2%0,7%9+40,85%3+2%0,85%*3))
drzwi  0,16%(4,05+2%3,2+1,8+2%2,1+1,9%2+42%2,3%2+1,35+2%2,140,9+2%1,7-0,8+2%1,6) m2 6,672
razem | m2 72,002
54 | KNRK-08 | 454-1 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach
0107/03
okna m2 | -237,445
-(0,95*%0,7*9+0,85%0,85*3+1,75%2,0*33+1,8%2,0%5+1,6%2,0%3+1,8*1,1*6+1,6%1,1+2,1*1,5%4+1,35%1,5%5+0,
6*1,5%4+0,9%1,45%4+1,1*%1,1*3+1,1*0,85%3+0,55%0,5542*2,3%2+1,8%2,4*2+42,4*2, 85%2+3*2,85+2,4*1,5-(0,
52%2,4+0,95%0,7*9+0,85*%0,85*3))
drzwi  -(4,05%3,2+1,8%2,1+1,9%2,3%2+1,35%2,1+0,9%1,7-0,8*%1,6) m2 | -28,565
A
wejscie potudniowe  3,8%(2,85+2,47)+4,25%(4,91+0,16%2) m2 42,444
nad wejsciem potudniowym 4,24%4,91 m2 20,818
potudniowa od wejscia w lewo  8,07%10,04 m2 81,023
potudniowa od wejscia w prawo  8,07*%32,37 m2 261,226
zachodnia 8,07%(14,08+0,16) m2 | 114917
péinocna na styku z bud B nad dachem 4,57%(6,65+0,16%2) m2 31,853
wschodnia na styku z bud B nad dachem 4,57*2,67 m2 12,202
péinocna na styku z bud B nad dachem 4,09%(2,42-0,16) m2 9,243
potudniowa pod okapem 7,34*%15,27 m2 112,082
zachodnia przy kominie do likwidacji  8,07%4,7 m2 37,929
wejscie pétnocne  8,07*11,25 m2 90,788
wschodnia przy zejsciu do piwnicy 7,49*%4,66 m2 34,903
poétnocna przy zejsciu do piwnicy  6,92%10,04 m2 69,477
wschodnia  7,68%(9,36+0,16) m2 73,114
B
wschodnia  3,39%(2,67+5,51) m2 27,73
wschodnia  3,49%2,0 m2 6,98
wschodnia  3,58%(8,63-0,16) m2 30,323
wschodnia  3,68%(5,76+0,16%2) m2 22,374
wschodnia 3,58%7,71 m2 27,602
pétnocna  4,27*%(7,27+0,16) m2 31,726
zachodnia 4,53%7,44 m2 33,703
razem | m2 906,447
55 | KNRK-08 | 454-1 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na o$ciezach do 30cm
0107/05
okna m2 65,33
0,16%(0,95%9+2%0,7*9+0,85%3+2*0,85%3+1,75%33+2%2,0%33+1,8*5+2%2,0*5+1,6¥3+2%2,0%3+1,8*6+2*1,1*
6+1,6+2%1,1+2,1%4+42%1,5%4+1,35%5+2%1,5%5+0,6%4+2%1,5%440,9%4+2%1,45%4+1,1¥3+2%1,1%#3+1,1*342*0,
85%3+40,55+2%0,55+2%242%2,3%2+1,8%2+4+2%2, 4%2+2,4%2+42%2 85%2+3+2%2,85+2,4+2*1,5-(2%0,52+2,4+0,95*
9+2%0,7%9+0,85%3+2%0,85%*3))
drzwi  0,16%(4,054+2%3,2+1,842%2,1+1,9%242%2,3%2+1,35+2%2,1+0,94+2*1,7-0,8+2*1,6) m2 6,672
razem | m2 72,002
56 | KNR K-08 | 454-1 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonowa
0301/03
906,447+72,002 m2 | 978,449
razem m2 | 978,449
57 | KNRK-08 | 454-1 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw silikatowych
0301/04
906,447+72,002 m2 | 978,449
razem | m2 978,449
58 | KNR K-08 | 454-1 |Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08
okna m2 | 237,445
(0,95%0,7%9+0,85%0,85*3+1,75%2,0%33+1,8%2,0%5+1,6%2,0*3+1,8*1,1*6+1,6%1,1+2,1*1,5%4+1,35%1,5%5+0,
6*1,5%4+0,9%1,45%4+1,1*1,1*3+1,1%0,85%3+0,55%0,55+2%2,3%2+1,8%2,4*2+2,4%2,85%2+3%2,85+2,4*1,5-(0,
52%2,4+0,95%0,7%9+0,85%0,85*3))
drzwi  (4,05%3,2+1,8%2,1+1,9%2,3*%2+1,35%2,1+0,9*1,7-0,8%1,6) m2 28,565
razem | m2 266,01
59 | Kalkulacja | 454-1 |Dostawa i montaz liter przestrzennych z nazwa szkoty
indywidualna
kpl 1
60 | KNR 4-01 451-1 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
8,671 m3 8,671
razem  m3 8,671
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61 | KNR 4-01 451-1 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x)
8,671 m3 8,671
razem  m3 8,671

62 | Kalkulacja | 451-1 |Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna

8,671*1,8 t 15,608
razem | t 15,608

3. Dachy

3.1. Demontaze, rozbiérki

63 | KNR 4-01 451-1 |Rozbidérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

0535/04
dach A
rynna 150  9,775+8,74+1,97+17,3+2,6 m 40,385
dach A - wejscie
rynna 75  3,0+2,62 m 5,62
dach B
rynna 150  6,585+5,975+5,65+2,51+7,71 m 28,43

razem m 74,435

64 | KNR 4-01 451-1 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

0535/06

dach A

rura spustowa 110 7,09+7,81+7,64+7,23 m 29,77

dach A - wejscie

rura spustowa 63 4,282 m 8,56

dach B

rura spustowa 110 3,8+0,5%2+3,79%2 m 12,38
razem | m 50,71

65 | KNR 4-01 451-1 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08

dach A

okap 0,25%(13,54+19,63) m2 8,293

attyka  50,16+15,95 m2 66,11

kominy obwéd  0,25%(2,66+3,46+4,35%2) m2 3,705

dach A - wejscie

okap 0,25%(3,21+2,83) m2 1,51

attyka 1,64 m2 1,64

styk ze §ciang  0,25%5,19 m2 1,298

dach B

okap 0,25%(2,69+7,65+5,75+6,02) m2 5,528

attyka  2,62+1,85+3,44 m2 791

styk ze Sciang  0,25%(2,69+6,23+18,06) m2 6,745

kominy obwod  0,25%(3,28+3,82+3,59) m2 2,673

razem | m2 105,412

66 | KNR 4-04 451-1 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy

0509/03

dach A

pokrycie 234,42+248,42 m2 482,84
kominy powierzchnia -(0,38+0,71+0,73*2) m2 -2,55
dach A - wejscie

pokrycie 14,97 m2 14,97
dach B

pokrycie 2,4%2,69+202,91 m2 | 209,366
kominy powierzchnia -(0,53+0,85+0,71) m2 -2,09

razem | m2 702,536

67 | KNR 4-04 451-1 |Rozebranie konstrukcji zadaszen w lekkiej konstrukcji

0803/01
dach A
4,73%3,15 m2 14,9
dach B
2,0%1,5%2 m2 6
razem | m2 20,9
68 | KNR 4-04 451-1 |Rozebranie zadaszenia nad wejsciem
0404/05
dach A - wejscie
5,67%1,0 m2 5,67

razem | m2 5,67
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3.2. Termoizolacja

69 | KNR 2-05 454-3 |Obudowa dachéw ptaskich wykonana z blach stalowych fatdowych z ociepleniem - Ptyta warstwowa gr 16cm

1001/01
dach B
pokrycie 2,4*2,69+202,91 m2| 209,366
kominy powierzchnia -(0,53+0,85+0,71) m2 -2,09

razem | m2 207,276

70 | KNR 0-21 454-3 | Belki drewniane wypelione styrodurem

4005/07
dach A
okap 13,54+19,63 m 33,17
dach A - wejscie
okap 3,21+2,83 m 6,04

razem | m 39,21
71 [ KNR-W 2-02 | 454-3 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - Papa paroizolacyjna

0504/01
dach A
pokrycie 234,42+248,42 m2 482,84
kominy powierzchnia -(0,38+0,71+0,73*2) m2 -2,55
attyka  0,3*(67,94+74,23-(13,54+19,63)) m2 32,7
kominy obwod  0,3*%(2,66+3,46+4,35%2) m2 4,446
obrébka blacharska-podktad  57,9+18,49 m2 76,39
dach A - wejscie
pokrycie 14,97 m2 14,97
attyka  0,3*%(16,95-(3,21+2,83+5,19)) m2 1,716
styk ze §ciang  0,3*(5,19) m2 1,557
obrdobka blacharska-podktad 2,23 m2 2,23

razem | m2 614,299
72 |[KNR-W 2-02 | 454-3 Izolacje poziome cieplne i przeciwdZzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na

0608/03 wierzchu konstrukcji - Plyty styropapy dwustronnie papowanej gr 20cm
dach A
pokrycie 234,42+248,42 m2 482,84
kominy powierzchnia -(0,38+0,71+0,73*2) m2 -2,55
dach A - wejscie
pokrycie 14,97 m2 14,97

razem  m?2 495,26

73 \KNR-W 2-02 | 454-3 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych utozonych na sucho na wierzchu

0608/04 konstrukcji - kazda nastgpna warstwa ponad jedna - Kliny spadkowe 0-12cm
dach A - wejscie
pokrycie 14,97 m2 14,97

razem | m2 14,97
74 | KNR-W 2-02 | 454-3 Kliny odbojowe styropianowe laminowane papa

0616/04
dach A
attyka  (67,94+74,23-(13,54+19,63)) m 109
kominy obwod  (2,6643,46+4,35%2) m 14,82
dach A - wejscie
attyka  (16,95-(3,21+2,8345,19)) m 5,72
styk ze Sciang  (5,19) m 5,19

razem | m 134,73

75 | KNR 0-23 454-3 | Analogia: Przymocowanie ptyt za pomoca tacznikéw metalowych
2613/05

495,26%4 szt | 1981,04
razem | szt = 1981,04

76 [KNR-W 2-02 | 454-3 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe

0504/02

dach A

pokrycie 234,42+248,42 m2 482,84
kominy powierzchnia -(0,38+0,71+0,73*2) m2 -2,55
attyka  0,3*(67,94+74,23-(13,54+19,63)) m2 32,7
kominy obwéd  0,3*(2,66+3,46+4,35%2) m2 4,446
dach A - wejscie

pokrycie 14,97 m2 14,97
attyka  0,3*(16,95-(3,21+2,83+45,19)) m2 1,716
styk ze §ciang  0,3*(5,19) m2 1,557

razem m2 | 535,679

77 | KNR 4-01 454-3 'Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu
0517/04

dach A
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kominek wentylacyjny 11 szt 11
razem | Szt 11
78 KNR-W 2-02 | 454-4 |Analogia: Obrébki z ptyty OSB i izolacji cieplnej pod obrobke blacharska
0514/02
dach A
obrébka blacharska-podktad  57,9+18,49 m2 76,39
dach A - wejscie
obrdbka blacharska-podktad 2,23 m2 2,23
dach B
obrdbka blacharska-podktad  3,37+4,23+2,49 m2 10,09
razem | m2 88,71
79 KNR-W 2-02 | 454-4 |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,7mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad
0514/02 25cm
dach A
obrébka blacharska  65,67+21,06 m2 86,73
attyka  0,2*%(67,94+74,23-(13,54+19,63)) m2 21,8
kominy obwéd  0,2*%(2,66+3,46+4,35%2) m2 2,964
okap 0,4%(13,54+19,63) m2 13,268
dach A - wejscie
obrobka blacharska 2,84 m2 2,84
attyka  0,2%(16,95-(3,21+2,83+45,19)) m2 1,144
styk ze §ciang  0,2%(5,19) m2 1,038
okap 0,4%(3,21+2,83) m2 2,416
dach B
obrébka blacharska 4,15+5,04+3,15 m2 12,34
attyka  0,2%(7,44+7,32+6,08) m2 4,168
styk ze Sciang  0,2%(2,69+6,23+18,06) m2 5,396
kominy obwod  0,2%(3,28+3,82+3,59) m2 2,138
okap 0,4%(2,69+7,65+5,75+6,02) m2 8,844
razem m2 | 165,086
80 | KNR K-05 | 454-4 Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm w systemie odwodnieniowym
0301/03
dach A
rynna 150  9,775+8,74+1,97+17,3+2,6 m 40,385
dach B
rynna 150  6,585+5,975+5,65+2,51+7,71 m 28,43
razem | m 68,815
81 | KNRK-05 | 454-4 Montaz rynien dachowych o $rednicy 75Smm w systemie odwodnieniowym
0301/03
dach A - wejscie
rynna 75 3,0+2,62 m 5,62
razem | m 5,62
82 | KNRK-05 | 454-4 Montaz lejéw spustowych 150/110 w systemie odwodnieniowym
0301/06
dach A
lej spustowy 150/110  1+1+1+2 szt 5
dach B
lej spustowy 150/110  1+2+1+1 szt 5
razem | Szt 10
83 | KNRK-05 | 454-4 Montaz lejéw spustowych 75/63 w systemie odwodnieniowym
0301/06
dach A - wejscie
lej spustowy 75/63 2 szt 2
razem | szt
84 | KNRK-05 | 454-4 Montaz denek 150mm w systemie odwodnieniowym
0301/07
dach A
denko 150 2+2+1+2 szt 7
dach B
denko 150 1+1+2+1+142 szt 8
razem | Szt 15
85 | KNRK-05 | 454-4 Montaz denek 75mm w systemie odwodnieniowym
0301/07
dach A - wejscie
denko 75 4 szt
razem | szt
86 | KNR K-05 | 454-4 Montaz rur spustowych o $rednicy 110mm w systemie odwodnieniowym
0302/02
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rura spustowa 110 7,09+7,81+7,64+7,23 m 29,77
dach B
rura spustowa 110 3,8+0,5%2+3,79%2 m 12,38
razem| m 42,15
87 | KNRK-05 | 454-4 Montaz rur spustowych o §rednicy 63mm w systemie odwodnieniowym
0302/02
dach A - wejscie
rura spustowa 63 4,282 m 8,56
razem | m 8,56
88 | KNR K-05 | 454-4 Montaz kolanek 110mm w systemie odwodnieniowym
0302/03
dach A
rura spustowa 110 3*¥4 szt 12
dach B
rura spustowa 110 3*3 szt 9
razem | szt 21
89 | KNR K-05 | 454-4 Montaz kolanek 63mm w systemie odwodnieniowym
0302/03
dach A - wejscie
rura spustowa 63 2*3 szt
razem | szt
90 | KNRK-05 | 454-4 Montaz naroznikéw w systemie odwodnieniowym
0301/04
dach A
naroznik 1 szt 1
razem | Szt 1
Kominy
91 | KNR K-08 | 454-1 Zmycie mechaniczne podloza
0101/01
dach A
kominy obwédxwysokos¢  2,66%0,8+3,46%1,15+4,35%2%0,79 m2 12,98
dach B
kominy obwédxwysokos¢  3,28%0,78+3,82*%0,67+3,59*0,49 m2 6,877

razem | m2 19,857

92 | KNR K-08 | 454-1 Dwukrotne gruntowanie podtoza

0101/06
dach A
kominy obwédxwysokos¢  2,66%0,8+3,46*1,15+4,35%2%0,79 m2 12,98
dach B
kominy obwédxwysokos¢  3,28%0,78+3,82*%0,67+3,59*0,49 m2 6,877

razem | m2 19,857
93 | KNR K-08 | 454-1 Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metoda lekka

0102/05 mokra
dach A
kominy obwédxwysokos¢  2,66%0,8+3,46*1,15+4,35%2%0,79 m2 12,98
dach B
kominy obwédxwysokos¢  3,28%0,78+3,82*%0,67+3,59*0,49 m2 6,877

razem | m2 19,857

94 | KNR K-08 | 454-1 Montaz naroznika ochronnego

0102/08
dach A
kominy obwdédxwysokos¢  4*0,84+4%1,15+4%0,79%2 m 14,12
dach B
kominy obwdédxwysokos¢  4*0,78+4%0,67+4*0,49 m 7,76
razem| m 21,88
95 | KNR K-08 | 454-1 Nalozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy
0107/01 tynkarskie
dach A
kominy obwodxwysokos¢  2,66%0,8+3,46%1,15+4,35%2*0,79 m2 12,98
dach B
kominy obwodxwysokos¢  3,28*0,78+3,82%0,67+3,59*%0,49 m2 6,877

razem | m2 19,857

96 | KNR K-08 | 454-1 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach
0107/03
dach A
kominy obwodxwysoko$¢  2,66%0,8+3,46%1,15+4,35%2*0,79 m2 12,98
dach B
kominy obwodxwysokos¢  3,28*0,78+3,82%0,67+3,59*%0,49 m2 6,877
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razem | m2 19,857
97 | KNR K-08 | 454-1 Gruntowanie powierzchni zewn¢trznych pod farbe silikonowa
0301/03
dach A
kominy obwodxwysokos¢  2,66%0,8+3,46%1,15+4,35%2*0,79 m2 12,98
dach B
kominy obwodxwysokos¢  3,28*0,78+3,82%0,67+3,59*%0,49 m2 6,877
razem | m2 19,857
98 | KNR K-08 | 454-1 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw silikatowych
0301/04
dach A
kominy obwodxwysokos¢  2,66%0,8+3,46%1,15+4,35%2*0,79 m2 12,98
dach B
kominy obwodxwysokos¢  3,28*0,78+3,82%0,67+3,59*0,49 m2 6,877
razem | m2 19,857
99 | KNR 4-01 451-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
74,435%0,12*0,12+50,71*0,15%0,15+105,412*0,1+702,536%0,05+20,9*0,2+5,67*%0,2 m3 53,195
razem | m3 53,195
100 KNR 4-01 451-1 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x)
74,435%0,12*0,12450,71*%0,15%0,15+105,412*0,1+702,536*0,05+20,9%0,2+5,67%0,2 m3 53,195
razem  m3 53,195
101 Kalkulacja | 451-1 |Opfata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
53,195%1,8 t 95,751
razem | t 95,751
4. Stolarka
102 KNR 4-01 451-1 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,75%2,0%8 m2 28
razem | m2 28
103 | KNR 4-01 451-1 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 1m?2 - okna
0354/03
0,1 -9szt 12 szt 12
0,2-3szt 3 Szt 3
0,10 2szt 2 szt 2
0,10a 2szt 2 szt 2
0,13 3szt 3 szt 3
0,14 1szt 1 szt 1
razem Szt 23
104 KNR 4-01 451-1 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2m?2 - okna
0354/04
0,6 6szt 6 szt 6
0,7 Iszt 1 szt 1
0,114szt 4 szt 4
0,12 3szt 3 Szt 3
razem | Szt 14
105/ KNR 4-01 451-1 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2m?2 - okna
0354/05
0,3 25szt  1,75%2,0%25 m2 87,5
0,3a 8szt 1,75%2,0*8 m2 28
0,4 5szt  1,8%2,0%5 m2 18
0,5 3szt  1,6%2,0%3 m2 9,6
0,8 4szt  2,1*1,5%4 m2 12,6
0,9 5szt  1,35%1,5%5 m2 10,125
0,152szt  2,0%2,3*%2 m2 9,2
0,16 2szt  1,8%2,4%2 m2 8,64
0,17 2szt  2,4%2,85%2 m2 13,68
0,18 Iszt 3,0%2,85 m2 8,55
0,19 1szt 2,4*1,5 m2 3,6
0,20 2szt  6,0%1,1%2 m2 13,2
razem |m2 | 222,695
106 KNR 4-01 451-1 'Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2m?2 - drzwi
0354/07
dz6 1 szt 1




Rodos 7.0.17 [13859] Strona 16/26
) Tabela przedmiaru robét
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem | Szt 1
107 KNR 4-01 451-1 |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2m2 - drzwi
0354/08
dzl 4,05%3,2 m2 12,96
dz2 1,8%2,1 m2 3,78
dz3 1,9%23 m2 4,37
dz4 1,9%23 m2 4,37
dz5 1,35%2,1 m2 2,835
razem | m2 28,315
108 | KNR 4-01 451-1 |Wykucie z muru podokiennikéw wewngtrznych
0354/11
0,1 -9szt 0,95%12 m 11,4
0,2 -3szt  0,85*%3 m 2,55
0,3 25szt  1,75%25 m 43,75
0,3a 8szt 1,75*8 m 14
0,4 5szt  1,8*5 m 9
0,53szt  1,6%3 m 4.8
0,6 6szt 1,8%6 m 10,8
0,7 Iszt 1,6 m 1,6
0,8 4szt 2,1*4 m 8,4
0,9 5szt  1,35*%5 m 6,75
0,10 2szt  0,6%2 m 1,2
0,10a 2szt 0,6%2 m 1,2
0,11 4szt 0,9*4 m 3,6
0,12 3szt  1,1*3 m 33
0,13 3szt  1,1*3 m 33
0,14 1szt 0,55 m 0,55
0,15 2szt  2,0%2 m 4
0,16 2szt  1,8%2 m 3,6
0,17 2szt  2,4%2 m 4.8
0,18 1szt 3,0 m 3
0,19 1szt 24 m 2,4
0,20 2szt  6,0%2 m 12
razem | m 156
109 KNR 4-01 451-1 'Wykucie z muru podokiennikéw zewngtrznych
0354/12
0,1-9szt 0,95%12 m 11,4
0,2 -3szt  0,85*%3 m 2,55
0,3 25szt  1,75%25 m 43,75
0,3a 8szt 1,75*8 m 14
0,4 5szt  1,8*5 m 9
0,53szt  1,6%3 m 4.8
0,6 6szt 1,8%6 m 10,8
0,7 Iszt 1,6 m 1,6
0,8 4szt 2,1*4 m 8,4
0,9 5szt  1,35*%5 m 6,75
0,10 2szt  0,6%2 m 1,2
0,10a 2szt  0,6%2 m 1,2
0,11 4szt 0,9%4 m 3,6
0,12 3szt  1,1*3 m 33
0,13 3szt  1,1*3 m 33
0,14 1szt 0,55 m 0,55
0,15 2szt  2,0%2 m 4
0,16 2szt  1,8%2 m 3,6
0,17 2szt  2,4%2 m 4.8
0,18 1szt 3,0 m 3
0,19 1szt 24 m 2,4
0,20 2szt  6,0%2 m 12
razem | m 156
110 KNR 4-01 451-1 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 cementowo-wapienne;j
A
0,16%0,42%2,3%2 m3 0,309
0,125%0,14%2,0%2 m3 0,07
0,135%0,14%2,0%2 m3 0,076
0,08*0,14*1,5*4 m3 0,067
razem  m3 0,522
111, KNNR2 454-5 | Parapety zewngetrzne z blachy stalowej powlekanej Parapet z bl.stal.ocyn.lakier.szer.25cm
0508/03
0,1 - 12szt 0,95%12 m 11,4
0,2-3szt 0,85*%3 m 2,55
0,3 25szt  1,75%25 m 43,75
0,3a 8szt 1,75*8 m 14
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢

0,4 5szt  1,8%5 m 9
0,53szt 1,6%3 m 4.8
0,6 6szt 1,8%6 m 10,8
0,7 1szt 1,6 m 1,6
0,84szt  2,1%4 m 8,4
0,9 5szt  1,35*5 m 6,75
0,10 2szt  0,6%2 m 1,2
0,10a 2szt 0,6%2 m 1,2
0,11 4szt 0,9%4 m 3,6
0,12 3szt  1,1*3 m 33
0,13 3szt 1,1*3 m 33
0,14 1szt 0,55 m 0,55
0,15 2szt  2,0%2 m 4
0,16 2szt  1,8%2 m 3,6
0,17 2szt  2,4*%2 m 4.8
0,18 Iszt 3,0 m 3
0,19 1szt 24 m 2.4
0,20 2szt  6,0%2 m 12

razem | m 156

112} KNR 0-19 454-5 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2
1023/05

0,1 - 12szt  0,95%0,7%12 m2 7,98
0,2-3szt 0,85%0,85%*3 m2 2,168
0,10 2szt  0,6%1,5%2 m2 1.8
0,10a 2szt  0,6%1,5%2 m2 1,8
0,13 3szt  1,1*0,85*3 m2 2,805
0,14 1szt  0,55*0,55 m2 0,303

razem | m2 16,856

113 KNR 0-19 454-5 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m?2

1023/06
0,11 4szt 0,9%1,45%4 m2 5,22
0,12 3szt  1,1*1,1*3 m2 3,63
razem | m2 8,85

114, KNR 0-19 454-5 'Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2
1023/10

0,9 5szt  1,35%1,5*5 m2 10,125
razem | m2 10,125

115/ KNR 0-19 454-5 'Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2

1023/11
0,8 4szt  2,1*1,5%4 m2 12,6
razem | m2 12,6
116 KNR 0-19 454-5 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych o powierzchni do 2,0m2
1023/09
0,6 6szt 1,8*1,1*%6 m2 11,88
0,7 1szt  1,6%1,1 m2 1,76
razem | m2 13,64
117 KNR 0-19 454-5 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych o pow. ponad 2,5m2
1023/11
0,3 25szt  1,75%2,0%25 m2 87,5
0,3a 8szt  1,75%2,0*8 m2 28
0,4 5szt  1,8%2,0*%5 m2 18
0,53szt  1,6%2,0%3 m2 9,6
0,15 2szt  2,0%2,3*%2 m2 9,2
0,18 1szt 3,0%2,85 m2 8,55
0,20 2szt  6,0%1,1*%2 m2 13,2

razem  m?2 174,05

118 KNR 0-19 454-5 |Montaz okien statych wielodzielnych o pow. ponad 2,5m2

1023/11
0,16 2szt  1,8%2,4*2 m2 8,64
0,17 2szt  2,4%2,85%2 m2 13,68
0,19 Iszt  2,4*%1,5 m2 3,6

razem | m2 25,92

119 KNR 4-01 454-5 Doplata za nawietrzaki
0911/03

O+3+3*25+3%84+3*54+3*34+3%0+3+ 1 F4+ 1 ¥ 5+ 1 ¥ 24+ 1¥2+ 1 %44+ 1¥34+ 1 %34 1 +2%245%2 szt 194

razem | Szt 194

120 KNR-W 2-02 | 454-5 |Analogia montaz parapetéw wewngtrznych z konglomeratu gr 3,0cm
1218/04

0,1 - 12szt  0,95%12 m 11,4
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0,2 -3szt 0,85%3 m 2,55
0,3 25szt  1,75%25 m 43,75
0,3a 8szt 1,75*8 m 14
0,4 5szt  1,8*5 m 9
0,53szt  1,6%3 m 4.8
0,6 6szt 1,8%6 m 10,8
0,7 Iszt 1,6 m 1,6
0,8 4szt 2,1*%4 m 8,4
0,9 5szt  1,35%5 m 6,75
0,10 2szt  0,6%2 m 1,2
0,10a 2szt 0,6%2 m 1,2
0,11 4szt 0,9%4 m 3,6
0,12 3szt  1,1%*3 m 3,3
0,13 3szt  1,1%*3 m 3,3
0,14 Iszt 0,55 m 0,55
0,15 2szt  2,0%2 m 4
0,16 2szt  1,8%2 m 3,6
0,17 2szt  2,4%2 m 4.8
0,18 1szt 3,0 m 3
0,19 Iszt 24 m 2.4
0,20 2szt  6,0%2 m 12

razem m 156
121 KNR 0-19 454-5 |Witryny PCV z drzwiami dwuskrzydlowymi
1024/11
dzl 4,05%3,2 m2 12,96
razem | m2 12,96
1221 KNR 0-19 454-5 Montaz drzwi PCV dwuskrzydtowych
1024/08

dz2 1,8%2,1 m2 3,78
dz3 1,9%2,3 m2 4,37
dz4 1,9%2,3 m2 4,37
dz5 1,35%2,1 m2 2,835

razem | m2 15,355

123 KNR 0-19 454-5 'Montaz drzwi PCV jednoskrzydtowych

1024/07
dz6 0,9*%1,7 m2 1,53
razem | m2 1,53
124 KNR 4-01 454-5 |Doptata za samozamykacz
0911/03 szt 9
125 KNR 4-01 454-7 'Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 50cm na murach z cegiet lub §cianach z betonu pokrywajacych
0705/03 bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
dzl (4,05+2%3,2) m 10,45
dz2  (1,842%2,1) m 6
dz3  (1,9+2%2,3) m 6,5
dz4  (1,942%2,3) m 6,5
dz5  (1,35+2%2,1) m 5,55
dz6 (0,9+2%1,7) m 43
0,1 - 12szt  2%(0,95+0,7)*12 m 39,6
0,2 -3szt 2%(0,85+0,85)*3 m 10,2
0,3 25szt  2*%(1,75+2,0)*25 m 187,5
0,3a 8szt  2*%(1,75+2,0)*8 m 60
0,4 5szt  2*%(1,842,0)*5 m 38
0,5 3szt  2%(1,642,0)*3 m 21,6
0,6 6szt  2*(1,8+1,1)*6 m 34,8
0,7 1szt  2%(1,6+1,1) m 5.4
0,8 4szt  2%(2,1+1,5)*4 m 28,8
0,9 5szt  2%(1,35+1,5)*5 m 28,5
0,10 2szt  2*%(0,6+1,5)*2 m 8,4
0,10a 2szt  2*(0,6+1,5)*2 m 8,4
0,11 4szt  2%(0,9+1,45)*4 m 18,8
0,12 3szt  2%(1,1+1,1)*3 m 13,2
0,13 3szt  2%(1,14+0,85)*3 m 11,7
0,14 1szt  2%(0,55+0,55) m 2,2
0,15 2szt  2%(2,0+2,3)*2 m 17,2
0,16 2szt  2%(1,8+2,4)*2 m 16,8
0,17 2szt  2%(2,4+2,85)*2 m 21
0,18 1szt 2%(3,0+2,85) m 11,7
0,19 Iszt 2%(2,4+1,5) m 7.8
0,20 2szt  2%(6,0+1,1)*2 m 28,4
razem| m 659,3

126 KNR-W 2-02 | 454-7 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na
2011/05 osciezach i pasach $ciennych na podiozu betonowym
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
dzl 0,5%(4,05+2%3,2) m2 5,225
dz2  0,5%(1,8+2%2,1) m2 3
dz3  0,5%(1,9+2%2,3) m2 3,25
dz4  0,5%(1,9+2%2,3) m2 3,25
dz5 0,5%(1,35+2%2,1) m2 2,775
dz6  0,5%(0,9+2*%1,7) m2 2,15
0,1 - 12szt  0,5%2%(0,95+0,7)*12 m2 19,8
0,2-3szt 0,5%2%(0,85+0,85)*3 m2 5,1
0,3 25szt  0,5%2%(1,75+2,0)*25 m2 93,75
0,3a 8szt  0,5%2%(1,75+2,0)*8 m2 30
0,4 5szt  0,5%2%(1,8+2,0)*5 m2 19
0,53szt  0,5%2*%(1,6+2,0)*3 m2 10,8
0,6 6szt  0,5%2%(1,8+1,1)*6 m2 17,4
0,7 1szt  0,5%2*(1,6+1,1) m2 2,7
0,8 4szt  0,5%2%(2,1+1,5)*4 m2 14,4
0,9 5szt  0,5%2*%(1,35+1,5)*5 m2 14,25
0,10 2szt  0,5*%2%(0,6+1,5)*2 m2 4,2
0,10a 2szt  0,5%2%(0,6+1,5)*2 m2 4,2
0,11 4szt  0,5%2%(0,9+1,45)*4 m2 9.4
0,12 3szt  0,5%2*(1,1+1,1)*3 m2 6,6
0,13 3szt  0,5%2%(1,140,85)*3 m2 5,85
0,14 1szt 0,5%2%(0,55+0,55) m2 1,1
0,15 2szt  0,5%2%(2,0+2,3)*2 m2 8,6
0,16 2szt  0,5%2%(1,842,4)*2 m2 8,4
0,17 2szt  0,5%2%(2,4+2,85)*2 m2 10,5
0,18 1szt 0,5%2%(3,0+2,85) m2 5,85
0,19 Iszt  0,5%2%(2,4+1.,5) m2 39
0,20 2szt  0,5%2%(6,0+1,1)*2 m2 14,2

razem | m2 329,65

127 KNR 4-01 454-7 'Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian

1204/02
dzl 0,5%(4,05+2%3,2) m2 5,225
dz2  0,5%(1,8+2%2,1) m2 3
dz3  0,5%(1,9+2%2,3) m2 3,25
dz4  0,5%(1,9+2%2,3) m2 3,25
dz5 0,5%(1,35+2%2,1) m2 2,775
dz6 0,5%(0,9+2%1,7) m2 2,15
0,1 -12szt  0,5%2%(0,95+0,7)*12 m2 19,8
0,2 - 3szt  0,5%2%(0,85+0,85)*3 m2 5,1
0,3 25szt  0,5%2%(1,7542,0)*25 m2 93,75
0,3a 8szt  0,5%2%(1,7542,0)*8 m2 30
0,4 5szt  0,5%2%(1,8+2,0)*5 m2 19
0,5 3szt  0,5%2%(1,6+2,0)*3 m2 10,8
0,6 6szt  0,5%2%(1,8+1,1)*6 m2 17,4
0,7 Iszt  0,5%2%(1,6+1,1) m2 2,7
0,8 4szt  0,5%2%(2,1+1,5)*4 m2 14,4
0,9 5szt  0,5%2%(1,35+1,5)*5 m2 14,25
0,10 2szt  0,5%2%(0,6+1,5)*2 m2 4,2
0,10a 2szt  0,5%2%(0,6+1,5)*2 m2 4,2
0,11 4szt  0,5%2%(0,9+1,45)*4 m2 9,4
0,12 3szt  0,5%2*(1,1+1,1)*3 m2 6,6
0,13 3szt  0,5%2%(1,140,85)*3 m2 5,85
0,14 1szt  0,5%2%(0,55+0,55) m2 1,1
0,15 2szt  0,5%2%(2,042,3)*2 m2 8,6
0,16 2szt  0,5%2%(1,8+2,4)*2 m2 8,4
0,17 2szt  0,5%2%(2,442,85)*2 m2 10,5
0,18 Iszt  0,5%2%(3,0+2,85) m2 5,85
0,19 1szt  0,5%¥2%(2,4+1,5) m2 39
0,20 2szt  0,5%2%(6,0+1,1)*2 m2 14,2

razem | m2 329,65

128 KNR 4-01 451-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

0108/11
2,8+2,3+2,8422,2695+0,2+2,8315+156%0,3*0,05 m3 35,541
razem | m3 35,541
129 KNR 4-01 451-1 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x)
2,8+2,3+2,8+22,2695+0,2+2,8315+156*0,3*%0,05 m3 35,541

razem  m3 35,541

130 Kalkulacja | 451-1 |Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna

35,541%1,8 t 63,974
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem| t 63,974

5. Roboty odtworzeniowe wewnetrzne

5.1. Sufity podwieszane

131 KNR-W 2-02 | 454-9 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelieniem plytami z widkien mineralnych

2702/01

A

0,2 128,13 m2 128,13
0,4 10,63 m2 10,63
0,5 2,67 m2 2,67
0,6 10,08 m2 10,08
0,7 12,04 m2 12,04
0,8 12,73 m2 12,73
0,9 50,75 m2 50,75
0,10 50,26 m2 50,26
0,11 51,23 m2 51,23
0,12 24,78 m2 24,78
1,2 88,57 m2 88,57
1,3 23,64 m2 23,64
1,4 34,36 m2 34,36
1,5 50,75 m2 50,75
1,6 50,26 m2 50,26
1,7 61,69 m2 61,69
1,8 14,13 m2 14,13
1,9 26,89 m2 26,89
1,10 8,19 m2 8,19
1,12 4,65 m2 4,65
1,13 19,31 m2 19,31
1,14 18,87 m2 18,87

razem  m?2 754,61

5.2. Kotlownia - piwnica

132 KNR 4-01 451-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/08 schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

kottownia
5,8%6,03 m2 34,974

razem | m2 34,974

133 KNR 4-01w | 451-1 |Rozebranie oktadziny $ciennej
0820/08

kottownia
1,99%2*(5,8+6,03)-1,8%0,9 m2 45,463

razem | m2 45,463

134 KNR 4-01 451-1 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07

kottownia
5,8%6,03 m2 34,974

razem | m2 34,974

135 KNR 4-01 454-7 | Tynki wewngtrzne zwykle kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie
0716/02 na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich

kottownia
1,99%2*(5,8+6,03)-1,8%0,9 m2 45,463

razem | m2 45,463

136 KNR 4-01 454-7 | Tynki wewngtrzne zwykle kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie
0716/09 na podfozach z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na stropach ptaskich

kottownia
5,8%6,03 m2 34,974

razem | m2 34,974

137) KNR K-04 | 454-8 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01

kottownia
5,8%6,03 m2 34,974

razem | m2 34,974

138 KNR K-04 | 454-8 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02

kottownia
1,99%2*(5,8+6,03)-1,8%0,9 m2 45,463

razem | m2 45,463

139 KNR 2-02 454-8 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg zwykla
1118/08

kottownia
5,8%6,03 m2 34,974
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razem | m2 34,974

140 KNR 2-02 454-8 | Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda zwykia
0829/06

kottownia
1,99%2*(5,8+6,03)-1,8%0,9 m2 45,463

razem | m2 45,463

141 KNR K-09 | 454-8 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/06

kottownia
5,8%6,03 m2 34,974

razem | m2 34,974

1421 KNR K-09 | 454-8 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/07

kottownia
5,8%6,03 m2 34,974

razem | m2 34,974

5.3. Lazienki - parter

143 | KNR 4-01 451-1 |Rozebranie $cianek dzialowych samono$nych
0427/05

2,15%(1,08*4+1,15%*3) m2 16,706
razem | m2 16,706

144 KNR 4-01w | 451-1 |Rozebranie oktadziny $ciennej
0820/08

tazienka
3,2*%(16,89+3,82+5,36+17,04)-(0,9%1,45%4+0,9%2,0*5) m2 | 123,732

razem | m2 123,732

145 KNR 4-01 451-1 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07

tazienka
10,29+1,51+0,89+10,76 m2 23,45

razem | m2 23,45

146 KNR 4-01 454-7 | Tynki wewngtrzne zwykle kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie
0716/02 na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondéw na $cianach ptaskich

tazienka
3,2*%(16,89+3,82+5,36+17,04)-(0,9%1,45%4+0,9%2,0*5) m2 | 123,732

razem | m2 123,732

147 KNR K-04 | 454-8 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01

tazienka
10,29+1,51+0,89+10,76 m2 23,45

razem | m2 23,45

148 KNR K-04 | 454-8 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02

tazienka
2,1*%(16,89+3,82+5,36+17,04)-(0,9%1,45%4+0,9%2,0*5) m2 76,311

razem | m2 76,311

149 KNR 2-02 454-8 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08

tazienka
10,29+1,51+0,89+10,76 m2 23,45

razem | m2 23,45

150 KNR 2-02 454-8 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda zwykta
0829/06

tazienka
2,1*%(16,89+3,82+5,36+17,04)-(0,9%1,45%4+0,9%2,0*5) m2 76,311

razem | m2 76,311

151 KNR K-09 | 454-8 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/06

123,732-76,311 m2 47,421
razem  m2 47,421

152 KNRK-09 | 454-8 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/07

123,732-76,311 m2 47,421
razem | m2 47,421
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153 [ KNR-W 2-02 | 454-5 |Scianki ustgpowe
1029/05
2,15%(1,1%4+4,27+1,1%342,56) m2 31,24
razem  m?2 31,24
6. Roboty remontowe zewnetrzne
6.1. Zszywanie $cian
154 KNR 0-32 454-1 |Wycigcie spoin na dlugosci preta, zarobienie bruzdy zaprawa, obsadzenie preta zbrojeniowego - kotwy spiralne
0643/03 fi 8mm, zarobienie bruzdy zaprawa M30
analogia
A
1,8%(8,625)/0,4 m 38,813
razem| m 38,813
6.2. Balustrady
155 KNR 4-01 451-1 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i $wietlikéw stalowych
1306/01
A
balustrada zej$ciado piwnicy 5 szt 5
razem | szt 5
156 KNR-W 2-02 | 454-1 |Balustrady stalowe z pochwytem stalowym zejscia do piwnicy
1209/01
A
balustrada zej$ciado piwnicy 4,66 m 4,66
razem | m 4,66
157 KNR-W 2-02 | 454-1 |Barierka ochornna ze stali nierdzewnej
1208/03
A
2,4 m 2.4
razem| m 2.4
6.3. Schody zewnetrzne wejscia glownego
158 KNR 4-01 451-1 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
A
0,5%(5,32+5,09+4,88+4,66+4,5+4,26)+6,48 m2 20,835
razem | m2 20,835
159 KNR K-08 | 454-1 Zmycie mechaniczne podioza
0101/01
A
0,5%(5,32+5,09+4,88+4,66+4,5+4,26)+6,48 m2 20,835
razem | m2 20,835
160 KNR-W 2-02 | 454-1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
A
0,5%(5,32+5,09+4,88+4,66+4,5+4,26)+6,48 m2 20,835
razem | m2 20,835
161 KNR-W 2-02 | 454-1 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 pierwsza warstwa
A
0,5%(5,32+5,09+4,88+4,66+4,5+4,26)+6,48 m2 20,835
razem | m2 20,835
162 KNR BC-02 | 454-1 |Uszczelnienia z bitumicznej masy do szpachlowania
0308/01
A
0,5%(5,32+5,09+4,88+4,66+4,5+4,26)+6,48 m2 20,835
razem  m2 20,835
163 KNR 2-02 454-1 Posadzki z ptytek uktadanych na klej metoda zwykla
1118/10
A
0,5%(5,32+5,09+4,88+4,66+4,5+4,26)+6,48 m2 20,835
razem | m2 20,835
164 KNR 2-02 454-1 |Cokoliki o wysoko$ci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metoda zwykla z przecinaniem ptytek
1120/05
A
3,55+43,54 m 7,09
razem| m 7,09
6.4. Schody zewnetrzne zejscia do piwnicy
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
165 KNR 4-01 451-1 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
A
1,15%2,89+1,15%1,8+1,15%0,15%9 m2 6,946

razem  m?2 6,946

166 Kalkulacja | 454-1 |Wykonanie studni chtonnej Dn25 h=100cm

indywidualna
kpl 1
167 KNR K-08 | 454-1 Zmycie mechaniczne podioza
0101/01
A
1,15%2,89+1,15%1,8+1,15%0,15*%9 m2 6,946

razem | m2 6,946

168 KNR-W 2-02 | 454-1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02

A
1,15%2,89+1,15%1,8+1,15%0,15*9 m2 6,946
razem | m2 6,946

169 KNR-W 2-02 | 454-1 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 pierwsza warstwa

A
1,15%2,89+1,15%1,8+1,15%0,15*%9 m2 6,946

razem | m2 6,946

170 KNR BC-02 | 454-1 |Uszczelnienia z bitumicznej masy do szpachlowania
0308/01

A
1,15%2,89+1,15%1,8+1,15%0,15*%9 m2 6,946

razem | m2 6,946

171 KNR 2-02 454-1 Posadzki z ptytek uktadanych na klej metoda zwykia
1118/10

A
1,15%2,89+1,15%1,8+1,15%0,15*%9 m2 6,946

razem | m2 6,946
172 KNR 2-02 454-1 | Cokoliki o wysoko$ci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metoda zwykla z przecinaniem ptytek

1120/05
A
1,15+(2,89+1,8)*2-0,8 m 9,73
razem| m 9,73
6.5. Drabiny
173 KNR-W 2-02 | 454-1 |Drabiny stalowe zewngtrzne z kabtakiem o dtugosci do 4m
1213/03
B
3,0 m 3
razem | m 3
174 KNR-W 2-02 | 454-1 |Drabiny stalowe zewngtrzne z kabtakiem o diugosci ponad 4m
1213/04
A
4,2 m 4,2
razem| m 4,2
6.6. Zadaszenia
175 KNNR 7 454-1 |Zadaszenia modutowe ze stali nierdzewnej i ptyty akrylowej
0506/01
A
nad zejsciem do piwnicy 1,4*%2,9 m2 4,06
razem | m2 4,06
176 KNNR 7 454-1 |Zadaszenie szklane (VSG 13mm) z konstrukcja ze stali nierdzewnej
0506/01
B
0,9%5,0+0,9%2,5 m2 6,75
razem | m2 6,75
177, KNNR 7 454-1 |Zadaszenia aluminiowo-szklane wraz z boczng $cianka aluminiowo szklang
0506/01
A
wejscie poludniowe 4,75%3,0 m2 14,25
razem | m2 14,25

6.7. Attyka drewniana
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
178 KNR 2-22 454-1 'Wykonanie z tat szkieletu $cianki
0601/01
A
0,14%0,64*5,57 m3 0,499

razem m3 0,499

179 KNR 2-22 454-1 | Scianki obite jednostronnie ptytami piléniowymi twardymi
0601/04

A
2%0,64%5,57+0,14*0,64*2 m2 7,309

razem  m?2 7,309
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Nr |Opis

1./ Fundamenty, coko6t

2. Elewacje

2.1./Rusztowania

2.2/ Termomodernizacja

3. Dachy

3.1..Demontaze, rozbiorki

3.2./Termoizolacja

4. Stolarka

5./Roboty odtworzeniowe wewnetrzne

5.1./Sufity podwieszane

5.2./Kotlownia - piwnica

5.3./Lazienki - parter

6. Roboty remontowe zewnetrzne

6.1./Zszywanie $cian

6.2./Balustrady

6.3./Schody zewngtrzne wejscia gléwnego

6.4./Schody zewngtrzne zej$cia do piwnicy

6.5./Drabiny

6.6./Zadaszenia

6.7./Attyka drewniana
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Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu

Nr |Opis Robocizna |[Materialy Sprzet | Kz Kp Zysk | Poz. | Ogétem
upr.

1./ Fundamenty, coko6t

2. Elewacje

2.1./Rusztowania

2.2 Termomodernizacja
3. Dachy

3.1..Demontaze, rozbiorki

3.2./Termoizolacja
4. Stolarka

5./Roboty odtworzeniowe wewnetrzne

5.1./Sufity podwieszane

5.2./Kotlownia - piwnica
5.3./Lazienki - parter

6. Roboty remontowe zewnetrzne

6.1./Zszywanie $cian
6.2./Balustrady

6.3./Schody zewngtrzne wejscia gtéwnego

6.4./Schody zewngtrzne zej$cia do piwnicy
6.5./Drabiny

6.6./Zadaszenia

6.7./Attyka drewniana

Razem
Podatek VAT
Ogoétem kosztorys




