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Il. Czesc¢ opisowa
1.Wstep

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: Przebudowa drogi na dziatce nr 43 do
miejscowosci Koprzywnica.
Opracowanie przedstawia rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz okresla konstrukcje
nawierzchni.

1.2 Podstawa opracowania.
Materiatami zrédtowymi opracowania projektu budowlanego branzy drogowej sg nastepujgce
dokumenty i opracowania:
e umowa pomiedzy inwestorem a jednostkg projektowa,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
* wizja lokalna i pomiary w terenie,
» Uzgodnienia z Gming Przechlewo

1.3 Przepisy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty.
Projekt budowlany opracowano w oparciu o dokumenty:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z p6zniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz.U. 2017 poz. 1332).
[2] Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129)

[3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego .(Dz. U. 2012, poz. 462)

[4] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124)

[5] Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.
2. Opis stanu istniejgcego.

2.1 Opis istniejacego zagospodarowania terenu.
W pasie drogowym na przedmiotowym odcinku znajduje sie droga o nawierzchni brukowej. Droga
biegnie przez teren niezabudowany. Nawierzchnia drogi posiada liczne wyboje i ubytki.

2.2 Warunki geologiczne podtoza.

W podtozu na catej dlugosci projektowanej drogi wystepuja grunty jednorodne mineralne
w warstwach réwnolegtych do terenu. Nie stwierdzono wystepowania utworéw pochodzenia organicznego
czy tez gruntdw stabonosnych. Sg to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Z uwagi na rodzaj podtoza oraz warunki wodne zakwalifikowano podtoze do grupy
nosnosci G1.

3.1 Analiza powigzania z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga przebiega od pofgczenia z drogg powiatowg nr 2512G (Rzeczenica-Przechlewo-
Konarzyny-DW nr 212) w kierunku potudniowo-wschodnim. Zakres opracowania nie obejmuje potaczenia z
droga powiatowa. Droga stanowi potagczenie komunikacyjne dla przylegtej zabudowy i pél uprawnych.

4. Rozwigzanie projektowe.
4.1 Zakres robot:
e przebudowa drogi na odcinku dtugosci 995,00 m,
* wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 3,5 m,
* wykonanie mijanek szerokosci 2,5 m.
* wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
* wykonanie zjazdow na przylegte posesje,

Przebudowa drogi na dziatce nr 43 do miejscowosci Koprzywnica.
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4.2 Parametry

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna D
Kategoria ruchu KR1

Typ przekroju drogowy
Predkosc¢ projektowa Vp=30
Przekréj poprzeczny 1x1
Szerokos¢ pasa ruchu 3,5
Spadki poprzeczne 2,0%

4.3 Rozwigzanie w planie sytuacyjnym.

Plan sytuacyjny (rys.2.1) opracowany zostat na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Sumaryczna
dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 999,35 m.

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni bitumicznej, zjazdéw oraz wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Zestawienie powierzchni projektowanych:

— kagczna powierzchnia objeta niniejszym zadaniem: 5897,00 m2
— jezdnia bitumiczna: 3 500,00 m2
— pobocze z kruszywa tamanego: 2 000,00 m2
— zjazdy bitumiczne: 200,00 m2
— mijanki: 197,00 m2
TAB.1. Mijanki
Lp. | Km poczatek km koniec Powierzchnia
- - - m2
1 2 3 4
1 0+441,08 0+497,08 95,00
2 0+678,38 0+734,38 102,00
SUMA 197,00

4.4 Rozwigzanie w przekroju podtuznym.

Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w $cistym powigzaniu z isthiejgcg droga z brukowca.

Projekt zaktada utozenie warstw konstrukcyjnych na istniejgcym podiozu z bruku po wczesniejszym
mechanicznym wyréwnaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu podfoza.
4.5 Przekroje normaine.

Projekt przewiduje nastepujace konstrukcje.
Jezdnia :

— istniejgce podtoze;

— wyrdéwnanie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie sr. gr. 15 cm;
— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilosci ok. 100 kg/m2;

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm;

Jezdnia zjazd6éw bitumicznych :

— podtoze gruntowe;

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm;

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm;

Mijanki :

— podtfoze gruntowe;

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm;

— warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm;

Przebudowa drogi na dziatce nr 43 do miejscowosci Koprzywnica.
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Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiajg rysunki 4.1.
Wszystkie prace w pasie drogowym nalezy wykonywac¢ z nalezytg ostroznoscig z uwzglednieniem
istniejgcych sieci podziemnych.
4.6 Projektowane odwodnienie.
Na catej dtugosci przewidziano odwodnienie powierzchniowe spadkami podtuznymi i poprzecznymi
na tereny pasa drogowego.

4.8 Istniejgca infrastruktura techniczna.
Budowa drogi nie wymaga przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej. W obrebie pasa
drogowego projektowanej drogi znajduja sie:
- sieci elektryczne.

4.9 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na zakres przedsiewziecia obszar oddziatywania obiektu bedzie w catosci
zawierat sie w granicach dziatek przewidzianych pod inwestycje : 39; 43 obreb Pakotulsko. Zakres
oddziatywania okreslono na podstawie:

- Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U.
2017 poz. 1332)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie(Dz.U.Nr63,p0z.735)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U. z
2016 r., poz. 1440,1920,1948)

4.10 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskie;.

Teren planowanego przedsiewziecia nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie innych stref wynikajacych z przepiséw szczegdlnych.

4.11 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Teren planowanego przedsiewziecia nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.
4.12 Kanaly technologiczne.

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470) zarzadca
drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub
przebudowy drég publicznych. Dla omawianej inwestycji nie jest wymagany kanat technologiczny — droga nie
jest droga publiczna.

4.13 Organizacja ruchu.

Dla przedmiotowe]j inwestycji opracowano i zatwierdzono projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt

jest przedmiotem odrebnego opracowania.

4.12 Zagrozenie dla srodowiska.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71), planowana inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,

a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac bezpieczenstwo, odpowiednie warunki ochrony
Srodowiska i trwatosci uzytkowania.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na srodowisko bedzie eliminowane poprzez
wiasciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.

Poprawa parametrow technicznych zwigzana z wymiang nawierzchni wplynie na poprawe stanu
Srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu.

Zastosowane materiaty nie bedg wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.

Przebudowa drogi na dziatce nr 43 do miejscowosci Koprzywnica.
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lll. Uzgodnienia

Przebudowa drogi na dziatce nr 43 do miejscowosci Koprzywnica.
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IV. Uprawnienia i przynaleznosc¢ do izby

Przebudowa drogi na dziatce nr 43 do miejscowosci Koprzywnica.
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V. Czes¢ rysunkowa

Przebudowa drogi na dziatce nr 43 do miejscowosci Koprzywnica.
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Granice dziatek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej gruntéw i budynkow.
Przebieg granic nie byt ustalany w terenie.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzgdzet podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji branzowych.

‘Wykonawca;

"GEOEKSPRES"
Zdzistaw Gizowski
ul. Dlugosza 16
77-300 Czluchéw
NIP: 843-102-19-04

Data: 15.10.2021 .

Geodeta uprawniony:

Wykonawca / Imig i nazwisko, nr uprawniefi oraz data i podpis osoby reprezentujgcej wykonawce
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PRZEKROJE

PRZEKROJ A NORMALNE
pobocze jezdnia pobocze
B 1,00 T 3,50 T 1,00 ;
_6% | =2%h 2%~ 6 %

Pobocze

Jezdnia

15 emKruszywo fanamane stabilizowane mechanicznie

4 cm

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11

100 kg/m2

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11

§r. 15 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

dogeszczone podioze gruntowe po $cince
istniejgcych poboczy gruntowych

PRZEKROJ B
pobocze mijanka jezdnia pobocze
1,00 2,50 3,50 1,00

6 %

Pobocze

15 cm

Kruszywo tanamane stabilizowane mechanicznie

Jezdnia

dogeszczone podioze gruntowe po $cince
istniejgcych poboczy gruntowych

4 cm

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11

100 kg/m2

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11

$r. 15cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Jezdnia

Istniejgca jezdnia

4 cm

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11

100 kg/m2

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11

22 cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

Istniejgce podioze
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