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SST 01. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robét remontu szatni oraz obszaru przylegtego w Gmachu
Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

1.1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wilasciwosci materiatow,
prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robdt okreslonych zakresem robét ujetych w
przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t murowych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogolnej specyfikacji technicznej.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ prac zwigzanych ze Scianami murowanymi ktéra zawiera
gwarancje ,dostarczenie oraz montaz catego systemu wraz z koniecznymi akcesoriami takimi jak :
kotwienie , zbrojenie , uszczelnienia oraz inne elementy niezbedne do spetnienia wymagan
akustycznych , pozarowych , termicznych i konstrukcyjnych.

1.2. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
1.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogoinej specyfikacji technicznei.
1.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogodlnej specyfikacji techniczne;.
1.5. Wykonanie robét
Zakres robot niezbednych do wykonania wg rysunkow.

SWM-01  sSciany murowane
Sciany murowane z blokéw wapienno — piaskowych typu SILKA lub odpowiednie.

Wykonczenie: lico gtadkie do wykohczenia wg przewidzianych wykonczen, elementy
murowe systemowe majg szerokos$¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane sg one
w wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawowe produkowane
sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.
Dodatkowym elementem systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Spoina: 10mm, wklesta , zaokraglona .

Utozenie: wozdéwkowe, spoiny pionowe w dwdch sagsiednich pustakach muszg mija¢ sie o
potowe.

Wystepowanie: wedtug rysunkéw

Typ Dtugosc¢ [cm] Wysokosé [cm] Szerokosé [cm]
ES8 33,3 19,8 8,0

E12 33,3 19,8 12,0

E15 33,3 19,8 15,0

E18, E18S 33,3 19,8 18,0

E24, E24S 33,3 19,8 24,0

.E18 16,6 19,8 18,0
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[V4E24 16,6 19,8 24,0 |

Zaprawy murarskie

Murowanie scian z blokéw wapienno-piaskowych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin.
W szczegélnych przypadkach do murowania $cian z blokéw stosuje sie zaprawy zwykle:
poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych lub podstawowych,
murowanie sciany piwnicznej.

Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatdbw o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa ma
srednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest réwniez zaprawa w wers;ji
zimowej. Pozwala ona na prowadzenie rob6t murarskich juz od temperatury 0°C. Proces wigzania
zaprawy przebiega bez zaktécen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C.

Zaprawy zwyklte

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowg. Z
zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych
zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Podstawowe dane techniczne scian z blokéw wapienno-piaskowych

Izolacja akustyczna

Typ bloku Wartosci projektowe wskaznika wazonegoWskaznik dodatkowy
izolacyjnosci akustycznej wiasciwe;j Ry [dB]
Sciany wewnetrzne Rair Sciany zewnetrzne Rax
[dB] [dB]

E24 52 49 56

E18 48 45 52

E15 47 43 50

E12 45 42 48

E8 43 40 45

Klasyfikacja ogniowa
Grubos¢ ScianyPoziom obcigzenia

[cm] 0 0,2 0,6 1,0

8 El 60 - - -

12 El 120 REI 60 - -

15 El 120 REI 120 REI 60 -

18 El 240 REI 240 REI 240 REI 120
24 El 240 REI 240 REI 240 REI 240

Wymagania i wykonawstwo
Tolerancja wykonania (doktadnos¢):
Nalezy utrzyma¢ poziom i pion warstw. Nalezy doktadnie sprawdzaé pion powierzchni wszystkich
Scian , kat i parametry. Jezeli nie podano inaczej $ciany murowane nalezy budowac¢ z zachowaniem
nastepujgcych odchytek — po wykonczeniu :
a) Diugosé

Do 5m +15mm
5m do 10m +20mm
10m do 20m +25mm
ponad 20m +30mm
b)  Wysokosé
Do 3m +15mm
3m do 6m +20mm
ponad 6m +25mm

c)  Odchyiki od linii proste;j
Do 5m dlugosci £10mm
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5m do 10m £15mm
ponad 10m +25mm
d) Pion
Na kazdych 3m wysokosci +10mm
e) Szerokosc
Catkowita szerokos¢ $cian (uwzgledniajgc ponizszy warunek) +15mm
R&znica w grubosci lub szerokosci $ciany pomiedzy jakimikolwiek dwoma punktami £ 10mm
f) Odchytki od linii prostej Na kazdych 5m dlugosci +10mm

Niezaleznie od powyzszych =zapisow wymiary krytyczne a w szczegdlnosci w korytarzach
ewakuacyjnych oraz klatkach schodowych muszg byé zgodne z podanymi na rysunkach.

Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robo6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementow
konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowan
Scian, zgodno$ci wtadciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzié¢
nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczgce przyjetej kategorii wykonania robét murowych
oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana
przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementéw murowych i zapraw,
wymagajgc od producentéw certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci.

Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjna, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaktada sie¢ mozliwo$¢ korzystania z punktéw
osnowy wytyczonych dla elementéw gtéwnego uktadu nosnego budynku - siatki stupéw.

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt, wykonanie niezbednych  drog
tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekéw, dostarczenie na
teren budowy niezbednych materiatdw, urzgadzen i sprzetu budowlanego w przypadku
przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do przygotowywania
zapraw z wyposazeniem zapewniajgcym wymagane warunki magazynowani i dozowania sktadnikéw
zapraw.

Mury z blokéw wapienno piaskowych

Prace murarskie powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajgce sie z trzech oséb, z ktérych
pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwdch
murarzy pracuje na réznych scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem
blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie
stotowej pity do ciecia blokéw. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad
murarskich.

Zaprawa cienkospoinowa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki. Aby przygotowac zaprawe do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w
proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do
wiertarki wolnoobrotowe;.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki
nie osiadly pod wlasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w
naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub z blokéw
wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci sciany.

Kolejne warstwy muru ukfada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe naktada sie na powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub kielni o szerokosci rownej
szerokosci blokdéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci
na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby
zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.

1.6. Kontrola jakosci robot
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Kontrola jakos$ci zgodnie z pkt. 6 ogdinej specyfikacji techniczne;.

1.8. Obmiar robét
Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej spec.
tech.

1.9. Odbiér robét
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec. tech
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej

1.10. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

1.11. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikaciji
techniczne;.
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