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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany — zagospodarowania terenu in-
westycji pod nazwa ,,Przebudowa drogi na dziatce w m. Klesno na dziatce nr 264, 471/117,471/16,
472/9, 83, 80/1”

1.2 Zakres inwestycji na dziatkach
Na dziatkach nr 264, 471/17, 471/16, 472/9, 83, 80/1 bedacych we wiasciwosci gminy
Drezdenko projektowana jest:
- linia kablowa o$wietleniowa YAKXS 4x25mm?2 o dt. 651 (730) m w dwoch obwodach
Obwod I od SzO-2 do So-I/11 dugosé 334(378)
Obwod I od SzO-2 do So-1/11 dhugosé 317(361)
- montaz 22 fundamentéw betonowych F120 pod shupy
- posadowienie stupdw 22 o$wietleniowych h = 7m z oprawami LED i o mocy 40W
mocowanymi na wysiegniku 1m »

1.3 Istniejgcy stan zagospodarowania
Teren w obrebie posadowienia stupow oswietleniowych oraz utozenia linii kablowej o§wie-
tleniowej jest uzbrojony. W miejscach tych wykop nalezy wykona¢ recznie

1.4 Projektowanie zagospodarowania dziatki

- projektowana linia kablowa o$wietleniowa YAKXS 4x25mm?,

- stup oswietlenia ulicznego h=7m, stalowy, ocynkowany, mocowany na fundamencie betonowym
- oprawy LED o mocy 40 zawieszone na wysiegniku o rozpietosci 1 m

- zasilanie linii o$wietleniowej z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SzO-2

1.5 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
Obiekty liniowe nie wymagaja zestawienia powierzchni. Linie kablowe 0,4 kV utozone na gle-
bokosci 0,8 m . Po zasypaniu teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.6 Dane informujgce, czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany sq
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustaleri miejscowe-
go planu zagospodarowania ‘

Teren, na ktérym przewidziana jest budowa nie znajduje sie w strefie zatozenia urbanistyczne-
go miejscowosci o metryce Sredniowiecznej, dlatego inwestor nie jest zobowigzany do przepro-
wadzenia prac archeologicznych podczas trwania inwestycji.

Nalezy jednak zachowaé i zglosié napotkane podczas prac ziemnych obiekty archeologiczne do
odpowiednich stuzb.

1.7 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
Nie dotyczy

1.8 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla sro-
dowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenie srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Obszar oddzialywania obiektu miedci sie w catosci
na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany
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1.9 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego i robdt budowlanych.

Projektowana inwestycja liniowa jest obiektem typowym i stopiefi skomplikowania nie wy-
stepuje.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Podstawa projektowania.
Projekt techniczny opracowano na podstawie:
* zlecenia inwestora,
* planu sytuacyjnego,
* Wwizji i inwentaryzacji urzadzen energetycznych w terenie,
* przepiséw budowy urzadzen energetycznych.

2.2 Przedmiot projektowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi m. Klesno na dzialce nr 264,
471/17,471/16, 472/9, 83, 80/1

Linia kablowa oswietleniowa nn 0,4 kV.
W celu realizacji budowy o$wietlenia ulicznego nalezy:
* ze zlgcza kablowo pomiarowego ZK1-1P poprowadzié lini¢ zalicznikowa zasilajgc szafke
oswietlenia ulicznego SzO-2
* z projektowanej szafki SZO-2 poprowadzié w dwoch obwodach linie kablowe o$wietlenio-
we YAKXS 4x25mm?2 zasilajgc kolejno stupy o$wietleniowe
* projektuje si¢ shupy stalowe ocynkowane wysokosci 7 m z oprawami LED 40W, mocowa-
nymi do wysiegnika 1 m . Montaz shupa do fundamentu F120 ;
* W stupach zainstalowag tabliczki bezpiecznikowe lub ztaczki IZK
* pod podjazdami na posesje oraz na wszystkich skrzyzowaniach z urzgdzeniami wod-kan
utozy¢ przepusty kablowe DVR 50 o dtugosciach wskazanych na rysunkach
* przy przej$ciu linig kablows przez droge zastosowaé przepusty kablowe wzmocnione np.
DVK 75 lub podobne
Trasg linii kablowej pokazano na rys. nr E-1.
Projektowany kabel uktadaé nalezy fali§cie w rowie kablowym na glebokosci 0,8m stosujgc pod-
sypke z piasku po 10 ¢cm pod i nad kablem o$wietleniowym. Po uzyskaniu protokétu prac zani-
kowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby geodezyjne réw kablowy zasypaé do 2/3 glebo-
kosci, utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego i uzupehié pozostaly czescig ziemi.
Trasg linii kablowej pokazano na rys. nr E-1. Catos$é prac kablowych wykonaé zgodnie
znormg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004

2.3.1 Warunki techniczne ukladania kabli elektroenergetycznych

* Ukladanie kabli nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skre-
canie, rozciaganie itp.

* Kable nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci 10 cm, a nastep-
nie przysypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej warstwa rodzimego gruntu
20-25 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Resztg uzupetni¢ do wypehienia wy-
kopanego rowu kablowego
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*  Glgbokos¢ utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrzne;j,
gornej powierzchni kabla powinna wynosié 70 cm

* Kable ulozono w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dlugos’ci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu

2.3.2. Préby i badania pomontazowe

Po zakoticzeniu sprawdzenia poszczegélnych elementéw linii NN uprawnione 0soby powin- -
ny wykona¢ badania i pomiary obwodéw okreslajac ich zdolno$é do pracy.
Prébe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykonaé na wszystkich zylach linii kablowe;.
Linie kablowa nalezy uzna¢ za spelniajgca wymagania, jezeli wyniki badan podane
w p.9 normy N SEP-E-004 sg pozytywne.

2.4 Ogdlny opis stupow

Stup stalowy ocynkowany ogniowo wysoko$¢ 8m. Blacha grubosé: 3mm.
Powierzchnie metalowe stupéw zabezpieczane antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Montaz na fundamencie betonowym B-120 rozstaw $rub 250x250 mm

Przyktadowy wizerunek stupa mocowanego na fundamencie betonowym F120

[Jo

H=7m
E=400
F=300
D=60
Sruby M24
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Przyktadowy wizerunek wysiegnika

Wysiegnik W12/0,15/1,0-60/10
Wysiggnik profilowany jedno ramie, wysigg ramienia 1,0m.Srednica uchwytu lampy fi 48 Wysie-
gniki mocowane na state,.

Przyktadowy wizerunek oprawy

400001m, 40W, 4000K, Ra>70, IP66

Oprawa LED jest innowacyjna oprawa uliczng przeznaczong do o$wietlenia kazdego rodzaju
drég. Cechuje sie niskimi kosztami poczatkowymi i znacznymi oszczednoéciami w poréwnaniu z
oswietleniem konwencjonalnym
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2.5 Uwagi ogdlne.

Ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa w urzadzeniach ENEA stanowié bedzie izolacja
ochronna.
W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim przewidziano
dostatecznie szybkie wytgczenie napiecia ora

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 Dobdr zabezpieczern:
dla proj. stupa

Pn=0,040 kW

cosp =0,9

Im = P/Uf*cosp = 0,19A
Zabezpieczenie oprawy Wiz 6A

dla I obwodu o$wietleniowego
Pn=11x40W =0, 440 kW
coso = 0,9
I, = P/Ug*cosp = 2,1A
Zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej S301C6A

dla IT obwodu o$wietleniowego
Pn=11x40W =0, 440 kW
cose =0,9
Im = P/Us*cosp = 2,1A
Zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej S301C10A

dla catego o$wietleniowego
Pn=22x40W =0, 88 kW
cosp = 0,9
In = P/Us*cosp = 4,25A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu ZKP ETEIMAT T 1P 16A

Dobor przekroju kabli.

Przekréj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:
* pradu dtugotrwale dopuszczalnego,
* spadku napigcia na przytaczu kablowym,

Wg Dziennika Budownictwa nr 7 z dn. 07.11.74 1.
e dla projektowanego kabla YAKY 4 x 25 mm? I,3=110A

3.3 Obliczanie spadku napiecia.

a) Obwédnr 1

So-I/1  So-112 So-1/3 So-1/4 So-I/5 So-1/6 So-1/7 So-1/8 So-I/9 So-I/10 So-l/11
34m 35m 35m 35m 35m 34m l 34m34 m34ml 34m 34m l 34m l

AU%  AUy% AU;% AUs% AUs% AUs% AU%  AUs% AUs% AUp% AU %
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AU% =2x100xP.x1/yx sx U? .

AU% = 2x100x40x34/33/25/230/230 = 0,04 %

AU% = 100x40x35/35/25/230/230 = 0,04 %

AU3% = 2x100x40x35/33/25/230/230 = 0,04 %

AU4% = 2x100x40x35/33/25/230/230 = 0,04 %

AUs% = 2x100x40x35/33/25/230/230 = 0,04 %

AUg% = 2x100x40x34/35/25/230/230 = 0,04 %

AU7% = 2x100x40x34/33/25/230/230 = 0,04 %

AUg% = 2x100x40x34/33/25/230/230 = 0,04 %

AUg¢% = 2x100x40x34/33/25/230/230 = 0,04 %

AU 0% = 2x100x40x34/33/25/230/230 = 0,04 %

AU % = 2x100x40x34/33/25/230/230 = 0,04 %

AU% = AU % +AU,% +AU3% +AU4% +AU5% +AU¢% +AU7% +AU3% +AU¢% +AU %
+AU(1% = 0,44%

Obwédd nr 2
AU% = 0,044%

3.4 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia napiecia. ‘//
Dla najdtuzszego odcinka o$wietlenia
YAKXS 4 x 25 mm> @
1=0,378 km

So

do obliczeni przyjeto impedancje petli zwarciowe] w miejscu dostarczenia energii
z=(0,2412+0,1208)Q2

Ry =1000x2x1; /yxs=0,9164Q
Xu=X"x2x1;=0,08 x 2x 0,378 =0,0605 Q
Ris=0,2412 Q

X1s=10,1208 Q

R=R,+Ry; = 1,1576Q R? =1,3400Q
X=X,+Xy; = 0,1813Q X*=10,0329 Q

7= \E%rx2 = 1,1717Q
I; =Us/Z =196 A

W obrebie sieci rozdzielczej przyjmuje sie okreslenie pradu wylaczajacego wkiadki bezpieczni-
kowej jako Iy =a x I,

* [y=axheg=5x16=80 A
I > Iw

W uktadzie nastapi samoczynne wytgczenie napiecia.
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp  Nazwa materiatu Jom. Ilosé
1 Kabel YAKXS 4 x 25 mm? m 739
2 Folia kablowa niebieska m. 600
3 Przewéd YDY 3 x 2,5 mm? m. 200
4 Shup o$wietleniowy h=7m szt. 22
5 Oprawa LED 40W kpl. 22
6  Wysiegnik 1m kpl. 22
7 Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TBS kpl 22
8  Przepust kablowy rura Arota DVK 75 m 8
9 Przepust kablowy rura Arota DVR 50 m 78
8  Fundament F120 szt 22
9  Bednarka 25x4 oc. wg potrzeb po wykonaniu pomiaru.

5. PRZEPISY BHP.
Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegOlnie:

- rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844

- rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 r. poz. 492

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byé wyko-
nywane przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 1. poz. 288,

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 r. poz. 287,

- rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegblnych zasad stwierdzania po-
siadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacija urzadzen, instalacji i sieci Dz. U.
nr 89 z 2003 r. poz. 828

6. UWAGI KONCOWE.

Podczas wykonywania prac nalezy:
¢ uzyskac¢ protokét robdt zanikowych,
¢ wykona¢ powykonawczo geodezyjng inwentaryzacje trasy kabla,
* wykona¢ pomiary izolacji kabla zasilajacego,
* uzyskac protokét badan uzioméw dla kazdego stupa koncowego

JACEK HAJDASZ
- Infypier elekiryk
JAKU HAJDASZ Uprawnien éud m.m:/ projektowe

Lp) w zakresie \bol, idStaSTN urzadzen
InZz. erget}’k elektrycznyctt sle
nrew. 84/21/Gw, L2
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1.INFORMACJA BIOZ

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1 UMOWA Z INWESTOREM

1.1.2 WIZJA LOKALNA

1.1.3 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFASTRUKTURY Z DN. 27.08.2005 R.
1.1.4 PRAWO BUDOWLANE

1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi na dzialce nr 264, 471/17, 471/16, 472/9, 83, 80/1 w miejscowosci
Klesno przewiduje montaz stupéw oswietleniowych o wysokosci 7m z oprawami LED oraz
utozenie linii kablowe]j o$wietleniowej kablem typu YAKXS 4x25mm?

1.3. ZAKRES ROBOT

- Wykopac réw kablowy i wykop pod stup o$wietleniowy.

- Ulozy¢ kabel oswietleniowy YAKXS 4x25 mm? w rowie kablowym zasilajac tabliczke
bezpiecznikows stupa oswietleniowego

- Zainstalowaé fundamenty betonowe F120

- Zainstalowa¢ stupy i oprawy LED

- Wykona¢ uziom powierzchniowy bednarka Fe/Zn 25 x 4 mm .

- Pod podjazdami wykona¢ przepusty kablowe z rury DVR 50

- Pod drogami wykona¢ przepusty kablowe z rury DVK75

- Zasypa¢ row kablowy i wyréwnaé teren .

- Wykona¢ niezbgdnie podlaczenia w stupie oswietleniowym .

- Wykona¢ powykonawcze pomiary odbiorcze .

1.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH REMONTOWI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nie ma

1.5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB
DZIALKI , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi .

1.6. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH |,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Nie wystepuja prace na wysokosci ( oprawy instalowane beda na shupie lezacym )
- przy stawianiu shupéw, nalezy wylgezy¢ odcinek ulicy zruchu.
- przy przykrecaniu stupa moze wystgpié ryzyko sthuczenia , skaleczenia iupadku .
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1.7. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT REMONTOWYCH , STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu wykopow i stawianiu stupéw nalezy oddzielié¢ pas terenu zagrozony ,
tasma 1 oznakowaC. Materialy i narzedzia nalezy przechowywaé w wydzielonym po-
mieszczeniu zamykanym na klucz .

1.8. INFORM’ACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNOKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH , W TYM :

Do prac szczegblnie niebezpiecznych przy realizacji o$wietlenia ulic nalezy
zaliczy¢ stawianie stupéw stalowych o$wietleniowych oraz potrzeba sprawdzenia opra-
wy na stojacym stupie .

Przed przystapieniem do tego etapu realizacji rob6t , ludzi nalezy przeszkolié pod tym
katem i uczuli¢ na grozgce im niebezpieczefistwo .

Informacje o przeprowadzonym szkoleniu wpisa¢ do stosownych dokumentéw .
Pracownicy powinni mie¢ zaswiadczenie lekarskie zezwalajace na prace na wysokosci.

a/ okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W sytuacjach wystgpienia zagrozenia lub awarii wstrzymaé prace na  budowie do
Czasu usunigcia zagrozenia lub awarii .

b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej ,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w ubrania robocze i kaski.Pracujacy na wyso-
kosciach w pasy bezpieczenstwa . W zaleznosci od rodzaju prac
stosowa¢ maski ochraniajgce drogi oddechowe i okulary ochronne .

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby .

Nie wystgpig .

1.9.0KRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW , WYROBOW , SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Materialy beda dowozone w miare potrzeb i przechowywane w wydzielonym po-
mieszczeniu zamykanym na klucz .
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LPrzebudowa drogi w m. Klesno na dziatce 264, 471/17, 471/16, 475/9, 83, 80/1”

1.10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNY CH ,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

Nie ma rob6t budowlanych w strefie szézegélnego zagrozenia zdrowia .

1.11.  WSKAZANIE MIEJSCA ~ PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI
BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDELOWEJ
EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacja budowy oraz sw1adectwa dopuszczenia sprzetu do pracy bedg przecho-
wywane w biurze budowy u kierownika .

JACEK HAJDASZ
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