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H1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - cze$¢ opisowa.

do projektu budowlanego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania:
»Rozbudowa drogi w miejscowosci Klesno”, na dzialkach nr 264, 471/17, obreb: 3 Klesno
Inwestor:  Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko,

3.1 Podstawa opracowania.
a) Zlecenie inwestora.
b) Wizje robocze w terenie.
¢) Uzgodnienia z wiascicielami terenu.
d) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 z pézniejszymi
zmianami. -
€) Aktualne podktady sytuacyjno - wysokos$ciowe w skali 1:500
f) Aktualnie obowiazujace normy i przepisy.
3.2 Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe:
Sieci kanalizacji deszczowej @ 315 mm PVC-U o lgcznej dlugosci L=468,6mb wraz z
przykanalikami @ 250 mm PVC-U o tgcznej dtugosci L=52,3mb.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie zakoficzona w remontowanym rowie
odwadniajacym, ktory potaczony jest z istniejacym przepustem pod droga woj ewddzka.
3.3 Opis projektowanej trasy.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej przebiegaé bedzie przez dziatki:
1) nr 264, obrg¢b: 3 Klesno, stanowiaca wlasncéé Gminy Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-
530 Drezdenko
2) nr471/17, obr¢b: 3 Klesno, stanowigca wlasnos¢ Skarbu Pafistwa w zarzadzie
Panistwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych, Nadlesnictwo Smolarz w
Klesnie, Klesno 3, 66-530 Drezdenko
3.4 Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowania dzialki.
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana jest w pasie drogi gminnej oraz po dziatkach
nalezacych do Skarbu Panstwa. Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana jest w ramach
rozbudowy drogi. Istniejace uzbrojenie znajdujace sie po trasie projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej to: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociagowa, sie¢ teletechniczna. Projektowana sieé
kanalizacji deszczowej nie bedzie kolidowal z istniejacymi oraz projektowanymi sieciami.
Realizacja sieci kanalizacji deszczowej spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych
inwestycji budowlanych.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych sktadow i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dzialalno$é mogaca zagrozié trwatosci
kolektora kanalizacyjnego podczas jego eksploatacii.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest zaliczana do inwestycji mogacych negatywnie
wplywac na srodowisko.
3.5 Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie wykracza poza
opracowanie i znajduje si¢ na:
nr 264, obreb: 3 Klesno, stanowigca wlasnos¢ gminy Drezdenko (wlasciwosé Starosty);
nr 471/17, obreb: 3 Klesno, stanowigca wlasnos¢ stanowiaca wasnosé Skarbu Panstwa
(wlasciwos¢ Starosty);
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze Zmianami)
Art. 39 ust. 1| wzw. z ust. 3
- art. 9 ust. 1 pkt 6¢) lit.a ustawy Prawo wodne (Dz.u.2015r. poz.469 ze zm.)
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz.U. z 2016r poz. 290 ze zm.)
art. 3 ust. 20; art. 5 ust. 1; art. 28 ust. 2
3.6 Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw.
Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Inwestycja nie koliduje
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.




Lokalizacja nie jest objeta ochrong konserwatorska. Obiekt nie jest objety ochrona
konserwatorska.

3.7 Informacija o wplywie eksploataciji glérniczej.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goémiczego 1 nie jest objety
wplywem eksploatacji gérniczej. -

3.8 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U Nr 213)
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie zlokalizowana na terenach obszaréw chronionych

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni
powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

3.9 Wymagania inwestycyjne.

Na okres budowy sieci kanalizacji deszczowej zostanie zajety pas terenu o szerokosci do 3,0
m, ktéry po zakonczeniu robot zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego
dotychczasowe uzytkowanie.

Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie budowa sieci kanalizacji deszczowej, ktéra
ma za zadanie odwadnianie rozbudowywanej drogi. Realizacja zadania spowoduje pewne
ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych co stworzy koniecznosé
dokonywania uzgodnien przy ich projektowaniu i realizacji.

3.10 Material do budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Rury kanalizacyine PVC-U — kolektory i przvkanaliki

* Rury kielichowe, wykonane z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U, lite, klasy S
SDR 34 z wewnetrznym oznakowaniem rury ($rednica, dhugosé, typ, SDR).

+ Zawartos¢ PVC w mieszance powinna wynosi¢ co najmniej 80% masy rury.

« Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz
2m.

 Rury wyposazone w uszczelki wargowe z piercieniami.

« Wymiary rur okreslone s3 nominalng $rednica zewnetrzna, maksymalng i minimalng
gruboscia Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscia érednicy zewnetrznej.

* Rury i ksztaltki musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Rury powinny by¢ uktadane na podsypce o grubosci nie mniejszej niz 15 cm, tak zeby
podparcie ich bylo jednolite. Obsypka i zasypka wstepna rurociagow powinna gwarantowaé
rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, a jej grubos$é po zageszczeniul powinna
wynosi¢ 20 cm powyzej wierzchu rury. Materiat na podsypke i obsypke i zasypke wstepna
nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm nie powinien byé zmrozony i
nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni. Zaggszczanie obsypki i zasypki wstepnej powinno
odbywa¢ si¢ w zasadzie recznie, tak zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu i przemieszczeniu.
Zageszezenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Aby unikngé
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
Zasypka gléwna (warstwa wypelniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem) musi by¢ wykonana z gruntu nie zawierajacego gruzu $mieci,
duzych kamieni, gruntu zbrylonego, zamarznietego itp. mogacych spowodowac¢ niewlasciwe
zageszczenie zasypki.

Studnie betonowe
Projektuje si¢ studnie betonowe w zakresie $rednic wewnetrznych @1200 mm i @1000 mm.




Studnie wiazowe, betonowe nalezy wykona¢ z zachowaniem nizej wymienionych wymagan:
- kregi oraz wszystkie elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu B45, wodoszczelnego
(W38) o nasigkliwosci nyy<4% i mrozoodporne (F-50);

- polaczenia pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé wykonane za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych, wyposazonych w krawedz poslizgowa;

- wiaz cigzki D400 z pierscieniem odcigzajagcym, o podwyzszonej jakosci (toczony 1
dopasowane krawedzie pomigdzy wlazem i przykrywa); na wlazie musi znajdowacé sie nazwa
producenta;

Wiaczenia sieci do projektowanych betonowych studni wykonaé jako polaczenia szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow.

Projektuje si¢ wpusty uliczne klasy D 400 na studzienkach betonowych @ 500 z osadnikami

oraz pierscieniami odciazajacymi. Wpusty umieszczone w rowach odwadniajacych nalezy
wynie$¢ minimum 0,5m nad dno rowu, tak aby zbierat jednynie nadmiar wéd dostajacych sie do
rowu.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego mogg
by¢ wykonywane tylko sposobem re¢cznym i za wiedza wlasciciela uzbrojenia.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako waskoprzestrzenne umocnione. Wykopy
wykonywane na poziomie wystepowania wody gruntowej wykonywaé jako umocnione i
odwadnia¢. Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodete oraz po
powiadomieniu i pod nadzorem wlascicieli sieci umieszczonych w dzialce nr 264, 471/17.
Wykop poglebi¢ do rzednej dna kanatu mechanicznie lub recznie, a pozostala czg$§¢ wykopu na
grubos¢ podsypki recznie. Wykopy wykonaé zgodnie z lokalizacja kolektora, na planie
sytuacyjnym. Miejsce sktadowania urobku na odklad, lub w/g wskazan inwestora. Przy
wykonywaniu wykopéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naplywem wéd opadowych
splywajacych po terenie.

Rury powinny by¢ ukladane na podsypce o grubosci nie mniejszej niz 15 cm, tak zeby podparcie
ich bylo jednolite. Obsypka i zasypka wstepna rurociagéw powinna gwarantowa¢ rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, a jej grubo$é po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20
cm powyzej wierzchu rury. Material na podsypke i obsypke i zasypke wstepng nie powinien
zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm nie powinien by¢ zmrozony i nie powinien
zawiera¢ ostrych kamieni. Zageszczanie obsypki i zasypki wstepnej powinno odbywa¢ si¢ w
zasadzie recznie, tak zeby rurocigg nie ulegl zniszczeniu i przemieszczeniu. Zageszczenie
zasypki gléwnej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie. Aby uniknaé osiadania gruntu pod
drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypka gléwna
(warstwa wypelniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstepnej i
terenem) musi by¢ wykonana z gruntu nie zawierajacego gruzu, $mieci, duzych kamieni, gruntu
zbrylonego, zamarznigtego itp. mogacych spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki.

Po zakoficzeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzié teren do stanu pierwotnego
- zgodnie ze stanem istniejacym, przed rozpoczeciem prac.
UWAGA:

- Autorzy opracowania nie ponoszq odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robdt, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie na trasie
projektowanej inwestycji.



- Przed przystgpieniem do zasypania wykopu sie¢ kanalizacji deszczowej musi zostaé
zinwentaryzowana geodezyjnie i naniesiona na aktualny plan zagospodarowania
terenu przez wlasciwg jednostke geodezyjng.
3.12 Odbidr techniczny.
Do czynnosci odbiorowych nalezy:
a) sprawdzi¢ zgodnos¢ kompletu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi dokumentami
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania sieci kanalizacji deszczowej z dokumentacja, naniesienie
ewentualnych zmian przez autora projektu a w szczegdlnosci:
¢) sprawdzenie dna wykopu,
d) sprawdzenie czystosci utozonych kolektoroéw sieci kanalizacji deszczowej
€) przeprowadzenie proby szczelnosci
f) skontrolowanie materialu uzytego do wykonania robét ziemnych
3.13 Inwentaryzacja ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
1. Sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
2. Inwestorzy sa zobowigzani:
- uzgadnial usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z terenowymi organami
administracji panstwowe;j;
- zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakoniczeniu ich
budowy, dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym
dokumentacji.
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w
wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
3.14 Uwagi koncowe.
Rzgdne pokryw studni dostosowa¢ do rzednych terenu projektowanego oraz do rzednych
projektowanej drogi.
Nalezy ustali¢ za pomocg r¢cznych przekopéw probnych rzeczywists lokalizacje istniejacych sieci.
Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, i obowigzujacymi
,» Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” — Tom 11 11
oraz instrukcjg montazowg producentow zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Wszelkie odstgpstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.
Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej.
Oprocz wyzej wymienionych warunkéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta przyjetych do realizacji rur.
Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych technologii
spelniajgcych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosci podejmowania
decyzji w sprawach nie objetych projektem nalezy niezwlocznie porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru i
projektantem. Wszelkie wnioskowane zmiany w stosunku do niniejszego opracowania winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

NAZWA INWESTYCJI:

DANE INWESTORA:

MIEJSCE INWESTYCJI:

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA:

I OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania:
»Rozbudowa drogi w miejscowosci Klesno.”
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dz. nr 264, 471/17, obreb: 3 Klesno.

mgr inz. Jakub Mandzij
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1 OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot:
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe:
Sieci kanalizacji deszczowej @ 315 mm PVC-U o lacznej dtugosci L=468,6mb wraz z
przykanalikami @ 250 mm PVC-U o fgcznej dtugosci L=52,3mb.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie zakoficzona w remontowanym rowie
odwadniajacym, ktéry potaczony jest z istniejacym przepustem pod droga wojewddzka
2. Kolejnos¢ realizacji:

uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego drég gminnych oraz dziatek nalezacych do
Skarbu Panstwa

ustawienie znakéw drogowych, ostrzegawczych, zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

wytyczenie w terenie trasy projektowanej sieci przez uprawnionego geodete,

wykonanie montazu kolektoréw kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,

dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,

zasypanie sieci wraz ze sprawdzeniem stopnia zageszczenia gruntu,

przeprowadzenie prob szczelnosci kolektoréw kanalizacji deszczowe,

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren realizacji projektowanej sieci zlokalizowany jest w m. Klesno w rejonie Budynkow
nadlesnictwa. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie w pasie drogi
gminnej oraz w dziatkach nalezacych do Skarbu Panstwa. W poblizu trasy projektowanej sieci
wystepujg rOwniez: sieé energetyczna, sie¢ wodociagowa, sieé teletechniczna.

4. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia:

zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdéw samochodowych przy zblizeniu do pasa jezdni,
prowadzenia robdt w pasie jezdni.

skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemny, ktore nalezy
wykona¢ zgodnie projektem budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami i
uzgodnieniami z ich wlascicielami zataczonymi w projekcie budowlanym.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen (postepowan) przy realizacji robét.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznych i mechanicznych nalezy najpierw wykona¢ prace

przygotowawcze polegajace na:

ustaleniu sposobu zabezpieczenia wykopu i miejsce sktadowania mas ziemnych z wykopu,
zabezpieczeniu terenu wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,
ustali¢ metod¢ wykopu po wykonaniu przekopéw probnych w miejscach skrzyzowan
projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem w celu ustalenia jego lokalizacji w terenie,
ustali¢ warunki bezpieczenstwa dla pracownikéw bezposrednio wykonujgcych prace
ziemne,
miejsce realizacji zgodnie z przepisami zabezpieczyé i ogrodzic.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystapié:
porazenie pragdem przy pracy z elektronarzedziami,
porazenie pragdem przy uszkodzeniu istniejacego kabla energetycznego lub linii
energetycznej napowietrzne;j,
6. Wskazania sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji roboét:
pracownicy wykonujacy dany zakres rob6t musza posiadaé odpowiednie uprawnienia,
WSZyscy pracownicy powinni posiadaé aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie
BHP,
kazdorazowo wprowadzajac pracownikéw na nowy rodzaj robot, kierownik budowy
powinien z nimi oméwi¢ zakres robét, technologie wykonania, organizacj¢ budowy, zglasza
zainteresowanym jednostkom termin rozpoczecia robét, szkoli pracownikéw w zakresie
BIOZ.



7. Wskazania $rodkéw techmicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét:
 przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé ustaletn w dokumentacji technicznej, (projekt
budowlany + projekt organizacji ruchu) oraz opracowanej do tego celu informacji i planie
BIOZ,
uzyty sprzet cigzki i drobny oraz narz¢dzia i inne materialy powinny posiada¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, atesty i wlasciwe przeglady techniczne
8. Informacje sporzadzik:

a robotaml
nosci instalacyjnej
cieplnych,

N i kanalizacyjnych.
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IV. ZALACZNIKI



Strzelce Kraj. 21.05.2019r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany (a) Jakub Mandzij posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych z dnia 01-06-2007r. nr LBS/0010/PWOS/07

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wlkp. — nr LBS/1S/0154/07

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018r
poz.1202 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany,
dotyczacy budowy:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,,Rozbudowa drogi w miejscowosci
Klesno.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wiasnorecznym podpisem.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

7 | kub Mandzij

-ia | kisrowania robotami
w spacjalinoécl instalacyjnej
“urzartzen: - ciepimych,
Kt ) veh i kanalizacyjnych.

.3/0010/PWQOS/07



Strzelce Kraj. 21.05.2019r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany (a) Andrzej Strzelecki posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych z dnia 14-06-1996r. nr 11/GW/96r.

oraz aktualny wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp.

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018, poz. 1202
z pozn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany, dotyczacy budowy:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,,Rozbudowa drogi w miejscowosci
Klesno.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam whasnorgcznym podpisem.

W zalaczeniu przedkladam:
1.kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis sprawdzajacego )



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 1 56, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje o
Panu Jakubowi MANDZIJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska
urodzonemu 09 sierpnia 1977r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/PWQS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI E
9. Pmilia KUCHARCZY};/ C\?:J/
) )

3. Jerzy MINCZYK.

e

., .
S
P1ec7e¢ okragla
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Mgy irz. Marek' b .
Otrzymuja: ' rek Puchalsk;
1. <

Szcezegblowy zakres uprawnien
do projektowania kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt1-5, art. 13 ust. 31 4 ustawy — Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona spec; alnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

a) Projektowanie, sprawdzanie projektéw  architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

b) Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

¢) Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w;

d) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

e) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

- sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzer w projekeie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

P?%ZEWQDN&J‘"'“‘JQ@\;‘

oo

OKREGOWES KOM23! Kviay 17 :

Lobusi Ohtogoysziy o vrr A CYINEY
e

Pan Jakub MANDZIY
zam. 66-542 Zwierzyn, ul. Wiejska 6/2
Okregowa Rada Izby w/m

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
aa.




{
WOJEWODA GORZOWSKI Gorzow Wikp. dnia 14 czerwea 1996;

Nruprawn. 11/GW/96r. - 7 '

DECYZJA

C NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt. 116, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 41 ust. 3
pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414} w zwigzlku
Z 8§31 8% ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownietwa z dnia
30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8 poz. 38} stwierdza sie, ze

pan  Andrzej Strzelecki
magister inzynier inzynierti $rodowiska
syn Henryka i Barbary
urodzony 09 sierpnia 1965r. w Walczu

zdal egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna, w zwigzku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia
budowlane do projektowania begz ograniczen w specjalnosei inatalacyjmejﬂej
w zakresie sieci, instalacii i urzadzen: wodsciggowych i kanaﬁizacﬁnyeh.
cieplrych, wentylacyjnyeh i gazewych, '

T T e TUTTTTO " Pan Andrzej Strzeled{i ST

Jjest uprawniony do: _

- sporzadzania projekitow w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji § urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnyeh i gazowych, .

- Sprawdzania projektow budowanych w specjalnosei objetej tymi'
uprawnieniam, ' -

- Sprawowania nadzoru autorskiega,.,

- wykonywania paﬁstwowege}-‘ﬁzfdééﬁi"

dowlanego.

Dyrekior

. . Wied ot ;
el Wydziais Gosaodarks Przes.’-rzc—mn—:»i
i Nodzory Bidowlaneqo

Strona 1z 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-UFX-2RT-DOW *

Pan Jakub Mandzij o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0154/07

adres zamieszkania ul. Kolonia Kolejowa 53¢, 66-542 Gérki Noteckie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-995-6BB-9CT *

Pan Andrzej Strzelecki o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2522/01

adres zamieszkania ul. Miodowa 2, 66-400 Gorzdw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem etektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronje Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



e Strzeice Krajenskie, dniall. /. [.l)]..75
Zasieg Udostepnienie Asortyment | Grupa funk. Kopia Numer Data Tajnosé

080602 _5.0003 o y

080602_4.0002 2 9 2 2 %2009 071U 4

DANE O UDOSTEPNIANE) MAPIE

Nazwa obiektu {miejscowosé) |

Klesno — Radowo, dz. nr 471/17, 264, 36

geodety uprawnionego oraz ssoby upowainionej do
reprezentowania podmiotu dokonujgcego aktualizacji

Geodezja Marek Zawadzki
ul. Brzozowa 76) Q4. Pozgafiskie

Jednostka Obreb ewidencyjny )
Ewidencyjna Numery dziatek
identyfikator identyfikator
o Drezdenko -
Potoenie obiektu obszar wiejski Klesno
Drezdenko —~ Radowo we zak
miasto BiEgirest)
080602_5 080602_5.0003
080602_4 080602_4.0002
Wietkos¢ i skala oA .
udostgpniane] mapy Obszar w ha : =6,4= Skala 1:500
Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgloszen prac Data aktualizacji mapy
aktualizowana geodezyjnych Data sporzadzenia mapy
Adnotacje o aktualnoéci mapy 2019.01.07
TAK GK.6640.1219.2018 2019.01.28
Dane o jednostce gecdezyjnej wykonujgcej aktualizacje
wraz z pleczeciy | podpisem kierujjcego pracami—

DRAFT )}

Mapy (art.42 ust.1,ust.2 pke.1 Prawo geodezyjne  kartograficane —tekst 66-4 (o]
jednolity Dz.U.2017 po2.2101 ze zm.., posiadaj e 3 NIP 599‘8 -39, REGON 080084434
nri- Jezyjne pomiary syt wysokodei tizacyine i Y21, 704 004 014
inwetaryzacyjne” ; oznaczenia wg §81 pkt. 6§ 7 rozpoczadzenia M5SWA z dria
= 9 i da 2011r{Dz.U.2011.263.1572}.)
Rodzaj nosdnika Typ pliku Wielko$¢
Format przekazywanych danych {1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) {w bajtach)
N 1sz2t CD-R dxf =8 415 844=
Zakres tematyczny udostepnianej mapy

{tredé : petna, obligatoryjna, katastralna, lub nazwy warstw)

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

Okreslenie ukladu wspétrzednych prostokatnych
plaskich i ukfadu wysokoéci

A 1ok =T

Uktad wspétrzednych ptaskich - PUWG 2000/5,
Uktad wysokosciowy — Kronsztad 86

YP osnowy g yinej podiegajace pravinej
ochronie przed zniszczeniem wystepujjce na aktualizowanym
obszarze

411.222-11, 518727-1-11260, 518727-1-11270, 518727-1-11280,
518727-2-5016, 518727-1-11290, 518727-1-11300

informacje 0 oznaczeniu obszaréw zasiegu shuiebnotc
gn ych - zgodnie 7 § 80 rozporzgdzenia MSWiA 2 dnla 9

Nie sprawdzano
listopada 2011r (D2.U.2011.263.1572). - -
Odwiadczenie geodety o (
uzupeinieniu udostepnianych danych o el Y wyszczegdlnione . g Sl Y
w§ 6 ust.1 rozporzadzenia MGPIB 2 dnia 21 hutego 1995 MPZP; Uchwata Nr XLVII/377/2014 Rady Miejskiej w Drezdenks z dnia 'an e 2014 .
{02.U.1995.25.133} i spelnieniu warunkéw jak dla mapy da celéw

projektowych, o ktérej mowa w§ 8 ust.1rozporzadzenia MT,B i
GM z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego {Dz.U.2012.462) z uwzglednieniem
zmian zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wizesSnia 20151 {D2.1.2015.1554).

(treic ofwiadczenia, data, pieczed i podpis)

Cel udostepnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sig, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktc':r_ych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy paristwowy zaséb geadezyjny i kartograficzny

STAROSTA STRZELECKO - DREZDENECKI

identyfikator ewidencyjny materialu zasobu — operatu technicznego

POR0E 2019 S

Uwaga s
1.Na podstawie art. 18 Ustawy Prawo geodezyjne i karfograficzne reprodukowanie, rozpowszechnianie | rozprowadzanie udostepnlanyr{ﬁor&aacjl

wymaga zgody Starosty Strzelecko-drezdeneckiego.

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materialdw zasobu

OR0) 101977 "{”“'T\"
;1 \—-<:

2. Niniejszy dokument winien by¢ zeskanowany i stanowi¢ integrainy element opracowanego projektu.

~
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC RYSUNKOWA



