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Karty dokumentacyjne otworow



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg Opini¢ wykonano na zlecenie firmy , Ramiko” mgr inz. Radostaw
Ostraszewski ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin na wykonanie badan geotechnicznych.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

[1] Wizja lokalna terenu

[2] Podktad mapowy skala 1:500

[3] Wyniki wiercen badawczych wykonanych w listopadzie 2018 r.

[4] Wyniki badan makroskopowych

[5] PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

[7] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
0goblne

[9] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- CzeS¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

[10] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1998

[11] Dz.U.2012.463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

[12] Szczegétowa Mapa Polski w skali 1:50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny -
Panstwowy Instytut Badawczy

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu: ,,Rozbudowa drogi w m. Klesno”.

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

—  wykonanie wiercen badawczych w gruncie i nawierzchni,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

— analize wytrzymatosciowg podtoza,

—  wnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Przedmiotowa droga znajduje si¢ w miejscowosci Klesno (gmina Drezdenko). Droga
rozpoczyna si¢ od drogi wojewddzkiej nr 160 nastgpnie prowadzi do Nadle$nictwa Smolarz ,
nastepnie przechodzi w ulice Osiedla Lesnego w miescie Drezdenko — osiedle Radowo koniec
opracowania znajduje si¢ na granicy administracyjnej miasta.



Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nastepujgco:

31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski

314-316 podprowincja Pojezierza Poludniowobattyckie
315.3 makroregion Pradolina Torunsko-Eberswaldzka
315.32 mezoregion Kotlina Gorzowska

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w listopadzie 2018 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano w sumie 5 otworéw badawczych mato $rednicowych do glebokosci 1,7 — 2,0 m
ponizej powierzchni terenu. Otwory wykonano system recznym udarowo — okretnym.
Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania
dotaczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania terenowe probek gruntéw
Ze wzgledu na cel badan badania préobki gruntu poddano analizie makroskopowe;j,

ktore objety:

okreslenie rodzaju gruntu,

okreslenie stanu gruntu,

okreslenie wilgotno$ci naturalnej gruntéw,

okreslenie zaggszczenia metodg posrednig na podstawie oporu §widra,
okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;.

Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze, wyprowadzono z zaleznosci korelacyjnych.

6 CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna



Omawiany obszar potozony jest w strefie krawedziowej pomigdzy szerokiej pradoling
Torunsko — Eberswaldzkiej a wysoczyzng morenowgq falistg. Pradoling obecnie ptynie Note¢.
Powstala ona podczas postoju ladolodu pdinocnopolskiego po ustgpieniu czota z fazy
poznanskiej i recesyjnych subfaz (chodzieskiej, krajenskiej) a ostateczny ksztalt pradoliny
zostal utworzony w czasie fazy pomorskiej, kiedy to wody topniejacego ladolodu sptywaty na
potudnie i pradoling kierowaty si¢ do Morza Pétnocnego.

Na budowe geologiczng pradoliny Noteci w tym rejonie sktadajg si¢ utwory holocenu -
piaski od drobnych do $rednich i gruboziarnistych oraz namuty organiczne i torfy. Utwory
piaszczyste to terasy rzeczne Noteci. Podczas deglacjacji arealnej lodowca zostata utworzona
wysoczyzna ktéra zostala przemodelowana przez sptywajace wody do pradoliny. Strefe
krawedziowa buduja przede wszystkim piaski wodnolodowcowe.

NS T N 0
ey el g A
- = ]
=y o : t
A (©
€ ©OF
o A ‘©
- f‘:!,-_ 3
.
T O ARU K .
g ST ! p Os."
d T A
I 2t ﬁ‘| : © 1o
| T IS i
I i Al
1 - AN

Rys. 2 Fragment Szczegétowej Mapy Polski [pgi.gov.pl]

6.2. Warunki wodne
Do glebokosci rozpoznania wody gruntowej nie stwierdzono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza

Na podstawie przeprowadzonych odwiertéw, nalezy stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe
w strefie rozpoznania zbudowane jest z gruntéw pochodzenia wodnolodowcowego w postaci
piaskoéw drobnych 1 $rednich. Podloze nalezy uzna¢ za nosne i niewysadzinowe

Parametry geotechniczne gruntéw zestawiono na kartach otworéw, parametry
wyprowadzono na podstawie ogélnych zaleznosci. Wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa I — Nasypy piaszczyste o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,4

Warstwa I — Piaski drobne i $rednie o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,5



Ze wzgledu na charakter podloza budowlanego oraz ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu po konsultacji z projektantem problem zakwalifikowano do I
Kategorii Geotechnicznej.

6.4. Istniejaca konstrukcja nawierzchni

Na podstawie wykonanych odkrywek nalezy stwierdzi¢, ze konstrukcja nawierzchni
jest konstrukcja podatng, o warstwach wierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o
niewielkiej grubosci 2,5 — 5 cm. Nizej podbudowe stanowi ttuczen (odkrywka 1 i 3) oraz bruk
kamienny (odkrywka nr 2). W przypadku odkrywki N3 tluczen wyroéwnywat stara
nawierzchnie z bruku z kamieni polnych.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA
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Rys. 3 Odkrywki wykonane w nawierzchni

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,

ze:

Podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntéw pochodzenia wodnolodowcowego
zbudowane z piaskéw drobnych i $rednich,
Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie nawiercono,

Podtoze pod wzgledem wysadzinowosci nalezy uzna¢ za niewysadzinowe,

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ lacznie z zaleceniami normy PN-B-
03020:1981, PN-S-02205:1998 oraz WT.
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