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,Przebudowa drogi w miejscowosci Klesno
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4.2 Stan istniejgcy , uzbrojenie terenu.

5.Rozwigzania projektowe
5.1 Plan sytuacyjny
5.2 Przekréj poprzeczny
5.2.1 Przekroj charakterystyczny
5.2.2 Konstrukcja nawierzchni

5.3 Przekréj podtuzny
6. Odwodnienie
7. Roboty ziemne

8. Urzgdzenia obce
9. Organizacja ruchu
10. Wskazéwki ogdine

CZESC RYSUNKOWA

1.1 Plan orientacyjny - Skala 110000,
2.1 Plan sytuacyjny - Skala 1:500,

3.1 Przekroj konstrukcyjny A-A - skala 1:50/ 20,
3.2 Przekroj konstrukcyjny B-B - skala 1:50/ 20,
4.1 Przekréj podtuzny — OS nr 1 - skala 1:500/ 50,
5.1 Detal zjazdu indywidualnego - Skala 1:50/ 20,
5.2 Detal zjazdu publicznego - Skala 1:100/ 20,
5.3 Detale utozenia kostki - Skala 1:50.

ZALACZNIKI

Decyzja o nadaniu uprawnier do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej projektanta,
Za$wiadczenie cztonkostwa w Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta,
Oswiadczenie projektanta,

Opinia ZUD.
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,Przebudowa drogi w miejscowosci Klesno

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi w miejscowosci Klesno na dziatkach nr 264.

Zakres opracowania przebudowy drogi:
- przebudowa jezdni,
- przebudowa zjazdéw,
- budowa chodnika,
- oczyszczenie i regulacja istnigjacych rowéw,
- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa oSwietlenia.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

o Wizja lokalna.

3. Lokalizacja

Obiekty drogowe objete projektem znajdujg sie w miejscowosci Klesno, na dziatkach nr 264 i 471/17.

4. Materialy wyjsciowe
4.1 Podkfady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu sytuacyjno-wysoko$ciowego wraz z uzbroje-

niem terenu w skali 1:500.

4.2 Stan istniejaqcy , uzbrojenie terenu.

Istniejacy droga o nawierzchni asfaltowej jest w bardzo ztym stanie technicznym. Wzdtuz drogi nie
ma chodnika, a istniejgce zjazdy wykonane sq jako asfaltowe, gruntowe, z kruszywa i kostki betonowej.

Szerokosc¢ istniejgcej jezdni wynosi od 3,0 do 5,0m.

W okolicy znajdujq sie:

- budynki jednorodzinne,
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- budynki gospodarcze,

- budynki Nadlesnictwa Smolarz.

Zdjecie nr 1 - poczatek opracowania

X x

Zdjecie nr 2 - okolice Nadle$nictwa Smolarz
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,Przebudowa drogi w miejscowosci Klesno

Uzbrojenie terenu

W sgsiedztwie projektowanych obiektéw znajduje sig :

urzadzenia energetyczne,

urzadzenia teletechniczne,

urzgdzenia wodno-kanalizacyjne,

ciepfocigg.

5.Rozwigzania projektowe

Projektowana droga, charakterystyka ogélna:

- klasa drogi D - droga wewnetrzna,

- kategoria ruchu KR-1

- krawezniki i obrzeza stanowigce opdr dla projektowanej nawierzchni powinny by¢ ustawione w
Sposob ptynny,

- ptaszczyzna dojsc do posesji powinna byc¢ dostosowana do potrzeb 0séb niepetnosprawnych
(zatamania przy zjazdach),

- pochylenie podfuzne doj$¢ powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby pochylenie ramp nie
przekraczato 10% na max. dfugosci 10m.,

- wyniesienie kraweznika na styku jezdni ze zjazdami nie powinno by¢ wieksze niz 3cm,

- kanalizacja deszczowa - PCV - 315 PVC-U,

- oSwietlenie - stupy stalowe, ocynkowane h=7m, mocowane na fundamencie betonowym, opra-
wa LED.

3.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia

- Szeroko$¢ 5,0do 5,5m

- nawierzchnia z kostki betonowej typu EKO-behaton na szerokosci 3,0 i 3,6m,

- nawierzchnia z kostki behaton na szeroko$¢ 1,0m po obu stronach, wzdfuz kraweznika,
w celu umozliwienia wygodnego poruszania sie rowerzystom,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
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Chodnik

- szeroko$¢ 2,0m,
- nawierzchnia z kostki betonowej HOLLAND,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
Zjazdy publiczne

- szeroko$¢ 5,0m
- nawierzchnia z kostki betonowej behaton,
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi fukiem o promieniu R=5,0m

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania
Zjazdy indywidualne

- szeroko$¢ min 3,5 m
- nawierzchnia z kostki betonowej behaton,
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1.1

- pochylenie podfuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania

Przepusty i ogrodzenia ochronno naprowadzajace dla ptazéw

Tunel srodkowy - T

Tunel skrajny - TS

Plotek naprowadzajacy - PPL

Symbol Wymiary {cm} Qbj. bet. | Masa
elementu | 8/BW | HZ HW L (m’) {kg)

T 37 36 100 0.086

54 100 0.296

TS 54 100 0.239

Dostepnosé: na zamowienie

Przepusty i ogrodzenia wykonac jako betonowe, w miejscach wyznaczonych na planie sytuacyjnym rys. 2.1.
Ogrodzenie ochronno-prowadzgce nalezy zakonczy w sposéb uniemozliwiajgcy przejscie zwierzat, powodu-

jacy zmiane kierunku ruchu.
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,Przebudowa drogi w miejscowosci Klesno

5.2 Przekréj poprzeczny

8.2.1 Przekrdj charakterystyczny

Przekréj A-A

Przekréj B-B

Przekroj C-C

Zielen

Jezdnia

Chodnik

Teren chfonny z rowem szerokosci
2,0m do oczyszczenia i requlacji

Ziglen
Row
Pobocze
Jezdnia
Chodnik
Zielen

Zielen
Row
Pobocze
Jezdnia
Chodnik
Zielen

szeroko$¢ zmienna
550m
2,00m
szeroko$¢ zmienna

szerokos¢ zmienna
1,20 m
1,00 m
550m
2,00m
Szerokos¢ zmienna

szerokos¢ zmienna
1,20 m
1,00 m
500m
2,00m
szerokos$¢ zmienna
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Przekroj D-D
Zielen - szeroko$¢ zmienna
Row - 1,20 m
Pobocze - 1,00 m
Jezdnia - 7,20m
Chodnik - 2,00m
Ziglen - szeroko$¢ zmienna
Przekroj E-E
Teren chfonny z rowem szerokosci - szeroko$¢ zmienna
2,5m do oczyszczenia i requlacji
Pobocze - 1,00 m
Jezdnia - 550m
Chodnik - 2,00m
Zielen - Szeroko$¢ zmienna

Rodzaj kraweznikéw i usytuowanie wysokosciowe w stosunku do nawierzchni wykonaé¢ zgodnie z pla-
nem sytuacyjnym rys. 2.1 i przekrojami konstrukcyjnymi rys. 3.1. do 3.2. Fundament pod krawezniki zapro-
Jektowano w postaci fawy betonowej z oporem z betonu C12/15.

tawy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podfozu. Beton C12/15 powinien by¢ w
uprzednio wykonanych szalunkach ukfadany warstwami i zageszczany ubijakami recznymi. Zageszczenie
betony w oszalowaniu zwigksza jego szczelno$c, a co za tym idzie wytrzymatos¢ i trwato$¢. Przy budowie

faw nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa,.

5.2.2 Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
e kostka betonowa typu EURO-behaton i behaton -gr. 8.cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 5¢cm,
e warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 15cm,
e mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 15cm,
Chodnik
e kostka betonowa typu HOLLAND -gr. 8.cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1.4 -gr. 5¢cm,
e mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm,
Zjazd publiczny
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e kostka betonowa typu behaton -gr. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1.4 -gr. 5¢cm,
e warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 15¢m,
e mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm,
Zjazdy indywidualne
e kostka betonowa typu behaton -gr. 8.cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 5cm,
e warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 15¢m,
e mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm.
5.3 Przekroj podtuzny

Projektowane niwelety drég nalezy poprowadzi¢ tak aby:
- zachowac ptynno$¢ w powigzaniu z elementami geometrycznymi w planie,
- zapewni¢ potgczenie z istniejgcym terenem,

- zapewni¢ odwodnienie powierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika.

6. Odwodhnienie

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni jezdni, chodnika i zjazdéw nastapi przez spadki
poprzeczne do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz cze$ciowo w kierunku terendw zielonych i istnie-
Jjacych rowéw, ktére nalezy oczyscic, wyregulowac ptytami betonowymi azurowymi na podsypce piaskowej

zgodnie z przekrojami (rys. 3.1 do 3.2).

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy realizowac z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
o koparek,
e samochdd samowytadowczy,
e walcow,
e zageszczarek ptytowych

Uwaga: zageszczenie warstw podfoza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg

Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Wykonane koryto pod poszczegdine elementy projektu nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody

opadowej, w tym celu niezwtocznie powinno Sig przystgpi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych.

| UWAGA : Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robét w po-
— blizu istniejacych urzadzen podziemnych. r
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8. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w bezpoSredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.
Wszystkie prace zwigzane z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z uwa- ;

gami z zaleceniami zarzgdcow istniejacych sieci. Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca

powinien uzgodni¢ zakres prac, rodzaj uzytego sprzetu z gestorami sieci. Prace w zakresie drég powinny

byc skoordynowane z zarzgdcami poszczegdinych sieci.

9. Organizacja ruchu

Wedfug odrebnego opracowania.

10. Wskazowki ogdine

Wszystkie prace nalezy przeprowadzic zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami,
uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zestawieniami, specyfikacjami technicznymi, w koordynacji z pra-
cami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i prze-
krojami konstrukcyjnymi.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajq parafowania przez projektanta lub osobe przez niego
upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o plan sytuacyjny.

Catosc¢ wykonanych robét zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do eksploatacii.
Wykonawca przed realizacjgq zadania powinien szczegdtowo zapoznac sie z zapisami specyfikacji technicz-
nych, wszystkie prace, ktore wykraczajg iloSciowo poza zakres wyszczegdlniony w przedmiarach robot,
bgdz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem cigzkich maszyn budowlanych Wykonawca
powinien szczegotowo wytyczyc obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowa¢ zgodnos¢ robét z zapi-
sami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystapi¢ do realizacji poszczegdinych
obiektow budowlanych.

Prawidfowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw technolo-
gicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych. Wynika to z obowigzujgcych
aktow normatywno- prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego, ktérych zna-

Jjomoscig musi sie wykazac zarobwno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.
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W szczegblnosci nalezy pamietaé aby:

-utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcej,

-zachowac kolejnosc realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-wytyczyc obiekt drogowy,

-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektow w terenie,

-przed przystgpieniem do realizacji robot Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wytyczone przez
Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsulfowac sie przed ich reali-
zacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony Srodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstafych w nastepstwie
realizacji inwestycji,

-chronic istniejgcg roslinnos$c, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku realiza-
cji zadania,

-zapewni¢ prawidfowy recykling i odzysk materiatow rozbiorkowych. Odpady nie nadajgce sie do prze-
robki winne zostac odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- dotozyc nalezytej staranno$ci w zakresie wymiany gruntu na przepuszczalny,
- inwestycje realizowac przestrzegajac zapisy i obostrzenia znajdujgce nie na podktadzie sytuacyjno-

wysokoS$ciowym wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.

Projektant:

mgrinz ﬁadoslaw Ostraszéwski
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Strzelce Kraj. data: 2019-06-04
STAROSTA

STRZELECKO-DREZDENECKI
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 Strzelce Kraj.

Znak spr: GK.6630.48.2019

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej
uzgadniania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada bezposrednia

(okreslenie sposobu przeprowadzenia narady)

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t. j.),w dniu 04.06.2019 w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Krajenskich odbyta sie narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczyt: ‘;
Pan Zbigniew Mituta — Geodeta Powiatowy, Przewodniczacy Zespotu Uzgadnlanla Dokumentacji

Projektowej na podstawie upowaznienia nr OR.077.4.2018 wydanego przez Staroste Strzelecko-
Drezdeneckiego z dnia 5 stycznia 2018 r. Wil

I. Opis przedmiotu narady:

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: Uzgodmeme trasy przebiegu
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej oswietlenia
drogowego wraz z przytgczem. f

Polozenie: gm. Drezdenko
obr. Klesno
dz. nr 471/17, 264
Imie i nazwisko oraz inne dane okres$lajace wnioskodawce:
RAMIKO mgr inz. Radostaw Ostraszewski
ul. Gronowa 3
66-450 Jenin
Data ztoZzenia wniosku: 21.05.2019r.  Znak sprawy: 727/JM/19
Dane okreslajace inwestora:
Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko
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1. W przypadku gdy usytuowanie projektowanych urzgdzen naraza na zniszczenie znaki OSNOWY
geodezyjnej podlegajgcej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2019.725 t.j), zobowigzuje sie
inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znakéw na czas budowy. Czynnosci te powinny
by¢ wykonane przez jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego lub geodete uprawnionego przed
rozpoczeciem robot ziemnych.

2. Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 27 ust. 2 ww. ustawy, pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ukiadanej w wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich
zakryciem.

3. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape z wynikami
inwentaryzacji  inwestor przedklada niezwlocznie wlasciwemu  organowi administracji
architektoniczno-budowlane;.

W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie
wystgpi¢ z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;j:
(imie i nazwisko uczestnikéw narady, oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie)

. Wnioskodawca
Iwona Danielik — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku
. Krzysztof Zasik — Starostwo Powiatowe — Wydziat Gospodarki Przestrzenne;j

Ryszard Strugarek — Starostwo Powiatowe — Referat Drog

1

2

3

4

5. Tomasz Gilicki — Gazownia w Gorzowie WIkp., Placowka w Drezdenku

6. Bogustaw Maciejewski — Orange Polska S.A.

7. Krzysztof Szymkowiak — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gorzow Wikp.

8. Alan Kononowicz — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji Miedzychéd

9. Andrzej Spiwak - Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i MieszkanioWej
w Drezdenku

10.Regina Netyks — Urzad Miejski w Drezdenku

11. Dariusz Skrzypczak — Urzad Miejski w Drezdenku

lll. Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej / uwagi i zalecenia dotyczace
zgtoszonego wniosku:
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IV. W naradzie koordynacyjnej, mimo powiadomienia nie stawili sie:

(oznaczenie podmiotéw wezwanych na narade, ktére mimo powiadomienia nie stawili sie)

Nie stawili sie — Ip. 412;5;6,:{“,8}40 AN e

r

V. Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej
(imie, nazwisko uczestnika narady i podpis)

Whioskodawca

s

1

2. lwona Danielik ...
3. Krzysztonasik......z........k....ff.......

4

{
|

Ryszard Strugarek ‘/\Z;
S .
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M Gma” Agnieszka Kapelarz <zudp.fsd@gmail.com>

Narada koordynacyjna 04.06.2019 r. powiat strzelecko-drezdenecki, gm.
Drezdenko, obr. Klesno, Goszczanowo, Trzebicz, Marzenin

Andrzej Spiwak <aspiwak.pgkim@gmail.com> 4 czerweca 2019 134:8
Do: Agnieszka Kapelarz <zudpgk@fsd.pl>

Dzien dobry,

W zwigzku z dzisiejszg narada koordynacyjng uzgodnienia trasy przebiegu projektowane;j sieci
kanalizacji deszczowej i sicci elektroenergetyczne;j - oswictleniowej wraz z przylaczem w obrebie ewid.
Klesno dz. nr 471/17 1 264 - wniosek GK.6630.48.2019 PGKiM Sp. z o.0.

w Drezdenku wnosi nastepujgce uwagi:

1) Przebieg sieci wodociggowej na mapie oznaczone wB 80 nie pokrywa sic z podktadami geodezyjnymi
1 posiada mniejsze przekroje niz wskazano na podkiadach geodezyjnych. Obecnie odcinek wylaczony z

eksploatacji.

2) PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku w zwiazku z calkowitym brakiem droznosci starego odcinka sieci
wodociggowej w uzgodnieniu z Nadlesnictwem Smolarz dokonata wymiany wskazanego wyzej odcinka
na w90. Mozliwa kolizja nowego poddanego inwentaryzacji odcinka sieci w90 z planowang budowg
kanalizacji deszczowej w okolicach studni D15, D16, D17 oraz taczacego studnie odcinka sieci. W
zalgczeniu mapa z aktualnym przebiegiem wymienione;j sieci wodociagowej w90,

Pozdrawiam

Andrzej Spiwak

[Ukryto cytowany tekst]

PGKiM Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Pierwszej Brygady 21a

66-530 Drezdenko

tel. 95 7620755 fax 95 7620893

KRS 0000179426, kapitat zakt. 228000 zt

REGON 210019126, NIP PL 5950000276
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