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CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania:

~Rozbudowa drogi w miejscowosci Klesno”.

2.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkow bezpieczenstwa ruchu na drodze gminnej

w miejscowosci Klesno. Zakres opracowania obejmuje:

- rozbudowa drogi w zakresie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk,

- rozbudowa drogi w zakresie chodnika i doj$¢ do posesji,

- remont zjazddéw.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - 30.09.20109r.

3.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Gming Drezdenko, ul. Warszawska 1 , 66-530 Drezdenko a

firmg Ramiko, Jenin ul. Gronowa 23, 66-450 Bogdaniec.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 207 , poz. 2016 z pdzn.

zm.,

Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz. U. Nr 71 , poz.838 z

pozn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich

usytuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430 /,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatqcznikami 1, 2, 3, 4.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. z dnia 12

pazdziernika 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem



o Wizja lokalna.

4, Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Istniejacy teren, na ktéorym bedzie zlokalizowana droga to istniejgca droga
posiadajaca nawierzchnie asfaltowg w bardzo ztym stanie technicznym. Szerokos$¢ jezdni
wynosi od 3,0 do 5,00m.

W okolicy znajduja sie:

- budynki jednorodzinne,

- budynki gospodarcze,

- budynki Nadles$nictwa Smolarz.

Uzbrojenie terenu

W sasiedztwie projektowanych obiektéw (w okolicy juz istniejacej zabudowy)
znajduje sie :

- urzadzenia elektro-energetyczne,

- urzadzenia teletechniczne,

- urzadzenia wodno-kanalizacyjne.

Zdjecie 1 - Poczatek opracowania




Zdjecie 2 — Koniec opracowania

5. Rozwigzania projektowe.

Projektowana droga, chodnik oraz zjazdy- charakterystyka ogdlna:

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR-1

- krawezniki i obrzeza stanowigce opér dla projektowanej nawierzchni powinny by¢
ustawione w sposéb ptynny,

- ptaszczyzna dojs¢ do posesji powinna by¢ dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych (zatamania przy zjazdach),

- pochylenie podituzne dojs¢ powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby pochylenie
ramp nie przekraczato 10% na max. dtugosci 10m.,

- wyniesienie kraweznika na styku jezdni ze zjazdami nie powinno by¢ wieksze niz

3cm.

5.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia z kostki betonowej

- szeroko$¢ 5,0 do 5,50 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej eko-behaton na szerokos$¢ 3,0 i 3,5m,



- nawierzchnia z kostki behaton na szerokos$¢ 1,0m po obu stronach, wzdtuz
kraweznika, w celu umozliwienia wygodnego poruszania sie rowerzystom,

- pochylenie poprzeczne daszkowe 2%.
Chodniki

- szerokos¢ 2,00 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej typu holland,

- pochylenie poprzeczne 2%.
Zjazdy indywidualne

- minimalna szerokos$¢ 3,5 m

- nawierzchnia z kostki betonowej behaton,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1,

- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztattowania.
Zjazdy publiczne

- szerokos¢ 5,0 m

- nawierzchnia z kostki betonowej behaton,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglono tukiem min.
R=5m,

- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztattowania.
6. Oznakowanie

6.1. Istniejace oznakowanie

W obszarze opracowania wystepuje nastepujace oznakowanie:
e pionowe

A-7 - ustgp pierwszenstwa - na poczatku opracowania,
B-33 - ograniczenie predkosci do 20km/h ze wzgledu na zty stan nawierzchni,
D-18 - parking w miejscach gdzie znajduja sie place ze stanowiskami postojowymi,
B-2 - zakaz wjazdu,
B-18 - zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 3t wraz z tabliczka T-
22.

e poziome
Brak.



6.2. Projektowane oznakowanie

W zwigzku z przebudowa drogi, nalezy wprowadzi¢ nastepujace zmiany w
oznakowaniu:
a) pionowym
- oznakowac skrzyzowanie drog znakami D-1 i A-7 wraz z tabliczkami T-6 wyznaczajgcymi
droge z pierwszenstwem.
- na catej diugosci projektowanej drogi ograniczy¢ predkos$c¢ znakami B-33 do 30km/h,
- w zwigzku ze zwezeniem sie drogi na kofncu opracowania, nalezy wstawi¢ znak A-12c wraz

ze znakiem A-11 - nieréwna droga.

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W miejscu, gdzie wystepuje réw biegnacy wzdtuz chodnika, zaprojektowano bariery

ochronne U-11a na dtugosci 65m (lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym)

7. Podstawowy zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

oznakowanie prowadzonych robdt,

roboty przygotowawcze,

wyznaczenie miejsc wbudowania znakow,

ustawienie stupkdw z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkoéw.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
ustaleniami projektowymi. Szczegétowe wymagania dotyczace robot podano w Szczegotowej

Specyfikacji Technicznej.

7.1. Oznakowanie poziome malowane mechanicznie

Nie wystepuje.

7.2. Oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku nalezy zastosowac ,$rednie” wielkosci znakow.
Lica znakdéw pionowych nalezy wykonac z foli odblaskowej typu 1 (nie dotyczy to znakdéw D-
6, na ktorych nalezy zastosowac folie typu 2). Nalezy zwréci¢ uwage, aby znaki pionowe
zostaly umieszczone poza skrajnigq pozioma. Wymagania funkcjonalne dotyczace

oznakowania pionowego powinny by¢ zgodne z SST D-07.02.01 - Oznakowanie Pionowe.

8. Uzasadnienie

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,

przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami i specyfikacjami



technicznymi. Wyznaczenie lokalizacji znakéw pionowych wykona¢ zgodnie z planiem
sytuacyjnym. Wbudowanie elementéw powinno by¢ zgodne z uzgodnieniami, tabelami

przedmiarowymi i specyfikacjami technicznymi.



ZESTAWIENIE ZNAKOW

1. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE

A-7 - ustgp pierwszenstwa -1 szt.,
B-33 - ograniczenie predkosci - 2 szt.,
B-18 - zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywistaj masie catkowitej ponad 3t - 1 szt,,
D-18 - parking - 2 szt,,
T-22 - tabliczka wskazujaca, ze znak nie dotyczy pojazdow uprzywilejowanych - 1 szt.

2. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

A-7 - ustgp pierwszenstwa - 1 szt.,
A-11 - nieréwna droga - 1 szt.,
A-12c - zwezenie jezdni — lewostronne - 1 szt,,
B-33 - ograniczenie predkosci do 30 km/h - 2 szt.,
D-1 - droga z pierwszenstwem - 2 szt.,
T-6 - tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem - 3 szt,,

3. OZNAKOWANIE PIONOWE DO USUNIECIA

B-33 - ograniczenie predkosci - 2 szt.



