Biuro Projektéw Drogowych Patryk Schultz ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Jeziornej w Wabrzeznie
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Jeziorna, Wabrzezno
INWESTOR : Gmina Miasto Wabrzezno
ADRES INWESTORA  :  ul. Wolnosci 18, 87-200 Wabrzezno
BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Edmund Wierzchowski (sanitarna)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Jeziorna - KD.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa ul. Jeziornej w Wabrzeznie
1 Kanalizacja deszczowa
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
4.0*1.2*0.5 m3 2.400
6.371.4*1.0 m3 8.820
3.5"3.5"2.5 m3 30.625
20.05"1.4*1.2 m3 33.684
2.41.41.2 m3 4.032
28.05"1.4*1.6 m3 62.832
5.1*1.4*1.9 m3 13.566
15.1%1.4*1.9 m3 40.166
14.41.4*1.4 m3 28.224
25.5"1.4"1.3 m3 46.410
14.0"1.4*1.3 m3 25.480
2.072.0*2.5"4 m3 40.000
RAZEM 336.239
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1/0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV;
gtebokos¢ do 1.5 m
2.071.2*1.3 m3 3.120
2.071.2*1.5 m3 3.600
6.1*1.2*1.4 m3 10.248
10.05*1.2*1.5 m3 18.090
RAZEM 35.058
3/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m?2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.5"4*2.5 m2 35.000
20.0*1.2*2 m?2 48.000
2.411.2°2 m2 5.760
28.0*1.6"2 m2 89.600
5.1*1.9"2 m2 19.380
15.1%1.9*2 m?2 57.380
14.4%1.4*2 m2 40.320
25.5*1.3*2 m2 66.300
14.071.3*2 m2 36.400
2.0*4*2.5*4 m2 80.000
2.071.3"2 m2 5.200
2.0*1.5*2 m2 6.000
6.11.4*2 m2 17.080
10.0%1.5*2 m?2 30.000
RAZEM 536.420
4|/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.1/0322-11 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
536.42 m?2 536.420
RAZEM 536.420
5/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1/0411-02 nikiem bez syfonu
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochéd skrzyniowy z zu- |t
d.1/0105-01 rawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 0,25 t
0.25*2 t 0.500
RAZEM 0.500
7|kalkulacja Transport materiatow rozbiérkowych na miejsce utlizacji wraz z kosztami utyli- |kpl
d.1|wlasna zacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m gruntem wymiennym
(336.239+35.058)-(3.14*0.160"2/4*20.1)-(3.14*0.20°2/4*130.9)-(3.14*0.43"2/ |m3 328.567
4*1.5072)-(3.1471.00"2/4*2.00*2)-(3.14*1.20"2/4*1.80*3)-(3.14*1.20"2/4*2.5)-
(3.470.60"2/4*2.50*4)-20.1*1.0*0.15-130.9%1.0*0.15
RAZEM 328.567
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-llI m3
d.1/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km wywo6z nadmiaru
(336.239+35.058)-328.567 m3 42.730
RAZEM 42.730
10|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V do 5
km
42.73*8 m3 341.840
RAZEM 341.840
11|KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gt. |szt.
d.1/0606-02 do6m
12 szt. 12.000
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RAZEM 12.000
12/|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki cera- |m
d.1/0611-01 miczne 50-100 mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13/KNR-W 2-01 | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. |szt.
d.1/0618-02 800-1000 mm gr. kat. 11l
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|Kalkulacja in-|Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1|dywidualna
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
15|KNR-W 2-01 |Brukowanie skarp, przekopéw i nasypoéw na podsypce z piasku lub pospétki z |m?2
d.1/0512-04 zalaniem szczelin zaprawag cementowg
1.5*1.0 m?2 1.500
RAZEM 1.500
16/ KNR-W 2-01 |Darniowanie skarp w krate (krzyzowe) pasami darniny o szer. 20 cm przy m?2
d.1/0509-01 wym. kwadratéw 0.75x0.75 m z humusem
4.0"1.5"2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
17/KNR-W 2-01 |Umocnienie dna kanatéw narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym m?2
d.1/0518-01
analogia
4.0*1.0+2.0*2.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
2.0+2.0+6.1+10.05 m 20.150
RAZEM 20.150
19|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm - tuki
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
116.9+14.0 m 130.900
RAZEM 130.900
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych $r 425 mm - za- szt
d.1/0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3-3 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud- [m3
d.1/0513-08 ni betonowa
3.14*1.0"2/4*0.25"2 m3 0.393
RAZEM 0.393
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4-3-2 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud- |m3
d.1/0513-08 ni betonowa
3.14*1.2°2/4*0.25*3 m3 0.848
RAZEM 0.848
28|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/0524-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|Wycena in- |Dostawa i montaz separatora lamelowego 15/150 z osadnikiem zintegrowa- kpl
d.1|dywidualna |[nym V=0,3m3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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30|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.1/0706-02 prob.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
32|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
33|KNR 4-051 |Przebudowa odcinka przytgcza wodociggowego z rur z PE m
d.1/0107-01
3.0"2 m 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej z m?2
d.1{1207-01 wyp.spoin piaskiem
analogia
3.073.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
35/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grub. 3cm
8.072.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
36|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub. do 8 cm
165 m?2 80.000
RAZEM 80.000
37/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm m?2
d.1/0804-08
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kru- |m?2
d.1/0115-01 szywa tamanego 18 % - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kru- |m2
d.1/0115-02 szywa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. do
20 cm
12.60*5 m?2 63.000
RAZEM 63.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
16.0*1 m?2 16.000
RAZEM 16.000
43/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni - |t
d.1/0104-01 wywdz materiadw rozbiérkowych
16.0*0.3*1.8 t 8.640
RAZEM 8.640
44 |kalkulacja Transport materiatéw rozbiérkowych na miejsce utlizacji kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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