OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania pn.
Rozbudowa drogi Inowroclaw-Solec Kujawski oraz Nowa Wies Wielka-Leszyce w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
V edycja: Rozwoj Stref Przemystowych

Przedmiot zaméwienia

ZamoOwienie  obejmuje  opracowanie  Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego na realizacje
przedsigwzigcia dla rozbudowy drogi Inowroctaw-Solec Kujawski oraz Nowa Wies Wielka-Leszyce.

Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Planowany przebieg inwestycji:

Inowroctaw - Rojewo-Jezuicka Struga- Stara Wies-Leszyce- Nowa Wie$ Wielka oraz odcinek wezet
Solec Kujawski (na projektowanej drodze S10) — Park Przemystowy Solec Kujawski. Potgczenie tych

dwoéch odcinkow stanowic bedzie droga krajowa nr 25 oraz projektowana drogowa S10.
Laczna dlugos¢ planowanej do rozbudowy drogi to ok. 33km.

Stan istniejacy — zadanie nr 1 - Inowroclaw - Rojewo-Jezuicka Struga- Stara Wies

1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, powiat

inowroctawski.
2) W stanie istniejacym

— droga powiatowa nr 2033C posiada nawierzchni¢ bitumiczng o dtugosci 16,130 km
i szeroko$ci $redniej 4,70m, na trasie znajduje si¢ przejazd kolejowy, w ciggu drogi
znajduja si¢ zjazdy indywidualne i publiczne, dojscia piesze, przystanki autobusowe,

lokalnie zlokalizowany jest chodnik dla pieszych;

— droga powiatowa nr 2513C posiada nawierzchni¢ bitumiczng o dtugosci 1,699 km

i szerokosci $redniej 4,50 m, W ciaggu drogi znajdujg sie zjazdy indywidualne;

— droga gminna dz. nr 167 obreb Stara Wie§ gm. Rojewo, istniejgca klasa drogi D
(droga wewnetrzna), szeroko$¢ drogi w pasach rozgraniczajacych od 3,0 m do 10,0 m,
nawierzchnia utwardzona gruzem i zuzlem paleniskowym, brak poboczy i rowow.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej 1,700 km.
3) Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowej

Stan istniejacy — zadanie nr 2 - Leszyce- Nowa Wie§ Wielka oraz odcinek wezel Solec Kujawski—

Park Przemyslowy Solec Kujawski

1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, powiat

bydgoski.
2) W stanie istniejacym

— droga powiatowa nr 1551C Nowa Wie$ Wielka - Leszyce - Dagbrowa Mata posiada
na planowanym do rozbudowy odcinku (o catkowitej dlugosci ca. 8,2 km)
nawierzchni¢ bitumiczng (dtug. ca. 5,1 km) oraz zmienng szeroko$¢ od 5,0 do 5,5 m.
oraz nawierzchni¢ gruntowg (dtug. ca. 3,1 km) o szer. 3,5 do 4,0 m. Znajduja si¢ na
nim przepusty drogowe, zjazdy indywidualne oraz publiczne, skrzyzowania z drogami

powiatowymi, gminnymi oraz leSnymi a takze przystanki autobusowe

— droga powiatowa nr 1548C Solec Kujawski - Nowa Wies Wielka posiada na
planowanym do rozbudowy odcinku (o dtugosci ca. 3,3 km - odleglo$¢ do DK 25)
nawierzchni¢ bitumiczng oraz zmienng szerokos¢ od 5,0 do 7,0 m. Znajduja si¢ na nim
zjazdy indywidualne oraz publiczne, skrzyzowania z drogami gminnymi oraz lesnymi

a takze dwa przejazdy kolejowe (do PERN oraz linii PKP 131, 201)
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W obszarze zabudowanym Nowa Wie§ Wielka droga powiatowa 1548C na
przewazajacej dlugosci (ca. 0,53 km) ma przekrdj uliczny z jedno lub dwustronnymi
chodnikami. W bezposrednim jej sasiedztwie znajdujg si¢ m.in. liczne zabudowania
jednorodzinne, sklepy, kos$ciol, cmentarz, urzad gminy, szkota i boisko oraz straz
pozarna

droga gminna dz. nr 303 obr. Leszyce — droga gminna bez nadanego numeru —
wewnetrzna, odcinek drogi o nawierzchni gruntowej, nalezacy do Gminy Nowa Wies
Wielka stanowi lokalng droge dojazdowa o dlugosci ok. 0,6 km, szerokosci 5-7 m,
przebiegajaca przez tereny lesne (dziatka nr 303), bez infrastruktury techniczne;.
droga gminna nr 050814C- dojazd do Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim
istniejaca klasa drogi L, nawierzchnia bitumiczna o szerokosci jezdni 5 m, dlugos¢
drogi gminnej okoto 0,9 km, koniecznos¢ skomunikowania z obecng DK10.

3) Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowej
4) Koncepcje projektowa nalezy skoordynowa¢ z opracowang na zlecenie GDDKiA Oddziat
w Bydgoszczy dokumentacja projektowa polegajaca na budowie

Zalozenia projektowe:
1) Rozbudowe drog nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie przepisow techniczno-budowlanymi dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022
poz.1518),
2) Parametry techniczne drog:

Klasa techniczna — G

Nosnos$¢ — 115 kN/os,

Kategoria ruchu - wedtug wytycznych i zatozen Zamawiajacego odno$nie planowanej
struktury ruchu (KR4)

przekroj — opracowany przez Projektanta na podstawie wykonanej w ramach
niniejszego opracowania analizy i prognozy ruchu,

konstrukcja — opracowany przez Projektanta na podstawie wykonanych w ramach
niniejszego opracowania badan geotechnicznych,

obiekty inzynierskie,

$ciezka rowerowa lub cigg pieszo-rowerowy na catym odcinku,

zatoki autobusowe wraz z peronem i wiata, (potaczone ze sobg chodnikiem i
bezpiecznym przejsciem dla pieszych np. na azylu, przejscie dla pieszych np.
doswietlone lampami dedykowanymi LED podlgczonymi do sieci ENEA wraz z
oznakowaniem aktywnym przejs$cia)

skrzyzowania,

odwodnienie,

oswietlenie,

pozostate elementy majace wplyw na bezpieczenstwo ruchu np. spowolnienia ruchu w
postaci odgiecia toru jazdy przy wlocie do miejscowosci, wyniesione powierzchnie
skrzyzowan i/lub przejs¢ dla pieszych

oraz inne obiekty i infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga.

3) W ramach opracowania dokumentacji projektowej, nalezy:

Ustali¢ przebieg trasy oraz ostatecznie okresli¢ podstawowe parametry techniczne
obiektow budowlanych,

koncepcja

Okresli¢ zakres rzeczowy i finansowy przedsigwziecia, w tym:

a) Zestawienie nieruchomos$ci potrzebnych do wykupu wraz z szacunkowa
wycena,

b) Koszty poszczegdlnych robot budowlanych i instalacyjnych z podziatem
na poszczegblne branze oraz etapy realizacyjne (wyceny nalezy podawac
na podstawie okreSlonej powierzchni — roboty drogowe, mostowe itp.
I dlugosci — roboty sieciowe) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
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c) Koszty wyburzen, rozbiorek i wykupow nieruchomosci.

Ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Wykonawca
przeprowadzi wszystkie niezbgdne czynnos$ci okreslone w w/w rozporzadzeniu, w tym,
w razie potrzeby wykona dokumentacje geologiczno — inzynierska, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 633)i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram badan
geotechnicznych. Badania gruntu nalezy wykonywa¢ mijankowo w odstepach
nie przekraczajacych 250 metrow.

4) Wykona¢ inwentaryzacj¢ zieleni wedtug ogdlnej charakterystyki drzewostanu, powierzchni i
gatunkow

5) Uzyska¢ wstgpne warunki przebudowy sieci, uzgodnienia i opinie zawierajace wstgpne
stanowiska, opinie zarzadcow drog, kolei, wod, lasow, infrastruktury technicznej i innych
obiektow oraz organéw samorzadowych wszystkich szczebli,

6) Zamawiajacy nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dane do opracowania dokumentacji, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiatly niezbedne do jej
sporzadzenia Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Przyjete rozwigzania okreslone w dokumentacji projektowej musza uwzglednia¢ potrzeby Zamawiajgcego

i odpowiada¢ wiedzy technicznej, obowigzujacym polskim normom i normom branzowym przenoszacym
normy europejskie oraz przepisom techniczno-budowlanym.

Wykonawca zadania zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, ktére beda
odbywaé si¢ w siedzibie Zamawiajacego. W przypadku jakichkolwiek pytan Wykonawca zadania
zobowiazuje si¢ do udzielenia wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu Umowy, w tym réwniez
w siedzibie Zamawiajacego.

Zakres opracowania:
1) Czes¢ opisowa

Opis zadania inwestycyjnego, lokalizacje¢ i program, cel i zakladane efekty, podziat
na kolejne poszczegolne etapy i kolejnos¢ ich realizacji,

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia,

Przedstawienie istniejagcego zagospodarowania terenu — pasa drogowego oraz terenu
przylegajacego do niego oraz istniejaca zielen,

Terenowe uwarunkowania realizacyjne wynikajace z dokumentow planistycznych,
warunkow s$rodowiskowych, warunkow geologicznych okreslonych na podstawie
wykonanych badan geologicznych,

Analiza potrzeb i mozliwosci pozyskania terenu wraz z wykazem dziatek, danych
o wiascicielach oraz powierzchni zajmowanego terenu (tabelarycznie),

Do wykazu dziatek nalezy dotaczy¢ mape ewidencyjng z zaznaczonymi
proponowanymi podziatami (naniesione linie rozgraniczajgce projektowany pas
drogowy i linie istniejacego pasa drogowego),

Wykonanie szacowanego kosztu wykupu dziatek przeznaczonych pod pas drogowy po
podziale, rozgraniczajgc nieruchomosci z podzialem na powiat inowroctawski oraz
powiat bydgoski,

Analiza ekonomiczna zawierajaca wyniki obliczen dotyczace kosztow, oraz
uzasadnienie ekonomiczne przedsigwzigcia w tym zbiorcze zestawienie kosztow,
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harmonogram realizacji i finansowania, analiza efektywnosci ekonomicznej zadania
inwestycyjnego,

Opis projektowanego zagospodarowania terenu — trasy drogowej oraz projektowanych
obiektéw i1 Urzadzen budowlanych.

2) Cze$é rysunkowa

Plan orientacyjny w skali 1:25 000 winien przedstawia¢ projektowang tras¢ oraz jej
powiazanie z istniejgcg siecig drogowa.

Plan sytuacyjny wykona¢ w skali 1:500 na mapie zasadniczej, pogladowe przekroje
normalne w skali 1:100, podstawowe szczegdly konstrukcyjne. Rysunki obiektow
inzynierskich w skali 1:200 (widok , przekroj),

Koncepcja planu zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej,

Koncepcja nasadzen,

Koncepcja odwodnienia z okresleniem odbiornikéw wod, a takze wielkosci
poszczegolnych zlewni,

Analiza kolizji wraz ze wstepnymi warunkami przebudowy sieci,

Analiza ruchu w stanie istniejagcym i prognozy ruchu drogowego,

Analiza techniczna zawierajaca okreslenie wszystkich obiektow budowlanych
podaniem ich typu, rodzaju, konstrukcji, szacunkowy zakres remontow lub przebudow
obiektow istniejacych, inwentaryzacje i ocen¢ stanu technicznego, opis obiektow
projektowanych, rysunki obiektow projektowanych.

9. Program funkcjonano-uzytkowy jako opis przedmiotu zamowienia, powinien spelniaé¢ wszystkie wymogi
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt.2 oraz art. 103 ust 2 i 3
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, w skrocie ustawy Pzp, opracowany
Program Funkcjonalno-Uzytkowy bedzie podstawa do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, przedmiotem, ktorego bedzie zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezagco z Zamawiajacym
zatozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan projektowych, danych do projektowania

(w tym uzgodnien branzowych) oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajacemu wszelkich zatozen

projektowych.

11. Zakres i forma opracowania:
1) Zakres opracowania dla kazdego zadania:

Nalezy wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu opracowanie w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng edytowalng (*.docx, *.xIsx, *.dwg,
*.dxf) i nieedytowalng (*.pdf, *.jpg) na ptycie CD/DVD do kazdego egzemplarza
opracowania.

Opracowania nalezy oprawi¢ z podzialem na egzemplarze — do kazdego egzemplarza
wersja elektroniczna;

Oryginaty opinii, uzgodnien i decyzji powinny by¢ oprawione w osobna teczke;

projekt na nosniku elektronicznym:

e Na nosniku danych nalezy zachowac taki uklad folderow, na jaki podzielono
opracowanie wersji papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem utatwienia
ich identyfikacji.

e  Zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielnie PDF) nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiednia kieszen.

2) szata graficzna :

Zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych;
Ilos¢ arkuszy ograniczona do niezbednego minimum;
Rysunki wykonane wedtug zasad rysunku technicznego;
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— Kazdy rysunek, strony tytutlowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opatrzone
metryka;

— Metryka winna zawiera¢: nazwg i adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego skalg,
imi¢ i nazwisko projektanta(éw), sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢
i numer uprawnien budowlanych.

12. Termin wykonania  do 15 czerwca 2024 roku

Opracowata A.B.



