Zatqcznik nr 8

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

. Strona tytutowa.
1.Zamawiajacy:

Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

2.Nazwa zaméwienia:
Remont sanitariatdw w budynku Gtéwnym WSiNoE

3. Adres obiektu budowlanego:
Wydziat Sztuki i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

4. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:
a) przedmiot gtéwny:

45 00 00 00-7 roboty budowlane

b) dodatkowe kody CPV

45 11 13 00-1 roboty rozbiérkowe

45 30 00 00-0 roboty instalacyjne w budynkach

45 31 00 00-3 roboty instalacyjne elektryczne

45 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 33 24 00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45 40 00 00-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 43 10 00-7 ktadzenie ptytek

45 42 11 46-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45 42 00 00-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45 42 10 00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 42 11 52-4 instalowanie Scianek dziatowych

45 32 00 00-6 roboty izolacyjne

5. Imie i nazwisko oséb opracowujacych:
Kasandra Milios-Szczepanik

Maciej Mroz

Kamil Tylec



1. Czes€ ogdlna.

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest remont dwdch pomieszczen sanitariatow znajdujacych sie na niskim
parterze (przy Sali konferencyjnej) na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie przy ul. Bielskiej
62, dziatka o nr ew. 1/1, obreb 0039.

2. Okreslenia podstawowe:

Poza ponizej wskazanymi uzyte w STWIORB pojecia nalezy definiowaé zgodnie z przepisami
obowiazujgcego prawa (tzw. definicje legalne).

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

3. Opis robét budowlanych:
Przewidywany minimalny zakres robdét budowlanych do wykonania:
a) w branzy ogdlnobudowlane;j:

— roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce oraz organizacja zaplecza terenu budowy,

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej kabin wc; wykucie z muru oscieznic drzwiowych,

— rozebranie scianek dziatowych miedzy kabinami wc, przy pisuarach oraz umywalkach,

— skucie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych,

— skucie ptytek podtogowych wraz z wylewka cementowsa,

— uzupetnienie istniejacych tynkow,

— wykonanie gruntowania powierzchni podtég oraz scian,

— wykonanie izolacji wodochronnych poziomych i pionowych, dwukrotnie z ptynnej folii
z wykorzystaniem tasm, naroznikdw i kotnierzy (mankietow) uszczelniajgcych na catej
powierzchni posadzki oraz na $cianach do wys. 10cm od podtogi i 50cm nad blatem
umywalkowym,

— wykonanie wylewek cementowych,

— wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych (sSciennych) na $cianach w sanitariatach na
wysokos$¢ pomieszczenia,

— wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych w sanitariatach na catej powierzchni
pomieszczenia,

— demontazistniejgcego okna i montaz nowego okna dwudzielnego, z jedng czescig rozwieralno-
uchylng — niekolidujaca z kabing ustepowa,

— demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego,

— montaz nowego sufitu podwieszanego kasetonowego,

— montaz gotowych kabin sanitarnych HPL gr. 12mm, okucia ze stali nierdzewnej,

— montaz Scianki dzielgcej pisuar z HPL gr. 12mm, okucia ze stali nierdzewnej,

— montaz blatu umywalkowego z HPL, gr. 12mm,

— wykonanie przedscianki instalacyjnej z ptyt GK do pomieszczen sanitarnych,

— montaz niezbednego wyposazenia — lustro wklejane o wymiarach 110x70, dozowniki na mydto
w ptynie, pojemniki na reczniki papierowe oraz papier toaletowy — wykonane ze stali
nierdzewnej,

— usuniecie i utylizacja z budynku gruzu i innych elementéw z rozbidrki,

— uporzagdkowanie terenu budowy (mycie do stanu czystosci ,pod klucz” tzn. oczyszczenie
pomieszczen do stopnia niewymagajgcego dodatkowych czynnosci porzadkowych),



wykonanie innych niezbednych robét towarzyszacych i tymczasowych,
utylizacja wszystkich odpaddéw
opracowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru koicowego robét.

b) w branzy sanitarne;j:

demontaz umywalek, ustepdw, pisuarow oraz wpustéw podtogowych,

demontaz grzejnikow ptytowych,

modyfikacja gatgzek wychodzacych z posadzki tak aby podtaczyé wymieniane grzejniki ze
Sciany,

rozbidrka elementéw betonowych posadzki,

wykonanie robét ziemnych wewnatrz budynku dla instalacji kanalizacji,

wykonanie bruzd $ciennych,

demontaz rur wodociggowych z PP i armatury odcinajacej,

demontaz rur kanalizacyjnych tworzywa sztucznego,

demontaz baterii umywalkowych, zaworéw sptukujgcych oraz pozostatej armatury czerpalnej,
demontaz elektrycznego podgrzewacza pojemnosciowego 15L,

demontaz przewodoéw wentylacyjnych elastycznych kotowych,

wymiana wentylatordw tazienkowych,

montaz nowych przewododw instalacji wodnej z rur PP-R PN20,

montaz nowych przewoddw kanalizacji sanitarnej (piony wraz z podejsciami) — w bruzdach lub
w obudowie z ptyt GK,

montaz nowych przyboréw sanitarnych: misek ustepowych wiszacych i pisuaru na
dedykowanym stelazu, umywalek nablatowych oraz armatury czerpalnej miedzy innymi dla
wyzej wymienionych,

montaz nowych wpustéw podtogowych z suchym syfonem,

montaz nowych kratek wentylacyjnych na otworach przewoddéw wentylacyjnych murowanych,
montaz nowych grzejnikow ptytowych ze zintegrowanym zaworem z nastawg wstepng oraz
gtowicg termostatyczng z blokadg antykradziezowg,

montaz podgrzewczy elektrycznych pojemnosciowych 10L pod blatami umywalek,

montaz czyszczaka na pionie kanalizacji,

wykonanie podciecia istniejgcych drzwi drewnianych,

montaz zaworu napowietrzajgcego na pionie kanalizacji sanitarnej,

uzupetnienie posadzki i bruzd,

proby szczelnosci i odbiory.

c) w branzy elektrycznej:

przygotowanie terenu budowy, wytgczenie obwoddw oswietleniowych, gniazdkowych,
sprawdzenie obecnosci napiecia w odtgczonych obwodach,

demontaz opraw oswietlenia, gniazd wtykowych, wytgcznikdéw swiatta,
demontaz istniejgcych przewodow,

kucie bruzd dla przewoddw ptaskich,

zaprawianie bruzd,

montaz przewodow ptaskich YDY 3x2,5, YDY 3x1,5,

montaz opraw oswietleniowych LED,

montaz hermetycznych gniazd wtykowych w pomieszczeniach mokrych,
montaz czujnikdéw ruchu,

montaz puszek fi 60,

podtgczenie wentylatoréw tazienkowych,

sprawdzenie obwodow jednofazowych oraz przewodoéw teleinformatycznych,
wykonanie pomiaréw ochronnych wraz z przygotowaniem protokotow,



— prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do kompleksowej realizacji catosci

przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zamodwienia obejmuje réwniez wykonanie robdét przygotowawczych, towarzyszacych
i tymczasowych wynikajgcych m.in. z zasad wiedzy technicznej oraz przepiséw techniczno-
budowlanych i prawa budowlanego, a takze z technologii i zalecen producentéw wyrobdéw uzytych do
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane oraz ich zakres i wymagania
realizacyjne zawarte sg w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz w przedmiarze robodt, ktére to dokumenty wraz z umowg i dokumentacjg postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego nalezy rozpatrywac tacznie.

Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w ww. dokumentach winny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw. Dokumenty wyzej
wymienione nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajgce sie. W przypadku, gdy jakas
czes$¢ robdt wynika choéby z jednego z tych dokumentéw — Wykonawca zobowigzany jest do jej
wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy wskazanymi
dokumentami, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgodnej z wyzszym standardem lub wiekszg
iloscig, wynikajaca z jednego z tych dokumentéw, chyba ze Zamawiajgcy poleci inaczej.

. Informacja o terenie budowy.

Roboty prowadzone bed3 na czynnym obiekcie.
Roboty budowlane wykonywane bedg na terenie kampusu w Cieszynie, w budynku Wydziatu Sztuki i
Nauk o Edukacji, ul. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robodt
remontowych okreslonych w umowie.

Czas pomiedzy datg zawarcia umowy, a terminem przekazania terenu budowy Wykonawca powinien
wykorzysta¢ celem dokonania uzgodnien materiatowych z Zamawiajagcym oraz kompleksowe
przygotowanie dostawy elementéw stolarki okiennej, ptytek ceramicznych, zabudéw HPL itp.
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia,
zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami, urzadzeniami i sprzetem uzytymi na
potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwilg jego przejecia do czasu
korncowego odbioru robdt budowlanych wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Zamawiajgcy nie zapewnia terenu na czasowe skitadowanie materiatdw z rozbidrek
i demontazu, poza terenem budowy. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen na cele
magazynowo-socjalne.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie i sprzet niezbedny do zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowigzany
jest zaopatrzy¢ w srodki ochrony osobistej, w odziez ochronng i roboczg pracownikéw zatrudnionych
przy robotach remontowych.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy nieodptatnie mozliwos¢ korzystania z punktu poboru energii
elektrycznej i wody.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji wnioskow o
zatwierdzenie wyrobu (KZWdS) przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed jego wbudowaniem. We
whiosku Wykonawca powinien udokumentowac, ze proponowane do wbudowania wyroby spetniajg
wymagania Zamawiajgcego, sg dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadajg nalezyte
wiasciwosci uzytkowe. Zaakceptowanie przez nadzér inwestorski zaproponowanego przez



Wykonawce wyrobu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania
pozostatych sktadnikow tego systemu lub technologii, dla danego zakresu robdt. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek podjg¢ decyzje w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia
zaproponowanego przez Wykonawce wyrobu w terminie nie dtuzszym niz trzy (3) dni robocze, od daty
przedtozenia kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie przed zabudowaniem. Karta zatwierdzenia
wyrobu do stosowania.

Roboty budowlane beda prowadzone na czynnym i uzytkowanym obiekcie. Roboty budowlane winny
by¢ prowadzone w sposdb zapewniajacy nieprzerwane funkcjonowanie obiektu.

Roboty prowadzi¢ w godzinach uzgodnionych z administratorem budynku/inspektorem nadzoru
Inwestorskiego. Wszystkie prace ucigzliwe i gtosne wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z
administratorem obiektu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

Obowigzkiem Wykonawcy jest odpowiednio zabezpieczy¢ istniejgce drewniane drzwi wejsciowe do
tazienek oraz tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby ich stan nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu. W
przypadku wystgpienia uszkodzen ww. elementéw, wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy,
odtworzenia ich stanu pierwotnego lub ich wymiany na nowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robdt statego
i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do pomieszczed niepodlegajacych robotom
remontowym.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego nalezytego utrzymania w czystosci terenu budowy, a takze
- w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. Wykonawca
zobowigzany jest codziennie, po zakonczeniu prac do zabezpieczenia i uporzadkowania terenu
budowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowe] oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami witasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego, wod i ziemi
przed zanieczyszczeniem, z obowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot.

Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie robét, norm lub obowigzkéw okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczeristwa i higieny
pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do nalezytego stanu (petnego
uporzgdkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sgsiednig nieruchomos$é, budynek lub
lokal i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koricowy odbiér robét.

Koszt ww. czynnosci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego przygotowania,
zabezpieczenia i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzadkowania oraz likwidacji zaplecza
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢é wkalkulowany w koszty posrednie
Wykonawcy w kalkulacji ceny catkowitej za realizacje przedmiotu zaméwienia.

V. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow.

1.Dopuszczenie do stosowania

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych stosowania
wyrobow, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania robét budowlanych powinny poosiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie
materiatu przynajmniej na 3 dni robocze przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien
udokumentowac, ze proponowane do wbudowania materialy spetniajg przynajmniej minimalne
wymagania przepisdOw prawa i norm oraz postawione przez Zamawiajgcego. Zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub technologii



zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub technologii (nie
dopuszcza sie stosowania wybiérczo materiatéw z réznych technologii lub systeméw).

2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym zakwestionowano materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z odmowg ich
odbioru i zaptaty za nie.

3.Przechowywanie i sktadanie materiatow

Czasowe sktadowania materiatdw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane przez Wykonawce w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

1) Ptytka ceramiczna $cienna:
e Scieralnosc: klasa 0,
e nasigkliwos$é: grupa Il (3+10%),
e gatunek|,
e wymiary 30x30 lub 30x60 (tolerancja 5%).
e Kolorystyka: jasnoszary

2) Ptytka ceramiczna podtogowa:
e grubosé min. 8mm,
e Scieralnosc: klasa 3,
e antyposlizgowos¢: R10,
e nasigkliwos$¢: grupa | (<3%),
e gatunekl,
e wymiary 30x30 lub 60x60 (tolerancja 5%).
e Kolorystyka: ciemnoszary/antracytowy

3) Wylewka samopoziomujgca o wytrzymatosci na zginanie F7 oraz wytrzymatosci na Sciskanie C30
wg EN 13813.

4) Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtozy przeznaczony do gtebokiej penetracji i wzmacniania
powierzchniowego podtozy nieréGwnomiernie chtonnych oraz pylgcych i/lub podtozy gipsowych lub
niejednorodnych — systemowy zgodny z wytycznymi producenta farby/kleju/izolacji

5) Hydroizolacja pod warstwe oktadzinowg z ptytek
Wodoszczelna jedno lub dwusktadnikowa izolacja (folia w ptynie lub zaprawa cementowa),
elastyczna, o wysokiej przyczepnosci do podtoza, naktadana z zastosowaniem akcesoriéw
systemowych (tasmy, narozniki, kotnierze), rozwigzanie systemowe wraz z warstwg gruntujacg i
klejowa

6) Zabudowa z ptyty GK (przedscianka instalacyjna) — ptyta gipsowo — kartonowa impregnowana do
stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza do 85%. Klasa wchtaniania
wody H2. Grubos¢ 12,5 mm.

7) Klej do ptytek — elastyczny klej cementowy (C), o podwyzszonych parametrach (2) i zmniejszonym
sptywie (T) typu i klasy C2T wg normy PN-EN 12004.

8) Fuga — zaprawa cementowa do spoinowania:



Odpornos¢ na Scieranie (EN 12808-2): < 1000 mm,
Skurcz (EN 12808-4): <3 mm/m,

Absorpcja wody po 30 min (EN 12808-5):<2 g,
Absorpcja wody po 240 min (EN 12808-5): <5 g,
Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.

9) Sufit kasetonowy z ptyt z wetny mineralne;j:

wymiary dla ptyt gr. 20mm (600x600mm),

kolor: biaty

masa tacznie z konstrukcja nosna: dla ptyt gr. 20mm —3kg/mz2,

odpornos¢ na wilgoé: wilgotnos$¢ wzgledna 95% przy temp. 30°C;

klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny;

ruszt stalowy sktadajgcy sie z profili gtéwnych, profili dystansowych i listew przysciennych,
mocowany do stropu wieszakami.

10) Kabiny ustepowe HPL:

wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,
sciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 12 mm,

pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na petng wysokos¢ kabin, ze zintegrowanymi
profilami drzwiowymi

stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL - stopy tworzg jednolity
konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do podtoza za pomoca
srub

zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej

wyposazenie: gatka z nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem
awaryjnego otwierania - zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewnej,

wieszak na ubrania montowany na wewnetrznej stronie drzwi.

Kolor: do uzgodnienia z Uzytkownikiem

11) Blat umywalkowy HPL:

blat wykonany z ptyty HPL grubosci 12 mm,

wymiary: gtebokos¢ 50cm, wysokos¢ przedniej blendy — 40cm (tak aby zakryé czesciowo
podgrzewacz elektryczny), dtugos¢ — 147cm oraz 127cm.

Kolor: do uzgodnienia z Uzytkownikiem

12) Podajnik na papier toaletowy



e Kolor obudowy: srebrny

e Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana

Przeznaczenie: papier toaletowy w rolkach

Rozmiar rolki: @ 18 - 23 cm, trzpien 4,5 cm

Sposdb dozowania: reczny
e Wyposazenie / Funkcje: zamek z kluczem metalowym; wizjer kontrolny
e Rodzaj montazu: Scienny, przykrecany

13) Pojemnik na reczniki papierowe:

e Materiat: Stal nierdzewna szczotkowana

o  Wykonczenie: Matowe

e Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

e Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
14) Dozownik na mydto:

e Kolor obudowy: srebrny

e Materiat obudowy: szczotkowana stal nierdzewna

e Wykonczenie obudowy: satyna, mat

e Przeznaczenie: mydfo w ptynie

e Pojemnosc zbiornika na mydto: 1 litr (1000 ml)

e Sposodb dozowania: reczny (przycisk dozowania)

e Sposdb napetniania mydtem: zalewanie, mozna uzupetniac z kanistra

e Rodzaj montazu: Scienny, przykrecany

15) Okna z profili PCV min. siedmiokomorowe, szklone zestawem zespolonym trdjszybowym,
wymagany wspétczynnik przenikania ciepta < 0,9 W/m?K, taczny dla catego zestawu okna (rama,
skrzydto wraz ze szkleniem), kolor profili: imitacja drewna od strony zewnetrznej, biate od strony
wewnetrznej, szyby nieprzezierne, przeznaczone do sanitariatéw, dwudzielne: jedna czes¢ stata
druga uchylno-rozwierana.

16) Wpusty podtogowe z suchym syfonem o srednicy przytagcza 50mm, kratka ze stali nierdzewnej.

17) System rur i ksztattek kanalizacyjnych wykonanych z polipropylenu, przystosowanych do
wzajemnego faczenia przez taczniki kielichowe z uszczelkami z elastomeru. Przeznaczony jest do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgcji
budynkdw.

18) Rury i ksztattki wodociggowe z PP kompletnego systemu instalacyjnego sktadajgcego sie z rur i
ztaczek wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R. taczenie
elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych. Cisnienie nominalne PN20 (SDR 2.5/SDR 6).

19) Zawory odcinajace i czerpalne - nalezy zastosowac zawory odcinajgce przelotowe mosiezne z
rgczkg. Zawory dla umywalek oraz zbiornikow sptukujgcych misek ustepowych jako katowe
chromowane. Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza montowane przy pisuarach — chromowane.
Dla zawordéw katowych zastosowad rozety.

20) Baterie przewidziano jako stojgce umywalkowe jednouchwytowe chromowane ze statg wylewka
wyposazone w gtowice ceramiczng oraz perlator. Zestaw powinien zawieraé takze wezyki do
podtgczenia zimnej wody oraz cieptej z podgrzewacza. Klasa wyptywu A. Wysokos¢ otworu wylewki
(perlatora) od poziomu montazu baterii na umywalce powinna wynosi¢ co najmniej 100mm w
rzucie pionowym. Baterie zamontowac w taki sposdb aby uniemozliwi¢ migracje wody przez otwoér
w umywalce.

21) Umywalki porcelanowe pojedyncze - biate z misg prostokatng o wymiarach 50x45 (£10%). Misa
wyposazona w otwdr odptywowy z korkiem oraz otwdr przelewowy. Korek oraz syfon chromowany
butelkowy. Misa przystosowana do montazu baterii umywalkowej stojgcej. W miejscu styku
umywalki z blatem nalezy wykonac fuge silikonowg koloru biatego w sposéb zapewniajacy sptyw
wody na umywalke.



22) Miska ustepowa - Nalezy zastosowac zestaw miske ustepowg porcelanowgq wiszgcg ze zbiornikiem
sptukujgcym i stelazem do montazu. Przycisk sptukiwania do wyboru wydajnosci sptukania (3/6L).
Miska wyposazona w deske sedesowg z tworzywa sztucznego - wolnoopadajaca. Podtgczenie
zasilania w wode za pomocg wezyka do zaworu katowego ze sciany. W miejscu styku miski ze
$ciang nalezy wykonac fuge silikonowg koloru biatego. Miski nalezy montowac tak aby znajdowaty
sie w osi pomiedzy Sciankami kabiny.

23) Pisuar - nalezy zastosowac pisuar porcelanowy biaty z odptywem poziomym oraz sptukiwaniem
z goéry. Sptukiwanie realizowane za pomocg sptuczki cisnieniowej natynkowe] z regulacjg ilosci
wypuszczanej wody w zakresie od 1 do 6 L. Do tego rura ptuczkowa oraz rozeta. W miejscu styku
pisuaru ze $ciang nalezy wykona¢ fuge silikonowa koloru biatego. Pisuar zamontowac tak aby
znajdowat sie w osi pomiedzy $ciang zewnetrzng a kabing HPL.

24) Grzejniki - przewiduje sie zastosowanie grzejnikow ptytowych dolno-zasilanych koloru biatego.
Grzejniki montowane do S$ciany masywnej. Grzejnik wyposazony w zintegrowany zawor
termostatyczny, gtowice termostatyczng z zabezpieczeniem antykradziezowym.

25) Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy o pojemnosci 10L — podgrzewacz wyposazony w zawor
bezpieczenstwa i regulacje temperatury nagrzewu. Moc grzatki elektrycznej nie mniej niz 1,5kW.

26) Wentylator fazienkowy o $rednicy 100mm, montowany w kasetonie sufitowym, dziatanie
zintegrowane z zadziataniem oswietlenia (czujki ruchu), opdznienie wytgczenia regulowane do 1
godziny po zatgczeniu.

27) Oprawy o$wietleniowe - LED do wbudowania w suficie podwieszanym, IP65, kolor biaty, strumien
Swietlny minimum 500 Im, klasa ochronnosci Il, oprawa musi spetni¢ norme PN-EN 62471:2010 lub
rownowazng. Do zatwierdzenia przez zamawiajgcego

28) Biaty osprzet
Nalezy zastosowal osprzet gniazda hermetyczne, podtynkowe, kolor biaty IP67 z bolcem
ochronnym

29) Czujka ruchu — 360 st. biata do wbudowania w suficie podwieszanym, IP czujki 54, zakres od 5-
1000Ix, opdznianie wytgczenia oswietlenie od 30s — 30 min, przystosowana do lamp LED-owych

30) Przewody YDY ptaskie w podwadjnej izolacji 450/750V.

V. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych. Sprzet i maszyny
powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny bedg spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu i maszyn bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym umowa. Sprzet i maszyny bedace
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajete do wykonania robdt majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, bedg spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace ich uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu i maszyn do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

VL. Wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatdw budowlanych na teren budowy po drogach wewnetrznych.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwac na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i wewnetrznych, dojazdach do terenu budowy,
na ktorym prowadzone bedg roboty budowlane.



VIL. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania ogolne:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz o wytyczne i
wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji robét budowlanych z inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wtasciwe kierownictwo nad realizacjg robét budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych przy uzyciu materiatdw nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosci realizacji robét budowlanych z niniejszg specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiarami robdt i umowaq oraz z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisami
zwigzanymi z ochrong przyrody i Srodowiska.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezytg jakos$¢ prac wykonywanych sitami wiasnymi oraz przez
podwykonawcow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu
realizacji robét budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 3 dni roboczych, niezaleznie od
przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za szkody, powstate u Zamawiajgcego
i 0s6b lub podmiotéw trzecich, spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw,
wynikte z realizacji przedmiotu zamodwienia, w tym za szkody spowodowane niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem robdt lub wadami technicznymi ich wykonania.

Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddéw budowlanych (odpaddw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwiania.

Wymagania dotyczace uktadania ptytek:

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

o grubosé warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

e spoiny na cafej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e w narozach pomieszczenia wykonac fuge sylikonowg o kolorze tozsamym z fugg cementowa.

Prawidtowo wykonana oktadzina Scienna powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e cafa powierzchnia oktadziny powinna miec¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
e cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
e grubosé warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
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dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na diugosci catej okfadziny,

elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta,

w narozach pomieszczenia wykonac fuge sylikonowg o kolorze tozsamym z fugg cementowa.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wymagania dotyczace sufitu podwieszanego

VIII.

poziom sufitu podwieszonego powinien by¢ wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzadzen
(np. poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wytycznych producenta systemu,
przyciete ptyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farba w kolorze
ptyt sufitowych,

wszelkie urzgdzenia zamontowane w suficie powinny posiadaé niezalezne podwieszenie,
powinno sie dazy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Plyty brzegowe nie
powinny by¢ wezsze od 20cm,

aby unikng¢ zabrudzenia ptyt, nalezy podczas montazu uzywac czystych bawetnianych
rekawiczek, natomiast sam montaz powinien sie odbywac na ostatnim etapie budowy,
sprawdzenie sufitu bedzie polegato na przytozeniu taty kontrolnej o dtugosci 2m — odchytka od
powierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1mm.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Z uwagi na przyjetg forme wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy - wynagrodzenie

ryczattowe, jak rowniez fakt, iz rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi na podstawie

faktury konicowej nie planuje sie wykonywania obmiaru robét.

IX.

Opis dziatan zwigzanych z odbiorem robét budowlanych.

1. Rodzaje odbioru.

Roboty podlegac bedg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi koncowemu,

odbiorowi w okresie gwarancji i rekojmi.
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2. Zasady odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany, w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek oraz usuniecia wad lub usterek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie lub mailowo
na wskazany w umowie adres e-mail. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia. Wykonawca nie moze zakry¢ robdt ulegajacych
zanikowi lub zakryciu przed wykonaniem korekt i poprawek oraz usunieciem wad lub usterek.

3. Zasady odbioru kornncowego robot.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia za posrednictwem
kierownika robét gotowosci do odbioru koncowego na piSmie. Dopuszcza sie zgtoszenie gotowosci do
odbioru koncowego w wymaganej formie za posrednictwem poczty elektronicznej mailowo na
wskazany w umowie adres e-mail inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér koncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny wizualnej, jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz zgodnosci wykonania
robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz z przedmiarami robot.

4. Dokumenty i wyroby do odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru  koricowego robdt, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub

usterek.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest réwniez zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

— oswiadczenie kierownika robdt ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, oraz ze teren budowy / droga / ulica / sgsiednia nieruchomos$¢ / budynek / lokal
doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku i zagospodarowano w sposéb wiasciwy,

— oswiadczenie kierownika robét, ze wyroby budowlane zastosowane w obiekcie budowlanym w
sposéb trwaty, zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
przepisami i z zamierzonym zastosowaniem, w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (dopuszcza sie, zamiast przedmiotowego oswiadczenia, przedtozenia zbioru kopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych powyisze,
wraz ich usystematyzowanym wykazem),

— zbior  atestow/certyfikatow/deklaracji  zgodnosci/wtasciwosci  uzytkowych,  dotyczacych
zabudowanych materiatéw, wraz z podaniem kolorystki zastosowanych wyrobéw budowlanych w
tym wszystkich zaakceptowanych KZWdS,

— protokoty z préby szczelnosci oraz pomiary elektryczne.

Catos¢ w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 1 egz. w wersji elektronicznej tozsamej z papierowg

(na urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and play, zawierajgcym pamiec nieulotng typu

flash, przeznaczonym do wspotpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.)

5. Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbiér przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi polega na kazdorazowej ocenie jakosciowej
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i/lub usterek, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji.
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X. Dokumenty odniesienia.

Ogodlne dokumenty odniesienia:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

XI. Uwagi koricowe.

Wykonawca powinien ujgé¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, w
tym wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robdt prace i czynnosci, a takze koszty
wszystkich robdt i ustug towarzyszacych izabezpieczajgcych, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w
szczegbtowym opisie przedmiotu zamodwienia.

Przed sporzgdzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach podlegajacych
remontowi, w celu sprawdzenia warunkdw wykonania niniejszego zamowienia i witasciwego
oszacowania ceny ofertowej zamowienia.
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