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ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO OSRODKA ZDROWIA W ZELGNIE - GMINA CHELMZA. ETAP Il —
TERMOMODERNIZACJA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llosé
1. Stolarka okienna
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych stalowych
0354/07 szt 13
2 KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych okiennych
0354/05 m2 | 109,787
3 KNR 4-01  |Wykucie z muru drzwi
0354/10 m2 7,372
4 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow
0354/11 m 72,46
5 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
t.1107/01  |wytadunkiem recznym
wyd.IV 1997 t 0,585
6 KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow rozbiorkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1km
t.0108/11
wyd.Ill 1999 m3 | 12,822
7 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych
1024/04 | (Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 2-skrzydtowe antywtamaniowe ( 3-szybowe, kolor antracyt,
Ug=0,5, Uw<0,8 ) z kompletem okuc)
m2 | 18,923
8 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych
1024/04  |(Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 1-skrzydtowe antywtamaniowe ( 3-szybowe, kolor antracyt,
Ug=0,5, Uw<0,8 ) z kompletem okuc¢)
m2 1,262
9 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych
1024/04 | (Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 3-skrzydtowe antywtamaniowe ( 3-szybowe, kolor antracyt,
Ug=0,5, Uw<0,8 ) z kompletem okuc)
m2 8,918
10 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych
1024/04 | (Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 2-skrzydtowe ( 3-szybowe, kolor antracyt, Ug=0,5, Uw<0,8 ) z
kompletem oku¢)
m2 | 52,563
11 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych
1024/04 (Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 1-skrzydtowe ( 3-szybowe, kolor antracyt, Ug=0,5, Uw<0,8 ) z
kompletem oku¢)
m2 2,523
12 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych
1024/04 | (Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 3-skrzydtowe ( 3-szybowe, kolor antracyt, Ug=0,5, Uw<0,8 ) z
kompletem okuc)
m2 | 20,808
13 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08 (Drzwi aluminiowe zewnetrzne ( pottora skrzydtowe, petne, o wsp. przenikania ciepta Umax = 1,3
W/m2*K i izolacyjnosci akustycznej Rw=0,43 sB, wyposazone w samozamykacz i dwa zamki
antywtamaniowe, atestowane) kolor antracyt, El 60)
m2 2,588
14 | KNRO0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08 (Drzwi aluminiowe zewnetrzne ( dwuskrzydtowe, szklenie petne szktem bezpiecznym, o wsp. przenikania
ciepta Umax = 1,3 W/m2*K i izolacyjnosci akustycznej Rw=0,43 sB, wyposazone w samozamykacz i dwa
zamki antywtamaniowe, atestowane) kolor antracyt)
m2 4,784
15 KNNR 2 Parapety z konglomeratu marmurowego
1802/01 |(Parapety z konglomeratu marmurowego grubosci 3cm)
m 72,46
16 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe osciezy jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku -
0306/01 |uzupetnienie po wymianie okien
m2 | 40,406
17 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - uzupetnienie
1204/02 m2 | 313,94
2. Docieplenie scian fundamentowych istniejagcych
18 KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm - opaska
0212/01 m3 5,81
19 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtebokosci do 1,5m w gruncie
0102/02 |kategorii lll
m3 | 58,104
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ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO OSRODKA ZDROWIA W ZELGNIE - GMINA CHELMZA. ETAP Il —
TERMOMODERNIZACJA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llosé
20 | KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru
0101/04 m2 | 58,104
21 | KNR AT-26 |Reprofilacja spoin w murach z cegty
0101/05 m2 | 58,104
22 | KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubosci 3mm, z bitumicznych mas uszczelniajgcych KMB
0303/01 naktadanych na wyréwnanym podtozu, wykonywana recznie
m2 | 58,104
23 KNR 9-15 |lzolacje cieplne pionowe z ptyt styropianu EPS gr. 12cm
0401/01 | (Ptyta styropianowa wodoodporna wg PN-EN 13163+A1:2015-03 do $cian, podtdg i posadzek na
gruncie)
m2 | 58,104
24 | KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01 m2 | 58,104
25 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw
0106/03 m3 | 51,132
26 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
m2 | 29,052
27 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana
0104/01 |recznie
m2 | 29,052
28 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/02 |-V
m2 | 29,052
29 KNR 2-31  |Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 m 50,82
30 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/05 |zaprawg cementowg
m 50,82
31 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii |-
0108/05 m3 6,972
32 KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
t.0108/11
wyd.Ill 1999 m3 5,81
33 KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
t.0108/12 |ponad 1km
wyd.Ill 1999
(doptata 9x) m3 5,81
34 Cennik Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku - gruz betonowy z rozbiérek i remontéw - kod 170101
Wysypiskowy m3 5,81
3. Docieplenie scian zewnetrznych
35 KNR 4-01 |Rozbidrka parapetdéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08 m2 | 25,362
36 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
t.1107/01  |wytadunkiem recznym
wyd.IV 1997 t 0,152
37 | ZKNR C-1 |Montaz listwy cokotowej
0104/01 m 53,07
38 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 16cm metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
2610/01 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej gr. 1,5mm
(Ptyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 EPS 100-038 Frez.)
m2 | 289,786
39 KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z cegty o szerokosci do 15¢cm ptytami styropianowymi gr. 3cm metoda lekka-mokra
2610/05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej gr. 1,5mm
(Ptyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 EPS 100-038 Frez.)
m2 57,783
40 KNR 0-17 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08 m 228,29
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ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO OSRODKA ZDROWIA W ZELGNIE - GMINA CHELMZA. ETAP Il —
TERMOMODERNIZACJA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llosé
41 | ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa
0114/06 (Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2
dobrze kryjaca, odporna na naprezenia, szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornos$¢ na
zabrudzenia ) - kolor)
m2 | 347,569
42 KNR K-54  |Montaz oktadziny elewacji z siatki ciggnionej elewacyjnej ze stali nierdzewnej
0403/07 | (Ptyty z siatki cieto-ciggniona Romb 45x20x4mm ( Siatka cieto-ciggniona - Stal nierdzewna,
X5CrNil8-10 2B Oczko: Romb 45x20x4 mm DIN 791 Orientacyjny przeswit wzgledny: ca 60% Grubosc:
1 mm Grubo$¢ rzeczywista: ca 7,3 mm Format: 1000 x 2000 mm ))
m2 | 21,255
43 | KNR K-54 |Montaz oktadziny z ptyt wtokno-cementowych gr. 12mm na podkonstrukcji stalowej systemowej wraz z
0104/04  |dociepleniem z wetny mineralnej gr. 16¢cm i izolacjg z folii gr.0,3mm
(Ptyty elewacyjne wtokno-cementowe ( zgodnie z normg PN-EN 12467 ) (odporno$é ogniowa PN-EN
13501-1 A2-s1-d0, wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,390 W/mK) gr. 12mm)
m2 | 108,827
44 | KNR 2-02 |Profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinieciu do 40cm wykonywane recznie
0912/07 m 65,58
45 KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01 m2 | 26,232
46 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne
0106/01 m2 | 26,232
47 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
0106/03  |écianach
m2 | 26,232
48 | ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa
0114/06 |(Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2 ,
dobrze kryjaca, odporna na naprezenia, szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornos¢ na
zabrudzenia ) - kolor)
m2 | 26,232
49 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho gr. 2cm - pod
0609/03  |obrdbki blacharskie
m2 | 25,362
50 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04 m2 | 25,362
51 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - parapety
t.0541/02 |(Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej
1996 dwiema warstwami lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006))
m2 | 35,506
52 | KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do
1651/01  |10m
m2 | 523,469
53 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04 m2 | 523,469
54 KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1613/01 m2 | 523,469
55 KNR 2-02 |Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne
rozdz.16 Naktady robocizny = 1 576,014 r-g (poz. 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 77, 78,
79, 80,101,102, 103, 104)
Sktad zespotu roboczego =5
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspdtczynnik za pomosty = 1,33
kpl 1
4. Termomodernizacja dachu
56 KNR 4-01 |Rozbidérka betonowych czapek kominowych
0212/04 m2 3,55
57 KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04 m 63,78
58 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/06 m 35,8
59 KNR 4-01 |Rozbidrka obréobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08 m2 55,56
60 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
t.1107/01  |wytadunkiem recznym
wyd.IV 1997 t 0,574
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TERMOMODERNIZACJA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llosé
61 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
0519/06 m2 | 245,877
62 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
0519/07
(doptata 3x) m2 | 245877
63 KNR 13-23 |Rozbidrki izolacji cieplnych ze styropianu
t.0106/08
wyd.Il 1997 m3 | 36,882
64 KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
t.0108/11
wyd.Ill 1999 m3 | 49,176
65 KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw rozbidrkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
t.0108/12 |ponad 1km
wyd.Ill 1999
(doptata 9x) m3 | 49,176
66 Cennik Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku - materiaty izolacyjne - styropian kod 170604
Wysypiskowy m3 | 36,882
67 Cennik Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku - materiaty izolacyjne - papa kod 170604
Wysypiskowy m3 12,294
68 KNR 0-22 |Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachéw krytych papa termozgrzewalna
0528/01 m2 | 245,877
69 KNR 0-21 |Montaz belki okapowej drewnianej na skraju dachu o wym. 26x10cm
t.4002/08
wyd.| 1998 mb 63,78
70 KNR 0-22 |Krycie dachow papa termozgrzewalnag nawierzchniowg i podktadowg z wykonaniem izolacji z ptyt
0527/01 |styropapy gr. 26¢cm
(Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,2mm na wiékninie poliestrowej 200 g/m2 wg
PN-EN 13707:2006), Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na wiékninie
poliestrowej 250g/m2 wg PN-EN 13707:2006))
m2 | 245,877
71 KNR 2-02 |Kominy z cegty wieloprzewodowe o przekroju przewoddéw 1/2x1/2 cegty - nadmurowanie
0122/01 m3 0,585
72 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
t.0541/02
1996 m2 55,56
73 KNR-W  |Montaz rynien dachowych potokragtych o srednicy 15cm z blachy stalowej powlekanej
2-02
t.0522/02
wyd.VI 2017 m 63,78
74 KNR-W Rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej powlekanej
2-02
t.0526/03
wyd.VI 2017 m 35,8
75 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kategorii Il na kominach ponad dachem ptaskim
0735/04 m2 18
76 KNR 2-02 |Nakrywy kominow o $redniej grubosci 7cm
0219/05 m2 3,55
77 KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01 m2 18
78 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne
0106/01 m2 18
79 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
0106/03  |écianach
m2 18
80 | ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa
0114/06 |(Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2 ,
dobrze kryjgca, odporna na naprezenia, szybkoschngca, wysoka odporno$é na zabrudzenia ) - kolor)
m2 18
81 KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami
t.1213/04 |(Drabina pionowa przeciwpozarowa z koszem ze stali cynkowanej ogniowo)
wyd.V 1995 m 9
82 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowej z przewoddw poziomych nie naprezanych mocowanych na wspornikach
0601/01 |obsadzanych
m 105,7
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TERMOMODERNIZACJA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llosé
83 KNNR 5 Montaz ztgczy naprezajgcych w instalacji odgromowej na $cianie
0612/04 szt 16
84 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowej z przewoddw naprezanych pionowych
0601/06 m 57
85 KNNR 5 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu
0612/01 szt 16
86 KNNR 5 Montaz ztgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-pret
0612/05 szt 10
87 KNNR 5 Wykonanie spawu taczgcego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawcze z preta o
0611/11  |érednicy do 10mm, na dachu
szt 10
88 KNR 5-08 |Montaz typowych iglic odgromowych 1,5m na dachu
0622/02 szt 5
89 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03 szt 6
5. Elementy zewnetrzne
90 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtebokosci do 1,5m w gruncie
0102/02 |kategorii lll
m3 5,04
91 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie wykopdéw
0106/03 |ziemig z ukopow
m3 4,092
92 Kalkulacja |KNR 4-010108/02 + KNR 4-01 0108/04
indywidualna |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10km, grunt kategorii Ill
m3 0,948
93 | KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0201/01 m3 0,504
94 | NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
0618/01 |(Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 2,5mm na wtékninie poliestrowej 200 g/m2 wg
PN-EN 13969:2006)
m2 1,26
95 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0207/03  |(Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
m2 | 11,744
96 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0207/07  |(Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
(doptata 13x) m2 | 11,744
97 KNR 2-02 |Daszki o $redniej grubosci ptyty do 7cm
0219/04  |(Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
m2 15,46
98 KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1lcm réznicy w grubosci ptyty
0216/05 |(Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
(doptata 5x) m2 15,46
99 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
t.0290/02
wyd.V 1995 t 0,48
100 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii lll $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
0902/01 m2 | 38,948
101 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01 m2 | 38,948
102 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne
0106/01 m2 | 38,849
103 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
0106/03  |écianach
m2 | 38,948
104 | ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa
0114/06 (Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2
dobrze kryjaca, odporna na naprezenia, szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornos¢ na
zabrudzenia ) - kolor)
m2 | 38,948
105 | NNRNKB 6 |Oktadziny schodow i podjazdu z ptytek granitowych ptomieniowanych gr. 3cm na zaprawach klejowych
t.2810/05
1996 m2 20,72
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PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO OSRODKA ZDROWIA W ZELGNIE - GMINA CHELMZA. ETAP Il —

TERMOMODERNIZACJA

Nr Podstawa | Opis robot Jm llosé
106 | KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
0804/01 m 3,5

107 | KNR 2-02 |Balustrada schodow ze stali nierdzewnej
1207/02 (Balustrady ze stali nierdzewnej przymocowane za pomoca kotew, stupki i pochwyt z rury stalowej
nierdzewnej polerowanej fi 40mm, prety poziome fi 15mm nierdzewne, wys. 1,1m)

m 8
108 | KNR 2-02 |Balustrada ze stali nierdzewnej - pochylnia
1207/02 (Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej przymocowane za pomoca kotew, stupki i pochwyt z rury
stalowej nierdzewnej polerowanej fi 40mm, prety poziome fi 15mm nierdzewne, wys. 1,1m)
m 7

109 | KNR2-02 |Pochwyt ze stali okragtej nierdzewnej fi 45mm dla NPS
1208/03 m 7
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