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Zaklad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz CAKEAD USEUG PROJEXTOWYCH
Plac Dworcowy 5, Y OO

42-300 Myszkéw

I. Strona tytulowa

Dokumenty dolaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

II. Czesé opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacje¢ o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu;

4. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;

5. Informacje i dane czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

6. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego,

7. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

8. Informacjg o obszarze oddzialywania obiektu.

I1I. Czesé rysunkowa

1) Projekt zagospodarowania dziatki - rys nr 1



Zaktad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz LAKEAD USEUG PROJEXTOWYCK
Plac Dworcowy 5, YN
42-300 Myszkow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 t.,j.) oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu budowy boiska
wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu,

Adres obiektu:

Lgota Nadwarcie; dz. nr ewid. 165/4, obrgb ew. 240902_5.0011 Lgota Nadwarcie,

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania:




Zaklad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz NRTA L N PRUBKTON
Plac Dworcowy 3, : 2T pONRS]

42-300 Myszkdw

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego;
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie
Nadwarciu.

W sklad boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wchodzi: boisko do gry w
koszykéwke, boisko do gry w pitke siatkowg i badmintona oraz kort tenisowy. W ramach
zamierzenia budowlanego projektuje si¢ réwniez zamontowanie pitkochwytéw (siatek, linek
mocujgcych, naciggéw) na istniejacych shupach oraz wykonanie miejsca odpoczynku dla os6b
z niepelnosprawno$ciami i ich opiekunéw (Utwardzony teren przy krawedzi boiska o
wymiarach 280x180cm z laweczks). W miejscu realizacji inwestycji zostanie umieszczona
tablica informacyjna zgodna z wymaganiami konkursu »Inicjatywa Solecka” w 2024 roku.

Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna oraz pomiary w terenie

- Aktualna mapa

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy, normatywy i przepisy techniczne zwigzane z przedmiotowym
zamierzeniem budowlanym;

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W
TYM INFORMACIJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI;

Obszar objety zamierzeniem budowlanym stanowi istniejacy teren ustug publicznych w tym
sportu. Na dzialce objetej zamierzeniem budowlanym w sgsiedztwie projektowanego boiska
wielofunkcyjnego znajduje si¢ budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, Plac zabaw oraz tereny
zielone i istniejaca droga dojazdowa.

Teren jest plaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Na terenie objetym
niniejszym opracowaniem znajdujg sie pozostatoéci po nawierzchni kortu tenisowego z maczki
ceglanej, ktore zostang rozebrane.

W obszarze zamierzenia budowlanego nie znajduja si¢ sieci techniczne.



Zaktad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz
Plac Dworcowy 5,
42-300 Myszkow

s e

Ponizej zatgczono fotografie terenu przeznaczonego pod realizacj

¢ przedmiotowej inwestycji




Zaklad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz
Plac Dworcowy 3,
42-300 Myszkéw

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU;

3.1) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

Obiekt boisko wielofunkcyjne wyposazone bedzie w:

- stojaki do koszykowki, shupki do siatkéwki, badmintona i tenisa;

- miejsce odpoczynku dla 0s6b z niepelnosprawnosciami i ich opiekunéw;
- pitkochwyty za stojakami do koszykéwki;

3.2) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw:
Wody opadowe i roztopowe z boiska wielofunkcyjnego odprowadzane beda powierzchniowo
na teren zielony dzialki objetej opracowaniem.

3.3) uktad komunikacyjny: Wjazd na obiekt nie ulega zmianom.
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Zaklad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz LAKEAD USHUG PROJNTORYDH
Plac Dworcowy 5, : evoomes

42-300 Myszkéw

3.4) sposéb dostepu do drogi publicznej:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej.
Dostep do drogi publicznej bez zmian. Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej —
ul. Nadrzeczna.

3.5) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: nie dotyczy

3.6) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbgdnym do uzupekienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

Uksztaltowanie terenu — teren dzialki jest terenem gléwnie plaskim. Realizacja inwestycji nie
wplynie na zmiane uksztaltowania dzialki.

Uklad zieleni — na dzialce wystgpujg nasadzenia wysokie w formie drzew — zlokalizowanych
gléwnie po obrzezach terenu objetego opracowaniem, wzdhiz ogrodzenia. Powierzchnia
nieutwardzona porosnieta jest traws.

3.7. ZESTAWIENIE:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych;
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;:

stan projektowany: (16x28,9 o pow. 462,4m2);

stan istniejacy: do rozbiérki kort tenisowy (16x28,9 o pow. 462,4m?);

- istniejace budynki — OSP i gospodarcze: pow. zabudowy: bez zmian;

b) powierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikéw,
stan projektowany: nie dotyczy
stan istniejacy: bez zmian;

¢) powierzchni biologicznie czynnej: bez zmian

4. INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W
ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW
PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 1
ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

Dziatka na ktérej prowadzona bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie ustaler
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kozieglowy.
Inwestycja znajduje si¢ na obszarach oznaczonych w planie zagospodarowania
przestrzennego - Symbolem — Up — istniejgca i projektowana zabudowa ushug publicznych w
tym sportu, przeznaczenie uzupetniajace: mata architektura, boiska, urzadzenia sportowe.



Plac Dworcowy 5,

Zaktad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz N TAKEAD USEIG PROJEXTOWYDH
42-300 Myszkéw

5. INFORMACIJE I DANE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA,

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw lub Gminnej ewidencji zabytkéw
i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. INFORMACJE I DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE
BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,

Dzialka na ktérej realizowane jest zamierzenie budowlane nie lezy na obszarze wpltywow
eksploatacji gornicze;j.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI;

7.1. UCIAZLIWOSC DLA SRODOWISKA

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie
warunki dotyczace dziatar ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji.

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddzialywanie na czlowieka i jego
zdrowie moze dotyczy¢ krétkotrwatej i odwracalnej emisji pytéw, spalin oraz halasu na
budowie, generowanych w wyniku pracy z uzyciem sprzetu mechanicznego. Nalezy je jednak
traktowac jako nieistotne i pomijalne. Zastosowane materialy zapewnig dlugotrwaly czas
uzytkowania projektowanego boiska wielofunkcyjnego.

7.2. WYCINKA I NASADZENIA DRZEW
W zwiazku z planowang inwestycja nie przewiduje si¢ wyciecia drzew.

7.3. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawa o odpadach materialy z robét rozbiérkowych powinny zostaé przewiezione
na wysypisko i tam zutylizowane. Koszty transportu i przyjecia na wysypisko dotyczace
wywozu i skladowania materiatléw odpadowych nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

7.4. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Dla przedsiewzigcia polegajacego na realizacji zadania pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu” nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.



Zaktad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz SNEWA 0D USHG PROJENTOWYCH

Plac Dworcowy 5, ST 20NN
42-300 Myszkow

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ;
Wszystkie materialy uzyte w projekcie musza by¢ co najmniej trudno zapalne oraz posiadaé
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Istniejacy uktad
drogowy — drogi pozarowe bez zmian.

9. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu / inwestycji obejmuje teren:

Lgota Nadwarcie; dz. nr ewid. 165/4, obrgb ew. 240902 5.0011 Lgota Nadwarcie, na ktérej
projektuje si¢ przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne. Obszar oddzialywania obiektu miesci
si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z zapisami art. 3 pkt 20 oraz art. 5. ust. 1
pkt 9 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 tj)oraz § 18
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 . w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.).

Autor opracowania;
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Zaklad Ushug Projektowych Jerzy Dorobisz LAKEAD USEUS PROJENTOWYCH

Plac Dworcowy 3,
42-300 Myszkéw

RUY 00000

STRONA TYTULOWA

Projekt
architektoniczno - budowlany

Nazwa
zamierzenia Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu
budowlanego:
Adres obiektu: Lgota Nadwarcie
jednostka ewid.; Kozieglowy - obszar wiejski
obreb; 240902_5.0011 Lgota Nadwarcie
nr dziatek ewid. 165/4
Kategoria obiektu
\Y%
budowlanego:
TREstor: Gmina i Miasto Kozieglowy

42-350 Kozieglowy, Plac Moniuszki 14

Nazwa i adres jednostki
projektowania

Zaklad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz
Plac Dworcowy 5, 42-300 Myszkéw

Autor opracowania:

Data opracowania: MAJ 2024 r.
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Plac Dworcowy 5, SRIYDORRSY

Zaklad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz ' LAKIAD USHIG PROJEXTOWYCH
42-300 Myszkéw '

L. Karta tytulowa

Dokumenty dolaczone do projektu
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
I1. Czes¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;
. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego;
. Ukdad przestrzenny obiektu budowlanego;
. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: dlugosé, szeroko$é;
. Opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
. Parametry techniczne obicktu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie;

AN W AW

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej;
III. Czesé rysunkowa
1. Boisko wielofunkcyjne schemat/kolorystyka - rys nr 2
2. Rzut boiska do koszykéwki - rys nr 3

3. Rzut boiska do siatkéwki i badmintona - rys nr 4
4. Rzut kortu tenisowego - rys nr 5

12



Plac Dworcowy 5, Yookt

Zaklad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz NA  JUAAD ESEG PROJBITOWYCH
42-300 Myszkéw "

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j.) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zadania pn.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu
Adres obiektu:

Lgota Nadwarcie; dz. nr ewid. 165/4, obrgb ew. 240902_5.0011 Lgota Nadwarcie,,
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor opracowania:

(podpis)
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Zaklad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz TAKIAD BN PREJNTIMVYCH
Plac Dworcowy 5, BT PONNSY
42-300 Myszkéw

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIALY WYJSCIOWE:

- umowa pomig¢dzy Inwestorem a Zaktadem Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz
Plac Dworcowy 5, 42-300 Myszkow;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- pomiary i wizja w terenie, ogledziny i ocena przedmiotowej inwestycji;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kozieglowy;
- Mapa w skali 1: 500 terenu objgtego opracowaniem;

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, (Dz.U.2023.682 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.).
- obowigzujace przepisy i normatywy oraz literatura techniczna.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania dokumentacji jest projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia
budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu.

Zakres robdt objetych projektem przewiduje:

- wykonanie robé6t pomiarowych i obstuge budowy;

- wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych;
- wykonanie robét ziemnych;

- wykonanie podbudowy;

- wykonanie nawierzchni;

- montaz urzadzen sportowych, pitkochwytow i tawki;

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie
Nadwarciu.

W sklad boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wehodzi: boisko do gry w
koszykowke, boisko do gry w pitke siatkowa i badmintona oraz kort tenisowy. W ramach
zamierzenia budowlanego projektuje si¢ réwniez zamontowanie pitkochwytéw (siatek, linek
mocujacych, naciggéw) na istniejacych stupach oraz wykonanie miejsca odpoczynku dla oséb
z niepelnosprawnosciami i ich opiekunéw (Utwardzony teren (o nawierzchni poliuretanowej
koloru niebieskiego) przy krawedzi boiska o wymiarach 280x180cm, oznakowany. Miejsce
do odpoczynku powinno byé wyposazone w siedzisko (fawke) z podtokietnikami
utatwiajacymi siadanie i wstawanie oraz miejsce do zaparkowania wozka inwalidzkiego,
tawka powinny by¢ przytwierdzona na state do podtoza, uniemozliwiajac jej usunigcie przez
osoby do tego nieupowaznione. L.awka powinna by¢ wyposazona w podlokietniki po obu
stronach tawki. Podlokietniki powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 15-20 cm od gérnej
powierzchni siedziska, szeroko$¢ miejsca siedzacego powinna wynosié ok. 50 cm. Siedzisko
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Plac Dworcowy 5, B0

Zaktad Ushug Projektowych Jerzy Dorobisz ANEVA LA USHG PROIBKTONYEH
42-300 Myszkow

powinno znajdowac¢ si¢ na wysokosci 42 — 45 cm od podtoza, kat pomiedzy oparciem a
siedziskiem powinien by¢ ergonomiczny tj. ok. 100 stopni, zalecanym materialem do
zastosowania na siedziska i oparcia tawek jest drewno; powinno by¢ ono odpowiednio
twarde, odporne na warunki wynikajace z normalnego uzytkowania i odporme na warunki
atmosferyczne. Materiat konstrukeji fawki stal malowana proszkowo lub odlew zeliwny.
Miejsce postoju przeznaczone dla osoby poruszajacej si¢ na wézku inwalidzkim powinno
mieé glebokos$é min 140 cm (zalecane 180 cm) i szeroko$¢ 90 c¢m, tak aby osoba na wozku
(skuterze inwalidzkim) mogta zaparkowaé wézek obok fawki, nie przeszkadzajgc innym
uzytkownikom przestrzeni. W miejscu realizacji inwestycji zostanie umieszczona tablica
informacyjna zgodna z wymaganiami konkursu ,,Inicjatywa Sotecka” w 2024 roku.

Kategoria obiektu budowlanego: V.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Projektowany obiekt budowlany stanowié¢ bedzie boisko wielofunkcyjne o przeznaczeniu
ogélnodostepnym dla dzieci, mtodziezy oraz starszych grup wiekowych chcacych aktywnie
spedza¢ czas. Budowa przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego ogélnie dostepnego dla
dzieci i mlodziezy projektowanego na terenie w Srodkowej czesci miejscowosci podyktowana
jest potrzebami prawidlowego rozwoju i wychowania mlodziezy poprzez sport.

Program uzytkowy projektowanego obiektu obejmuje:

- boisko wielofunkcyjne w sklad ktérego wehodzg: boisko do koszykéwki, boisko do
siatkowki, badmintona, kort tenisowy;

- dodatkowo projektuje si¢ miejsce odpoczynku dla 0séb z niepetnosprawnosciami.
Projektowany obiekt posiada¢ bedzie ogdlnodostgpng funkcje sportowa. Wielofunkcyjnosé
boiska polega¢ bedzie na uzytkowaniu go jako boiska do wielu gier rekreacyjnych dzieci i
miodziezy.

S. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
UWZGLEDNIAJACY CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE I
KOLORYSTYKE;

Obickt ma forme architektoniczng obiektu sportowego w ksztalcie prostokata o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach: 16x28,9m;

Boisko wielofunkcyjne wykorzystywany bedzie do rozgrywek w wymienionych
dyscyplinach: koszykéwka, siatkéwka, badminton oraz tenis. Na plycie boiska
wielofunkcyjnego zostana rozrysowane kolorowe linie dzielace cala ptyte na boiska mniejsze
do gry w siatkéwke, badmintona, tenis czy koszykowke.
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI;

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 16x28,9m, pow. 462,4m?
zawierajace:

BOISKO DO KOSZYKOWKI

Projektuje si¢ boisko do koszykéwki usytuowane wzdhuz plyty boiska wielofunkcyjnego.
Wymiary boiska 15,10 x 28,10m. Boisko jest wydzielone liniami szerokosci 5 cm
rysowanymi wewnatrz boiska kolorem niebieskim.

BOISKO DO SIATKOWKI

Boisko do siatkowki usytuowane zostanie centralnie na $rodku plyty boiska
wielofunkcyjnego. O$ srodkowa boiska do siatkéwki pokrywa si¢ z osig srodkowg plyty
boiska do koszykéwki. Boisko do gry jest prostokgtem o wymiarach 18,00x9,00m. Obszar
boiska do siatkéwki bedzie wyznaczony przez linie z6tte lub pomarafczowe i inny kolor
nawierzchni. Linie boczne i linie koficowe ograniczajace boisko sg wykreslone wewnatrz
boiska. Of linii $rodkowej dzieli boisko na dwa réwne pola o wymiarach 9,0 x 9,0m kazde.
Znajduje si¢ ona pod siatka pomigdzy liniami bocznymi. Na kazdej stronie pola gry,
wyznaczone jest pole ataku, poprzez linig ataku, ktérej zewngtrzna krawedz wykreslona jest
3m od osi linii $rodkowe;.

Siatka azurowa o szerokosci 1 m, i min. dhugosci 9,5 m, obszyta od géry i od dohu biatymi
tasmami. Siatka naciagnigta jest na dwéch linkach stalowych @ 3 mm na stupkach stalowych
oddalonych od linii bocznych boiska. Wysokos¢ siatki regulowana poprzez mechanizm na
stupkach.

Z uwagi na nadmiar urzadzen sportowych boiska, projektuje sie shupki uniwersalne do
siatkéwki, badmintona i tenisa z regulowang wysokoscig naciggu linek siatki. Stupki z siatka
demontowane a otwory tulei zaslepiane podczas gry w kosza.

BOISKO DO BADMINTONA

Boisko do badmintona usytuowane zostanie centralnie na srodku plyty boiska
wielofunkcyjnego. Boisko do gry jest prostokatem o wymiarach 13,4,00x6,10m. Obszar kortu
tenisowego bedzie wyznaczony przez linie zielone i inny kolor nawierzchni

KORT TENISOWY

Kort tenisowy usytuowany zostanie centralnie na $rodku plyty boiska wielofunkcyjnego. Kort
tenisowy jest prostokatem o wymiarach 23,77x10,97m. Obszar kortu tenisowego bedzie
wyznaczony przez linie czarne lub fioletowe i inny kolor nawierzchni.

- PLKOCHWYTY;

Nalezy zamontowa¢ na istniejacych stupach stalowych siatki pitko chwyty wykonane z
polipropylenu o wymiarach oczek 45x45 lub 50x50 mm kolor zielony. Siatka montowana do
stup6w za pomocy linki stalowe] przebiegajacej po obwodzie siatki i ocynkowanych
karabificzykéw. Linka mocowana jest do shupéw.
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO;

OBIEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu

ADRES OBIEKTU: Lgota Nadwarcie; dz. nr ewid. 165/4, obreb ew. 240902_5.0011 Lgota
Nadwarcie.

PODSTAWA OPRACOWANIA: Podstawg opracowania stanowa:

- Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych;

-wizja terenowa i analiza warunkéw gruntowych;

-mapa terenu objetego zamierzeniem budowlanym;

-materialy archiwalne i literatura;

CEL OPRACOWANIA:

Celem opinii jest okreslenie warunkéw geotechnicznych podloza oraz ustalenie warunkéw
posadowienia projektowanego boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu;

WARUNKI GRUNTOWE:

W rejonie projektowanego obiektu rodzaj gruntu okreslono na podstawie analizy
makroskopowej. Na rozpatrywanym obszarze wystepuja grunty przepuszczalne i $rednio
przepuszczalne, poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia obiektu.
W rejonie projektowanego obiektu panuja proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie
gruntéw genetycznie jednorodnych oraz brak niekorzystnych zjawisk i proceséw.
Wystepujace w podiozu grunty sg generalnie nosne i malo $cisliwe. Warunki gruntowe sg
warunkami prostymi.

ZALICZENIE OBIEKTU DO KATEGORII GEOTECHNICZNEJ:

Zalozenia:

- boiska,

- wykopy do glebokosci ok. 0,8 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04. 2012 r., projektowane boisko wielofunkcyjne zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych, dla kt6rych wystarcza
Jakosciowe okreslenie whasciwosci gruntu. Zalozono, ze w miejscu zabudowy elementow/
fundamentéw wystepuja warstwy gruntu jednorodne, réwnolegle do powierzchni, oraz ze
woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia obiektu. Woda i grunt sg
nieagresywne w stosunku do fundamentéw stupéw.

WNIOSKI:

W poziomie posadowienia w obrgbie lokalizacji obiektu budowlanego panujg proste warunki
gruntowe z uwagi na wystgpowanie gruntéw genetycznie jednorodnych. W poziomie
projektowanego posadowienia brak lustra wéd gruntowych. Biorac pod uwage powyzsze
stwierdza si¢ ze grunt jest przydatny do posadowienia projektowanego obiektu. Budowa
boiska wielofunkcyjnego bedzie mozliwa w miejscu okreslonym na mapie z
zagospodarowaniem terenu.
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8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE;

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jakodé i sposob odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych,

Zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy - brak.

Odprowadzanie $ciekéw — nie dotyczy - brak.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren przylegly.

b) emisja zanieczyszczefi gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania sie;

Nie dotyczy - brak. Obiekt nie bedzie powodowat ujemnego wplywu na otoczenie oraz
srodowisko pod wzglgdem emisji zanieczyszczen gazowych.

c) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw;

Nie dotyczy - brak. Obiekt nie bedzie powodowat wprowadzania odpadéw do otoczenia.

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
Jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécet, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie;

Projektowany obiekt nie bedzie wprowadzat szczegollnej emisji hatasu i wibracji. Obiekt nie
bedzie powodowat ujemnego wplywu na otoczenie oraz srodowisko pod wzgledem
ekologicznym.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;

Projektowany obiekt nie bedzie wprowadzat szczegblnych zaklocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni gleby i wod powierzchniowych. Posadowienie obiektu -
powyzej poziomu wéd gruntowych. Obiekt nie bedzie powodowat uyjemnego wptywu na
otoczenie oraz srodowisko pod wzglgdem ekologicznym. Istniejace drzewa nie kolidujg z
prowadzonym zamierzeniem budowlanym.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE),
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Wszystkie materialy uzyte w projekcie musza by¢ co najmnie;j trudno zapalne oraz posiadaé
obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Autor opracowania:

-
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JERTY DORONSZ

STRONA TYTULOWA

Projekt techniczny

Nazwa
zamierzenia Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu
budowlanego:
Adres obiektu: Lgota Nadwarcie
jednostka ewid.; Kozieglowy - obszar wiejski
obreb; 240902 _5.0011 Lgota Nadwarcie
nr dzialek ewid. 165/4
Kategoria obiektu
\Y%
budowlanego:
Inwestor: Gmina i Miasto Kozieglowy

42-350 Koziegtowy, Plac Moniuszki 14

Nazwa i adres jednostki
projektowania

Zaklad Ushlug Projektowych Jerzy Dorobisz
Plac Dworcowy 5, 42-300 Myszkéw

Autor opracowania:

Data opracowania: MAJ 2024 r.
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L. Strona tytulowa

Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

II. Cz¢s¢ opisowa
Rozwiazania konstrukcyjne, rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace
do warunkéw terenu na ktérym usytuowane zostanie boisko wielofunkcyjne;
III. Czes¢ rysunkowa
1. Przekrdj poprzeczny boiska - rys nr 6

2. Rysunek przykladowy miejsca odpoczynku dla 0séb z niepetnosprawnosciami i ich
opiekunéw - rys nr 7
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j.) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania pn.: Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu

Adres obiektu:

Lgota Nadwarcie; dz. nr ewid. 165/4, obreb ew. 240902_5.0011 Lgota Nadwarcie,,

zostat sporzagdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania:
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1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwigzania konstrukcyjne, rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawigznjace do warunkéw terenu na ktérym usytuowane zostanie boisko
wielofunkcyjne:

1. Parametry techniczne boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym.
16,00x28,90m, pow. 462,40m?;

stan projektowany: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej: 16,00x28,90m,
pow. 462,40m?;

stan istniejacy: kort tenisowy o nawierzchni z maczKi ceglanej do rozbiérki (16,00x28,90m,
pow. 462,40m?);

Wymiary poszczegdlnych boisk zgodnie z rysunkami szczegétowymi chyba, ze aktualne
przepisy/wytyczne stanowia inaczej.

1.1 BOISKO DO KOSZYKOWKI

Projektuje si¢ boisko do koszykéwki usytuowane wzdtuz plyty boiska wielofunkcyjnego.
Wymiary boiska 15,10 x 28,10m. Boisko jest wydzielone liniami szerokosci 5 cm
rysowanymi wewnatrz boiska kolorem niebieskim.

Boisko wyposazone w 2 stojaki do koszykéwki o minimalnych parametrach:

* Konstrukcja do koszykéwki I slupowej z mozliwoscia regulacji wysokosci tablicy i obreczy
na slupie pomigdzy 3050mm a 2600mm, wysieg min. 1,4 m.

» Tablica do koszykéwki laminat poliestrowo szklany, 180x105 cm, na ramie metalowej
cynkowanej, do koszykowki 1 stupowe;.

* Obrecz do koszykéwki wzmocniona, cynkowana ogniowo z min.12 zaczepami siatki.

» Siatka do obrgczy taficuchowa, cynkowana, na 12 zaczepow

* Ostona stupa koszykowki w ksztalcie litery C, grubo$é: 5 cm, wysokosé 200 cm, kolor
czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC. Zapinana na rzep.

* Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykéwki 1 stupowej

* Fundament do stojakéw zgodny z wymaganiami producenta stojakéw do koszykéwki;

1.2 BOISKO DO SIATKOWKI

Boisko do siatkowki usytuowane zostanie centralnie na srodku ptyty boiska
wielofunkcyjnego. Os srodkowa boiska do siatkéwki pokrywa sie z osig srodkowg plyty
boiska do koszykéwki. Boisko do gry jest prostokatem o wymiarach 18,00x9,00m. Obszar
boiska do siatkéwki bedzie wyznaczony przez linie zotte lub pomaranczowe i inny kolor
nawierzchni. Linie boczne i linie koficowe ograniczajace boisko sg wykreslone wewnatrz
boiska. Of linii Srodkowej dzieli boisko na dwa réwne pola o wymiarach 9,0 x 9,0m kazde.
Znajduje si¢ ona pod siatkg pomigdzy liniami bocznymi. Na kazdej stronie pola gry,
wyznaczone jest pole ataku, poprzez linig ataku, ktérej zewngtrzna krawedz wykreslona jest
3m od osi linii srodkowe;j.
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Siatka azurowa o szerokosci 1 m, i min. dlugosci 9,5 m, obszyta od géry i od dotu biatymi
tasmami, w zastawie z antenkami. Siatka naciagni¢ta jest na dwéch linkach stalowych @ 3
mm na stupkach stalowych oddalonych od linii bocznych boiska. Wysoko$é siatki
regulowana poprzez mechanizm na shipkach. Z uwagi na nadmiar urzadzen sportowych
boiska, projektuje si¢ stupki uniwersalne do siatkéwki, badmintona i tenisa z regulowang
wysokoscia naciggu linek siatki.

Stupki do siatkéwki i tenisa w tulejach (uniwersalne), w komplecie z siatka, zaslepkami
tulejami wraz z fundamentami zgodnymi z wytycznymi producenta stupk6w.

Stupki aluminiowe wraz z elementami napinajacymi siatke , naciag, shupki posiadaja
bezstopniows regulacjg siatki w zakresie 1,1 m — 2,5 m, umozliwiajaca gre w siatkéwke
(juniorzy, kobiety, mezczyZni ), badmintona i tenisa ziemnego.

Stupki z siatka demontowane a otwory tulei zaslepiane podczas gry w kosza. Shupki
zamontowane poza liniami bocznymi kortu tenisowego.

1.3 BOISKO DO BADMINTONA

Boisko do badmintona usytuowane zostanie centralnie na srodku plyty boiska
wielofunkcyjnego. Boisko do gry jest prostokatem o wymiarach 13,4,00x6,10m. Obszar kortu
tenisowego bedzie wyznaczony przez linie zielone i inny kolor nawierzchni

1.4 KORT TENISOWY

Kort tenisowy usytuowany zostanie centralnie na $rodku plyty boiska wielofunkcyjnego. Kort
tenisowy jest prostokatem o wymiarach 23,77x10,97m. Obszar kortu tenisowego bedzie
wyznaczony przez linie czarne lub fioletowe i inny kolor nawierzchni.

Siatka do tenisa ziemnego z polietylenu o wymiarach dostosowanych do kortu min. 12,72 x
1,07 m. Siatka naciagnieta jest na dwéch linkach stalowych @ 3 mm na stupkach stalowych
oddalonych od linii bocznych boiska. Wysoko$¢ siatki regulowana poprzez mechanizm na
stupkach. Shupki uniwersalne regulowana wysokos¢ — tenis siatkéwka.

2. Parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowes:
Projektuje si¢ dwuwarstwows syntetyczng nawierzchnie poliuretanowa przepuszczalng dla
wody gr. minimum 13 mm.
Warstwe podktadows stanowi mata gumowa gr. minimum 10 mm wykonana z mieszanki
czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1+4 mm, polaczonego z klejem poliuretanowym,
uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki do nawierzchni syntetycznych.
Czgs¢ uzytkowa stanowi bez spoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody gr.
minimum 3 mm z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu EPDM ft. 0,5+1,5 mm,
wykonana metoda wysokoci$nieniowego natrysku.
Kolor nawierzchni ceglasty, zielony, z6ity i jasno niebieski dla boiska wielofunkcyjnego,
zgodnie z rysunkiem kolorystyki.
Linie szer. 5 cm, malowane systemows farbg poliuretanowa w kolorach w zaleznosci od boisk
w celu efektywnego wyeksponowania boisk.
Montaz nawierzchni winna wykonywa¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta systemu
poliuretanowego zgodnie z wydang przez niego instrukcja.

23



Plac Dworcowy 5, FTY BORSST

Zaklad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz ' RS ESEERE PROJENTONYOH
42-300 Myszkéw :

Projektowana poliuretanowa nawierzchnia sportowa winna posiada¢ wlasciwosci techniczne
nie gorsze niz:
Wybrane minimalne wlasciwosci techniczne nawierzchni:

Lp. | WEASCIWOSCI WYNIKI
1 | Wytrzymalos¢ na rozcigganie - N/mm2 (MPa) 0,65-1,1
2 | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu - % 70 - 140
3 | Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sily, % (23°C) 36-40
4 | Odksztalcenie pionowe, mm (23°C) 1,5-1,7
5 | Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g 0,3-0,6

Op6r poslizgu, préba wahadla, lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
6 | nawierzchnia sucha 85-99
nawierzchnia mokra 59-80

Lista dokumentdw potwierdzajacych jako$é oferowanej nawierzchni poliuretanowej, ktére
nalezy dolaczy¢ do oferty przetargowej:

- Kompletny raport z badan na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez
niezalezne laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajace wymagane
parametry techniczne nawierzchni;

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spehienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych;

- autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)
- aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z panistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza si¢ przedktadania dokumentéw
pochodzacych z innych instytucji lub zakladéw naukowych;

- Kompletny raport z badari potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawarto$é
pierwiastkéw chemicznych, spetniajaca wymagania stosownych norm, wydany przez
niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich

badan) dla oferowanej nawierzchni.

3. Podbudowa betonowa z dylatacja (beton jamisty LB-15/F25/W0) - grubos¢ warstwy po
zageszcezeniu (10-12¢cm)

4. Obramowania nawierzchni :
Obramowanie nawierzchni wykorzystaé nalezy istniejace, w przypadku jego uszkodzenia
odtworzy¢/odbudowac¢ w nawigzaniu do istniejgcego.

5. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego / pitkochwyty;

Nalezy zamontowac na istniejacych stupach stalowych siatki pitko chwyty wykonane z
polipropylenu (sznurek gr. 4 mm) o wymiarach oczek 45x45 lub 50x50 mm kolor zielony.
Siatka montowana do stupéw za pomoca linki stalowej przebiegajacej po obwodzie siatki
(min. goéra/dét w przypadku potrzeby réwniez srodek) i ocynkowanych karabinczykéw. Linka
mocowana jest do stupow.
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6. Zielen, mata architektura

6.1 Zielefi / Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych badz
zniszczone prowadzonymi robotami budowlanymi, projektuje sie przeznaczy¢ na
zazielenienie trawnikami wykonanymi metods siewu.

Trawniki nalezy wykona¢ wg. nastgpujgcego uktadu konstrukcyjnego :

- nawierzchnia trawiasta wykonana metoda siewu,

- humus gr. 5 cm,

- ziemia urodzajna gr. 5 cm.

Wykonanie robét :

Przed przystapieniem do wykonania trawnikéw nalezy caly teren rozplantowaé i wyr6wnag.
Przygotowany i oczyszczony teren nalezy przykryé ziemig urodzajna gr. 5 cm. Na
przygotowang, oczyszczong i wyréwnang warstwe ziemi urodzajnej roztozyé warstwe
humusu gr 5 cm z lekkim ubiciem recznym lub mechanicznym. Na tak przygotowane podloze
nalezy wysiac trawe.

Tak zatozony trawnik nalezy pielegnowa¢ przez podlewanie a po wzroécie trawy koszenie.
Uwaga: do obowigzkéw wykonawcy nalezy pielegnowanie trawy tzn. nawadnianie i koszenie
do momentu przekazania obiektu Inwestorowi.

6.2 Na obiekcie projektuje si¢ matg architekture (tawka 1 szt.) poprzez wykonanie miejsca
odpoczynku dla os6b z niepelnosprawnosciami i ich opiekunéw (Utwardzony teren (o
nawierzchni poliuretanowej koloru niebieskiego) przy krawedzi boiska o wymiarach
280x180cm, oznakowany. Miejsce do odpoczynku powinno by¢ wyposazone w siedzisko
(fawke) z podlokietnikami utatwiajgcymi siadanie i wstawanie oraz miejsce do zaparkowania
wozka inwalidzkiego, lawka powinny byé przytwierdzona na state do podioza,
uniemozliwiajac jej usunigcie przez osoby do tego nieupowaznione. Lawka powinna byé
wyposazona w podtokietniki po obu stronach lawki. Podlokietniki powinny znajdowag sie na
wysokosci 15-20 cm od gérnej powierzchni siedziska, szerokos¢ miejsca siedzacego powinna
wynosi¢ ok. 50 cm. Siedzisko powinno znajdowa¢ si¢ na wysokosci 42 — 45 ¢cm od podioza,
kat pomigdzy oparciem a siedziskiem powinien byé ergonomiczny tj. ok. 100 stopni,
zalecanym materiatem do zastosowania na siedziska i oparcia tawek jest drewno; powinno
by¢ ono odpowiednio twarde, odporne na warunki wynikajace z normalnego uzytkowania i
odporne na warunki atmosferyczne. Materiat konstrukcji tawki stal malowana proszkowo lub
odlew zeliwny. Miejsce postoju przeznaczone dla osoby poruszajacej si¢ na wozku
inwalidzkim powinno mie¢ gleboko$é min 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokos$¢ 90 cm, tak
aby osoba na wézku (skuterze inwalidzkim) mogta zaparkowaé wézek obok lawki, nie
przeszkadzajgc innym uzytkownikom przestrzeni.
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6.3 W miejscu realizacji inwestycji Wykonawca umiesci tablicg informacyjng zgodna z
wymaganiami konkursu ,,Inicjatywa Sofecka” w 2024 roku.

Tablica informacyjna z logotypem Wojew6dztwa Slaskiego, o nastgpujacej tresci: Zadanie
pn. ,,.Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu” wspolfinansowano przy
pomocy Srodkéw z budzetu Wojewédztwa Slaskiego w ramach Marszalkowskiego Konkursu
»Inicjatywa Solecka” w 2024 roku.

Wymiar tablicy informacyjnej powinien posiadaé format A3 (297 mm. X 420 mm.).
Stosowanie znakéw graficznych odbywa si¢ zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej
Wojewddztwa Slaskiego. Tablica informacyjna musi by¢ wyeksponowana przez 3-letni okres
trwatosci zadania i wykonana z trwalych materiatéw. Uszkodzona lub nieczytelna tablica
musi zosta¢ wymieniona lub odnowiona.

7. Przedstawione w projekcie materialy/urzadzenia stanowig wylacznie elementy kluczowe.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za brak w zestawieniu elementéw dodatkowych,
ktére nie wplywaja bezposrednio na parametry pracy projektowanego boiska a sg niezbedne
do jego prawidlowego wykonania.

Autor opracowania:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa
zamierzenia Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu
budowlanego:
Adres obiektu: Lgota Nadwarcie
jednostka ewid.; Kozieglowy - obszar wiejski
obreb; 240902_5.0011 Lgota Nadwarcie
nr dzialek ewid. 165/4
Kategoria obiektu

\%

budowlanego:
Inwestor: Gmina i Miasto Kozieglowy

42-350 Kozieglowy, Plac Moniuszki 14

Nazwa i adres jednostki  Zakltad Ustug Projektowych Jerzy Dorobisz
projektowania Plac Dworcowy 5, 42-300 Myszkoéw

Opracowat:

tg)+48 503 062 188

Data opracowania: MAJ 2024 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego.
IT Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

IIT Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki/terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1V Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podezas realizacji prac
budowlanych.

V Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do realizacji
robot szczegblnie niebezpiecznych.

VI Wymagania dotyczace organizacji budowy i $rodkéw technicznych zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.
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L. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét: roboty pomiarowe i

obstuga budowy; roboty przygotowawcze, rozbidrkowe; roboty ziemne; podbudowy;
nakladanie warstw poliuretanowych; montaz lawki, stojakéw do koszykéwki, shupkéw do gry,
porzadkowanie terenu.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obrebie zamierzenia budowlanego nie wystepuja inne obiekty budowlane majace wpltyw na
prowadzong inwestycje.

III. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Na przedmiotowe;j dziatce w obrgbie projektowanych prac nie wystepuja zadne elementy
zagospodarowania dziatki, ktére moglyby stwarzaé zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia.

IV. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH.

4.1 Potencjalne zrédta zagrozen:

- obstuga maszyn i urzadzefi z napedem spalinowym - obstuga powinna byé zgodna z
instrukcja obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa,

- obstuga maszyn i urzadzeri z napedem elekirycznym - urzadzenia (wiertarki, przecinarki,
mioty udarowe, r¢czne narz¢dzia udarowe) nie powinny posiada¢ rekojesci krotszej niz 15 cm
oraz ostrych krawedzi, peknig¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania powinni stosowa¢ niezbgdne srodki ochrony indywidualnej (np. rekawice
antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

- stan techniczny maszyn i urzadzen - nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajacych normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwlocznie
wycofa¢ z uzytku.

- warunki atmosferyczne - zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile
takie wystapia) podczas wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. silnego
wiatru, intensywnych opadéw $niegu, deszczu, wystgpowania gotoledzi oraz podczas
ograniczonej widocznosci.

- odziez i obuwie robocze - pracownicy przystepujac do pracy winni byé odziani w odziez i
obuwie robocze dostarczone im przez pracodawcg lub zleceniodawce (zabronione jest
uzywanie przez pracownikéw odziezy i obuwia wiasnego). Powyzsza odziez i obuwie
powinny spetniaé wymogi okreslone w polskich normach i posiadaé odpowiednie atesty
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- Srodki ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujacych si¢ szczegélnym
zagrozeniem ze strony czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnié
pracownikom wiasciwe srodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn
technicznych — wlasciwe srodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z wysokosci,
przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)

4.2 Wykopy liniowe i punktowe stwarzajace nastgpujace zagrozenia;

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygtodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy Iub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

-wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: energetyczne,

4.3 Obsluga maszyn w szczegdlInosci:

- koparek przy wykonywanych wykopach liniowych i punktowych

- rozscietaczy przy uktadaniu nawierzchni poliuretanowej

- zaggszczarek przy zageszczaniu podbudowy

- ladowarek, dZwigéw przy zaladunku i roztadunku materiatow budowlanych
4.4 Nieprawidlowe sktadowanie urobku

4.5 Nieprawidtowe skladowanie materiatéw budowlanych

V.INFORMACJE DOTYCZACE NADZORU NAD PRACOWNIKAMI ORAZ ICH
PRZYGOTOWANIA DO PRACY.

- nadzér - wszelkie prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem osoby posiadajace;j
stosowne uprawnienia budowlane;

- kwalifikacje - prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania stosownych
kwalifikacji mogg wykonywa¢ wylacznie osoby do tego uprawnione

- szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - nie wolno dopuszczaé nowo
zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego szkolenia og6lnego w
zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na
budowie — bez wstgpnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu szczegdinych
zagrozef w Srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy takze powinno byé przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego
pracownika do pracy.

- profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy bez
aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowa¢ si¢
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apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien byé
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI BUDOWY.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robét
budowlanych przez komisj¢, zlozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli ew.
firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno
obejmowacé w szczegblnosci:

- oznakowania terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegolnym
uwzgl¢dnieniem oznakowania wszystkich niewydzielonych stref niebezpiecznych

- ukfad komunikacyjny, ze szczegélnym uwzglednieniem drog przeciwpozarowych

- doprowadzenie medidw, ze szczegélnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w
spos6b zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami

- urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikéw

- urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow

- Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie
powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciagi piesze na terenie budowy powinny by¢
utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest
skladowanie narz¢dzi i materiatéw. Oprécz oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane
Jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejéciami, na ktére istnicje mozliwoéé spadania
narz¢dzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze sztuka
budowlang poszczegélnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢
wykonywane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, w szczeg6lnosci dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
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