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PROJEKT BUDOWLANY

TECHNICZNY
tom Il

nazwe zamierzenia budowlanego
Budowa boiska wielofunkcyjnego z wiatg boiskowg

z infrastrukturg towarzyszaca: ogrodzeniem ostonowym, oswietleniem solarnym LED
i odwodnieniem (drenaz rozsgczajgcy wraz ze studnig chtonng)

kategoria obiektu budowlanego: V

Adres: Rusko
Dziatki nr:  162. 0015 Rusko, jedn. ewid. Strzegom wiejski

Inwestor: Gmina Miasto Strzegom
Adres : 58-150 Strzegom, Rynek 38

spis zawartosci projektu budowlanego:

1/ projekt zagospodarowania terenu - tom |
2/ projekt techniczny - tom I

Projektanci-
Projektant: arch. Adam Madrzak
(Architektura) UAN. V-7342/3/135/94
Konstrukcja: mgr inz Dariusz Sarnacki

UAN.VI-f/3/91/86

Instalacje sanitarne wewn: | mgr. Inz. Barbara Madrzak
UAN. VI-f/3/145/89

Instalacje elektryczne: mgr. Inz. Robert Biedka
UAN. V-7342/3/34/93

Data opracowania projektu 05- maj- 2022




Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu — tom |:

I. CZESC OPISOWA PZT- tom |
Il. CZESC RYSUNKOWA —

Rys nr 1- projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys nr 2- projekt zagospodarowania terenu skala 1:250
Rys nr 3- boisko -wuymiary

Rys nr 4- ogrodzenie, drenaz, pitkochwyty

Rys nr 5- wiata

Il DOKUMENTY - cz. formalna -
1/ Oswiadczenie projektantéw
2/ uzgodnienie z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

we Wroctawiu / delegatura Watbrzych sygn, W/N 5183. 686.2022.JK z
dnia 07-04-2022

tom Il
\Y — branza sanitarna : odwodnienie wraz z drenazem nieosgczajgcym i studnig
chtonng str -7
1/ czes¢ opisowa
2/ czesé rysunkowa
% — branza elektryczna oswietlenie solarne LED

1/ czes¢ opisowa
2/ czesé rysunkowa



OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa:

» budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni systemowej
poliuretanowej na podktadzie elastycznym - przepuszczalnej
budowa ogrodzenia ostonowego z pitko chwytami

wiata boiskowa

utwardzenie istniejacego wjazdu

kanalizacja deszczowa odwodnieniowa z drenazem
oSwietlenie solarne LED

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 162 jest zabudowana urzgdzeniami zabawowymi o ztym stanie
technicznym , nie uzbrojona, nalezy do klasy B,

dziatka graniczy z zabudowa siedliskowa, z budynkiem mieszkalnym,
wielopokoleniowym i obiektami gospodarczymi.

Od drogi wzdtuz granicy — istniejgcy zywoptot z cyprysow

3.1

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI | TERENU

Urzadzenia zwigzane z obiektem budowlanym:

wyposazenie boisk

boisko do pitki recznej - 14x28m (pas wolny +1m)
wyposazenie: bramki — 2 szt , przestawne

boisko do siatkowki - 9x18m (pas wolny +2m)

wyposazenie: stupki demontowalne osadzone w tulejach zamontowanych na
state (+zaslepki)— 2szt , siatka — 1 komplety, Stupki z mozliwoscig montowania
dodatkowo siatek do badmintona i tenisa — rostaw min 11m

boisko do koszykowki - 14x22m (pas wolny +1m)
wyposazenie: 2 — kosze z tablicg typu — kratownicowa, wysiegnik min 225cm

ogrodzenie boiska:

stata wysokos¢ ogrodzenia 4000mm,

cata konstrukcja ogrodzenia wznosi sie na stupach okragtych o wysokosci
4800 mm (w tym 80cm w fundamencie) oraz przekroju 60x2.5 mm; stupy do
pitko chwytéow: 6800mm (w tym 80cm w fundamencie)

— przekroj 80mm x2,5mm

stupy rozstawione sg w odlegtosci co 2500 mm; pitkochwyty — roztaw : 4-5m z
zaslepkami

ogrodzenie na catej swojej dtugosci jest usztywnione za pomocg rygla
poprowadzonego w gornej czesci ogrodzenia



siatka/ pitko chwyty

¢ na catej konstrukcji ogrodzenia jest rozciggnieta siatka
pleciona
e siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego, pitkochwyty — siatka
polipropylenowa odporna na UV
dolna i gérna czesc siatki posiada symetrycznie zagiete konce.
Srednica drutu 2,8 mm, pitkochwyty: gr 5mm
stupy pitko chwytow fi 80 co 5m, wysokos¢ — 6m, ze wspornikami dt. 80cm
wielkos¢ oczek siaki polipropylenowej (pitko-chwyty) za bramkami 8x8cm
W gornej czesci siatka jest przywigzywana do rygla za pomocg drutu
mocujgcego o srednicy 1,4 x 2,0 mm;
e siatka rozpieta jest na 9 rzedach drutu napinajgcego o srednicy 2,6x4,0mm
przymocowanych do stupow posrednich za pomoca specjalistycznych
przelotek.

Fundamenty:
e fundament fi 35cm, gtebokosé posadowienia 100cm, z betonu C20/25

nawierzchnia boiska:

Na boisko zastosowano nawierzchnie systemowg poliuretanowg na podktadzie
elastycznym o konstrukciji:
Nawierzchnia uzytkowa EPDM, gr 7-8mm

¢ Mata poliuretanowo gumowa gr 7-8mm

o Warstwa stabilizujgca ST, mieszanina poliuretanu ze zwirem kwarcowym i
granulatem gumowym, gr 30-35mm
Warstwa wyréwnawcza — kuszywo 0,075-4mm, gr 3cm
Warstwa konstrukcyjna gérna — kruszywo 4-31,5mm, gr 8cm
Warstwa konstrukcyjna dolna — kruszywo 31,5-63mm, gr 12cm
Warstwa odsgczajgca — piasek 0-0,2mm gr 10cm
nawierzchnia ze spadkiem max 0,5-1%
nawierzchnia ograniczona obrzezem trawnikowym (elastycznym): Ilub
betonowym (30x8x100). Goéra betonowego obrzeza — 2z natryskiem
poliuretanowym gr 7-8mm (jw)

dojazd — dziatka 162

dojazd — nawierzchnia z kostki bet. lub granitowej — konstrukcja:
na podsypce piaskowe;j. gr. 2-4cm i podkfadzie gr. 15cm z kruszywa
kamiennego 0-31mm stabilizowanego mechaniczne i warstwie
odsgczajgcej gr. min 15cm stabilizowanego cementem.

Ograniczenie obrzezem trawnikowym: granitowym lub betonowym
(20x6x100)



trawnik

o Trawnik po robotach ziemnych i montazowych nalezy odtworzy¢
(poprzez uzupetnienie ziemi (humus) i zasianie nowej trawy)

osSwietlenie:
. 4 stupy o wysokosci 5m z lampami solarnymi LED

StUP
Wysokosé 5 m
Fundament Tak
Masa 22,8 kg
Srednica gérna 60 mm
Srednica dolna 146 mm
Wariant

Y Tak
kolorystyczne
Grubos¢ scianki

4,2 mm

stupa

Wymiary podstawy  260x260x12
Dla Il strefy wiatrowej

FUNDAMENT

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 — C30/37
Konce srubowe: ocynkowane ogniowo
wymiary: 27,5x27,5x100

stup dedykowany — |l strefa wiatrowa




wyposazenie dodatkowe:

o kosz na smieci z przykryciem- 1 szt
o tawki drewniane o konstrukcji rurowej — 5 szt
o stojak na rowery — 1 szt

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw :
brak sciekow.

3.3 Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej —dz 297/4 dr - droga gminna -
dojazdowa (KD). Dziatka posiada istniejgcy zjazd.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
» Instalacja odwodnieni owa wewnetrzna (drengz) — pkt Il
Rury drenarskie fi 80 i fi100, studnia rozsgc zajaca - 1000L

> oswietlenie solarne LED na stupach o wysokosci 5-6m

» ogrodzenie ostonowe 4m. Od drogi (potudnie) ogrodzenie o wysokosci 4m —
1.5 m od granicy dziatki. Od strony pétnocnej i zachodniej ogrodzenie
odsuniete od granicy dziatki o 0,3m ze wzgledu na zblizenie do istniejgcych
murow na dziatkach sgsiadujgcych.

3.5 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni
Teren pfaski: boisko poliuretanowe — przepuszczalne (chtonne) o nachyleniu 0,5-1%.
Powierzchnia biologicznie czynna — trawnik. Od strony drogi — istniejgcy zywoptot

4, ZESTAWIENIA- parametry (zgodnos¢ z MPZP)

Podstawowe dane techniczne elementéw zagospodarowania - teren UP (MPZP):

- powierzchnia dziatki inwestora nr 162 — 858m2

- powierzchnia zabudowy — brak

boisko
- powierzchnia boiska — 504 m2

wiata boiskowa
- wysokos$¢ wiaty: 4m , (max. 10m wg. mpzp)
- kat nachylenia dachu — 30st (dop. przez mpzp min 30st)
- ukfad potaci —, dwuspadowy, (dopuszczalny przez mpzp)
- pokrycie — dachéwka ceramiczna

- powierzchnia podjazdu, chodnikéw i taraséw na dziatce inwestora nr 236/14—
7,5m2
- wskaznik intensywnosci zabudowy — brak odniesienia
- pow. biologicznie czynna — 40,3% (min przez mpzp 40%)
- ilos¢ miejsc parkingowych na dziatce — ustuga lokalna bez pow.
zabudowy — brak odniesienia w mpzp



5. INFORMACJE | DANE:
5.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu -
zgodnie Z mpzp

Funkcja boisko wielofunkcyjne - rekreacyjne, zgodna jest z przeznaczeniem
terenu oznaczonym na planie UP - ustuga lokalna.

» Dziatka nie posiada ograniczenia w zakresie linii zabudowy
rozgraniczajgcych drogi

» przeznaczenie terenu : ustuga lokalna — wymaég spetniony

» ogrodzenia: od frontu ogrodzenie ostonowe wycofano o 1.5m (od granicy
dziatki) za istniejgcy zywoptot z cyprysow.
Zastosowano ogrodzenie ostonowe boiska z pitko chwytami

» 10m — granica boiska od linii rozgraniczajgcej pas drogi KD

5.2 Ochrona konserwatorska:

» Obszar inwestyciji potozony jest na terenie historycznego ukfadu
ruralistycznego

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
» =brak

5.4 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
- brak

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Droga dojazdowa do obiektu — , zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
Wewnetrznych | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. (z pdzniejszymi zmianami) -
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. - szer w
liniach rozgraniczajgcych - 10m

W drodze (dz. 297/4) znajduje sie hydrant (na sieci 110mm) w odlegtosci 10m od
dziatki nr 162

7. Inne dane
Kategoria geotechniczna i sposéb posadowienia :
Opinia geotechniczna:
Teren zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - warunki gruntowe
proste.
Ze wzgledu na kategorie geotechniczng i zgtoszenie — nie sg wymagane badania
geotechniczne




8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

> obszar oddziatywania obiektu dokonano na
podstawie: Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z
pOzniejszymi zmianami ) i
UCHWALA NR 81/04 RADY MIEJSKIEJ W
STRZEGOMIU z dnia 18 pazdziernika 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej czesci gminy
Strzegom, obejmujgcej obreby : Bartoszowek, Jaroszow, Rusko, Skarzyce , Morawa
i Miedzyrzecze.

> Granica oddziatywania obiektu ograniczona jest do dziatki inwestora
dziatka nr 162

> Granica oddziatywania obiektu ograniczona jest do dziatki inwestora



Il. CZESC RYSUNKOWA
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Il DOKUMENTY - cz. formalna
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05-05-2022
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO | TECHNICZNEGO

oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

nazwe zamierzenia budowlanego
Budowa boiska wielofunkcyjnego z wiatg boiskowg

z infrastrukturg towarzyszaca: ogrodzeniem ostonowym, oswietleniem solarnym LED
i odwodnieniem (drenaz rozsgczajgcy wraz ze studnig chtonng)

kategoria: V
Adres: Rusko )
Dziatki nr: 162. 0002 Bolescin, jedn. ewid. Swidnica
Inwestor: Gmina Miasto Strzegom
Adres : 58-150 Strzegom, Rynek 38
Projektant: arch. Adam Madrzak

(Architektura)

UAN. V-7342/3/135/94

Konstrukcja:

mgr inz Dariusz Sarnacki
UAN.VI-f/3/91/86

Instalacje sanitarne wewn:

mgr. Inz. Barbara Madrzak
UAN. VI-f/3/145/89

Instalacje elektryczne:

mgr. Inz. Robert Biedka
UAN. V-7342/3/34/93

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swidnicy i zadan wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane,
zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.
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v — branza sanitarna : odwodnienie wraz z drenazem
nieosaczajagcym i studnia chionna

1/ czes¢ opisowa
2/ czesé rysunkowa
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\'} — branza elektryczna oswietlenie solarne LED

1/ czes¢ opisowa
2/ czesc rysunkowa



