Studnia DN1200/DN1500 potqczeniowa lub przelotowa Regulacja wysokosciowa wtazéw studni
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Rt Rama wtazu

Hmax=0,5m

AKX | Pierscienie dystansowe polimerowe o wysokosci 4, 6, 8, 10cm.
Dostosowanie do spadku nawierzchni za pomocq klinéw regulacyjnych

I Pomigdzy pierscienie dystansowe, do montazu ramy wtazu na
| . pierscieniu oraz montazu pierscienia na studni nalezy zastosowaé¢
= : na calym obwodzie klej—szczeliwo (do lqczenia tworzyw z
abetonem i zeliwem). Szczeliwo o wysokiej odpornosci na wode.
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Zastosowanie plyty betonowej jedynie w przypadku matych
Zwezka betonowa wysokosci studni i braku mozliwosci zastosowania zwaZki.
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Wtaz zeliwny D400 Wtaz zeliwny z wypelnieniem betonowym, zgodnie z dokumentacjq.
Krqg betonowy llose i wysokos¢ okreslic na podstawie wysokosci catkowitej studni

Monolityczna podstawa studni Spadek dna kinety min 1%
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Przejscie szczelne Zastosowa¢ przejscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur

dla kanat6w: DN200 i DN250 kr6¢ce o dtugosci 0,5m, dla kanatu DN30O o dtugosci
Kréece wlot/wylot 0,7m, dla kanatu DN40O o dtugosci 0,8m, dla kanatu DN500 i DNG0O o dtugoéci 1,0m|
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s 7 |Stopnie ztazowe zeliwne/powlekane | Stopnie zlazowe lub kiamry typu ciezkiego.
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wLOT wyYLOT

I Dennica w wykonaniu monolitycznym z uformowanq fabrycznie kinetq i

Beton C12/15 osadzonymi przejsciami szczelnymi dla zastosowanych rur.
Studnie muszq posiada¢ minimalne parametry podane w projekcie oraz
spetniac wymogi szczelnosci wg PN—92/B—10735.
Wtazy zlokalizowane w drogach o nawierzchni utwardzonej nalezy zlicowaé z
powierzchniq terenu.
Wrazy zlokalizowane w terenach nieutwardzonych (pobocza/tereny zielone)
nalezy zabezpieczy¢ wylewkq betonowq z betonu C12/15 o wymiarach
1,50x1,50m i grubosci min. O, 15m.
5. Bezwzgednie zastosowa¢ kréc¢ce na wlocie | wylocie pefnigce role przegubu w
przypadku nierbwnomiernego osiadania studni i kanatéw.
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Heatk — wysokos¢ studni (pomigdzy rzednq dna i rzednq terenu)
Rt — rzedna terenu [m n.p.m.]
Rd — rzedna dna [m n.p.m.]

Rodp — rzedna odplywu [m n.p.m.]
Rdop — rzedne doptywéw [m n.p.m.]
al,2,3 — kqty doptywbw wzgledem kanatu odptywu

Zestawienie poszczegbinych parametréw studni przedstawiono w czgsci opisowej projektu.
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