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Wykaz zmian do projektu zagospodarowania terenu: 

Projekt podstawowy Projekt zamienny Różnica 

Materiał, średnica Długość Materiał, średnica Długość  

Kanał deszczowy o 

średnicy wewn. 

DN=600mm z rur PP 

SN10 

12,4 m Kanał deszczowy o 

średnicy wewn. 

DN=600mm z rur PEHD 

SN10 

26,41 m +14,01 m 

Kanał deszczowy o 

średnicy wewn. 

DN=500mm z rur PP 

SN10 

68,1 m Kanał deszczowy o 

średnicy wewn. 

DN=500mm z rur PEHD 

SN10 

90,15 m +22,05 m 

Kanał deszczowy o 

średnicy wewn. 

DN=400mm z rur PP 

SN10 

332,5 m Kanał deszczowy o 

średnicy wewn. 

DN=400mm z rur PEHD 

SN10 

319,46 m -13,04 m 

Kanał deszczowy o 

średnicy wewn. 

DN=300mm z rur PP 

SN10 

258,5 m Kanał deszczowy o 

średnicy wewn. 

DN=300mm z rur PEHD 

SN10 

258,48 m - 0,02 m 

Kanał deszczowy o 

średnicy wewn. 

DN=250mm z rur PP 

SN10 

235,7 m Kanał deszczowy o 

średnicy wewn. 

DN=250mm z rur PEHD 

SN10 

235,69 m - 0,01 m 

Przykanaliki deszczowe 

do wpustów ulicznych o 

średnicy wewn. 

DN=200mm, 

49,8 m Przykanaliki deszczowe 

do wpustów ulicznych o 

średnicy wewn. 

DN=160mm, 

50,08 m +0,28 m 

Budowa studzienek 

kanalizacyjnych, 

betonowych o średnicy 

DN1200 

19 szt. Budowa studzienek 

kanalizacyjnych, 

betonowych o średnicy 

DN1200 

21 szt. +2 szt. 

 

 Dokonano wymiany materiału rur z PP na PEHD, 

 Zmieniona została średnica przykanalików deszczowych z 200mm na 160mm, 

 Zwiększono ilość studzienek kanalizacyjnych ( o 2 szt.) 

 Zmianie uległ również układ podczyszczania wód opadowych i roztopowych, składający się z 

osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych, wraz z zmianą jego lokalizacji, 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice z siedzibą ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.  

2. Użytkownik 

Użytkownikiem wybudowanych obiektów będzie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

działający przy Urzędzie Miasta Chojnice. 

3. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ustronnej z doprowadzeniem wód opadowych do 

zbiornika retencyjnego” 

Inwestycja położona jest we wschodniej części miasta Chojnice, w rejonie ulicy Ustronnej, Willowej i 

Przytorowej. 

Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana na działkach położonych w jednostce ewidencyjnej 

220201_1 Chojnice, w obrębie ewidencyjnym 0001 Chojnice, na działkach nr: 2650/2, 2652/2, 2663/2, 

2665/2, 2674/3, 2678, 2685, 2691/8.  

4. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały  

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Chojnice na wykonanie 

dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ustronnej. 

Do opracowania wykorzystano następujące materiały wyjściowe: 

1) Mapy do celów projektowych w skali 1:500 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na terenie inwestycji 

3) Ustalenia z Inwestorem podczas prac projektowych 

4) Uzgodnienia i opinie ujęte w pismach 

5) Wizje lokalne na terenie objętym inwestycją 

6) Dokumentacja geotechniczna wykonana dla niniejszej inwestycji 

7) Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna 

5. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego 

opisujący rozwiązania dla budowy systemu kanalizacji deszczowej, a w tym rozwiązania techniczne układu 

podczyszczenia wód deszczowych, które będą trafiać do odbiornika – tj. zbiornika retencyjnego 

realizowanego wg odrębnego opracowania. 

W ramach inwestycji zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej w zlewni ulic Willowej i Przytorowej w 

Chojnicach o łącznej długości 980,97m. 

6. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje część technologiczną opisującą: 

− Budowę kanałów deszczowych; 

− Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej i rozwiązania obiektów na niej zabudowanych; 

− Skrzyżowania z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego; 

− Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów; 

− Organizację robót. 

 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

7. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ulic Willowej i Przytorowej w 

Chojnicach o łącznej długości 980,97m, która obejmuje: 

− Budowę kanału deszczowego o średnicy wewn. DN=600mm z rur PEHD SN10, o długości 28,42m; 
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− Budowę kanału deszczowego o średnicy wewn. DN=500mm z rur PEHD SN10, o długości 91,62m; 

− Budowę kanałów deszczowych o średnicy wewn. DN=400mm z rur PEHD SN10, o sumarycznej 

długości 316,68m; 

− Budowę kanału deszczowego o średnicy wewn. DN=300mm z rur PEHD SN100, o długości 

258,48m; 

− Budowę kanałów deszczowych o średnicy wewn. DN=250mm z rur PEHD SN10, o sumarycznej 

długości 235,69m;   

− Budowę przykanalików deszczowych do wpustów ulicznych o średnicy wewn. DN=160mm, o 

sumarycznej długości 50,08m; 

− Budowę układu podczyszczania wód opadowych i roztopowych, składającego się z osadnika piasku 

i separatora substancji ropopochodnych oraz by-passem; 

− Budowę studni kanalizacyjnych, betonowych o średnicy DN1500 w ilości 4 kpl; 

− Budowę studni kanalizacyjnych, betonowych o średnicy DN1200 w ilości 21 kpl; 

− Budowę studzienek wpustów ulicznych, betonowych o średnicy DN500 w ilości 15 kpl. 

Inwestycja obejmuje budowę kanałów deszczowych, do których zabrania się wprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

8. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

9. Projektowane zagospodarowanie terenu 

9.1. Zestawienie ilościowe 

1. Kanał deszczowy o średnicy wewn. DN=600mm z rur PEHD SN10, o długości 28,42m; 

2. Kanał deszczowy o średnicy wewn. DN=500mm z rur PEHD SN10, o długości 91,62m; 

3. Kanał deszczowy o średnicy wewn. DN=400mm z rur PEHD SN10, o sumarycznej długości 

316,68m; 

4. Kanał deszczowy o średnicy wewn. DN=300mm z rur PEHD SN10, o długości 258,48m; 

5. Kanał deszczowy o średnicy wewn. DN=250mm z rur PEHD SN10, o sumarycznej długości 

235,69m;   

6. Przykanaliki deszczowe do wpustów ulicznych o średnicy wewn. DN=160mm, o sumarycznej 

długości 50,08m; 

7. Układ podczyszczania wód opadowych i roztopowych, składającego się z osadnika piasku i 

separatora substancji ropopochodnych; 

8. Studnia kanalizacyjna betonowa o średnicy DN1500 w ilości 4 kpl; 

9. Studnia kanalizacyjna betonowa o średnicy DN1200 w ilości 21 kpl; 

10. Wpust uliczny o średnicy DN500 w ilości 15 kpl. 

10. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

11. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
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Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

 

13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektów 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

III. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

IV. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

14. Obliczenia ilości wód opadowych i dobór średnic kanałów 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

15. Dobór urządzeń podczyszczających wody opadowe  

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

V. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

16. Charakterystyka techniczna sieci kanalizacji deszczowej 

16.1. Rurociągi grawitacyjne 

Zaprojektowano kanały deszczowe z rur i kształtek z polipropylenu PP charakteryzującego się większą 

odpornością na ścieranie niż PCV. Kanały grawitacyjne w zakresie średnic DN (wewnętrznych) 200-600mm 

zaprojektowano z rur kielichowych, strukturalnych, dwuwarstwowych o wewnętrznej ściance gładkiej i 

zewnętrznej ściance formowanej faliście. Z uwagi na lokalizację sieci w pasach dróg, zaprojektowane rury 

muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe min. 10 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969.  

Ze względu na projektowane przepływy przyjęto kanały o średnicach wewnętrznych: DN/ID=200mm dla 

przykanalików od wpustów ulicznych i kanały główne DN/ID=250mm, DN/ID=300mm, DN/ID=400mm, 

DN/ID=500mm i DN/ID=600mm.  

Połączenia kanałów ze studniami betonowymi wykonać przejściami szczelnymi odpowiednimi dla danego 

producenta rur, które będą zamontowane w ścianie studni przez zakład prefabrykacji.  

W miejscach podłączenia do kanałów głównych przykanalików z wpustów ulicznych, należy zastosować 

trójniki 45º z wyprowadzeniem w kierunku powyższych dopływów za pomocą łuków DN160mm . Trójniki 

zaprojektowano w miejscach podłączeń wpustów deszczowych, a także (w przypadku m.in. ulicy Willowej) 

dla umożliwiania przyszłościowego przyłączenia wpustów bez konieczności wykonywania wcinek do 

kanałów w przypadku przebudowy drogi. System kształtek musi być zastosowany w tej samej klasie 

wytrzymałości – tj. min. SN10. 

Uwaga: w przypadku łącznej realizacji inwestycji budowy kanalizacji deszczowej z budową nowego układu 

drogowego dopuszcza się zmiany lokalizacji trójników i wpustów, tak aby umożliwić ich dostosowanie do 

projektowanej niwelety. 

Należy zastosować jednolity system rur i kształtek, tj. aby dostarczony był przez jednego producenta ze 

względu na różnice w tolerancji wykonania oraz zapewnienie szczelności systemu przez jednego 

producenta (gwarancja producenta na całych odcinkach kolektorów). Użyte materiały powinny być 

dopuszczone do użytku w budownictwie. 

16.2. Studnie na sieci kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne na załamaniach sieci, w miejscach połączeń kanałów i na odcinkach 

prostych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych.  
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Ze względu na przyjęte średnice kanałów, zaprojektowano studnie o średnicach wewnętrznych: 

DN1200mm i DN1500mm z kręgów betonowych z betonu o wytrzymałości min. C35/45, wodoszczelnego 

(min. W8) i nasiąkliwości poniżej 5%. Studnie muszą zapewniać całkowitą szczelność. 

Zaprojektowano studnie połączeniowe i przelotowe z osadnikiem 0,5m i osadzonymi przejściami szczelnymi 

odpowiednimi dla materiału zaprojektowanych kanałów. 

Betonowe elementy prefabrykowane łączone za pomocą uszczelek gumowych. Stopnie złazowe żeliwne 

typu ciężkiego lub klamry stalowe pełne w otulinie zabezpieczającej przed korozją (uwaga: nie dopuszcza 

się stosowania „pustych” profili rurowych na klamry w otulinie). 

Należy stosować studnie ze zwężkami, a w przypadkach płytkiego posadowienia studni dopuszcza się 

zastosowanie żelbetowych płyt pokrywowych spełniających wymagania wytrzymałościowe dla studni 

lokalizowanych w pasach drogowych. Montaż studzienek zgodnie z wytycznymi producenta. 

Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 

klasy D400 – zgodnie z warunkami technicznymi. Włazy wtopić w konstrukcję drogi (górna krawędź włazu 

zlicowana z poziomem nawierzchni drogi) z wykorzystaniem pierścieni dystansowych. Ze względu na słabe 

parametry wytrzymałościowe pierścieni dystansowych betonowych/żelbetowych należy zastosować 

pierścienie dystansowe i kliny regulacyjne polimerowe łączone na elastyczny klej-szczeliwo. Nie dopuszcza 

się regulacji wysokościowej włazu za pomocą cegieł łączonych na zaprawę cementową, a także za pomocą 

betonowych/żelbetowych pierścieni dystansowych dostarczanych przez zakład prefabrykacji studni. 

Maksymalna wysokość nadbudowy zwieńczenia studni za pomocą pierścieni dystansowych nie może być 

wyższa niż 50cm łącznie z wysokością włazu.  

Połączenia studni z kanałami należy wykonać poprzez osadzenie w przejściach szczelnych (wloty i odpływ) 

króćców kanalizacyjnych o długości około 0,5 – 1,0m (zależnie od średnicy) stanowiących przegub, 

zapewniający ciągłość połączeń w przypadku nierównomiernego osiadania studni i kanałów.  

Studnie kanalizacyjne należy posadowić na podbudowie z tłucznia 31,5-63mm o grubości warstwy min. 

15cm i podłożu z suchego betonu C12/15 o grubości 10cm. 

16.3. Studzienki wpustów deszczowych 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

 

16.4. Urządzenia podczyszczające 

Dla zaprojektowanego systemu kanalizacji deszczowej zaprojektowano układ podczyszczania wód 

opadowych i roztopowych składający się z wysokosprawnego osadnika wirowego, dwukomorowego z 

wkładem lamelowym spełniającego rolę separatora substancji ropopochodnych. 

 Pojemność czynna:      min. 4560 dm³ 

 Pojemność gromadzenia substancji ropopochodnych: min. 750 dm³ 

 Średnica wewnętrzna zbiornika osadnika:   2000 mm 

 Średnica wewnętrzna zbiornia z wkładem lamelowym: 1500 mm  

 Wlot/wylot:      Ø600 mm rura PEHD (dwuścienna)  

 Klasa obciążenia zbiornika:     min. 300kN 

 Otwory rewizyjne: min. 600 mm pod włazy C250 (lokalizacja 

w terenie zielonym) 

 

Prefabrykaty osadnika wykonywane są z betonu klasy C35/45, wodoszczelność co najmniej 

W8, mrozoodporność F150 w wodzie i F50 w 2%NaCl, nasiąkliwość <5%. Beton odporny na substancje 

ropopochodne wg PN-EN 858-1.  

Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor kierunkowy wymuszający przepływ wirowy. Wylot z 

pierwszego zbiornika w części centralnej przeprowadzony do zbiornika wyposażonego we wkład lamelowy.  

Układ podczyszczania powinien uniemożliwić przedostawanie się zgromadzonych zanieczyszczeń do 

odpływu (np. podtapianie sieci kanalizacyjnej). 
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17. Usytuowanie sieci w planie i ich zagłębienia 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

VI. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROBOT BUDOWLANYCH 

18. Trasowanie kanałów  

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

19. Roboty przygotowawcze 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

20. Rozbiórka nawierzchni 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

21. Wykopy – roboty ziemne 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

21.1. Podsypka  

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

21.2. Obsypka i zasypka 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

22. Odwodnienie wykopów 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

23. Montaż kanałów 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

24. Przejścia pod elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

25. Odbiór robot budowlanych 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

26. Odtworzenie nawierzchni 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

26.1. Nawierzchnia asfaltowa 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

26.2. Nawierzchnie z płyt drogowych, płyt chodnikowych, kostki betonowej i kostki brukowej 
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Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

26.3. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

26.4. Tereny zielone 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

27. Obsługa komunikacyjna inwestycji 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

28. Organizacja ruchu zastępczego 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

29. Organizacja zaplecza budowy 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.  

30. Ogólne wytyczne realizacji 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.  

 

 

mgr inż. Jan Burglin  
upr. nr GPKG-I-7342-24/95 

 

data: marzec 2021 
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VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

 

G M I N A  M I E J S K A  C H O J N I C E  

89-600 CHOJNICE STARY RYNEK 1 

 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ustronnej  

z doprowadzeniem wód opadowych do zbiornika retencyjnego 
 

Jednostka ewidencyjna 220201_1 Chojnice 

Obręb ewidencyjny 0001 Chojnice 

Działki nr: 2650/2, 2652/2, 2663/2, 2665/2, 2674/3, 2678, 2685, 2691/8 

 

N A Z W A  I  A D R E S  I N W E S T Y C J I  

Sieć kanalizacji deszczowej: Kategoria obiektu budowlanego XXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant  

 

mgr inż. Jan Burglin  

upr. nr GPKG-I-7342-24/95 

 

Sprawdzający 

 

mgr inż. Andrzej Najdowski 

upr. nr POM/0138/POOS/04 

 

Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y 

Pracownia Projektowa 

B&B Jan Burglin 

 

ul. Angowicka 68a 

89-600 Chojnice 

burglin@o2.pl 
tel. fax. 52 397 37 30 

 

 

 

 

Chojnice, Marzec 2021r. 

Z A M A W I A J Ą C Y  
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1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  

robót budowlanych 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

5.  Działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5.1.  Szkolenia w zakresie bhp 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

5.2.  Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

5.3.  Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

5.4.  Składowiska materiałów 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

5.5.  Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

5.6.  Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objętego pozwoleniem na budowę nr 

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

6. Podstawa prawna opracowania 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 

 art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2020 r. poz-1333 z późn.zm.) 

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 poz. 272 z póź. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
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rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 279) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 póz. 844 z póź. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”) na podstawie niniejszej „informacji...” 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126). 



Inwestor:          Chojnice,19.03.2021r. 

Gmina Miejska Chojnice  

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 

 

 

 

Oświadczenie 

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz 1409 z późniejszymi zmianami) 

Oświadczam, że projekt budowlany inwestycji pn.  

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ustronnej z doprowadzeniem wód opadowych do 

zbiornika retencyjnego”. 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant:  

mgr inż. Jan Burglin 

upr. nr GKPG-I-7342-24/95 

 

…………………………………………….. 

Podpis i pieczęć  

 

 

Sprawdzający:  

mgr inż. Andrzej Najdowski 

upr. nr POM/0138/POOS/04 

 

………………………………….. 

Podpis i pieczęć 

 

  







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Pan Andrzej Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3363/01

adres zamieszkania  ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-73Y-Q3P-BS6 *

Podpis jest prawidłowy
























