Wpust z rusztem tradycyjnym ki. D400
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Wpust zeliwny D400 tradycyjny kotnierza (przy

Pokrywa zelbetowa
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Pokrywa dla wpustu tradycyjnego kl. D400
Konstrukcja wsporcza dla wpustu kraweznikowo—jezdniowego kl. C250
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Dostosowa¢ do wysokosci catkowitej wpustu

rodzaju rur

Dno z fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym dla danego

5 |Monolityczne dno osadnika
6

Przejscie szczelne

Zastosowac przejscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur

Rt — rzedna terenu [m n.p.m.]
Rdna — rzedna dna kanatu odptywu [m n.p.m.]

Hcatk — wysokos$¢ studzienki (pomiedzy rzednq dna i rzedng terenu)
1. Elementy prefabrykowane studzienek wpustéw deszczowych (betonowe i zelbetowe)
wykonane z betonu min. C35/45, o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci mniej niz

4% [ mrozoodpornosci F150.

2. Posadowienie rusztéw wpustéw deszczowych dostosowa¢ do niwelety nawierzchni.

B & B Jan Burglin

89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Schemat studzienek
wpustéw ulicznych

Inwestor:  Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice Nr proj.
oied: Budowa sieci kanalizacii Skala: Branza: N .
deszczowej w rejonie ilicy sanitarna 4.2
Ustronnej z doprowadzeniem 2 Jon Barel
wéd opadowych do zbiornika | et tronsy U bkt do. projokiowanla bez v
i ‘sanitarnej: Instalacyjnej
retencyjnego Nr owid. GPKG-I-T342-24/95
89-600 Chojnics, ul. Usironna
dz. geod. 2650/2, 2652/2, 2683/2, 2665/2, 2674/3,
2678, 2685, 2691/8
Sprawdzajacy branzy mgr inz Andrzej Najdowski
Trese rysunku: santtarnel: Upr. bud. do p bez w
Insialacyjne]

Nr owid. POM/0138/P00S/04

Data: 19.03.2021 r.

Strona w projekcie:




