Wpust z rusztem tradycyjnym kl. D400
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Wysokosc H=115mm, krata uchyina. Montaz bezposrednio przy krawgzniku — wpust z 3/4
1 | Wpust zeliwny D400 tradycyjny kolnierza (przy krowgznikach) lub z pelnym kolnierzem (przy lokalizacji wpustu z dala od
krawgznika — tj. w_misjscu_przejezdnym).
Pokrywa dla wpustu tradycyjnego kl. D400
2 | Pokrywa zelbetowa Konstrukcja wsporcza dla wpustu kraweznikowo—jezdniowego ki. C250
3 | Pierscien odciqzajqcy
4 |Krqg wiericzqcy Dostosowa¢ do wysokosci catkowitej wpustu
5 |Monolityczne dno osadnika Dno z fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym dla danego
rodzaju rur
6 |Przejscie szczelne Zastosowac¢ przejscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur

Rt — rzedna terenu [m n.p.m.]
Rdna — rzedna dna kanatu odplywu [m n.p.m.]
Heatk — wysokos¢ studzienki (pomigdzy rzednq dna i rzednq terenu)

7. Elementy prefabrykowane studzienek wpustéw deszczowych (betonowe i zelbetowe)
wykonane z betonu min. C35/45, o wodoszczelnosci W8, nasiqkliwosci mniej niz

4% | mrozoodpornosci F150.
2.  Posadowienie rusztow wpustow deszczowych dostosowac¢ do niwelety nawierzchni.
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