Sposob podwieszenia istniejgcych
przyfqgczy wodociggowych i gazowych

Krawedziak 10x10 cm
[=B+0,6m dla szer. wykopu B, k27
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Sposdb podwieszenia istniejgcych
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

Krawedziak 10x10 c¢m
[=B+0,6m dla szer. wykopu B, k27

poziom terenu istn.

H gtebokos¢ wykopu

Wieszaki z preta
stalowego @6 mm

Obudowa — szalunek

B szerokos¢ wykopu

Dwudzielna rura ostonowa
z PCV AROT typ PS

Podkfadka drewniana zabez—
pieczajgca izolacje rury
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B & B Jan Burglin

89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Inwestor:  Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Nr proj.

retencyjnego
89-600 Chojnice, ul. Usironna
dz. geod. 2650/2, 2652/2, 2663/2, 2665/2,
2678, 2685, 2691/8

oviek: Budowa sieci kanalizaciji Skala:
deszczowe] w rejonie ilicy
Ustronnej z doprowadzeniem

wéd opadowych do zbiornika

Branza: Nr rys.

sanitarna 4.4

mgr inz Jan Burglin
. bud, do

Trese rysunku:
Schemat zabezpieczenia

istniejgcych sieci

$cian wykopu i podwieszenia

Projeklont branzy v
sanftornej: Instalacyjne]
Nr owid. GPKG-I-7342-24/95
2674/3,
Sprawdzajacy branzy mgr in2 Andrzej Najdowski
sanftornel: Upr. bud. do bez og v

Instalacyjne]
Ne owid. POM/0138/P00S/04

Data: 19.03.2021 r.

Strona w projekcie:




