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Warunki techniczne dla projektu budowy ul. Przytorowa, Willowa w Chojnicach.

Wskazany do opracowania zakres stanowi drogi publiczne o znaczeniu lokalnym na

obszarze o zabudowie mieszkalnej jednorodzinne;.
Propozycja warunkéw do uwzglednienia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej:
e dhugos¢ ul. Willowa ok. 676 m.,
e dlugos¢ ul. Przytorowa ok. 487m.
e kategoria drdg - drogi publiczne gminne,
e klasadrogi-L,
e  kategoria ruch dla obydwu odcinkéw drég - KR1
e  szerokos$¢ jezdni 6m, jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej,
e  dwustronny chodnik,
* w projekcie nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejacych zjazdéw z drogi do
graniczgcych nieruchomosci,

Na projektowanych odcinkach drog nalezy uwzgledni¢ urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu w postaci szykan oraz progéw dla poprawy bezpieczefstwa
uczestnikow ruchu drogowego. Dla projektowanego zadania nalezy opracowaé projekt
docelowej stalej organizacji ruchu.

Kanat technologiczny nalezy zaprojektowaé i budowaé w pasie drogowym poza
jezdnig. W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié przetozenie sieci teletechnicznych w
projektowanym kanale technologicznym.

Istniejace o$wietlenie do likwidacji, zaprojektowaé nows instalacje oswietleniowa z
oprawami typu LED,

Warunki techniczne dla sieci KD w ul. Przytorowa, Willowa.

Wody opadowe z projektowanych odcinkéw drég odprowadzié powierzchniowo
z zastosowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej do zbiornika retencyjnego ,, Willowa™.

Przebieg nowoprojektowanych kolektorow w miar¢ mozliwosci nalezy przewidzied
poza jezdnig.

Na nowoprojektowanych kolektorach deszczowych nalezy zastosowaé wiazy typu
cigzkiego klasy D400 oraz kraty klasy D400. Wpusty nalezy dodatkowo wyposazyé w kuwety
na zanieczyszczenia. I10s¢ wpustéw dobra¢ odpowiednio do spadkéw i obszaru podlegajacego
odwodnieniu.

Dla prawidiowej obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowié¢ studnie rewizyjne
1200 (typ URBAMAX, PAMREX).



Wyklucza si¢ instalowanie na nowo projektowanej sieci urzadzen zamykanych na
klucze imbusowe.
Dodatkowo wiazy i wpusty, powinny spetnia¢ wymogi:
a) wytrzymato$¢ na obcigzenia ruchem kotowym bez ryzyka chybotania,
b) duza wydajno$¢ odprowadzania wéd,
c) odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza (nie nalezy stosowal wilazow
zamykanych na klucze nimbusowe);

Ponadto nalezy uwzglednié:

1. minimalne odlegtosci od pozostatego uzbrojenia;

2. przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do
ziemi §ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych Iub roztopowych do wéd
lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Przy projektowaniu lokalizacji urzgdzen podczyszczajacych wody opadowe
i roztopowe nalezy bezwzglednie lokalizowaé je poza jezdnig, wskazuje si¢ teren dziatki nr
2665/1.

Nalezy zwrocié uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych
i budowlanych nie zostaty naruszone prawa i zobowigzania wobec 0sdb trzecich.

Projekt techniczny nalezy uzgodnié¢ w tut. Wydziale.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzen
i powstania awarii na sieci kanalizacji deszczowe].

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania
pozwolenia na budowe termin waznosci przedmiotowych warunkéw przedtuza sie na czas
obowigzywania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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