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Wykaz zmian do projektu zagospodarowania terenu:

Projekt podstawowy

Projekt zamienny

R&znica

Materiat, $rednica

Dtugos¢

Materiat, Srednica

Dtugos¢

Kanat deszczowy o
$rednicy wewn.
DN=600mm z rur PP
SN10

12,4 m

Kanat deszczowy o
Srednicy wewn.
DN=600mm z rur PEHD
SN10

26,41 m

+14,01 m

Kanat deszczowy o
$rednicy wewn.
DN=500mm z rur PP
SN10

68,1 m

Kanat deszczowy o
$rednicy wewn.
DN=500mm z rur PEHD
SN10

90,15 m

+22,05 m

Kanat deszczowy o
$rednicy wewn.
DN=400mm z rur PP
SN10

332,5m

Kanat deszczowy o
Srednicy wewn.
DN=400mm z rur PEHD
SN10

319,46 m

-13,04 m

Kanat deszczowy o
$rednicy wewn.
DN=300mm z rur PP
SN10

258,5m

Kanat deszczowy o
$rednicy wewn.
DN=300mm z rur PEHD
SN10

258,48 m

-0,02m

Kanat deszczowy o
$rednicy wewn.
DN=250mm z rur PP
SN10

235,7 m

Kanat deszczowy o
Srednicy wewn.
DN=250mm z rur PEHD
SN10

235,69 m

-0,01lm

Przykanaliki deszczowe
do wpustdw ulicznych o
$rednicy wewn.
DN=200mm,

49,8 m

Przykanaliki deszczowe
do wpustow ulicznych o
Srednicy wewn.
DN=160mm,

50,08 m

+0,28 m

Budowa studzienek
kanalizacyjnych,
betonowych o Srednicy
DN1200

19 szt.

Budowa studzienek
kanalizacyjnych,
betonowych o Srednicy
DN1200

21 szt.

+2 szt.

e Dokonano wymiany materiatu rur z PP na PEHD,

e Zmieniona zostata $rednica przykanalikéw deszczowych z 200mm na 160mm,

e Zwiekszono ilos¢ studzienek kanalizacyjnych ( o 2 szt.)

e Zmianie ulegt rowniez uktad podczyszczania wéd opadowych i roztopowych, sktadajacy sie z
osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych, wraz z zmiang jego lokalizacji,







I. CZESC OGOLNA
1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice z siedzibg ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.
2. Uzytkownik

Uzytkownikiem wybudowanych obiektéw bedzie Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
dziatajacy przy Urzedzie Miasta Chojnice.

3. Nazwa i lokalizacja inwestycji

~Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ustronnej z doprowadzeniem wod opadowych do
zbiornika retencyjnego”

Inwestycja potozona jest we wschodniej czesci miasta Chojnice, w rejonie ulicy Ustronnej, Willowej i
Przytorowej.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana na dziatkach potozonych w jednostce ewidencyjnej
220201_1 Chojnice, w obrebie ewidencyjnym 0001 Chojnice, na dziatkach nr: 2650/2, 2652/2, 2663/2,
2665/2, 2674/3, 2678, 2685, 2691/8.

4. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Chojnice na wykonanie
dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ustronnej.

Do opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:
1) Mapy do celéw projektowych w skali 1:500
2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowigzujacy na terenie inwestycji
3) Ustalenia z Inwestorem podczas prac projektowych
4) Uzgodnienia i opinie ujete w pismach
5) Wizje lokalne na terenie objetym inwestycjg
6) Dokumentacja geotechniczna wykonana dla niniejszej inwestycji
7) Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego
opisujgcy rozwigzania dla budowy systemu kanalizacji deszczowej, a w tym rozwigzania techniczne uktadu
podczyszczenia wod deszczowych, ktore bedg trafiac do odbiornika — tj. zbiornika retencyjnego
realizowanego wg odrebnego opracowania.

W ramach inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej w zlewni ulic Willowej i Przytorowej w
Chojnicach o tgcznej dtugosci 980,97m.

6. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje czes¢ technologiczng opisujaca:
— Budowe kanatow deszczowych;
— Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej i rozwigzania obiektéw na niej zabudowanych;
— Skrzyzowania z istniejgcymi elementami uzbrojenia podziemnego;
— Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow;
— Organizacje robot.

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ulic Willowej i Przytorowej w
Chojnicach o tgcznej dtugosci 980,97m, ktéra obejmuije:
— Budowe kanatu deszczowego o $rednicy wewn. DN=600mm z rur PEHD SN10, o dtugosci 28,42m;




— Budowe kanatu deszczowego o $rednicy wewn. DN=500mm z rur PEHD SN10, o dtugosci 91,62m;

— Budowe kanatdéw deszczowych o $rednicy wewn. DN=400mm z rur PEHD SN10, o sumarycznej
dtugosci 316,68m;

— Budowe kanatu deszczowego o $rednicy wewn. DN=300mm z rur PEHD SN100, o dtugosci
258,48m;

— Budowe kanatdéw deszczowych o $rednicy wewn. DN=250mm z rur PEHD SN10, o sumarycznej
dtugosci 235,69m;

— Budowe przykanalikdbw deszczowych do wpustow ulicznych o $rednicy wewn. DN=160mm, o
sumarycznej dtugosci 50,08m;

— Budowe uktadu podczyszczania wod opadowych i roztopowych, sktadajgcego sie z osadnika piasku
i separatora substancji ropopochodnych oraz by-passem;

— Budowe studni kanalizacyjnych, betonowych o $rednicy DN1500 w ilosci 4 kpl;

— Budowe studni kanalizacyjnych, betonowych o $rednicy DN1200 w ilosci 21 kpl;

— Budowe studzienek wpustdw ulicznych, betonowych o Srednicy DN500 w ilosci 15 kpl.

Inwestycja obejmuje budowe kanatéw deszczowych, do ktérych zabrania sie wprowadzania Sciekdw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych zmian

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu
9.1. Zestawienie iloSciowe

1. Kanat deszczowy o Srednicy wewn. DN=600mm z rur PEHD SN10, o dtugosci 28,42m;
Kanat deszczowy o Srednicy wewn. DN=500mm z rur PEHD SN10, o dtugosci 91,62m;

3. Kanat deszczowy o $rednicy wewn. DN=400mm z rur PEHD SN10, o sumarycznej dtugosci
316,68m;

4. Kanat deszczowy o $rednicy wewn. DN=300mm z rur PEHD SN10, o dtugosci 258,48m;

5. Kanat deszczowy o $rednicy wewn. DN=250mm z rur PEHD SN10, o sumarycznej dtugosci
235,69m;

6. Przykanaliki deszczowe do wpustow ulicznych o $rednicy wewn. DN=160mm, o sumarycznej
dtugosci 50,08m;

7. Uktad podczyszczania wdod opadowych i roztopowych, skfadajgcego sie z osadnika piasku i
separatora substancji ropopochodnych;

8. Studnia kanalizacyjna betonowa o Srednicy DN1500 w ilosci 4 kpl;

9. Studnia kanalizacyjna betonowa o Srednicy DN1200 w ilosci 21 kpl;

10. Wpust uliczny o $rednicy DN500 w ilosci 15 kpl.

10. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

11. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi




Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektow

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

III. OPINIA GEOTECHNICZNA

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

IV. CZESC TECHNOLOGICZNA
14. Obliczenia ilosci wod opadowych i dobor srednic kanatow

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

15. Dobér urzadzen podczyszczajacych wody opadowe

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
16. Charakterystyka techniczna sieci kanalizacji deszczowej
16.1. Rurociagi grawitacyjne

Zaprojektowano kanaty deszczowe z rur i ksztattek z polipropylenu PP charakteryzujacego sie wieksza
odpornoscig na Scieranie niz PCV. Kanaty grawitacyjne w zakresie Srednic DN (wewnetrznych) 200-600mm
zaprojektowano z rur kielichowych, strukturalnych, dwuwarstwowych o wewnetrznej $ciance gtadkiej i
zewnetrznej Sciance formowanej faliscie. Z uwagi na lokalizacje sieci w pasach drdg, zaprojektowane rury
muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe min. 10 kN/m2 wg PN-EN ISO 99609.

Ze wzgledu na projektowane przeptywy przyjeto kanaty o Srednicach wewnetrznych: DN/ID=200mm dla
przykanalikéw od wpustow ulicznych i kanaty gtéwne DN/ID=250mm, DN/ID=300mm, DN/ID=400mm,
DN/ID=500mm i DN/ID=600mm.

Potgczenia kanatéw ze studniami betonowymi wykona¢ przejsciami szczelnymi odpowiednimi dla danego
producenta rur, ktore bedg zamontowane w Scianie studni przez zaktad prefabrykaciji.

W miejscach podtaczenia do kanatdw gtdwnych przykanalikdw z wpustow ulicznych, nalezy zastosowac
trojniki 45° z wyprowadzeniem w kierunku powyzszych doptywdéw za pomocg tukdw DN160mm . Trojniki
zaprojektowano w miejscach podtaczen wpustdéw deszczowych, a takze (w przypadku m.in. ulicy Willowej)
dla umozliwiania przysztosSciowego przytgczenia wpustow bez koniecznosci wykonywania wcinek do
kanatow w przypadku przebudowy drogi. System ksztattek musi by¢ zastosowany w tej samej klasie
wytrzymatosci — tj. min. SN10.

Uwaga: w przypadku tgcznej realizacji inwestycji budowy kanalizacji deszczowej z budowg nowego ukfadu
drogowego dopuszcza sie zmiany lokalizacji tréjnikéw i wpustdw, tak aby umozliwi¢ ich dostosowanie do
projektowanej niwelety.

Nalezy zastosowac jednolity system rur i ksztattek, tj. aby dostarczony byt przez jednego producenta ze
wzgledu na rodznice w tolerancji wykonania oraz zapewnienie szczelnosci systemu przez jednego
producenta (gwarancja producenta na catych odcinkach kolektoréw). Uzyte materiaty powinny by¢
dopuszczone do uzytku w budownictwie.

16.2. Studnie na sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne na zatamaniach sieci, w miejscach potaczen kanatdéw i na odcinkach
prostych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych.




Ze wzgledu na przyjete Srednice kanatéw, zaprojektowano studnie o $rednicach wewnetrznych:
DN1200mm i DN1500mm z kregéw betonowych z betonu o wytrzymatosci min. C35/45, wodoszczelnego
(min. W8) i nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie muszg zapewnia¢ catkowitg szczelnosc.

Zaprojektowano studnie potgczeniowe i przelotowe z osadnikiem 0,5m i osadzonymi przejsciami szczelnymi
odpowiednimi dla materiatu zaprojektowanych kanatow.

Betonowe elementy prefabrykowane fgczone za pomocg uszczelek gumowych. Stopnie ztazowe zeliwne
typu ciezkiego lub klamry stalowe petne w otulinie zabezpieczajacej przed korozjg (uwaga: nie dopuszcza
sie stosowania ,pustych” profili rurowych na klamry w otulinie).

Nalezy stosowac studnie ze zwezkami, a w przypadkach ptytkiego posadowienia studni dopuszcza sie
zastosowanie zelbetowych ptyt pokrywowych spetniajgcych wymagania wytrzymatosciowe dla studni
lokalizowanych w pasach drogowych. Montaz studzienek zgodnie z wytycznymi producenta.

Zwienczenie studni zgodnie z norma PN-EN/124:2000 wtazem z Zeliwa sferoidalnego, kotnierzowym @600
klasy D400 — zgodnie z warunkami technicznymi. Wtazy wtopi¢ w konstrukcje drogi (gérna krawedz wiazu
zlicowana z poziomem nawierzchni drogi) z wykorzystaniem pierscieni dystansowych. Ze wzgledu na stabe
parametry wytrzymatosciowe pierscieni dystansowych betonowych/zelbetowych nalezy zastosowac
pierscienie dystansowe i kliny regulacyjne polimerowe fgczone na elastyczny klej-szczeliwo. Nie dopuszcza
sie regulacji wysokosciowej wtazu za pomocg cegiet fgczonych na zaprawe cementowsa, a takze za pomoca
betonowych/zelbetowych pierécieni dystansowych dostarczanych przez zaktad prefabrykacji studni.
Maksymalna wysoko$¢ nadbudowy zwienczenia studni za pomoca pierscieni dystansowych nie moze byc¢
wyzsza niz 50cm tgcznie z wysokoscig wiazu.

Potgczenia studni z kanatami nalezy wykona¢ poprzez osadzenie w przejsciach szczelnych (wloty i odptyw)
kroccow kanalizacyjnych o dlugosci okoto 0,5 — 1,0m (zaleznie od S$rednicy) stanowigcych przegub,
zapewniajacy ciggtos¢ potgczen w przypadku nierdwnomiernego osiadania studni i kanatow.

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podbudowie z ttucznia 31,5-63mm o grubosci warstwy min.
15cm i podtozu z suchego betonu C12/15 o grubosci 10cm.

16.3. Studzienki wpustéw deszczowych

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

16.4. Urzadzenia podczyszczajgce

Dla zaprojektowanego systemu kanalizacji deszczowej zaprojektowano uktad podczyszczania wadd
opadowych i roztopowych sktadajacy sie z wysokosprawnego osadnika wirowego, dwukomorowego z
wktadem lamelowym spetniajacego role separatora substancji ropopochodnych.

— Pojemnos¢ czynna: min. 4560 dm3

— Pojemnos$¢ gromadzenia substancji ropopochodnych: min. 750 dm3

— Srednica wewnetrzna zbiornika osadnika: 2000 mm

— Srednica wewnetrzna zbiornia z wktadem lamelowym: 1500 mm

—  Wilot/wylot: @600 mm rura PEHD (dwuscienna)

— Klasa obcigzenia zbiornika: min. 300kN

— Otwory rewizyjne: min. 600 mm pod wiazy C250 (lokalizacja

w terenie zielonym)

Prefabrykaty osadnika wykonywane s zbetonu klasy C35/45, wodoszczelno$¢ co najmniej
W8, mrozoodporno$¢ F150 w wodzie i F50 w 2%NaCl, nasigkliwo$¢ <5%. Beton odporny na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1.

Wilot do osadnika wyposazony jest w deflektor kierunkowy wymuszajacy przeptyw wirowy. Wylot z
pierwszego zbiornika w czesci centralnej przeprowadzony do zbiornika wyposazonego we wktad lamelowy.
Uklad podczyszczania powinien uniemozliwi¢ przedostawanie sie zgromadzonych zanieczyszczen do
odptywu (np. podtapianie sieci kanalizacyjnej).




17. Usytuowanie sieci w planie i ich zaglebienia

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

VI. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROBOT BUDOWLANYCH

18. Trasowanie kanatow

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

19. Roboty przygotowawcze

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

20. Rozbiorka nawierzchni

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

21. Wykopy — roboty ziemne

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

21.1. Podsypka

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

21.2. Obsypka i zasypka

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

22. Odwodnienie wykopow

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

23. Montaz kanalow
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objetego

objetego

objetego

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

pozwoleniem

pozwoleniem

pozwoleniem

pozwoleniem

pozwoleniem

pozwoleniem

pozwoleniem

pozwoleniem

pozwoleniem

24. Przejscia pod elementami istniejacego uzbrojenia podziemnego

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
25. Odbiodr robot budowlanych

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

26. Odtworzenie nawierzchni

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

26.1. Nawierzchnia asfaltowa

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem

AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
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26.2. Nawierzchnie z plyt drogowych, plyt chodnikowych, kostki betonowej i kostki brukowej




Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

26.3. Nawierzchnia z kruszywa tamanego
Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

26.4. Tereny zielone
Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

27. Obstuga komunikacyjna inwestycji

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

28. Organizacja ruchu zastepczego

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

29. Organizacja zaplecza budowy

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

30. Ogolne wytyczne realizacji

Bez zmian w stosunku do opisu projektu
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
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VII.INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

|| ZAMAWIAJACY |
GMINA MIEJSKA CHOJNICE

89-600 CHOJNICE STARY RYNEK 1

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ustronnej
z doprowadzeniem wod opadowych do zbiornika retencyjnego

Jednostka ewidencyjna 220201 1 Chojnice
Obreb ewidencyjny 0001 Chojnice
Dziatki nr: 2650/2, 2652/2,2663/2, 2665/2, 2674/3, 2678, 2685, 2691/8

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Sie¢ kanalizacji deszczowej: Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Jan Burglin mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. nr GPKG-1-7342-24/95 upr. nr POM/0138/POOS/04

ZESPOt PROJEKTOWY

Pracownia Projektowa ul. Angowicka 68a
B&B Jan Burglin @ 89-600 Chojnice

89- 600 Chojnice ul. Angowicka 68

tel. fax. 52 397 37 30
burglin@o2.pl

gl

Chajnice, Marzec 2021r.




1.

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

3.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

4.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

5.
5.1.

Dzialania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Szkolenia w zakresie bhp

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

5.2,

Organizacja pierwszej pomocy w naglych wypadkach

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

5.3.

Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

5.4.

Skladowiska materiatow

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

5.5.

Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

5.6.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.105.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

6. Podstawa prawna opracowania

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.)
art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2020 r. poz-1333 z p6zn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 poz. 272 z pdz. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagdajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
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rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 279)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 péz. 844 z pdz. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 p0z.1263)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”) na podstawie niniejszej ,informagcji...”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120

poz. 1126).
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Inwestor: Chojnice,19.03.2021r.
Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz 1409 z pdzniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pn.

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ustronnej z doprowadzeniem wéd opadowych do
zbiornika retencyjnego”.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Jan Burglin

upr. nr GKPG-1-7342-24/95

Podpis i pieczec

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Andrzej Najdowski

upr. nr POM/0138/P0O0S/04

Podpis i pieczec



Bydgoszez, dnia 31.12.1996 r.

Nr ewid. GPKG-I1-7342-24/95

DECYZJA

Uzasadnienie

Wamigia Fovaminapuvina deislaiaca w anawreinn g zareads
Q.

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgeskiego

95 Wojewody Bydgoeskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania {Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzita posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnoéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zup. Wojewody *

mgr inz. arch. Jerzy Winieckd
Architeid Wojgwodzki




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KWG-7ER-VKI *

Pan Jan Burglin o numerze ewidencyjnym POM/1S/0507/01

adres zamieszkania ul.Angowicka 68, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentem opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskie] [zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynieréw
Budownictwa.




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-73Y-Q3P-BS6 *

Pan Andrzej Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/3363/01

adres zamieszkania ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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4 suony, na poastawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
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Miejsce i data: Chojnice,dn. 25.01.2018

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydziat Geodezji
ul. Cziuchowska 38, 89-600 Chojnice

PROTOKOL NrGE.6630.474.2017

uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu (narada dodatkowa)

Sieé kanalizacji deszczowej w ulicach Willowa, Przytorowa w Chojnicach. Dziatki nr: 2650/2,
2652/2, 2663/2, 2665/2, 2674/3, 2678, 2685, 2691/8 (korekta uzgodnienia).

Platnik: Inwestor:
ELJOT BL JAROSZ NIP: 583-189-20-44 ul. Edisona

66

80-172 Gdansk

Na podstawie zlecenia nr: - z dnia 15.12.2017

Data wptywu: 19.12.2017

Uzgadnia lokalizacje obiektu z nastepujgcymi uwagami:

e %
1 ENEA Operator Sp. z0.0. - ~>Z0¢” soese ¢ G &) UZ?@‘(‘*'C“ o

Rejon Dystrybucji w ‘
Chojnicach P 42//@45 > Levea O2F. O Qo8 s .

W miejscu skrzyzowania proj. przylaczassieci ENEA Operstor Sp. Z 0.0
z naszymi kablami, na kable nalozy¢ REJON DYSTRYBUCH

rury dwudzielne typu AROT.
Zobowigzuje sig wykonawce prac ziemnych ’
Do zglaszania wykopu przed zasypaniem

w RD Chojnice celem sprawdzenia stany
teehnicznego naszych urzadzen.

2 Orange Polska S.A. Dzial - ,

. Ewidencji i Zarzadzania . =
Danymi o Infrastrukturze hic 5‘/& ui 1 slg
Bydgoszcz

dm é", 42. 201‘{? -4

2
&

3 Polska Spétka - Lol ose -
. Gazownictwa sp. z 0.0., 1t
Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdanisku,
Gazownia w Chojnicach

4 Miejskie Wodociagi Sp.z - I
".  0.0. w Chojnicach nec ‘5\/& ve f 5§




5

10

11

12

Miejski Zaktad
Energetyki Cieplnej w
Chojnicach Sp. z o.0.
Spétka komandytowa

PETRUS Sp.zo.0. w
Chojnicach

UM Chojnice Wydz.
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Brusach

Gminny Zakiad
Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Chojnicach

Zaktad Uslug
Komunalnych Sp. z 0.0. w
Czersku

NETIA S.A.

Przewodniczgacy narady
koordynacyjnej

- 'Mzg,. olc07a‘ ele /(;/oom' cen? -~z teuy




ENEA Qperndort Sn.z 0.0
REJON DYSTRYBUCJH
CHOJNICE  (2)

UZGODNIENIE NR G2 |d0408....
. = § . nakedy Zokaltzowad
STARQSTA CHOUNI Ustala sie mwhmwstreﬁe ochronna Zk;z:: mkabia kmrego i
Minlefsza dokumentacia ns GE 6530 ,C’:(fﬂi ZoLE Srzybowania | ZbEtenia do naszych fnd kablowych | napoWISEZIVGN nakeZy WKONac 2%
byta przedmiotem narady Koardynzosine! mrsammmn e . onia i slonyh | WBwerYn ‘ g - - —
S ¥ koardynacyjne) Heeprowadzonsf w dnie z PN-TEED5125 1 PN %JE{m . Uzg naioty mz mﬁmmnm -
siedzibie  Wyasaty Gendezi Staroswa Powlatowego ciem robit | powiadomit tutejszy Rejon 0 dokona¢Tym tormarse ' iep- s kadie nie bedace {0 projekiowana studnia kanalizacyjna / studzienka
Cno;mcgch przy ulicy Catuohowsk.e 38 dnig 25‘013015. . 7-drniowego wyprzedzonia. Na ozmaczonyd torenie MoQy Znaidowal ¥ ! e o s o s
w fogxe: whasnoscia RO Chojice ) ‘/\/ 29 t
rebrana mintessowansch oo . 1 reanes L o
Xz pomoes srodkow ».[:L,;?mx;?,‘fft:: il Uzg,dm/,fya/héuc/aw'7 ..... 5% ........ ‘ | o nacaorie .
¥ ‘ ) ) desraanl iy Mgl A deakd inwostycyl
"""" Konadirdgs.. A3 Wbl . Sef

.U[,....U.i &n.my%f..m!.....ﬁéa. 4 G2 reneniieren

Uzgodni e 2 lata “}’" } ’é'*—sﬁmo
nio 02022018 -

) ojnice dnia . Il WA TS W mieiscaCh Smyzgwaﬁ — pm,' :
Infrastruktury z kablaml gnergetycznyml,

na kable energetyczne
natotyé rure typu AROT

ENEA Opergior Sp. z 0.0

. /‘E' ] Biuro Projektowe: . "
Rejon Dystrypucji Chojnice - na kable SN 160mm ELJOT" BL JAROSZ
iat RO Ui Inwestycii - na kable NNLp110mm . mm- 80:172 Gdafisk, ul. T.Edisona 65
Daziat 2 ik Zobowlazule slg wykonawcg prac zlemnye e /G ina Miejska Chojnice
do zgtaszania wykopy przed zasypaniem W RD Chojnice, ul. Stary Rynek 1 _
. " o . 4 . | Projektant: Nazwa inwestycji:
Stani Osowski Chojnice celem dokonania odt:’:oru stan . Musiot
techniczrego naszych urzadzen. upr. bud. 266/Gdf72 "Budowa sieci kanalizacii deszezowej w rejonie t
| Sprawdzajqcy: dopmuadzaﬁauwédopadouydldozbm ‘h
Lor wynivu pr kasttoaratczven, kioryel sszabaly Q""”ﬁ‘:z‘”’" 8 N W cyse:
o oy wpisany Jo v & st mgr in2. Martyna Brzana zagospodarowania terenu
u Gt Yo | R0 . mgr int. Krzysatof Dzikodiski uw
R T Mapa do celdw projektowych
zasots) - o RS ' . Skala 1500
d i wojewidztwo pomorskle
s powiat chojnicki
Jednostka Ewidencyjna Chojnice [220201 1); Chojnice-G [220203 2}
Obreb Ewidencyjny Chojnice 10001]; Pawtdwko (0022)
Nr Dziatki Ewidentyjnej 2650/2, 2652/2, 2685, 2663/2, 2674/3 i wg zakresy
= | 565135000 Nr 1ZP £6640.2898.2017
g Sekcja mapy (UKLAD 7000) 6.206.1.19.2.1; 6.206.47.19.22; 6.206.17.19.23; 6.206.17.19.24; 606.9.94.%; 6206171942
g Nazwa migjscowosti (adres) Chojnice ul. Willowa, Praytarowa, Tucholsks wg zakresu

USLUGI GEODEZY.NO - KARTOGRAFICZNE
GEO-KRIS

-1 mgr inz Krzysztof Mazurkiewicz
Wykonawea ul, Wicka Rogali 13 89-604 Chajice

wykonal: tukasz Ossowski
sprawdzit: Krzysztof Mazurkiewicz

uprawnienia nr 19390 66K
o - " | Utad wspatrzednych plaskich uktad “2000"
Uktad wysokoSciowy Kronsztadt 86
. Legenda R T ey up——

Granie nieruchomodct zostaty przyjete 2 Ewidencli Gruntdw i Budynkiw- o
e — ) nie dokonano ustalenia przeblegu granic nleruchomo$e. Mapa zostats
Informacje dodatkowe: wykonana bez ustalenia obciazef stuebnoScami gruntowymi, Nie wyklucza sie
istnienia w terenie urzadzed podziemnych dla ktdrych brak byte informaji
brantowych | nie 20staty odnatezione w czasie inwentaryzadi geodezyjnej.

Data opracowania mapy: 11-11-2017




URZAD MIFISKI w CHOJNICACH

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Wydziai Cospodarii Komunainej
i Ochreny Srodowiska

KM.7021.4.3.2018 Chojnice, 12.01.2017r.

ELJOT B. L. JAROSZ
ul. Edisona 66 |
80-172 Gdansk

Warunki techniczne na odprowadzanie wéd deszczowych i roztopowych
z terenu dziatek nr 2650/2, 2652/2, 2663/2, 2665/2, 2674/3, 2678, 2685, 2691/8

‘potozonych w Chojnicach przy ul. Przytorowej i Willowej

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz istnieje mozliwos¢ odprowadzenia woéd deszczowych i roztopowych z terenu
dzialek nr 2650/2, 2652/2, 2663/2, 2665/2, 2674/3, 2678, 2685, 2691/8 potozonych w
Chojnicach przy ul. Przytorowej i Willowej do istniejacego zbiornika posadowionego na
dziatlce nr 2691/5 przed wcze$niejszym uzyskaniu wymaganego prawem pozwolenia
wodnoprawnego, zgody wiasciciela terenu oraz pod warunkiem dostosowania parametréw
zbiornika do ilosci odprowadzanej wody.

W celu prawidlowego odprowadzenia wod deszczowych nalezy zastosowaé rury
z tworzyw sztucznych o wtasciwym przekroju, studnie z rur Zzelbetowych oraz wiazy zeliwne
klasy D 400 (typ np. VIATOP, PAMREX). Wpusty deszczowe winny posiadaé osadniki
o gtebokosci 0,5m, kraty wpustdéw na zawiasach (typ np. VIATOP). Wiazy wyregulowa¢ do
poziomu nawierzchni.

Dla prawidtowej obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne.
Studnie rewizyjne zlokalizowane w linii ciggtej moga byé wykonane z PCV (typ np. DIAMIR
400, Wavin Tegra 425), natomiast studnie rewizyjne na skrzyzowaniach sieci winny byé
wykonane z rur zelbetowych @ 1200.

Wiazy winny spetnia¢ wymogi:

- wytrzymato$¢ na obcigzenie ruchem kotowym, bez ryzyka chybotania;
- duzg wydajnos¢ odprowadzania $ciekdw;
- odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza.

W celu podczyszczenia wéd opadowych i roztopowych z terenu podlegajgcego
odwodnienie nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do
wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800.).

Nalezy zwréci¢ uwage, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowlanych
nie zostaty naruszone prawa i zobowigzania wobec 0séb trzecich.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robo6t do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na czynnym kolektorze
deszczowym oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ich usunieciem.

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié
w tut. Wydziale.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

DYRBPITHOR
Otrzymuije: mgr ini/]araslaw Rekotski

D adresat;
2. alaAM.



A ]

URZAD MIE!
Stary Ryns#i

Wwydziat Gospodarki

S w CROINICACH
U 89-600 Chojnice

Kommunalne]

i Ochrony Srodowiska

KM.7021.4.2.2018 Chojnice, 12.01.2018r.

ELJOT B.L.JAROSZ
ul. Edisona 66
80-172 Gdansk

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska uzgadnia projekt zagospodarowania terenu pn.. ,Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Ustronnej z doprowadzeniem woéd opadowych do zbiornika
retencyjnego” dziatka nr 2650/2, 2652/2, 2663/2, 2665/2, 2674/3, 2678, 2685, 2691/8,
inwestor: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice pod nastepujacymi

warunkami:

e kanalizacja deszczowa

- odpowiednie studnie deszczowe, wpust uliczny, wlazy oraz rury kanalizacyjne powinny
posiadac jednakowe parametry technologicznych;

- przed oddaniem do uzytkowania przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej nalezy
zapewnic odbiornik wéd opadowych i roztopowych tj. zbiornik retencyjny.

- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami przyblizyé maksymalnie do granic
nieruchomosci, tak by znajdowaty sie poza pasem jezdni.

e branza drogowa

- nalezy umozliwi¢ dostep do przyleglych nieruchomosci, zapewni¢ mozliwosé
swobodnego i bezpiecznego ruchu pieszego, a przed rozpoczeciem robét powiadomié

mieszkancow o utrudnieniach.

Uzgodnienie obowigzuje na okres 2 lat i traci swag wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania

podanych warunkdéw

mgy inz/ Jarostaw Rekowski

Zatacznik:

1. Projekt: zagospodarowania terenu - 1 egz.

Otrzymuje:

(? adresat;
. ala
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GE.6630.205.2021

Chojnice, dn. 30.07.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydziat Geodezji
ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice

Znak sprawy: GE.6630.205.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoniczonej w dniu 30.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej w Chojnicach w rejonie ulic: Ustronnej i
Przedmiot narady:| Miodziezowej . Dziatki nr: 495/140, 495/155, 2665/2 (projekty
zamienne dla wczeéniej uzgodnionych PZT).

Lokalizacja:| Chojnice, dz.: 495/140, 495/155, 2665/2 ul. Ustronna, Mtodziezowa

B&B JAN BURGLIN

Wnioskodawea: | angowicka 683, 89-600 Chojnice

Przewodniczacy:| Krzysztof Mazurkiewicz

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 22.07.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko S : :
Lp. ; S Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Szymon Klimas

Rejon Dystrybucji w w miejscu skrzyzowan i zblizer projektowanej infrastruktury z kablami

ChOJnu:a'ch energetycznymi istniejgcymi i projektowanymi na kable energetyczne

elektroniczny natozyc¢ rure typu AROT, przed zasypaniem zgtosi¢ wykop w RD
Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urzadzen,
zachowac odleglosé min 0,5 m projektowanych urzadzen od
istniejgce] i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala sie
dwumetrowa strefe ochronna z kazdej strony kabla. W strefie
ochronnej prace nalezy wykonywac¢ recznie. Uzgodnienie nie dotyczy
sieci oswietlenia drogowego, ktére nie jest wtasnoscig Enea Operator

2 |Orange Polska S. A. Uczestnik nieobecny na naradzie
3 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Kacper Landowski

sP- 2 0.0., Oddziat Zaklad Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:

Gazowniczy w Gdarisku, 1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w

Gazownia w Chojnicach Chojnicach., na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

elektroniczny 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burglin, dn. 30-07-2021 10:34:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz2



powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w
Chojnicach
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4. Szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustalié na
budowie, na podstawie przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.
5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie.
6. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

GE.6630.205.2021

Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0.

w Chojnicach
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Jakub Rach

SEC Chojnice Sp. z 0.0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Brak uwag.

Michat Draszanowski

PETRUS Sp. z 0.0. W
Chajnicach
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Jozef Stominski

UM Chojnice Wydz.
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Tadeusz Rudnik

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.
RO Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

7 up.

mgr inz.

Starosty

rzysziof Mazurkiewicz
Geodeta Yowiatowy

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burglin, dn. 30-07-2021 10:34:11

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Projekt zagospodarowania
terenu

skala 1: 500
LEGENDA:

| | % SEP - projektowany separafor kanalizacji deszczowe]
i | . : " .
! | - projektowana sftudnia kanalizacji deszczowe
D2 -proj J J
- OS - projekfowany osadnik kanalizacji deszczowe |
T —— Wy - projekfowany wylot kanalizac ji deszczowe]
167,990 X~ e
\ ‘--“'-‘-_-."-.-' . B
\ \ = Z0kreg o F——] - zakres objety opracowaniem
\ \mo N T dlQuap
™ 167.9 —— g : :
o L’\\#\_, . b 221 I 2665/2 - dziatka objeta opracowaniem
S il W . 1‘! Hm“‘--.__‘
NEET VN 2691/5 | —
: L\ PslV S N4 \
WS. I‘I 3. T . . . . .
}&Eﬂ% (-1.92) hers  2665/1 Rivp EE- zmieniona frasa projektowanej kanalizacji deszczowe]
| —_— ; i -
WX 57,70 | R g wzgledem pierwofnego uzgodnienia z narady koordynacyjne]
~ (-1.57) 166. | SEPiersg .. 2651
i e . sz (ot 16202 - projektowana siec kanalizacji deszczowe bez zmian
T T 5.95 7 by proj J )
| e L £ 2665/2 | 1 wzgledem pierwotnego uzgodnienia narady koordynacy jnej
e 188.77 % . . ,
s o g WD D 116790 3 ] projektowana siec gazowa wg. odrebnego opracowania

==~ & (-1.72) 16618

i
-~

——]- projektowana sie¢ energetyczna wg. odrebnego
0pracowania

57.80 05
‘ 165.24 f:y,%l‘ R
D

(e 16825 f.\m_
_ 6% |

Poswladcza slg, 8 ninlajazy dokument rostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych | xartograficznych, ktorych rezultaty
zawior oparat techniczny wpisany do owidench matoriHow
pafstwowego asobu geodazyjneso | kanograficznago
Organ prowadzgry pafsiwowy g inicki
St Seoeryiey ! iviopnieiny Starosta Chojnic
WontyRkalo: ewidscyny matoriah P.2202 P‘., "|p| 7
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