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Zagtebienie do montazu studzienki
z pompg zatapialng odwodnienia
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Warstwa ~30cm ziemi urodzajnej
zebrana przed robotami ziemnymi
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KONSTRUKCJA POD SEPARATOR | OSADNIK:

+ Beton C16/20 XC2 o grubosci 25cm

+ Podbudowa z kruszywa 31,5-63mm o grubosci 35cm po_zageszczeniu.

« Ponizej grunt rodzimy dogescic. W przypadku wystepowania gruntow
stabonosnych, wymisnic na podsypke piaskowa/pospélke zageszczajge
warstwami o grubosci max=25cm

UWAGA:
Szalowanie wykopdw dla uktadu podczyszczania nalezy wykonac jako petne (po catym obwodzie) systemowymi szalunkami stupowo-ptytowymi (typu SBH lub ZREMB) z rozporami zapewniajgcymi state
rozparcie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego sposobu zabezpieczen $cian np. grodzicami GZ zapuszczanymi w grunt. Ostateczng decyzje dotyczgcg sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia sie¢ Wykonawcy,
ktory powinien zastosowac odpowiednig technologie w odniesieniu do faktycznych warunkéw gruntowych wystepujacych na etapie budowy oraz innych elementéw (np. kolizje i zblizenia do istniejacych
obiektéw budowlanych).

Umocnienie wykopow powinno by¢ stateczne w kazdej fazie jego wykonywania oraz w trakcie prowadzonych rob6t montazowych. W czasie trwania budowy nalezy sprawdzac¢ stateczno$é¢ wykonanego
zabezpieczenia $cian wykopow, a takze odpowiednio je wzmacnia¢ w razie koniecznosci.
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