LEGENDA

Oprawa natynkowa LED 2814im, 26W

Oprawa natynkowa LED 4222im 39 W

Oprawa natynkowa LED 2006im 18 W

Oprawa natynkowa LED 2778Im 25 W

Oprawa natynkowa LED 2814im 26W + AW 281Im 2,6W

Oprawa natynkowa LED 4222Im 39W + AW 296im 2,7W

Oprawa awaryjna 3W 1h AT

Oprawa awaryjna LED 3W 1h AT

Oprawa ewakuacyjna LED 1W 1h AT (jednostronna, piktogram)

Oprawa ewakuacyjna LED 1W 1h AT (dwustronna, piktogram)

Czujka ruchu

tacznik pojedyficzy, 230V, 10A, IP20/IP44

tacznik podwajny, 230V, 10A, IP20/IP44

kacznik schodowy, 230V, 10A, IP20/IP44

Gniazdo pojedyficze 16A1230V, 1P+N+PE, IP20/IP44

Wypust zasilajacy 1-fazowy, zakoriczony puszka ~230V

UWAGI:

Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen
sg dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 oraz
zalecen Inwestora.

Sterowanie oswietleniem wewnetrznym bedzie
realizowane za pomocag tgcznikéw miejscowych oraz
czujnikéw ruchu/obecnosci. Wentylatory kanatowe
zalgczane wraz z o$wietleniem.

taczniki miejscowe sterowania oswielteniem nalezy
montowac¢ na wysokosci 120 cm od posadzki. Natomiast
czujniki ruchu/obecnosci nalezy montowaé w suficie.
Stosowac¢ kable bezhalogenowe o izolacji 0,6/1 kV.

W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej
wilgotnosci instalacje elektryczng nalezy wykonac o
stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach
suchych (tj. biura, korytarze itp.) instalacje nalezy
wykonac o stopniu ochrony min. IP20.

Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi 1h.

Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w
koordynacji z pozostatymi branzami.

Instalacje na korytarzach sprawdzi¢ i jesli nie wymaga
naprawy pozostawi¢. Zgodnie z wytycznymi Inwestora
wymieni¢ wytacznie oprawy na LEDowe w miejscach
isniejgcych opraw. Dotozy¢ oswieltnei awaryjne i
ewakuacyjne.

Nowo utozone instalacje w przedsionkach i toaletach
wpig¢ w istniejgce obwody elektryczne.

W pozostatych pomieszczeniach nie objetych
opracowaniem instalacja pozostaje bez zmian.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element
dokumentacji.Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z
projektami innych branz.
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