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| PP20 R ZESTAWENIE POMIESZCZEN wg PN-ISO 9836: 1997
1 I U Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
| L A pom. | pomieszczenia posadzki [m2]
|l QRO } A.0.01 | pomieszczenie magazynowe | piytki ceramiczne 14.53
H @ @ I A.0.02 | szatnia piytki ceramiczne 49.06
| N A.0.10 A.0.03 | pomieszczenie magazynowe | piytki ceramiczne 15.79
4 . s A.0.07 | korytarz wykfadzina obiektowa 84.43
A.0.08 | korytarz plytki ceramiczne 21.26
—2.70 2 A.0.09 | pomieszczenie gospodarcze | piytki ceramiczne 9.06
v T 28440 A.0.10 | zaplecze sanitarne plytki ceramiczne 16.03
6.35:12.7 ‘ 2| A.0.11 | pomieszczenie magazynowe | piytki ceramiczne 14.33
04 A.0.12 | pomieszczenie magazynowe | piytki ceramiczne 49.06
L.0.01 | sala treningowa ptytki ceramiczne 204.69
‘/ \‘ \‘ L.0.02 | pomieszczenia magazynowe | piytki ceramiczne 31.40
. L, . . — L.0.03 | korytarz ptytki ceramiczne 160.68
Klimatyzator nascienny Qcht=3,60kW | f < o — — } L.0.04 | pomieszczenia magazynowe | plytki ceramiczne 43.73
(- P L.0.05 | pomieszczenie magazynowe | piytki ceramiczne 15.21
| | \Wigczenie do KS przez zasyfonowanie L.0.06 | sdla piytki ceramiczne 106.82
H L.0.06a| pomieszczenie magazynowe | ptytki ceramiczne 36.95
| . L.0.06b| pomieszczenie magazynowe | piytki ceramiczne 69.41
| '} L.0.07 | sitownia plytki ceramiczne 67.65
N
v A.0.11 T 2440 L.0.08 | pomieszczenie magazynowe | piytki ceramiczne 68.00
| X 2 Razem 1078.09
0
‘o 100 UWAGA:
Wentylator §cienny V=300m?h . Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie
= = L wizji lokalnej oraz pomiaréw wykonanych recznie.
N=230V Pel=50W F 2Q0o00 00VVY VVVVVVVVVVVYQ } Dopuszcza sig mozliwos¢ istnienia miejscowych
= J rozbieznosci wynikajocych z btedéw pomiarowych,
— grubosci tynkéw, braku dostgpnosci pomieszczefi.
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy
! | PP2 zweryfikowa¢ przyjete zafozenia wymiarowo—materiatowe
| B poprzez dokonanie wigkszej ilosci odkrywek,
' | g 240 odku¢ i odsfonienia elementdw zabudowanych.
. )‘é 84
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| i
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Oznaczenia:

—_—— instalacja klimatyzacji

——— - instalacja skroplin  ~

———— -instalacja c.o zasilanie
- instalacja c.o powrot

- pion klimatyzaciji
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