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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponize;j
materiatami stanowigcymi podstawe do jego wykonania:

e zlecenie Inwestora,

e projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

e wizja lokalna terenu,

e zalecenia i wytyczne Inwestora,

e Kkarty katalogowe i oferty producentéw,

e obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa pomieszczen w budynku Il Liceum
Ogodlnoksztatcgcego w Lesznie przy ul. Bolestawa Prusa 33, 64-100 Leszno, dziatka nr.
17/58, obreb: 0002 Leszno.”

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje:
e instalacje gniazd wtykowych 230V
¢ instalacje oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,
e zasilanie klimatyzacji,

4. DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.
Zasilanie w R1

Moc zainstalowana 3,8 kW
Moc zapotrzebowana 2,7 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci 0,78

Ochrona od porazen — podstawowa szybkie wytgczenie zasilania

5. PROJEKTOWANE PRACE.
5.1. DEMONTAZE.
Na dziatce nie wystepujg instalacje wymagajgce demontazu.

5.2. ROZDZIELNICE.

W budynku na kondygnaciji piwnicy w pomieszczeniu L.0.04a wystepuje istniejgca
rozdzielnica ,R1”. W rozdzielnicy ,R1” zostang zainstalowane nowoprojektowane obwody
osSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, klimatyzatora oraz gniazd
230V.

5.3. TRASY KABLOWE
Do rozprowadzenia kabli i przewoddw przewiduje sie wykucie bruzd w Scianach
pod projektowane obwody.



5.4. INSTALACJE OSWIETLENIA.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S przewodem N2XH
3x1,5mm2 o izolacji 0,6/1kV. Doboru i rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o
wymagania obowigzujgcej normy oswietleniowej przy wykorzystaniu programu ,Dialux”.
Wszystkie oprawy zaprojektowano jako oprawy LED o barwie swiatta 4000K.
Sterowanie oswietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocag tgcznikow
miejscowych oraz czujnikdw ruchu/obecnosci. Wentylatory kanatowe zatgczane wraz z
oswietleniem. Lgczniki miejscowe sterowania oswietleniem montowac na wysokosci 120
cm od posadzki, a czujniki ruchu/obecnosci montowaé¢ na suficie. W sanitariatach i
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci instalacje elektryczng nalezy wykona¢ o
stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj. biura, korytarze
itp.) instalacje nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20. Zejscia do wytgcznikow
wykona¢ w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach socjalno-biurowych stosowac
osprzet podtynkowy.

Instalacje na korytarzach B.1.23 i B.2.14, sprawdzi¢ i je$li nie wymaga naprawy
pozostawic. Zgodnie z wytycznymi Inwestora, wymieni¢ wytgcznie oprawy na LEDowe w
miejscach istniejgcych opraw. Dotozy¢ oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Nowo utozone instalacje w przedsionkach i toaletach wpigé w istniejgce obwody
elektryczne.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez sciany, stropy itp.
chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia wykona¢ w przepustach rurowych. Instalacje
prowadzic:

- 30 cm od posadzki i sufitu,

- 15 cm od naroznikdw Scian i drzwi,

- zachowac normatywne odlegtosci od innych instalacji.

Wzdtuz drég ewakuacyjnych oraz nad wejsciami do tych pomieszczehn zamontowac
oprawy awaryjne o czasie $wiecenia min. 1 godzina. Oprawy potgczy¢ bezprzerwowo
z rozdzielnicami w poszczegolnych pomieszczeniach. Natezenie osSwietlenia
ewakuacyjnego nie powinno by¢é mniejsze niz 1,0Ix na drodze ewakuacyjnej i 5Ix w
ptaszczyznie pionowej na rozdzielnicach, hydrantach, itp.

Natezenia oswietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz
zalecen inwestora i wynosi:

e pomieszczenia magazynowe 200 Ix

e toalety 200 Ix

e komunikacja 150 Ix

e pomieszczenia ¢wiczen 500 Ix
e szatnie 300 Ix

5.5. INSTALACJA GNIAZD 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH
3x2,5 mm2. Przewody uktadac pod tynkiem. Przy przejSciach w posadzce stosowacd rury
0 wzmocnionej wytrzymatosci.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez sciany, stropy itp.
chroni¢ przed uszkodzeniami. Przy uktadaniu przewodow zachowac¢ odlegtos¢ 15cm od
naroznikow $cian i drzwi. Wysokos¢ posadowienia gniazd w czesci magazynowej,



produkcyjnej oraz w tazienkach 1,2m, w pozostatych pomieszczeniach 0,3m od posadzki.
Stosowac osprzet podtynkowy 1P20.

5.6. INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZACJI.
Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania jednofazowego do jednostki
klimatyzacyjnej z rozdzielnicy R1, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

6. OBSZAR ODDZIALt YWANIA PROJEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki,
na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako system ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym
zastosowano izolacje czesci czynnych.
Zgodnie z wymaganiami przepisow dla urzgdzen elektroenergetycznych o napieciu 0,4kV
jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano ochrone przez
samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S. Zgodnie z powyzszym
wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytgczyé do uziemionego punktu
zasilania za pomocg przewodow ochronnych. Dla ochrony obwoddéw odbiorczych
urzgdzeniem ochronnym sg bezpieczniki i wytgczniki instalacyjne nadmiarowe. Dla
uzupetnienia  ochrony  dodatkowej  zaprojektowano  dodatkowo  wytgczniki
przeciwporazeniowe, roznicowoprgdowe o prgdzie réznicowym 30 mA.
Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej.

8. ZAGADNIENIA BHP.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonywane jako trojzytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N" i
ochronnym .PE". w rozdzielnicach zabudowano wytgczniki

ochronne rdéznicowoprgdowe oraz wytgczniki samoczynne, ktorych zadaniem
jest dostatecznie szybkie odigczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana
zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych.

9. UWAGI
1. Prace wykonaé w oparciu o niniejszg dokumentacje stosujgc sie bezwzglednie
2. do zamieszczonych w niej uzgodnien, decyzji i zgdd oraz zawartych w nich

zapisow.

3. Po zakonczeniu prac wykonaé obowigzujgce pomiary energetyczne.

Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

5. Stosujgc zamienniki nie mozna ich zastosowac bez przedstawienia certyfikatow i
aprobat technicznych potwierdzajgcych ich wiasciwosci techniczne.

6. Wszelkie zmiany w wykonywanych instalacjach wymagajg pisemnej zgody
projektanta

B



Opracowat: Palica Krzysztof

BILANS MOCY.

Rozdzielnica ,R1”

Moc Prad Moc Prad
Nazwa obwodu znamionowa | znamionowy | Wspot. zapotrzep. |zapotrzep.

Pi [kW] li [A] Kj Pz [kW] Is [A]
Zasilanie gniazda 230V 1,2 19 0,3 0,36 1,7
Oswietlenie 0,6 0,9 0,9 0,54 2,5
Oswietlenie 0,7 11 0,9 0,63 2,9
Oswietlenie 0,9 1,4 0,9 0,81 3,8
Oswietlenie EW/AW 0,2 0,3 1 0,3 0,9
Klimatyzator 0,2 0,9 0,7 0,14 0,7
SUMA 3,8 5,8 0,78 2,8 4,1

Opracowat: Palica Krzysztof



SPIS RYSUNKOW
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Instalacje gniazd i oswietlenia — rzut piwnicy
Rozdzielnica R1

Segment "A" rzut 2 pietra — przebudowa

Segment "B" rzut przyziemia - przebudowa
Segment "B" rzut pietra — przebudowa

Segment "C" rzut przyziemie - przebudowa
Segment "C" rzut 1 pietra - przebudowa

Segment "C" rzut 2 pietra - przebudowa

Segment "E" / fgcznik rzut przyziemia - przebudowa

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

1/E
2/E
3/E
4/E
5/E
6/E
7/E
8/E
9/E



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO.:
Przebudowa pomieszczen w budynku Il Liceum Ogolnoksztatcgcego w Lesznie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Bolestawa Prusa 33, 64-100 Leszno
dziatka nr: 17/58, obreb: 0002 Leszno

INWESTOR:
Miasto Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno,
Il Liceum Ogolnoksztatcgce im. Mikotaja Kopernika w
Lesznie z Oddziatami Dwujezycznymi i Miedzynarodowymi

PROJEKTANT:
mgr inz. Krzysztof Palica
upr. proj. nr 355/DOS/15
56-215 Niechléw, Szaszorowice



CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalaciji
oSwietleniowej, oswietlenia ewakuacyjnego i gniazd 230V w zamierzeniu budowlanym
pn. ,Przebudowa pomieszczern w budynku Il LO”

|. Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla cateqo zamierzenia budowlaneqo
oraz kolejno$¢ realizacji:

1. Roboty przygotowawcze:
— szczegOtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym
— wizja lokalna w terenie i w obiekcie
— wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow
— zwiezienie materiatu
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- uktadanie kabili,
- wykonanie potgczen instalacji,
- wykonanie pomiarow elektrycznych,
- regulacja i uruchomienie urzgdzen,
- odbidr techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Il Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie przewidywanym do budowy nie wystepuje infrastruktura naziemna i
podziemna.

Il Wskazanie elementéw zaqospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzacé
zaqrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Brak

IV Wskazanie, dotyczace przewidywanych zaqrozen wystepujacych podczas realizacji
robot elektrycznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo
pradowych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenia dotyczgce pracownikow budowy oraz uzytkownikow pasa drogowego
przy czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot



V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania roboét instalacyjnych kazdy pracownik
winien byc¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegotowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robo6t

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzgdzeniach

- w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robét ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwu wynikajgcemu z
planowanej inwestycji w strefach szczeqdlnego zaqgrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robét w czasie prowadzenia robot,

- prowadzenie robét wg obowigzujgcych przepiséw BHP,

- przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzagdzonego przez
kierownika budowy,

- zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zaktocenia w robotach budowlanych, zakitdécenia ruchu drogowego na odcinku
roboét, usuwanie kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru awarii, itp.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ

Opracowat: Palica Krzysztof
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