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Przebudowa i rozbudowa terenow sportowych przy szkole w m. Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg i rozbudowg terenéw sportowych przy
szkole w m. Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

1. Likwidacje istniejgcego boiska asfaltowego .

2. Wykonanie w miejscu starego nowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, powigzanego
z rozbiegiem i zeskocznig w skok w dal.,

3. Wyposazenie boiska sportowego w ruchome kosze do koszykowki oraz ruchome stupki do
siatkowki.

4. Montaz nowych urzgdzen zabawowych (1 szt. - hustawka wazka), zgodnych z normg PN-EN
1176:2009, oraz przeniesienie w nowe miejsce istniejgcych dwadch urzqdzen zabawowych.

5. Montaz urzqdzen sportowych "Sciezki zdrowia" (8 szt.), wraz z ich ogrodzeniem (h=1,1-1,2 dt.
25,2mb.

6. Dwa obiekty matej architektury w formie wiatek, z utwardzeniem pod nimi (dtugos¢ 496,5,
szerokosc¢ 292,5, wysokos¢ 223,3m).

7. tawki zewnetrzne (12 szt.).

8. Wymiana ogrodzenia - czes¢ systemowa z 1 bramg dwuskrzydfowqg 4m i furtkg (149mb) oraz
w czesci murowana z siatkq od gory (42m).

10. Prace ziemne zwigzane z wyréwnaniem poziomu pod sciezke zdrowia (obnizenie poziomu
terenu z 131,6 do 130,8 i powiekszenie wyréwnanego terenu.

11. Wykonanie nowej trawy pod sciezkqg zdrowia.

12. 5 lamp solarnych ulicznych 7m, LED 40W 7700Im 460Wh.

13. Wycinka 3 drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy i elementy

2.1. Prace przygotowawcze: (zgodnie z PT i PZD)

Rozbidrka — likwidacja istniejacego boiska asfaltowego, prace ziemne zwigzane z przygotowaniem i
wyrownaniem terenu oraz wycinka 3 drzew.

2.2. Boisko wielofunkcyjne: (zgodnie z PT i PZD)

Proponowana konstrukcja nawierzchni boiska:

e sztuczna trawa

« warstwa wyrdownawcza - miat kamienny 0/4 mm gr. 3 cm

« podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

e warstwa odsgczajgca gr. 15 cm

Obramowanie boiska:

e obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C-12/15 — 42,00 zt za mb
Parametry sztucznej trawy

- Rodzaj widkna: monofilowe 100% polietylen + monofilowe skretne
- Wysokos¢ wtékna trawy: min. 30mm

- Gestos$¢ peczkdow: min. 21 000/m?2

- Waga widkna — min. 3 kg/m?2

- Gestos¢ wtdkien: 588 000 /m2

- Dtex: 18 200 - 19 400

- Grubos¢ wtdkna: 400 mikrondw

- Sita wyrywania peczka trawy: min. 57N

- Wypetnienie: piasek kwarcowy w ilosci ok. 5-6kg/m?2

- Nawierzchnia ze sztucznej trawy wykonywana z fragmentow wyktadziny klejonych
na placu budowy, bez okreslania minimalnych czy maksymalnych wymiaréw tych
fragmentéw.

- W miejscach potgczen wsteg wyktadziny i/lub wklejania linii moze powstac
zgrubienie o grubosci do 3 mm, w przypadku sklejania dwdch krzyzujgcych sie linii

moze powstac zgrubienie o grubosci do 6mm.
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- Dtugosci zdziebet trawy mogag sie rézni¢ 1-3 mm dla traw o dtugosci do
11 mm; od 1-4 mm dla traw o dtugosci do 20 mm; od 1-5 mm dla traw o
dtugosci do 35 mm; od 1-6 mm dla traw o dtugosci do 60 mm.
- Dopuszczalne odchytki wymiarowe boisk (linii) wynosza:
- prostolinijno$¢ wklejanych linii prostych - odchylenie od wymiaru do 2 cm réznicy
od linii zatozonej na dtugosci 10m;
- odchylenie dtugosci przekatnych boiska do 6 cm réznicy;
- odchylenie od zatozonego wymiaru boiska do 3 cm na szerokosci boiska i
5 cm na dtugosci boiska;
- odchylenie od zatozonego ksztattu linii pdtokragtej lub innej linii nie proste;j
do 5 cm od linii zatozonej;
- odchylenie szerokosci linii do 6mm od wymiaru zatozonego Odchytki wymiarowe
sg mierzone w stosunku do dolnej czesci zdzbta trawy- tuz przy osnowie-podkfadzie.
Przesuniecie sie gérnej czesci zdzbta trawy od projektowanego wymiaru nie jest
traktowany jako wada i nie moze by¢ przyczyng odmowy dokonania odbioru.

- Wyktadzina stanowi warstwe niezalezng od podtoza i nie musi by¢ do niego klejona.

2.3. Wyposazenie boiska: (zgodnie z PT i PZD)

a) Skok w dal
Od zachodu od strony krétszego boku planuje sie wykonanie zeskoczni do skoku w dal

Skok w dal

—wykonano podbudowe stabilizujgcg pod nowga nawierzchnie toru rozbiegowego o wymiarach:
35m dtugosci i 1,15m szerokosci;

— wykonano poliuretanowg, bezspoinowg nawierzchnie toru rozbiegowego w kolorze niebieskim;
—wykonano z obrzezy betonowych pokrytych warstwg poliuretanu piaskownice skoczni o
wymiarach 3m x 7m i wypetniono piaskiem;

— zamontowano wodoodporng belke do odbicia z zywic epoksydowych.

Jako tor rozbiegowy planuje sie wykonac¢ tor o nawierzchni trawiastej o dtugosci 5m stanowigcy
przedtuzenie boiska (30m), a na jego przedtuzeniu planuje sie umiescié¢ belke odbicia w odlegtosci
1m od krawedzi zeskoczni. Podbudowa i nawierzchnia oraz obrzeza toru tak jak boiska (w miejscu
polaczenia nalezy wycig¢ obrzeze boiska). Skrzynie zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0x7,0
m (wraz z obrzezami bezpiecznymi pokrytymi poliuretanem). Wypetnienie zeskoczni. Zeskocznie
po wybraniu gruntu rodzimego na gtebokosé ok. 30cm nalezy wypetnié¢ piaskiem o granulacji O-

2mm, lub piaskiem ptukanym. Deska do odbicia prefabrykowana z zywic epoksydowych o
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wymiarach montowana w skrzyni aluminiowej w nawierzchni biezni na przedtuzeniu toru jak
pokazano w czesci graficznej projektu.

Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal.

Wymiary skrzynki to 122,5 x 35 x 10 cm.

eSkrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikdw metalowych, cynkowanych ogniowo o
grubosci $cianki 2mm.

eBetonowana w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

Belka do skoku w dal Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 cm;

*Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana;

*Belka wktadana do skrzynki montowanej na state w podtozu;

eBelka demontowalna w prosty sposob, dzieki czemu jest odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

eDo gbrnej czesci belki montowany jest prog do odbicia z plasteling.

Prog do odbicia Wymiary progu: 120x19x1,8cm, wymiary naktadki: 120x10x1,8cm; eNa Srodku
naktadki znajduje sie dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,5cm i szerokosci 8cm;

*Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;

eSktada sie z dwdch elementdw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);
eDeska niebieska z mozliwoscig utozenia plasteliny, na ktérej odznacza sie $lad buta (skok

spalony).
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b) Ruchome kosze do koszykowki

Konstrukcja z podstawg o rozmiarach 86 x 135 cm z systemem kontroli poziomu wody. Stup
gtéwny o srednicy 10cm zbudowany jest z trzy czeSciowego systemu stupkow.

Tablica do koszykéwki o rozmiarze 137 x 81 cm wykonana zostata z przezroczystego akrylu, ktory
zapewnia lepsze odbicie pitki. Rama tablicy oraz podktadka wykonana zostata z litego aluminium.
Solidna obrecz z kotnierzem metalowym wykonana zostata z zawieszeniem na resorach, catos¢ jak
zawsze nierdzewna i odporna na warunki atmosferyczne. W zestawie do koszykowki wykorzystany
zostat najnowszy system podnoszenia, ktéry pozwala dopasowaé wysokos$¢ obreczy na doktadnie

pozgdanym poziomie od 228 cm do 305 cm.

c) Stupki do siatkéwki. + siatka
Stupki do siatkdwki przenosne (z obcigznikami walizkowymi).

Zestaw ztozony z dwodch stalowych stupkdw z ptynng regulacjg wysokosci oraz woézkow z
obcigznikami walizkowymi (obcigzenie 180 kg na 1 stupek), zapewniajgcymi stabilnos$¢ catej

konstrukcji. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom zestaw nie wymaga zakupu dodatkowych
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elementow montazowych (jak tuleje lub dekle). Szybki montaz i demontaz pozwala stworzy¢

warunki do gry na kazdej powierzchni.

Podstawowe informacje:

. Wykonanie - profil stalowy 80x80 mm

. Stupki wyposazone w mechanizm naciggu siatki o regulowanej wysokosci

. Uktad jezdny zamontowany przy wdzku utatwia ustawianie i transport stupkow

. Specjalne uchwyty gwarantujg bezpieczny sposdb wktadania i wyjmowania obcigznikow

. Zestaw produkowany w wersji malowanej (obiekty wewnetrzne) lub cynkowanej ogniowo

(boiska zewnetrzne)

2.4. Elementy matej architektury: (zgodnie z PT i PZD)

a) tawki zewnetrzne
Wzdtuz boiska planuje sie ustawienie 12 tawek dla kibicow i uczniow

tawke miejskg. Budowa tawki to stalowa rura 60mm odpowiednio wyprofilowana, ktéra zostata
zabezpieczona podwdjng powtoka lakiernicza w kolorze czarnym. Dzieki pomystowemu potaczeniu
podtokietnika wraz z podstawg udato sie uzyskaé¢ bardzo nowoczesny styl oraz mocng konstrukcje
tawki. Nogi tawki sg zakoriczone ptaskownikami z odpowiednimi otworami stuzgcymi do montazu
mebla w statym poditozu. Deski w ftawce to naprawde grube i solidne drewno s$wierkowe
odpowiednio przygotowane przed montazem. Drewno jest malowane trzema warstwami lakieru w
dwéch barwach do wyboru. Wymiary fawki mogg by¢ inne w granicy £5cm od prezentowanej ponizej.

Zblizona masywna konstrukcja ze wzgledu na uzytkowanie.
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Materiat

Diugosc tawki
Szerokosc tawki
Wysokosc tawki
Dlugosc siedziska
Srzerokosé siedziska

Wysokosé siedziska

- Termin wysyiki: 2-14 dni

= Kolory

b) Lampy solarne

Do oswietlenia boiska i terenéw sportowych planuje sie montaz 5 lamp solarnych.

Podstawowe parametry techniczne
e wysokos¢ catej lampy 8m
*  wysoko$¢é masztu: 7m
e wysokos$¢ zrédta swiatta LED: 7m
. zrédto swiatta (BII): 40W- 150 didd Bridgelux
. wymiary oprawy :725x355x280mm
e strumien $wietlny: 7500-7700Im
e S$ciemnianie lampy : tak
. barwa $wiatta (biata chtodna): 5000-6000K
e trwatosé zrédet Swiatta: 50 000h

. napiecie zasilania: 12V

. pojemnos¢ akumulatorow: LiFe04 litowy 460WH/12.8V,2000cykli

. Warunki pracy:
- temperatura -20°C ~ 60°C
- wilgotnos¢ 10% ~ 95%
. moc modutu fotowoltaicznego: 120W
. wymiary panela : 834x730x62mm
. mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
. Czujnik ruchu: NIE
«  stopien ochrony: IP 65

. czas tadowania akumulatoréow:

--wybierz Kolory--

Drewno, stal

182cm

55cm

60cm

170cm

46cm

420cm
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- lato 4h

-zima 12h
. okres autonomii systemu: 2-3dni w zaleznosci od wyboru trybu
. kolor podstawowy: stup stalowy ocynkowany

e  fundament prefabrykowany:

c) Ogrodzenie
Obejmuje demontaz — rozbiorke istniejgcego z siatki oraz ogrodzenia murowanego oraz wykonanie

nowych — ogrodzenia z paneli ocynkowanych systemowych, ogrodzenia niskiego przy placu zabaw

oraz ogrodzenia murowanego.
Ogrodzenie niskie przy placu zabaw:

Nowe ogrodzenie niskie przy placu zabaw. Wysokosé 1,1m - 1,2m z ze stali ocynk malowane;j

proszkowo w kolorze zielonym. Bez mozliwosci wspinania. Propozycje:
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Ogrodzenie z paneli ocynkowanych:

*  Wysokos¢ ogrodzenia: 170cm + podmaoréwka
e Panel - wymiary (wysokos¢ x szerokosé): 153 x 250 cm

e Panel - grubos¢ drutu: 4 mm
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*  Panel - wymiar oczka: 50 x 200 mm

*  Panel - przettoczenia 3D: 3 szt.

*  Panel - powtoka: ocynk + kolor zielony

e Stupek 40x60 mm: wysokos$¢ 220 cm — 1 szt.

» Daszek na stupek: 1 szt.

*  Obejmy mocujgce panel: 4 szt.

e Podmurdéwka 240-246 cm, wysokos¢ 20-25 cm: 1 szt. (gtadka betonowa) ( w czesci
ogrodzenia od strony PD

e tacznik podmurdéwki (H), wysokosé 20-25 cm: 1 szt.

ke
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Ogrodzenie murowane:

Ogrodzenie murowane z bloczkéw betonowych wysokosci ok. 1,7m (teren sie wznosi wiec wysokos$¢
bedzie sie zmieniac). Ze wzgledu na rdznice terenu podzielono ogrodzenie na sekcje co 5m, ktére
podnoszg sie schodkowo. Co 2,5m projektuje sie w ogrodzeniu stupki zelbetowe dla przesztywnienia
konstrukcji jak i do montazu od gory siatki ogrodzeniowej wysokosci 1,7m, Siatka montowana do

stupkow srednicy 5-6¢cm, zakotwionych w stupkach zelbetowych na min. 70cm.
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2.5. Plac zabaw - urzqdzenia zabawowe: (zgodnie z PT i PZD)

Obejmuje urzadzenia do przeniesienia oraz montaz nowych urzadzen.

a) Urzadzenia do przeniesienia

Demontaz oraz ponowny montaz dwoéch urzadzen tj. sze$cioboku wielofunkcyjnego oraz karuzeli w
nowych lokalizacjach zgodnie z PT oraz PZD.

b) Hustawka wazka — nowe urzadzenie

Wymiary: 300x 28 cm
Powierzchnia zderzenia: 500 x 228 cm
Wysokos¢: 83 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90 cm

drewno rdzeniowe, suszone, zaimpregnowane

Sruby i nakretki— elementy zfgczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na sruby — wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone sg odpowiednimi
zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

2.6. Urzgdzenia sciezki zdrowia: (zgodnie z PT i PZD)

Obejmuje urzadzenia do przeniesienia oraz montaz nowych urzadzen.
Projektowana $ciezka zdrowia jest zestawem urzgdzen tworzacych tor zgodnie z ktérym nalezy sie
porusza¢ miedzy urzadzeniami. Sg to urzadzenia sprawnosciowe majgce poprawi¢ sprawnos$c
fizyczng, rozwadj ogdlnej koordynacji ruchowej. Urzadzenia ksztattujg zmyst rownowagi, gibkosé oraz
pozwalajg zachowad nienaganng postawe ciata. Projektowana s$ciezka zdrowia sktada sie z 9.
Sugerowana grupa wiekowa + 6 lat. Dopuszcza sie wymiane urzadzen za zgody inwestora przy
zachowaniu jej liczby oraz wielkosci strefy bezpieczenstwa ze wzgledu na ograniczong przestrzen
przeznaczong na $ciezke zdrowia. Podane zdjecia i wymiary nalezy traktowac pogladowo.
Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé teren (wycinak trzech drzew: 1 buk (ok.@90cm) i 2
brzozy (ok. $55-65 cm)

Sciezka zdrowia zostata umiejscowiona na wyniesieniu terenu przy ogrodzeniu od strony
potudniowej. Na catej powierzchni zostanie wykonana nawierzchnia trawiasta. Ponadto od strony

skarpy zaprojektowano niskie ogrodzenie ok. 1,1m ze szczebelkami pionowymi uniemozliwiajgce
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wspinanie. Od wschodniej czesci terenu projektuje sie obnizenie i pomniejszenie skarpy w kierunku
boiska aby wyrownac teren pod urzadzenia $ciezki zdrowia.

Poszczegdlne urzadzenia Sciezki zdrowia wykonywane sg jako wolnostojgce. Posadowienie
fundamentu gtebokos¢ 0,6 cm, zbrojony pretami zebrowanymi. Wykonanie fundamentéw wg

technologii producenta. Kosmiczny surfer posadowienie fundamentu gtebokos¢ 0,8 m.

Zestawienie urzadzen:
ciezka zdrowia sktada sie kolejno z urzgdzen:
Karuzela piruet
Czworobok sprawnosciowy mini

Zestaw do ¢wiczen brzucha,

Réwnowaznia,
Kosmiczny surfer,

S

1

2

3

4. Pomost ruchomy,
5

6

7. Karuzela stupkowa
8

Drabinka pozioma,

a) Karuzela piruet

Wymiary (SxDxW): 0,30x0,30x1,7 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 4,30x4,30 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 14,52 m’
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,25m’
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,85m
Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1:2017-12

_ +1,17
Al +0.25
+0.00
— _-0.10
-

-0.85

Specyfikacja materiatowa:

a) Element nosny — stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z

mechanizmem obrotowym
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b) Uchwyty — stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony,
c) Podest zaslepki - tworzywo sztuczne,

d) Fundamenty — beton klasy min. C12/15.

b) Czworobok sprawnosciowy mini

Wymiary (SxDxW): 1,97x1,4x2,19 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 5,76x5,2 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia: 23,64 m*
Wysokos¢ sfobodnego upadku: 2,05m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

M~
—~
I~
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Specyfikacja materiatowa:
a) Nogi konstrukcyjne — profile stalowe cynkowane, malowane proszkowo,
b) Elementy stalowe - stal cynkowa malowana proszkowo,
c) liny- polipropylenowe na oplocie stalowym potfaczone ze sobg poprzez plastikowe taczki,
d) scianka wspinaczkowa- sklejka wodoodporna, uchwyty alpinistyczne z twozywa opartego na
zywicach
e) zaslepki- tworzywo sztuczne,

f) Fundamenty — beton klasy min. C12/15.

c) Zestaw do ¢wiczen brzucha

Wymiary (SxDxW): 1,48x3,26x0,30 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 4,48x6,26 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,30 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 23,00 m?
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Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1-2009

Specyfikacja materiatowa:
a) Elementy stalowe — stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,
b) Kotwy — stal ocynkowana kapielowo,
c) Fundamenty — beton klasy min. C12/15,
d) Nogi konstrukcyjne — drewno klejone trdjwarstwowo, kolor niebieski, zaokraglone na

krawedziach o przekroju 90x90mm.

d) Pomost ruchomy

Wymiary (SxDxW): 0,88x24,00x1,16 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 3,88x5,82 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,42 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 20,67 m?

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1-2009

Specyfikacja materiatowa:
a) Elementy stalowe — stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,
b) Kotwy — stal ocynkowana kapielowo,

c) Fundamenty — beton klasy min. C12/15,
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d) Nogi konstrukcyjne — stalowe profile 80x80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane
proszkowo, kolor niebieski,

e) tancuch —stal ocynkowana kapielowo.

e) Rownowaznia

Wymiary (SxDxW): 0,18x3,00x0,29 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 3,18x6,00 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,30 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 17,17 m?

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1-2009

Specyfikacja materiatowa:
a) Element nosny — drewno klejone warstwowo, kolor niebieski,
b) Elementy stalowe — stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,
c¢) Kotwy — stal ocynkowana kapielowo,

d) Fundamenty — beton klasy min. C12/15.

f) Kosmiczny surfer

Wymiary (SxDxW): 6,26x2,42%3,15 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 9,07x4,20 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,83 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 34,63 m*

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1-2009
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Specyfikacja materiatowa:
a) Elementy stalowe — stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,
b) Konstrukcja — rury stalowe ocynkowane cynkoprimem i/lub malowane proszkowo,
c¢) Fundamenty — beton klasy min. C12/15,
d) Podesty —konstrukcja samonosna, powlekana materiatem antyposlizgowym,

e) tancuch zamocowany do gérnej krawedzi ramy — kalibrowany, ocynkowany.

g) Karuzela stupkowa

Wymiary (@): @5,5m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,5m
Strefa bezpieczenstwa (@): @ 8,0m
Wysokos¢ swobodnego upadkowa: 1,85 m
Pow. przestrzeni upadku: 50,26 m*
Gtebokos¢ fundamentowania: -1,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1:2017-12

Inwestor: Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo



Przebudowa i rozbudowa terenow sportowych przy szkole w m. Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo

Specyfikacja materiatowa:
a) Konstrukcja nosna — stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor niebieski,
b) Ramiona — stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czerwony,
c) Uchwyty - wykonane z konstrukcji stalowej pokrytej guma,
d) tancuchy - kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej,
e) Zaslepki - tworzywo sztuczne,

f) Fundamenty — beton klasy min. C12/15,

h) Karuzela stupkowa

Wymiary (SxDxW): 0,86x2,44x2,11 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 4,56x6,14 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 2,00 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 25,09 m*

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1-2009

Specyfikacja materiatowa:
a) Elementy stalowe — stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,

b) Elementy pofaciowe — ptyta HDPE,

Inwestor: Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo



Przebudowa i rozbudowa terenow sportowych przy szkole w m. Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo

c¢) Kotwy — stal ocynkowana kgpielowo,

d) Fundamenty — beton klasy min. C12/15,

2.7. Wiaty dla zawodnikéw: (zgodnie z PT i PZD)

Wiatka prosta, nowoczesna i multifunkcjonalna. Wiata poliweglanowa z zadaszenie do catorocznego
uzytku.

Poliweglanowe panele, o grubosci 6mm, barwione na brgzowo, odporne na uderzenia i elastyczne
odporne na warunki atmosferyczne - nie ma potrzeby zdejmowania paneli na zime zapewniajg
catkowitg blokade promieni UV, nie odbarwiajg sie, nie matowiejg, nie pekaja montaz przez
wsuwanie.

Aluminiowa rama, odporna na rdze, malowana proszkowo rama z wytrzymatego aluminium wycinana
laserowo, tgczniki z ocynkowanej stali, Sruby w zestawie, cztery stupy o przekroju 8x8cm nie wymaga
nawiercania

Kotwienie wymaga twardego podtoza. Zestaw do kotwienia znajduje sie w zestawie. Przymocuj
zadaszenie do podtoza aby wzmocnié stabilnosé i zwiekszy¢ odpornosc na warunki pogodowe.

Rynny i rury spustowe w zestawie

wysokos¢ 223,3, (max do 2,5m)

szerokos$c¢ 292,5

dtugosc 496,5

Powierzchnia 14,5m (£10%)

2133 om
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3.

Wszystkie uzyte w niniejszej specyfikacji przyktadowe zdjecia majg na celu wskazanie standardu
jakosciowych przyjetych systemow i elementéow wykonawczych. W procesie realizacji mozna
zastosowac rozwigzania, materiaty dowolnych firm réwnorzednych technicznie o parametrach
réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany

w dokumentacji.

Projektowane elementy zostanqg rozmieszczone w obszarze wyznaczonym przez czesc¢ graficzng
przedstawionego projektu zagospodarowania dziatki. Montowane urzqgdzenia muszq posiadac
atesty dopuszczajgce poszczegdlne elementy do uzytkowania w miejscach publicznych, a w

szczegolnosci oznaczone znakiem bezpieczerstwa.

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowiqzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie Ilub jesli sq przedmiotem Norm
Panistwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby

uniknga¢ trwatych odksztatcen.

Wykonanie robot

. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.1.1. Plac zabaw, obiekty matej architektury, urzgdzenia sciezki zdrowia
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw
- zgodnosci z projektem,
** Montaz.
e Zgodnie z wytycznymi producenta.
5.1.2. Ogrodzenia

** Wymagania.
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e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
** Montaz.
e Zgodnie z zaleceniami producenta.
5.1.3. Nawierzchnie
** Wymagania.
* Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw
- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
** Wykonanie.
e Zgodnie z PT.
5.1.4. Boisko oraz wyposazenie boiska
e Wyznaczenie, ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
e Zebranie warstwy darni
¢ Woyznaczenie geodezyjne budowli na terenie dziatki
¢ Wykonanie obramowania boiska obrzezem betonowym
e Prace ziemne - realizacja podbudowy i nawierzchni boiska
e Zagospodarowanie boiska elementami wyposazenia sportowego
5.1.5. Wiaty
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw,
- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
** Montaz.

e Zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie z PT.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang i polskimi
normami.
Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow

higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
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wymaganych certyfikatow.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem technicznym pod wzgledem

zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Zagospodarowanie terenu —za 1m?2
Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
Mata architektura, wiaty — za szt. wykonanego obiektu.
Nawierzchnie —za 1m2

Roboty ziemne —za 1m2, za 1m3

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.
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