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Wystepujace w dokumentacji nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla
Wykonawcow wigzace. Podane w opisach nazwy wiasne nie maja na celu
naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), a maja jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego.

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcych
terenow sportowych przy szkole w Starej Wisniewce na dz. nr 351/1

Inwestor : Gmina Zakrzewo
Adres: Ul Kujanska 5
77-424 Zakrzewo

2. Istniejacy stan zainwestowania dzialki z oméwieniem przewidywanych zmian.
Zdjgcia terenu sportowego podlegajacego przebudowie i rozbudowie
a) drzewa do wycinki:




c)

enia zabawowe do przeniesienia
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Teren wykorzystywany jako tereny sportowe szkoty. Istniejace boisko posiada nawierzchnie
z betonu asfaltowego w zlym stanie technicznym. Charakteryzuje si¢ licznymi spgkaniami,
ubytkami oraz nierownosciami powodujacymi zastoiskami wod opadowych. Spadki
poprzeczne i podtuzne powoduja brak mozliwosci splywu wod opadowych na przylegty
teren. Nawierzchnia boiska w trakcie zaje¢ sportowych moze prowadzi¢ do licznych kontuzji
dzieci. W obecnym czasie nie dopuszcza sie stosowania takich nawierzchni na obiektach
sportowych. Nalezy jg bezwzglednie wymienic..

Dodatkowe na terenie tym znajdujg si¢ dwa urzadzenia zabawowe (wielobok sportowy 1
mata karuzela). Na dzialce sg duze drzewa lisciaste ktdre utrudniaja poprzez opadajace liscie
zachowanie bezpieczenstwa na boisku. Duzy buk srednicy ok 90cm oraz dwie brzozy o
srednicy 55-67 cm.

Caly teren jest ogrodzony starym plotem z siatki oraz z jednej strony ogrodzeniem
murowanym w zlym stanie.

Od pétnocy za ogrodzeniem boiska row z woda.

Dziatka jest bardzo zroznicowana wysokosciowo uksztaltowana w formie dwodch
tarasow, 129,6 - 131/6 m p.p.m

. Projektowane zagospodarowanie dzialki — urzadzenia budowlane.

Na dzialce projektuje:

1. Likwidacje istniejgcego boiska asfaltowego .

2. Wykonanie w miejscu starego nowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy,
powigzanego z rozbiegiem i zeskocznia w skok w dal,

3. Wyposazenie boiska sportowego w ruchome kosze do koszykowki oraz ruchome stupki
do siatkowki.

4. Montaz nowych urzadzen zabawowych (1 szt. - hustawka wazka), zgodnych z norma PN-
EN 1176:2009, oraz przeniesienie w nowe miejsce istniejacych dwoch urzadzen
zabawowych,

5. Montaz urzadzen sportowych "$ciezki zdrowia" (8 szt.), wraz z ich ogrodzeniem (h=1,1-
1,2 dt. 25,2mb

6. Dwa obiekty malej architektury w formie wiatek, z utwardzeniem pod nimi (dtugosc
496,5, szerokos¢ 292.5, wysokos¢ 223,3m)

7. Lawki zewnetrzne (12 szt.)

8. Wymiana ogrodzenia - cz¢$¢ systemowa z 1 brama dwuskrzydlowg 4m 1 furtkg (149mb)
oraz w czgsci murowana z siatkg od gory (42m)

10. Prace ziemne zwigzane z wyrdéwnaniem poziomu pod sSciezke zdrowia (obnizenie
poziomu terenu z 131,6 do 130,8 i powigkszenie wyréwnanego terenu.

11. Wykonanie nowej trawy pod sciezkg zdrowia.

12. 5 lamp solarnych ulicznych 7m, LED 40W 7700lm 460Wh

13. Wycinka 3 drzew.



3.1. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania :
Dziatki objete opracowaniem dz. nr 351/1

Pow. dziatki: -2.072m*
1. Matla wiatka x2:
- Powierzchnia zabudowy - 14,5 x 2=29 m?
- Wysokosé -2,5m
- rzedna 0,00 - 104,15 m n.p.m
- utwardzenie pod i przy wiacie. - 64,8m’
3. Boisko wielofunkcyjne - 506,2m*
4. Strefa sciezki zdrowia - 4606m*
5. Plac zabaw - 182,2m’

4. Nawierzchnia boiska wielofunkeyjnego.
Proponowana konstrukcja nawierzchni boiska:
e sztuczna trawa
* warstwa wyrownawcza - miat kamienny 0/4 mm gr. 3 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm
» warstwa odsgczajaca gr. 15 cm
Obramowanie boiska:
» obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej C-12/15 — 42,00 2t za mb
Parametry sztucznej trawy
Rodzaj wlékna: monofilowe 100% polietylen + monofilowe skretne
- Wysokos¢ widkna trawy: min. 30mm
- Gestos¢ peczkdw: min. 21 000/m2
- Waga wiékna — min. 3 kg/m?2
- Gestos¢ wiokien: 588 000 /m?2
- Dtex: 18 200 - 19 400
- Grubos¢ wiokna: 400 mikrondw
- Sita wyrywania peczka trawy: min. 57N
- Wypetnienie: piasek kwarcowy w iloci ok. 5-6kg/m2

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

Zasady ogolne

Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatnosé do gry 1 parametry bezpieczenstwa boiska,
wlasciciel obiektu musi dbaé¢ aby na nawierzchni nie pojawialy si¢ wyrastajace rosliny ani
inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, émieci itp.

Czgste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace
si¢ zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy),
gry (np. sznurowki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopalki
papierosow, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajace liScie muszg by¢ dokladnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku mogg gni¢ - rozklada¢ sie utatwiajac w ten sposob wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca si¢ wykonanie raz w roku zabiegéw



chwastobojczych. Duzo fatwiej jest zapobiega¢ pojawieniu si¢ chwastéw niz probowaé je
usuwac, gdy juz si¢ pojawia i zapuszczg korzenie.

Wigksze zanieczyszczenia, $Smieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za pomoca specjalne;
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywaé
dmuchaweg do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie
powoduje przemieszczen zbyt duzych ilo$ci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajaca
ustawiona jest poziomo w stosunku do podloza i podmuch nie powoduje zbyt duzego
zageszezenia  (ubicia) granulatu  gumowego. W  wigkszosci przypadkéw  osoby
odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie muszg si¢ martwi¢ o dosypki granulatu gumowego.
Po dokonaniu prawidlowej instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamkniety” przez
widkna trawy wigc ewentualne dosypki zdarzaja sie rzadko lub dotycza jedynie niewielkich
obszarow boiska W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad
gwarancyjny, w ramach ktorego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja
nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi byé wykonana przez
specjalistyczng i przeszkolong firme.

Program konserwacji

Szczegbtowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGA:

Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i
innych wymaganych certyfikatow.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi
normami.

Wyposazenie boiska

4.1. Skok w dal

Od zachodu od strony krotszego boku planuje sie wykonanie zeskoczni do skoku w dal
Skok w dal

~ wykonano podbudowe stabilizujacg pod nowa nawierzchni¢ toru rozbiegowego o
wymiarach: 35m dlugosei i 1,15m szerokosci;

— wykonano poliuretanowa, bezspoinowa nawierzchnie toru rozbiegowego w kolorze
niebieskim:

— wykonano z obrzezy betonowych pokrytych warstwg poliuretanu piaskownice skoczni o
wymiarach 3m x 7m i wypelniono piaskiem;

— zamontowano wodoodpornag belke do odbicia z zywic epoksydowych,



Jako tor rozbiegowy planuje si¢ wykona¢ tor o nawierzchni trawiastej o dlugosci Sm
stanowigey przediuzenie boiska (30m), a na jego przedluzeniu planuje sie umiescié¢ belke
odbicia w odleglosci 1m od krawedzi zeskoczni. Podbudowa i nawierzchnia oraz obrzeza
toru tak jak boiska (w miejscu polaczenia nalezy wycia¢ obrzeze boiska). Skrzynie zeskoczni
do skoku w dal o wymiarach 3,0x7,0 m (wraz z obrzezami bezpiecznymi pokrytymi
poliuretanem). Wypelnienie zeskoczni. Zeskoczni¢ po wybraniu gruntu rodzimego na
glebokos¢ ok. 30cm nalezy wypemi¢ piaskiem o granulacji 0-2mm, lub piaskiem plukanym.
Deska do odbicia prefabrykowana z zywic epoksydowych o wymiarach montowana w
skrzyni aluminiowej w nawierzchni biezni na przedluzeniu toru jak pokazano w czesci
graficznej projektu.

Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal.

Wymiary skrzynki to 122,5 x 35 x 10 cm.

*Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztaltownikéw metalowych, cynkowanych
ogniowo o grubosci Scianki 2mm.

*Betonowana w podlozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

Belka do skoku w dal Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 em;

*Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana;

*Belka wkladana do skrzynki montowanej na state w podlozu;

*Belka demontowalna w prosty sposéb, dzigki czemu jest odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

*Do gornej czesci beIkl montowany Jest prog do 0db1(:1a z plasteling.

Prog do odbicia Wymlary progu 120x19x1,8cm, wymiary naktadki: 120x10x1,8cm; *Na
srodku nakladki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,5¢m i szerokosci 8cm;
*Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowane;j;

*Sklada si¢ z dwoch elementéw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja
spalona);



*Deska niebieska z mozliwoscia utozenia plasteliny, na ktorej odznacza sie §lad buta (skok
spalony).

4.2. Ruchome kosze do koszykowki

Konstrukcja z podstawa o rozmiarach 86 x 135 cm z systemem kontroli poziomu wody. Stup
glowny o $rednicy 10cm zbudowany jest z trzy czgsciowego systemu stupkow.

Tablica do koszykéwki o rozmiarze 137 x 81 cm wykonana zostala z przezroczystego akrylu,
ktéry zapewnia lepsze odbicie pitki. Rama tablicy oraz podktadka wykonana zostala z litego
aluminium. Solidna obrgcz z kolnierzem metalowym wykonana zostala z zawieszeniem na
resorach, calos¢ jak zawsze nierdzewna i odporna na warunki atmosferyczne. W zestawie do
koszykowki wykorzystany zostal najnowszy system podnoszenia, ktéry pozwala dopasowac
wysokos¢ obreczy na doktadnie pozadanym poziomie od 228 ¢cm do 305 cm.

4.3 Stlupki do siatkéwki. + siatka

Stupki do siatkéwki przenosne (z obcigznikami walizkowymi).

Zestaw zlozony z dwoéch stalowych stupkéw z plynng regulacja wysokosci oraz wozkow z
obcigznikami walizkowymi (obcigzenie 180 kg na 1 stupek), zapewniajgcymi stabilno$é calej
konstrukeji. Dzigki zastosowanym rozwiazaniom zestaw nie wymaga zakupu dodatkowych
elementéw montazowych (jak tuleje lub dekle). Szybki montaz i demontaz pozwala stworzy¢
warunki do gry na kazdej powierzchni.

Podstawowe informacje:

»  Wykonanie - profil stalowy 80x80 mm

e  Shupki wyposazone w mechanizm naciggu siatki o regulowanej wysokosci

» Uklad jezdny zamontowany przy wozku ulatwia ustawianie i transport stupkow



e Specjalne uchwyty gwarantujg bezpieczny sposob wktadania i wyjmowania obcigznikéw
» Zestaw produkowany w wersji malowanej (obiekty wewnetrzne) lub cynkowanej ogniowo
(boiska zewnetrzne)

e

4.4. Lawki zewnetrzne
Wzdluz boiska planuje si¢ ustawienie 12 fawek dla kibicow i uczniow

Lawkg miejska. Budowa tawki to stalowa rura 60mm odpowiednio wyprofilowana, ktéra zostala
zabezpieczona podwdjng powloka lakiernicza w kolorze czarnym. Dzieki pomystowemu
polaczeniu podlokietnika wraz z podstawa udalo si¢ uzyskaé bardzo nowoczesny styl oraz
mocng konstrukcje fawki. Nogi fawki sa zakonczone ptaskownikami z odpowiednimi otworami
stuzacymi do montazu mebla w statym podiozu. Deski w tawce to naprawde grube i solidne
drewno $wierkowe odpowiednio przygotowane przed montazem. Drewno jest malowane trzema
warstwami lakieru w dwoch barwach do wyboru. Wymiary tawki moga by¢ inne w granicy
+5cm od prezentowanej ponizej. Zblizona masywna konstrukcja ze wzgledu na uzytkowanie.

;54 .,‘:_ﬁ\hf‘w‘ Bt Materiat Brewno, stal

Diugosc tawki 182cm

= i

Szerokosc fawki Sem

¥l

Wysokaose¢ lawki &0cm
Dtugosc siedziska 170cm
Szerokosc siedziska 46cm
Wysokosc¢ siedziska 420cm

Termin wysyi: 2-14 dni

e



4.5 Lampy solarne

5.

Do oswietlenia boiska i terenow sportowych planuje si¢ montaz 5 lamp solarnych.
Podstawowe parametry techniczne

wysokos¢ calej lampy 8m

wysokos¢ masztu: 7m

wysokos¢ zrodta Swiatla LED: 7m

zrodlo swiatta (BII): 40W- 150 diéd Bridgelux
wymiary oprawy :725x355x280mm

strumien $wietlny: 7500-7700Im

sciemnianie lampy : tak

barwa $wiatla (biata chtodna): 5000-6000K
trwalos¢ zrodet swiatla: 50 000h

napigcie zasilania: 12V

pojemnos¢ akumulatoréw: LiFe04 litowy 460WH/12.8V,2000cykli
Warunki pracy:

- temperatura -20°C ~ 60°C

- wilgotnos¢ 10% ~ 95%

moc modutu fotowoltaicznego: 120W
wymiary panela : 834x730x62mm
mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
Czujnik ruchu: NIE

stopien ochrony: IP 65

czas fadowania akumulatoréw:

- lato 4h

- zima 12h

okres autonomii systemu: 2-3dni w zaleznosci od wyboru trybu
kolor podstawowy: stup stalowy ocynkowany
fundament prefabrykowany:

Ogrodzenie.

5.1. Demontaz starych ogrodzen

Ogrodzenia z siatki oraz ogrodzenia murowanego z dostawkg od gory z siatki (w tym brama
4m 1 furtka)

5.2. Nowe ogrodzenie niskie przy placu zabaw. Wysokos¢ 1,1m - 1,2m z ze stali ocynk
malowanej proszkowo w kolorze zielonym. Bez mozliwosci wspinania. Propozycje:
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5.3. Nowe ogrodzenie dziatki z paneli ocynk malowanych proszkowo
¢ Wysokos$¢ ogrodzenia: 170cm + podmordowka
¢ Panel - wymiary (wysokos¢ x szeroko$é): 153 x 250 cm
e Panel - grubos¢ drutu: 4 mm
e Panel - wymiar oczka: 50 x 200 mm
» Panel - przetloczenia 3D: 3 szt.
» Panel - powtoka: ocynk + kolor zielony
e Slupek 40x60 mm: wysokos$¢ 220 cm — | szt.
e Daszek na stupek: | szt.
e Obejmy mocujace panel: 4 szt.
* Podmuréwka 240-246 cm, wysoko$¢ 20-25 cm: | szt. (gtadka betonowa) ( w czesci ogrodzenia
od strony PD
* Lacznik podmurowki (H), wysokos¢ 20-25 cm: 1 szt.



5.4. Nowe ogrodzenie murowane od strony wschodniej.

Ogrodzenie murowane z bloczkéw betonowych wysokosci ok. 1,7m (teren si¢ wznosi wiec
wysokosé bedzie si¢ zmieniaé). Ze wzgledu na réznicg terenu podzielono ogrodzenie na sekcje
co 5m, ktore podnoszg sie schodkowo. Co 2,5m projektuje si¢ w ogrodzeniu stupki zelbetowe
dla przesztywnienia konstrukeji jak i do montazu od géry siatki ogrodzeniowej wysokosci 1,7m,
Siatka montowana do stupkéw $rednicy 5-6cm, zakotwionych w stupkach zelbetowych na min.

6. Zasady montazu i zestawienie urzadzen zabawowych.
6.1. Zasady montazu:
o Montaz urzadzen zabawowych nalezy dokona¢ wylacznie na réwnym i odpowiednio
przygotowanym podtozu,
o Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac stosowania stref swobodnego upadku migdzy
nimi. Strefy sa podawane przez producenta i zostaly ujete w projekcie.
o Elementy powinny byé zamontowane z nalezyta starannoscia. Nalezy zadba¢ o
dokrecenie wszystkich mocowan, $rub oraz odpowiednio utwardzi¢ nawierzchni¢ wokot
elementow konstrukcyjnych znajdujacych si¢ w gruncie.



o Urzadzenia zabawowe muszg by¢ wyposazone w zaslepki, maskownice 1 ostony srub,
ktore zapewniaja trwale zabezpieczenie lacznikéw , gwarantujace bezpieczenstwo
uzytkowania.

o Urzadzenia posadowione s3 fundamencie betonowym na stopach stalowych
ocynkowanych, na gl¢bokosci 0,4m, w petni chroniace elementy konstrukcyjne (drewno,
stal) przed szkodliwym dzialaniem wilgoci z gruntu.

6.2. Zestawienie urzgdzen zabawowych

6.2.1 Dwa urzadzenia zabawowe tzn. sze$ciobok wielofunkcyjny 1 karuzela do przeniesienia w
nowe miejsce

6.2.3. Hustawka wazka - nowa

wymiary (silver/gold)

Wymiary: 300 x 28 cm
Powierzchnia zderzenia: 500 x 228 cm
Wysokos¢: 83 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm

drewno rdzeniowe. suszone, zaimpregnowane

Sruby i nakretki — elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podkiadkami i nakretkami samo-kontrujacymi.

Zaslepki na sSruby — wszystkie elementy zlaczne jak s$ruby 1 nakretki zabezpieczone sg
odpowiednimi zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.
Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

7. Urzadzenia Sciezki zdrowia

Projektowana $ciezka zdrowia jest zestawem urzadzen tworzacych tor zgodnie z ktérym nalezy
si¢ porusza¢ migdzy urzadzeniami. Sg to urzadzenia sprawnosciowe majace poprawic¢ sprawnoscé
fizyczna, rozwdj ogodlnej koordynacji ruchowej. Urzadzenia ksztattuja zmyst réownowagi,
gibko$¢ oraz pozwalaja zachowaé nienaganng postawe ciala. Projektowana $ciezka zdrowia
sktada sie¢ z 9. Sugerowana grupa wiekowa + 6 lat. Dopuszcza si¢ wymiang urzadzen za zgoda
inwestora przy zachowaniu jej liczby oraz wielkosci strefy bezpieczenstwa ze wzgledu na
ograniczona przestrzen przeznaczong na sciezke zdrowia. Podane zdjgcia 1 wymiary nalezy
traktowac pogladowo.

Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowac teren (wycinak trzech drzew: 1 buk (ok.©@90cm) i
2 brzozy (ok. ©@55-65 cm)

Sciezka zdrowia zostala umiejscowiona na wyniesieniu terenu przy ogrodzeniu od strony
potudniowej. Na calej powierzchni zostanie wykonana nawierzchnia trawiasta. Ponadto od
strony skarpy zaprojektowano niskie ogrodzenie ok. 1,1lm ze szczebelkami pionowymi
uniemozliwiajgce wspinanie. Od wschodniej czesci terenu projektuje si¢ obnizenie i
pomnigjszenie skarpy w kierunku boiska aby wyréwnac teren pod urzadzenia $ciezki zdrowia.

Poszczegdlne urzadzenia Sciezki zdrowia wykonywane sa jako wolnostojace. Posadowienie
fundamentu glebokos¢ 0,6 cm, zbrojony pretami zebrowanymi. Wykonanie fundamentow wg
technologii producenta. Kosmiczny surfer posadowienie fundamentu glebokos¢ 0,8 m.



Zestawienie urzadzen:
Sciezka zdrowia sktada sie kolejno z urzadzen:
Karuzela piruet
Czworobok sprawnosciowy mini
Zestaw do ¢wiczen brzucha,
Pomost ruchomy,
Rownowaznia,
Kosmiczny surfer,
Karuzela stupkowa
Drabinka pozioma,
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7.1. Karuzela piruet np. Saternus typ 0420

Wymiary (SxDxW): 0,30x0,30x1,7 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 4,30x4,30 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 14,52 m?

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,25m’
Glebokos¢ fundamentowania: -0,85m
Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1:2017-12
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Specyfikacja materialowa:
a) Element nosny — stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z
mechanizmem obrotowym
b) Uchwyty — stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony,
¢) Podest zaslepki - tworzywo sztuczne,
d) Fundamenty — beton klasy min. C12/15.

7.2. Czworobok sprawnos$ciowy mini np. Saternus 30052 lub rownowazny

Wymiary (SxDxW): 1,97x1,4x2,19 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 5.76%5.2 m
Strefa funkcjonowania urzgdzenia: 23,64 m?
Wysokos¢ sfobodnego upadku: 2,05m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Nawierzchnia amortyzujgca: trawa



Specyfikacja materiatowa:
a) Nogi konstrukecyjne — profile stalowe cynkowane, malowane proszkowo,
b) Elementy stalowe - stal cynkowa malowana proszkowo,
¢) liny- polipropylenowe na oplocie stalowym polgczone ze soba poprzez plastikowe taczki,
d) Scianka wspinaczkowa- sklejka wodoodporna, uchwyty alpinistyczne z twozywa
opartego na zywicach
e) zaslepki- tworzywo sztuczne,
f) Fundamenty — beton klasy min. C12/15.

7.3. Zestaw do ¢wiczen brzucha np. Saternus Zestaw Brzuch typ 50008C lub réwnowazny
Wymiary (SxDxW): 1,48x3,26x0,30 m

Strefa bezpieczenstwa (SxD): 4,48x6,26 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,30 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 23,00 m®

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1-2009

Specyfikacja materiatlowa:
a) Elementy stalowe — stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,
b) Kotwy — stal ocynkowana kapielowo,
¢) Fundamenty — beton klasy min. C12/15,
d) Nogi konstrukcyjne — drewno klejone trojwarstwowo, kolor niebieski, zaokraglone na
krawedziach o przekroju 90x90mm.



7.4. Pomost ruchomy np. Starenus typ S0010M lub réwnowazny
Wymiary (SxDxW): 0,88x24,00x1,16 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 3,88x5,82 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,42 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 20,67 m*

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Nawierzchnia amortyzujgca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1-2009

Specyfikacja materialowa:
a) Elementy stalowe — stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,
b) Kotwy — stal ocynkowana kgpielowo,
¢) Fundamenty — beton klasy min. C12/15,
d) Nogi konstrukcyjne — stalowe profile 80x80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane
proszkowo, kolor niebieski,
e) Lancuch — stal ocynkowana kapielowo.

7.5. Rownowaznia np. Saternus typ 50003C lub réwnowazny
Wymiary (SxDxW): 0,18x%3,00x0,29 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 3,18x6,00 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,30 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 17,17 m?

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1-2009
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Specyfikacja materiatowa:
a) Element no$ny — drewno klejone warstwowo, kolor niebieski,
b) Elementy stalowe — stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,
c) Kotwy — stal ocynkowana kapielowo,
d) Fundamenty — beton klasy min. C12/15.



7.6. Kosmiczny surfer np. Saternus typ 50020 lub réwnowazny
Wymiary (SxDxW): 6,26x2,42x3,15 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 9,07x4,20 m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,83 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 34,63 m’

Glegbokos¢ fundamentowania: -0,80 m

Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1-2009
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Specyfikacja materialowa:
a) Elementy stalowe — stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,
b) Konstrukcja — rury stalowe ocynkowane cynkoprimem i/lub malowane proszkowo,
¢) Fundamenty — beton klasy min. C12/15,
d) Podesty — konstrukcja samono$na, powlekana materialem antyposlizgowym,
e) Lancuch zamocowany do gérnej krawedzi ramy — kalibrowany, ocynkowany.

7.7. Karuzela stupkowa np. Saternus typ 50011M lub rownowazny

Wymiary (@): 0 5,5m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,5m
Strefa bezpieczenstwa (0@): 0 8,0m

Wysokos¢ swobodnego upadkowa: 1,85 m



Pow. przestrzeni upadku: 50,26 m’
Glebokos¢ fundamentowania: -1,60 m
Nawierzchnia amortyzujgca: trawa
Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1:2017-12

Specyfikacja materialowa:
a) Konstrukcja nosna — stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor niebieski,
b) Ramiona — stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czerwony,
¢) Uchwyty - wykonane z konstrukcji stalowej pokrytej guma,
d) Fancuchy - kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej,
e) Zaslepki - tworzywo sztuczne,
f) Fundamenty — beton klasy min. C12/15,

7.8. Drabinka pozioma np. Saternus typ 50006 lub réownowazny

Wymiary (SxDxW): 0,86x2,44x2,11 m
Strefa bezpieczenstwa (SxD): 4,56x6,14 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 2,00 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 25,09 m’

Glebokosé¢ fundamentowania: -0,60 m

Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176:1-2009

Specyfikacja materiatowa:
a) Elementy stalowe — stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,
b) Elementy potaciowe — ptyta HDPE,
c) Kotwy — stal ocynkowana kapielowo,
d) Fundamenty — beton klasy min. C12/15,



e) Nogi konstrukcyjne — stalowe profile 80x80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane
proszkowo, kolor niebieski.

8. Wiaty dla zawodnikow

Przy nowo projektowanym boisku planuje si¢ ustawienie obiektéw matej architektury tzn
dwoch wiatek. Wiatki sa gotowe zakupywane w formie do zlozenia mocowane do podioza
(dodatkowo planuje si¢ wykonanie do stop betonowych (25x25x25) razem z podlozem z pol-
bruku. Nalezy wykona¢ 8 stop betonowych rozstawionych naroznikowo pod kazdg podpor)
Wiatka prosta, nowoczesna i multifunkcjonalna. Wiata poliweglanowa z zadaszenie do
calorocznego uzytku.
Poliweglanowe panele, o grubosci 6mm, barwione na brazowo, odporne na uderzenia i
elastyczne odporne na warunki atmosferyczne - nie ma potrzeby zdejmowania paneli na zime
zapewniaja calkowita blokade promieni UV, nie odbarwiajg sig¢, niec matowieja, nie pekaja
montaz przez wsuwanie.
Aluminiowa rama, odporna na rdzg, malowana proszkowo rama z wytrzymatego aluminium
wycinana laserowo, taczniki z ocynkowanej stali, $ruby w zestawie, cztery stupy o przekroju
8x8cm nie wymaga nawiercania
Kotwienie wymaga twardego podtoza. Zestaw do kotwienia znajduje si¢ w zestawie. Przymocuj
zadaszenie do podioza aby wzmocni¢ stabilnosé i zwiekszy¢ odpornos¢ na warunki pogodowe.
Rynny i rury spustowe w zestawie
wysokos¢ 223,3, (max do 2,5m)
szerokos¢ 292.5
dhugos¢ 496,5
Powierzchnia 14,5m (+£10%)
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9. Teren lokalizacji Inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wszelkie odkryte w trakcie rob6t ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami. Obszar nie lezy w strefie Ochrony

Konserwatorskiej czy archeologicznej.

10. Charakterystyka wplywu na srodowisko.

1Y)
2)
3)

4
5)
6)
7)

8)

Zapotrzebowanie w wodg zdatng do picia — nie wystepuije,

Scieki bytowe — nie wystepuje,

Scieki deszczowe — odprowadzenie na tern zielony i przez przepuszczalna powierzchnie
placu zabaw,

Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje,

Jedyne odpady to odpady po produktach spozywczych,

Emisja wibracji, promieniowania i innych zaklocen — nie wystepuje.

Emisja hatasu bedzie w ograniczonym zakresie i nie bedzie przekraczaé dopuszczalnych
norm.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wplyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11. Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do

Krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktorych mowa w

art. 5

ust. 1 ustawy;

2.1. Spetnienie wymagan podstawowych:
a) Bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez zaprojektowanie elementow

konstrukcyjnych zgodnie z wymogami Polskich Norm.

b) Bezpieczenstwo pozarowe — odlegtosci lokalizacji spetnione..
¢) Bezpieczefistwo uzytkowania — obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami

technicznymi.



d) Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska. Obiek wpisuje
si¢ w otaczajaca zabudowe..

e) Ochrona przed hatasem i drganiami . nie wystepuje.

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacji uzytkowania energii.
Budynek jest nieogrzewany.

12. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu

a) Instalacje grzewcze, wod-kan. i elektryczne nie wystepuja.

b) Odprowadzenie $ciekow deszczowych odprowadzane bedg na teren wiasnej nieruchomosci
w obszary biologicznie czynne. Odpady bytowe sktadowane bedg w pojemnikach szkolnych.

¢) Dostepnosé¢ do ustug telekomunikacyjnych - nie wystepuje.
2.3. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego — zaprojektowane  rozwigzania
umozliwiaja tatwos¢ wykonywania przegladow technicznych, remontéw i konserwacji.
2.4. Warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Dostepnos¢ dla oséb
niepetnosprawnych jest zapewniona. Na ciggach komunikacyjnych nie ma schodéw, ani progéw.
2.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - nie dotyczy.
2.6. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.
2.7. Ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorska — nie dotyczy. Teren nie jest objety ochrong archeologiczna.
2.8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej. Usytuowanie jest zgodne z warunkami
technicznymi dla tego typu inwestycji
2.9. Dziatka znajduje si¢ w obszarze zabudowy wiejskiej. Po sasiedzku wystepuje zabudowa
wiejska (zagrodowa: budynki mieszkalne i gospodarcze) oraz przemystaowa.
2.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oso6b przebywajacych na terenie budowy sg
mozliwe do spelnienia. Jest mozliwos$¢ wygrodzenia terenu niezbednego do realizowania prac
budowlanych.

13. Kategoria obiektu budowlanego. Kategoria V. Wspotczynnik kategorii obiektu - 5,0.
Wspotczynnik wielkosei obiektu - 1,0.

14. Strefa oddzialywania projektowanego obicktu.
Rozbudowywany teren rekreacyjno-sportowy lezy na dzialce przynaleznej do szkoly w srodku
wsl. Od péhocy réw z wodg za ktorym znajduje sie budynek szkoty. Od potudnia mamy dziatke
nr 353 z zabudowa przemyslowo gospodarcza (najblizszy budynek mieszkalny oddalony od
granicy na 16,5m - dz. nr 532). Od wschodu dziatka 351/2 wzdluz ktorej bedzie demontowany
istniejacy plot murowany w zlym stanie wymieniony na nowy Od zachodu dziatka drogowa z
bramo wyjazdowa terendéw sportowych. Wszystkie nowe urzadzenia sportowe nie wpltywaja na
dzialki sgsiednie. Rozbidrka oraz murowanie nowego ogrodzenia od strony wschodu czasowo
bedzie mialo wpltyw na dziatke sgsiednig w trakcie prac budowlanych.
Ze wzgledu na specyfike planowanej inwestycji przy analizie strefy oddzialywania
uwzgledniono:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r.
o Obszar oddzialywania zamknie si¢ w dzialce 541.



Il. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA.

2. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

2.1. Ogolna charakterystyka podloza gruntowego

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono wizualne rozpoznanie
podtoza gruntowego. Wykonano dwa otwory do glebokosci 1,5m.

Podloze wedtug otworu badawczego przy krawedzi istniejgcego placu utwardzonego boiska od
strony cieku wodnego.

Wierzchnia warstwa humus grubosci okoto 1,0m nawodniony . Kolor czarny.

Ponizej piaski pylaste przechodzace w gling pylasta zanieczyszczone organicznie kolor szary
nawodnione w stanie plastycznym do miekkoplastycznego.

Woda gruntowa okoto 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Podloze wedtug otworu badawczego przy krawedzi istniejacego placu utwardzonego boiska po
przeciwnej stronie cieku.

Wierzchnia warstwa humus grubosci okoto 1,0m nawodniony . Kolor czarny.

Ponizej piaski pylaste przechodzace w gling pylasta zanieczyszczone organicznie kolor szary
nawodnione w stanie plastycznym do migkkoplastycznego.

Woda gruntowa okoto 1,2m p.p.t.

2.2.Klasyfikacja warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
—Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie
do I kategorii geotechnicznej obicktéw budowlanych, a warunki geotechniczne mozna okresli¢
Jjako zlozone. Projektowana wymiana gruntu i posadowienie fundamentdéw znajduje sie powyzej
poziomu wody gruntowej.

2.3.Whnioski i uwagi.

Pod obie wiatki wykonaé wymiang gruntu organicznego do poziomu podloza mineralnego na
glebokos¢ okolo 0,8+1,0m na mieszanke piaskowo-zwirowa zageszczong warstwami grubosci
25cm do wskaznika Is=0,98, a ostatnie 30cm do wskaznika [s=1,00.

Warstwe wymienianego gruntu oraz konstrukcj¢ placu boiska odseparowaé od istniejgcego
podtoza geowldkning separacyjno - wzmacniajaca.

Lawg pod ogrodzenie posadowi¢ ponizej strefy przemarzania to jest przynajmniej 80cm ponizej
poziomu terenu.



3.Rozwigzania materialowe

Pod sciang ogrodzenia wykona¢ tawe zelbetowa z betonu C20/25 na podkladzie betonowym
C12/15 grubosci 10cm. lawe zabezpieczy¢ plynna izolacjg na ktorej bedzie przemurowany mur z
bloczkdéw betonowych.

Zbrojenie ze stali A-IIIN. Z tawy betonowej wypusci prety ¢12 dla zakotwienia trzpieni
zelbetowych usztywniajacych murowang sciang ogrodzenia.

Trzpienie zelbetowe z betonu C20/25 zbrojenie A-IIIN. W cokole trzpienie wylewane na
szerokosci Sciany 25cm , a powyzej w pustakach wentylacyjnych z otworem 2160.

Pustaki wentylacyjne powigza¢ z murem poprzez naprzemiennie nawiercony otwor g100mm .
Betonowanie trzpieni po wymurowaniu sciany i umieszczeniu stupkéw do montazu siatki
ogrodzeniowej na murze.

3. Uwagi.
5.1.Roboty ziemne nie nalezy wykonywaé w okresie opadéw atmosferycznych i

bezposrednio po nich, a takze po roztopach zimowych oraz przy temperaturach
ufemnych.

5.2. Ewentualne grunty luzne i nasypowe pod fundamentami nalezy wymienié¢ na chudy

beton.

5.3. Pod posadzke nalezy wykona¢ podsypke z piasku sredniego.

5.4. W przypadku wystgpienia innych warunkow gruntowo - wodnych sposob
przygotowania podloza gruntowego oraz posadowienie fundamentéw nalezy
ustali¢ z projektantem.

Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Witkowicz



