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Przedmiar Strona 2/9
Przebudowa 1 rozbudowa terendw sportowych przy Szkole w Starej Wisniewie gm. Zakrzewo na dz. nr 351/1
Nr |Podstawa, opis robét Im Tlos¢
1. Zagospodarowanie terenéw sportowych
1.1. Prace przygotowawcze
I [Mechaniczne rozebranie nawierzchni grubosci 15¢m z betonu
m2 652,000
1.2. Boisko - nawierzchnia ze sztucznej trawy
2 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10em w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
m2 655000
3 |Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm - krotnosé §
m2 655,000
4 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm 0/31,5 mm
m2 655,000
5 |Wyrownywanie istniejacej podbudowy miatlem kamiennym 0/4mm gr 3 em
m2 655,000
6 |Ulozenie sztuczne) trawy z wypetnieniem granulatem
m2 655,000
7 |Rowki w gruncie kategorii I-1II o wymiarach 20x20em pod krawezniki i tawy kraweznikowe
m 108,000
& |Wzmocnienie podloza - geowloknina separacyjno wzmaniajaca
m2 665,000
9  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, bet. C-12/15
108%0,20%0,20 m3 4,320
razem | m3 4,320
10 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowe). z wypetnieniem spoin zaprawa cementows
m 108,000
11 [Kosz do siatkéwki z montazem (montaz na tulejach)
kpl 2,000
12 |Stupki do siatkowki z montazem (montaz na tulejach)
kpl 1,000
13 |Siatka do siatkowki
kpl 1,000
14 |Szczotka combi - do pielengnacyi traw pitkarskich zasypanych piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, dostawa piaskiem
kwarcowym 1 granulatem gumowym, dostawa
kpl 1,000
1.3. Ogrodzenia
1.3.1. Rozbiika ogrodzenia z siatki
15 |Rozebranie ogrodzenia wys. 1.8 m
m 153,000
1.3.2. Rozbioka ogrodzenia murowanego
16 |Rozbiorka konstrukeji z cegiel na zaprawie cementowej (43m)
43%1.80%0.125 m3 9,675
razem | m3 9,675
17 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m (43m)
43*%0,25%0,8 m3 8,600
razem | m3 8.600
1.3.3. Ogrodzenie sytemowe panelowe
18 |Ogrodzenie panelowe systemowe o wys. 1,7m w kolorze zielonym, stupki 2,2m, z podbudows z systemowvch elementéow
betonowych, dodatkowona odcinku 30m ptaski piaskowiec, h30cm
m 149,000
19 |Brama dwuskrzydlowa 4m
kpl 2,000
1.3.4. Ogrodzenie murowane
20 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I-IT ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5m i glebokosci do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odklad
42%0,50%1,10 m3 23,100
razem | m3 23,100
21 |Podktady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
42%0,50%0,10 m3 2,100
razem | m3 2,100
22 |Sciany oporowe zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - cze$é pozioma prostokatna o stopie plaskiej
42%0,50%0,310 m3 6,510
razem | m3 6,510
23 |Sciany oporowe zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - czes¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju prostokatnym
grubosci do 25¢m
42%0,50%0,70 m3 14,700
razem | m3 14,700
24 |Fundamenty z bloczkéw betonowych
0.25%1,50%42 m3 15,750
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-0,25%1,50%0,25*9 m3 -0,844
razem | m3 14,906
25 |Rygle, trzpienie zelbetowe
0,25%1,50%0,25*9 m3 0,844
razem | m3 0,844
26 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykenywane na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
42%1.0 m2 42,000
42%1,25 m2 52,500
razem | m2 94,500
27 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe] - kazda nastepna warstwa ponad
pierwszg
m2 94,500
28 | Tynki zwykte kategorii III $cian plaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
42%],5%2 m2 126,000
razem | m2 126,000
29 |Czaoka cokou - muru oporowego
m 42,000
30 |Ogrodzenie panelowe systemowe o wys. 1. 7m w kolorze zielonym, stupki 2,2m, z podbudowa z systemowych elementow
betonowych, dodatkowona odcinku 30m plaski piaskowiec, h30cm
m 42 000
1.3.5. Ogrodzenie sciezki zdrowia (jako plac zabaw)
31 |Ogrodzenie panelowe systemowe o wys. 1,1-1,2m w kolorze zielonym,
m 25,200
32 [Furtka systemowa z zamknigciem wys. 1,1-12 m
kpl 1,000
1.4. Wiata 3,5x4,0m
33 |Wiata 3,5%x4,0m - dostawa i montaz
kpl 2,000
34 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokoscei jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii [-IV
m2 66,000
35 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w koryeie 1 na poszerzeniach zageszczana recznie
m2 66,000
36 |Wzmocnienie podloza - geowloknina separacyjno wzmaniajaca
m2 66,000
37 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszezeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym
rolniczym
m2 66.000
38 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy Tem -
krotnsc 3
m2 66,000
39 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszcezeniu 15cm 0/31,5 mm
m2 66,000
40 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em - krotnosé 10
m2 66.000
41 |Utwardzenia z kostki brukowe| betonowej 20x10cm o grubosci 8¢m na podsypee cementowo-piaskowej 3em
m2 66,000
42 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
m 35,000
43 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, bet. C-12/15
35%0,20%0,20 m3 1,400
razem | m3 1,400
44 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowe], z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
m 35,000
45 |Profilowanie skarpy z wywieziemien nadmiaru gruntu
m3 20,000
46 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie plaskim przy uprawie mechanicznej z nawozeniem w gruncie kategorii
I-II
300/1000 ha 0,300
razem ha 0,300
1.5. Elementy malej architektury
47 |Elementy architektoniczne - lawka
element 12,000
48 |Elementy architektoniczne - hustawka wazka
element 1,000
49 |Przeniesienie dwoch urzadzen zabawowych
kpl 2,000
1.6. Utylizacja
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50 |Utylizacja materialow z robiorki
ryczalt 1,000
2. Skok w dal
2.1. Rozbieg stanowiacy przedluzenia boiska
51 |Ulozenie sztucznej trawy z wypetnieniem granulatem
m2 7.500
52 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy miatem kamiennym 0/4mm gr 3 cm
m2 7,500
53 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15¢m 0/31,5 mm
m2 7,500
54 |Warstwa odsgczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie 1 na poszerzeniach zaggszczana recznie
m2 7,500
55 |Warstwa odsaczajaca w korycie 1 na poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1em ponad 10cm - krotnosc 5
m2 7,500
56 |Rowki w gruncie kategorii I-11 o wymiarach 20x20cm pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe
10 m 10,000
razem m 10,000
57 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, bet. C-12/15
10%0,20*0,20 m3 0,400
razem | m3 0,400
58 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypcee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
m 10,000
2.2. Piaskownica skoczni
59 |Reczne usuniecie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubos¢ warstwy do 15cm
21 m2 21,000
razem | m2 21,000
60 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami bez darni - doplata za kazde dalsze Scm grubosci ponad
15em r=3
21 m2 21,000
razem | m2 21,000
61 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm na poszerzemach zaggszezana mechanicznie
21 m2 21,000
razem | m2 21,000
62 |Rowki w gruncie kategorit I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki 1 tawy krawezmkowe
20 m 20,000
razem m 20,000
63 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, bet. C-12/15
20%0,20*0,20 m3 0,800
razem | m3 0,800
64 |Obrzeza bezpieczne pokryte watstwy poliuretanowe)
m 20,000
65 |Skrzynia do mocowania belki do skoku w dal 1220x344x95mm - dostawa 1 montaz
kpl 1,000
66 |Belka do skoku w dal 1220x340x100mm - dostawa 1 montaz
kp! 1,000
67 |Prog do odbicia 1217x100x24mm - dostawa | montaz
kpl 1,000
3. Urzadzenia sportowe
68 |Elementy architektoniczne - Karuzela piruet
element 1,000
69 |Elementy architektoniczne - Czwrorobok sprawnosciowy mini
element 1,000
70 |Elementy architektoniczne - Zestaw do ¢wiczen brzucha
element 1,000
71 [Elementy architektoniczne - Pomost ruchomy
element 1,000
72 |Elementy architektoniczne - Rownowaznia
element 1,000
73 |Elementy architektoniczne - Karuzela stupowa
element 1,000
74 |Elementy architektoniczne - Drabinka pozioma
element 1,000
75 |Elementy architektoniczne - Kosmiczny surfer
element 1,000
4. Lampy solarne
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76 |Lampa solarna na stupie stalowym, malowanym proszkowo, wys. min. 6,0m, na fundamencie prefabrykowanym, z modutem
fotowoltaicznym, z akumulatorem pojemnosci min. 45 Ah, klasa ochrony IP68, oprawa LED o mocy min. 60W, temp. barw
min. 4000K, klasa ochrony IP68, z regulatorem solarnym, wybar lampy solarnej musi by¢ potwierdzony przez Inwestora
kpl 1,000
77 |Lampa solarna na stupie stalowym, malowanym proszkowo, wys. min, 6,0m. na fundamencie prefabrykowanym, z modulem
fotowoltaicznym | z akumulatorem pojemnosci min. 36 Ah, klasa ochrony IP68, oprawa LED o mocy min. 40W, temp. barw
min. 4000K, klasa ochrony IP68. z regulatorem solarnym. wybdr lampy solamej musi by¢ potwierdzony przez Inwestora
kpl 4,000




