OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIAN W ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

1. Przedmiot inwestyc;ji

Projekt budowlany przebudowy cze$ci budynku szkoty podstawowej na przedszkole — budynek o$wiaty.

Projektuje sie wylacznie przebudowe czesci budynku, nie wprowadza sie zmian w bryle budynku, nie rozbudowuije sie
ani nie nadbudowuije istniejacego obiektu.

Zmienia sie zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku objetej wnioskiem na budynek przedszkola.

Projektuje sie normatywna klatke schodowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie bedacym wiasnoscig Inwestora, tj. GMINY DOBRZEN WIELKI,
UL.NAMYSLOWSKA 44, 46-081 DOBRZEN WIELKI

Lokalizacja inwestycji -

ADRES: UL. 1 MAJA 6A, 46-082 KUP

NAZWA | NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 160903_2 DOBRZEN WIELKI
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0086 KUP

NUMER DZIALKI: 789/55 AR 1

IDENTYFIKATOR: 160903_2.0086.AR_1.789/55

BILANS TERENU
m?|  %| OZNACZENIE w PS

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 789/55 1000,00 | 100

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU-OBJETEGO

OPRACOWANIEM 266,00 1

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKLOLY-POZA

OPRACOWANIEM 36,00| 3,60 2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA [ DOJSCIA, DOJAZDY, SMIETNIK, ZJAZD

DO GARAZU | 167,00 | 16,70 4

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 531,00 | 53,10 5

Teren dziatki objetej wnioskiem jest w petni urzadzony i uzytkowany.

Dziatka objeta wnioskiem jest czeScig wiekszego kompleksu na ktorym zlokalizowano budynek szkoty , boiska i
tereny rekreacyjno — sportowe wraz z cze$cig parkingowa.

Teren placowki szklono — przedszkolnej — znajduje sie na dziatkach geodezyjnych nr 78955, 54, 51, 323/50,
629/50,787/56 AR 1 OBREB EWIDENCYJNY: 0086 KUP. Cze$¢ budynku objeta wnioskiem znajduje sie na dziatce
nr 789/55

Teren i budynki sg w petni uzbrojone. Posiadajg wszystkie niezbedne media.

Istniejace zrddto ciepta — kociot gazowy. Budynek posiada przytacze do sieci gazowe;.

Na dziatke prowadza istniejace zjazdy / wjazdy oraz wejscia / wyjscia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu i obiekty terenowe

Projekt nie przewiduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Gtéwne wejscie do budynku — BEZ ZMIAN - znajduije sie od strony zachodniej. Wyjscie ewakuacyjne

/ wyjscie na teren rekreacyjny z budynku — ISTNIEJACE - znajduje sie od strony wschodnie;.

Od strony potudniowej zlokalizowany jest istniejacy plac zabaw przeznaczony dla dzieci przedszkolnych.
Projekt nie przewiduje zmian w utwardzeniu terenu.

Projektowane zjazdy — projekt nie przewiduje wykonania nowych zjazdéw na dziatke. Nie przewiduje sie réwniez
zmian projektowych w zjazdach istniejgcych.

Poziom + 0,00 parteru istniejgcego budynku — BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH.



Projektowany obiekt spetnia zatozenia zawarte w Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kup
(uchwata nr V1/69/99) z dnia 1999-04-08

UO, - przeznaczenie podstawowe - tereny ustug o$wiaty na wydzielonych dziatkach,

1) dopuszczalne kierunki przeksztatcen :

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejacych obiektow z zachowaniem dominujacej funkcji ustugowej, z
zastrzezeniem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne, z zastrzezeniem zgodnosci nowych funkcji z
wymogami obowigzujacych przepisow szczegoinych,

c) dopuszcza sie mozliwo$¢ adaptacji na cele mieszkan funkcyjnych dla nauczycieli, z zastrzezeniem zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi.

Wymiary czesci budynku objetej wnioskiem

DLUGOSC Max 23,47 m BEZ ZMIAN
SZEROKOSC Max 13,07 m BEZ ZMIAN
DLUGOSC GLOWNEJ ELEWACJI: Max 23,47 m BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 280,66 m? BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 436,13 m? BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA CALKOWITA 561,32 m? BEZ ZMIAN
KUBATURA: 1796,00 m3 BEZ ZMIAN
WYSOKOSC BUDYNKU: Max 11,18 m BEZ ZMIAN
POZIOM POSADOWIENIA - 1.45 m ponizej poziomu BEZ ZMIAN
terenu
POZIOM POSADZKI PARTERU BEZ ZMIAN
KAT NACHYLENIA DACHU: dach stromy (53 / 95/ 220%) BEZ ZMIAN
| BILANS TERENU \

NIE DOTYCZY - projekt nie przewiduje zmian w istniejacym bilansie terenu.

| 4, DOSTEPNOSC KOMUNIKACYJNA:

Dostepnos$¢- istniejace zjazdy / wjazdy na dziatke z drogi gminnej ul. MiyAskiej — BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH.
Wejscie/ wyjscie na dziatke — od ul. 1 Maja - BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH.

5. MALA ARCHITEKTURA:

OGRODZENIE - Nie projektuje sie zmian w istniejgcym ogrodzeniu terenu
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Istniejace — BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem Inwestor jest
zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe to Wéjta Gminy Dobrzen Wielki.



1. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Projektowany obiekt nie wptywa niekorzystnie na srodowisko,:

° zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw,
Q $rednie zapotrzebowania wody =1,80m3/d — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Odprowadzanie $ciekdw do sieci kanalizacyjne;.

. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sig-nie dotyczy.
° rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow,

W projektowanym budynku wytwarzane beda odpady state odbierane i utylizowane przez odpowiednia firme
zajmujaca sie wywozem Smieci.
Odpady bedg segregowane na dziatce Inwestora, natomiast baterie i inne tego typu odpady bedq
sktadowane w odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych.

° wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan nie dotyczy.
wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne,
Przebudowa budynku nie pociggnie za sobg konieczno$ci wycinki drzew na dziatce, nie wptynie
niekorzystnie na glebe i wody zarowno powierzchniowe jak i podziemne.

. ochrona powietrza-projektowany budynek nie bedzie powodowa¢ zanieczyszczen powietrza ponad
poziomy dopuszczalne,

. ochrona wod - projektowany budynek nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu ilosci wody
zapewniajacego ochrone rownowagi biologicznej,

° ochrona gleby- projektowany budynek nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi, pod fundamentami
obowigzuje zdjecie warstwy prochniczej gleby i odpowiednie jej zagospodarowanie,

o ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi- projektowany budynek nie

przekroczy wartosci normatywnych w odniesieniu do hatasu,

8. Projektowane przytacza i sieci zewnetrzne.

przytacze wody - istniejace BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

przytacze kanalizacji - istniejace BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

przytacze elektryczne - istniejace BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

przytacze kanalizacji deszczowej — istniejagce BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH
przytacze gazowe - istniejace BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

9. Miejsca postojowe.

Miejsca postojowe ISTNIEJACE zlokalizowane przy ul. 1 Maja, dodatkowo miejsca postojowe zlokalizowane na
dziatce 323/50. Nie projektuje sie dodatkowych miejsc postojowych.

110.  Odprowadzenie wod opadowych

Bez zmian projektowych — wody odprowadzane odprowadzane na teren zielony bedacy wtasnoscig Inwestora.

| 11.  Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gbrniczej.

| 12. Ochrona interesu oséb trzecich.

Planowana inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich w zakresie:

. zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

° mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze Srodkéw tacznosci,

° doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

o ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elekirycznej i promieniowanie,

zanieczyszczenia powietrza i gleby.



13. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wytyczne dotyczace parametrow zabudowy zawartych w MPZP

UO, - przeznaczenie podstawowe - tereny ustug o$wiaty na wydzielonych dziatkach,

1) dopuszczalne kierunki przeksztatcen :

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejacych obiektow z zachowaniem dominujacej funkcji ustugowej, z
zastrzezeniem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami szczego6lnymi,

b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne, z zastrzezeniem zgodnosci nowych funkcji z
wymogami obowigzujacych przepisow szczegblnych,

c) dopuszcza sie mozliwo$¢ adaptacji na cele mieszkan funkcyjnych dla nauczycieli, z zastrzezeniem zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi.

WARUNEK SPELNIONY - przebudowywany budynek to obiekt przeznaczony pod ustugi o$wiaty — PRZEDSZKOLE.

14.  Warunki pozarowe obiektu

KLASYFIKACJE OBIEKTU POD WZGLEDEM WYSOKOSCI:
Budynek: N — max wysoko$¢: do 12m

KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU:

ZL I

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU;
W cze$ciach ZL - klasa ,C”

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoinosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szeroko$cig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla uniknigcia niescistosci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakos$ciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacii -
czes¢ konstrukcyjna
Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w konteksécie wszystkich rysunkéw ktére do tego
skiadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z projektantem.

Dla lokalizacji ustug, wymaga sie¢ w zaleznosci od specyfiki programu funkcjonalnego stosownej procedury formalno-prawnej i

uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie przy zastrzezeniu, ze musi to by¢ poprzedzone zgoda inwestora.

PROJEKTANT GLOWNY: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski mgr inz. arch. Grzegorz Gotebiowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
nr uprawnieri 03/OPOKK/2013 nr uprawnieri 04/OPOKK/2013




