UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZALOZONE W PROJEKCIE WARUNKOW
MIEJSCOWYCH, NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM!

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
OZNACZENIA NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 B9D10 D40 D9 D11 OR1 D12
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OPIS DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE ROLETA OKIENNA
DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE
ALUMINIOWE+WITRYNA, KOLOR RAMY RAL 9010, ALUMINIOWE, KOLOR RAMY RAL 9010, | ALUMINIOWE, KOLOR RAMY RAL 9010, | ALUMINIOWE, KOLOR RAMY RAL 9010, | ALUMINIOWE, KOLOR RAMY RAL 9010, | ALUMINIOWE, KOLOR RAMY RAL 9010, | ALUMINIOWE, KOLOR RAMY RAL 9010, | ALUMINIOWE, KOLOR RAMY RAL 9010, ggﬁ‘fg J&mﬁgmﬁgﬁg‘{w g?ﬂg J&mggnggﬁg‘{w g;zm_:' Jﬂ'ﬁfﬁgﬁﬂfﬁ% KOLOR BIALY, MOCOWANA | oo " o e
WYPELNIONE SZKLEM MLECZNYM, WYPELNIONE SZKLEM, WYPELNIONE SZKLEM MLECZNYM, WYPELNIONE SZKLEM MLECZNYM, WYPELNIONE SZKLEM MLECZNYM WYPELNIONE SZKLEM, Z SLOWNIKAMI| WYPELNIONE SZKLEM WYPELNIONE SZKLEM MLECZNYM BIALE ’ BIALE ' BIALE ' W WNECE, ZASILANA OGNIOWA 130
ODPORNOSC OGNIOWA Els60 ODPORNOSC OGNIOWA Els30 ODPORNOSC OGNIOWA Els30 ODPORNOSC OGNIOWA Els60 (NAPOWIETRZANIE P.POZ) ELEKTRYCZNIE
TYP DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE - DRZWI WEWNETRZNE
KRATKA WENTYLACYJNA - - - - - - - - - + + - -
SAMOZAMYKACZ + + + + - - - . - - - - -
ODPORNOSC OGNIOWA Els60 Els30 Els30 Els60 - - - - - - - - Els30
WYMIAR W SWIETLE| S [cm] 90+90 90+30 90+30 90+30 90+30 90+30 90+30 90+36 90 90 80 60 90
PRZEJSCIA H [cm] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 200
WYMIAR OTWORU | § [cm] 273 140 140 140 134 131 131 140 104 104 9 60 104
H [cm] 207 210 210 210 207 207 207 207 207 207 207 115 207
ILOSC PARTER 1- PRAWE 1- PRAWE, 2- LEWE - - 1-LEWE 1-LEWE 1-PRAWE 1-LEWE - 5-PRAWE, 3-LEWE - 1 B
PODDASZE - 1- PRAWE 2-LEWE 1- PRAWE - - - - 2- PRAWE 2 3-PRAWE, 1-LEWE 1-PRAWE - 1- PRAWE, 1- LEWE
ILOSC RAZEM 1 4 2 1 1 1 1 1 2 12 1 1 1 2
NR POMIESZCZENIA 0.6 0.2,1.1 18,1.9 17 0.12 0.2 0.2 0.6 12,13 0.3,0.6,0.7,08,0.11,0.12 15 0.9 16
13,17,19
UWAGI SZKLO MLECZNE SZKLO MLECZNE SZKLO MLECZNE SZKLO MLECZNE Z SILOWNIKAMI (NAPOWIETRZANIE SZKLO MLECZNE
P.POZ)

UWAGA! PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA NA DRZWI NALEZY:
1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM | INWESTOREM.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY+OPIS).

4. WYMIARY OTWORU DOSTOSOWAC DO WYMAGAN WYBRANEGO PRODUCENTA.

5. JEZELI NA RZUCIE WRYSOWANO OTWIERANIE DRZWI DO 180 STOPNI-NALEZY ZASTOSWAC ODBOJE
6. KOLORYSTYKA DRZWI WEWNETRZNYCH DO USTALENIA NA ETAPIE BUDOWY Z ARCHITEKTEM

7. OKUCIA SREBRNE - STAL SZCZOTKOWANA

8. W OKNACH ISTNIEJACYCH NALEZY WYMIENIC KMAMKI NA KLAMKI Z KLUCZEM - 8 OKNA (W TYM 4 OKNA DACHOWE), ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA W ARANZACI

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac /
montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okre$lone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokocig okna dla unikniecia

niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).
9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
11. Nalezy uwzgledni¢ przej$cia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana.
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