OPIS TECHNOLOGII

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 ramowe zatozenia projektowe okreslone przez inwestora,

1.2 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

1.3 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1.4 Dopuszczalne poziomy hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi PN-87/B-
02151/02 -

"Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu

dzwieku w pomieszczeniach."

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przeprojektowany budynek to obiekt ustugowy z zakresu szkolnictwa - PRZEDSZKOLE.

Budynek uzytkowo stanowi jedng catos¢ zlokalizowang na 2 kondygnacjach.

Cze$¢ przedszkolna (objeta opracowaniem) stanowi integralna cze$¢ zespotu szkolno — przedszkolnego.

Czes¢ przedszkolna (objeta wnioskiem) stanowi wydzielong przestrzen, jednak na obu kondygnacjach jest potaczona

drzwiami z czescig szkolna.
Wszystkie pomieszczenia dzieci przedszkolnych sg zlokalizowanie niezaleznie w stosunku do pomieszczen dzieci
szkolnych.

Czes¢ pomieszczen personelu (we personelu na parterze, pomieszczenie czystosci oraz dyrekcja zespotu szkolno —

przedszkolnego) zlokalizowane jest na parterze w czesci szkolnej.

1) PARTER
a) Szatnia dzieci
b) Jadalnia z kuchnig cateringowa i zapleczem
c) Sala dzieci z zapleczem sanitarnym
d) WC dla niepetnosprawnych

2) PIETRO

a) Sale dzieci (2 sztuki) z zapleczem sanitarnym
b) Sala pracy indywidualne;

c) Pom. socjalne z zapleczem sanitarnym

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych (parter budynku).

Na parterze budynku projektuje sie nowe WC dla osob niepetnosprawnych.

Dostep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych — wejscie gtowne do czesci szkolnej (od ul 1 Maja) i bezposrednio z
holu gtéwnego na parterze — do czesci przedszkolnej.

ILOSC PRACOWNIKOW

Kuchnia cateringowa ze zmywalnig (max 2 osoby)

Nauczyciele przedszkolni (6 0sdb)

Dyrekcja, intendentka, sekretariat — ISTNIEJJACE w cze$ci szkolnej budynku (nie objetej opracowaniem).

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Rozplanowanie powierzchni - wg rysunkéw architektonicznych (A-01, A-02)

Wysoko$¢ pomieszczen:

e powinna wynosi¢ min 2,5m (dla pomieszczen w ktorych przebywaja max 4 osoby) -3m (dla pomieszczen w

ktdrych przebywa pow. 4 0s6b) lub min 2,5 m (dla pomieszczen w ktérych przebywa pow. 4 0s6b z
wentylacjg mechaniczng nawiewno - wywiewna)
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Wykoriczenie sufitow:
e powierzchnie sufitdw powinny by¢ petne, gtadkie w jasnych kolorach, bez uszkodzer i szczelin,
zabezpieczone przed kondensacjq pary oraz wzrostem plesni

Wykonczenie posadzek:

e W pomieszczeniach pracy posadzki powinny by¢ tatwe do utrzymania w czystoSci,

e podtoga w pomieszczeniach magazynowych, sanitarnych i komunikacji musi by¢ gtadka, nienasiakliwa,
tatwo zmywalna, niepylaca, niesliska, odporna na $cieranie i uderzenia mechaniczne.

e niedopuszczalna jest réznica poziomow (progi, stopnie itp.) w ciggach komunikacyjnych oraz miedzy
pomieszczeniami.

o Posadzka w sali konezyterapi powinna by¢ , ciepta” (np. drewniana , panela )a w boksach elektroterapii
antyelektrostatyczna

Wykoriczenie Scian:
e powierzchnie $cian powinny by¢ petne, gtadkie, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed
kondensacjg pary oraz wzrostem plesni
o  Sciany pomieszczen higienicznych do wysoko$ci co najmniej 2m powinny by¢ pokryte materiatami
zmywalnymi, nienasiakliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi odpornymi
na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych
e W sanitariatach, przedsionkach izolacyjnych Sciany min do wysokosci 2m powierzchnie gtadkie, twarde,
zmywalne, odporne na srodki dezynfekcyjne. W pozostatych w innych gdzie przewidziano punkty wodne (
np. zlewy, umywalki) co najmniej fartuchy ochronne wokét tych urzadzen np. do 1,5m
Drzwi:
e powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gladka, dostosowang do zmywania wodg,
o wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazyé¢
w dolnej czesci w tuleje wentylacyjne lub podciecia w drzwiach o tacznej powierzchni min. 0,022m2.
o szeroko$¢ drzwi w Swietle minimum 90cm (zgodnie z rysunkiem architektonicznym)

Oswietlenie:
o  oSwietlenie naturalne w pomieszczeniach, w ktorych praca przebiega przez catg zmiane.
e oswietlenie naturalne posrednie lub sztuczne dopuszcza sig w takich pomieszczeniach, w ktorych praca jest
krotkotrwata lub okresowa (nie przekraczajaca czterech godzin).

WYTYCZNE BRANZOWE

WYTYCZNE WODNO - KANALIZACYJNE:

-przybory sanitarne umiesci¢ zgodnie z oznaczeniem na rysunku,

-do wszystkich przyboréw sanitarnych doprowadzi¢ cieptq i zimng wode, do sptuczki ustepowej woda zimna
-woda powinna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia MZ dot. wymogow dla wody pitnej,

- Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne i technologiczne oraz okreslenie iloci $ciekéw

sanitarnych i technologicznych okreslajg projekty branzowe.

WYTYCZNE WENTYLACJI:

-we wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wentylacje pomieszczen o krotno$ciach wymian:
+ Komunikacja 2 wym./h

* Pom. higieniczno - sanitarne — min 50 m3/h / muszlg ustepowa i 30m3/h na pisuar

* Pomieszczenia magazynowe i techniczne- 2 wym./h

WYTYCZNE OGRZEWANIA:
-temperatury ogrzewanych pomieszczen zapewni¢ zgodnie z PN-82/B-02402,

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE:
-oSwietlenie wnetrz Swiattem elekirycznym wg PN-EN 12464-1:2004,
-zapotrzebowanie energii elektrycznej do celéw technologicznych wedtug DTR urzadzen,
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OPIS TECHNOLOGII

STREFA SZATNIOWA
Pomieszczenie szatni znajduje sie na parterze budynku przy wejsciu gtownym.
Kazde z dziecko posiada wtasnq szafke na ubrania z wydzielonym miejscem na buty.

STREFA KUCHNI CATERINGOWEJ + JADALNIA

Dostarczenie cateringu odbywac sie bedzie poprzez gtéwne drzwi wejsciowe do strefy projektowanego przedszkola.
Bemary i pojemniki z zywno$cig odbierane beda w pom. 011 (pom. przyjecia cateringu)

Obstuga kuchni w pomieszczeniu gtéwnym kuchni bedzie przygotowywat dania do wydania.

W jadalni positki bede wydawane w 2 turach. Najmtodsza grupa bedzie miata dowoZzone positki do Sali.

Brudne naczynia bedg zbierane na wozki cateringowe i nastepnie dostarczane do zmywalini.

Napoje, sniadania i przekaski przygotowywane beda w kuchni.
Pracownicy kuchni majg wydzielong szatnie. Dla strefy kuchennej wydzielono réwniez niezalezne pomieszczenie
porzadkowe.

SALE DZIECI

Wyposazenie sal dzieci oraz przynaleznych do nich stref higieniczna — sanitarnych,. Winno by¢ wyposazone w
certyfikowany sprzet posiadajacy atesty i dopuszczenia dla dzieci przedszkolnych.

Grzejniki w salach i pomieszczeniach dostepnych dla dzieci — nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Sala dzieci zlokalizowana na parterze to sala dzieci najmtodszych. Posiada ona bezpo$redni dostep do zaplecza
sanitarnego. W Sali wydzielono szafe do sktadowania lezaczkéw.

Sale na pietrze (pom. nr 1.9) posiada bezpo$redni dostep do strefy higieniczno-sanitarnej.
Sala na pietrze (pom. nr 1.8) nie posiada bezposredniego dostepu do strefy sanitarnej. Wydzielona tazienka
przeznaczona wytacznie dla dzieci z niniejszej Sali znajduje sie w pom. nr 1.4.

NAUCZYCIELE

Pomieszczenie socjalne nauczycieli z zapleczem sanitarnym znajduje sie na pietrze. Dodatkowo nauczyciele, na
parterze majq dostep do wc dla nauczycieli dostepnego bezposrednio z holu gtéwnego w czesci szkolnej. Odlegtosé
od drzwi przejsciowych dzielacych korytarz strefy przedszkolnej do WC w strefie szkolnej — 690 cm.

STREFA PORZADKOWA

Pomieszczenia porzadkowe na parterze (dla strefy kuchennej) zlokalizowane jest w rejonie wejscia do pom. przyje¢
cateringu.

Pom. porzadkowe dla pozostatej czesci pigtra zlokalizowane jest w cze$ci parterowej w strefie szkolne;.

Pom. porzadkowe dla cze$ci pietra projektuje sie w pom. nr 1.6
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WYTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

PARTER

NR

POWIERZCHNIA
NAZWA POMIESZCZENIA (m2)

0.1 | WIATROLAP 4,45

Brak wyposazenia technologicznego

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych (min. IX klasa na poslizg), zmywalnych, nienasiagkliwych i odpornych na
dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych. Cokét przy podiodze powinien by¢ wykonany z
materiatow o cechach jak podtoga. Potaczenie podtogi z cokotem bezszczelinowe.

Sciany Sciany - zmywalne

Sufit Sufit systemowy rastrowy

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umoZliwiajace ich mycie i utrzymanie w czysto$ci. Temperatura
pomieszczenia +20°C

oswietlenie 0goine 300Lx

Wymagania

dodatkowe

0.2 | KLATKA SCHODOWA

24,90

Brak wyposazenia technologicznego

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Potaczenie podtogi z cokotem bezszczelinowe.

Sciany Sciany malowane farba ceramiczng

Sufit rastrowy

Drzwi zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci. Temperatura
pomieszczenia +20°C

oswietlenie - 200 Lx

Wymagania Nalezy zapewni¢ wentylacje min.2/h

dodatkowe

0.3 | SALA DZIECI 1

38,83

- regaty, biurko, kosz na $mieci, krzesto, sprzet komputerowy, mebelki dla kazdego dziecka, szafki i pdtki na
zabawki, szafy na lezaki

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkow myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokdt przy podiodze powinien by¢ wykonany z materiatdw o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Malowana

Sufit Podwieszany rastrowy

Drzwi Zmywalne, szeroko$¢ Swiatla przej$cia min = 90 cm

Oswietlenie 500 Lx,

Wentylacja Wentylacja mechaniczna 20m3/h / osoba

Temperatura | Temperatura pomieszczenia +24°C
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0.4 |tAZIENKA DZIECI 7,79

Uwaga! Wszystkie urzadzenia dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych

- miska ustepowa X 2 wiszaca, Scianki wydzielajace (niskie) zamykany kosz na $mieci wyposazony w worek
foliowy, szczotka WC, uchwyt na papier toaletowy,

- 3 x umywalka (ciepta i zimna woda), zasobniki z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne,
pojemnik na zuzyte reczniki, lustra

- prysznic (wysoki brodzik)

- kratka Sciekowa

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokdt przy podiodze powinien byé wykonany z materiatéw o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Plytki ceramiczne h min=2,0 m ,
Sufit rastrowy
Drzwi Zmywalne . Drzwi z kratkg nawiewu dotem (0,0220m2)

os$wietlenie 200 Lx,

Wymagania Kabina wc - wentylacja 50m3/h, kabina natrysku — wentylacja mechaniczna 50m3/h,
dodatkowe umywalka woda ciepta i zimna. Temperatura pomieszczenia +24°C. Przy umywalce
zainstalowac pojemnik ze $rodkiem myjaco- dezynfekujacym, pojemnik na recznik
jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym .

0.5 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | 5,82

Wyposazenie - miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych oraz pochwyty pomocnicze,
zamykany kosz na $mieci wyposazony w worek foliowy, szczotka WC, uchwyt na papier toaletowy (na pochwycie
dla os6b niepetnosprawnych), umywalka przystosowana dla 0sdb niepetnosprawnych oraz pochwyty pomocnicze,
pojemnik na mydio w ptynie, pojemnik na jednorazowe reczniki papierowe, lustro z pochwytami dla oséb
niepetnosprawnych.

Podtoga i $ciany wytozone materiatem umozliwiajacym ich mycie i dezynfekcje, np. ptytkami gresowymi (min na
wysoko$¢ 200 cm, zalecane do petnej wysoko$ci pomieszczenia).

Posadzka Ptytki ceramiczne.

Sciany Ptytki ceramiczne h=2,0m , powyzej kolor jasny

Sufit Rastrowy

Drzwi Zmywalne . Drzwi do kabiny z muszla i do przedsionka z kratkg nawiewu dotem (0,0220m?2)

oSwietlenie 200 Lx,

Wymagania W kabinie wc wentylacja mechaniczna wywiew 50m3/h , umywalka woda ciepta i zimna. Przy

dodatkowe umywalce zainstalowaé pojemnik ze $rodkiem myjacym, pojemnik na recznik jednorazowy
papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym . Temperatura
pomieszczenia +20°C. Nalezy dobra¢ urzadzenia i wyposazenie w pochwyty - do mozliwo$ci
korzystania przez osoby niepetnosprawne

0.6 | KOMUNIKACJA 31,42

Brak wyposazenia technologicznego
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Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Potaczenie podtogi z cokotem bezszczelinowe.

Sciany Sciany malowane farba ceramiczng

Sufit rastrowy

Drzwi zmywalne

 Ogrzewanie Temperatura pomieszczenia +20°C

oswietlenie - 200 Lx

Wymagania Nalezy zapewni¢ wentylacje min.2/h

dodatkowe

0.7 | JADALNIA 22,11

- stoly (dla dzieci)

- krzesetka (dla dzieci)

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokét przy podtodze powinien byé wykonany z materiatow o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Sciany malowane / oktadzina ozdobna / zmywalne

Sufit Podwieszany rastrowy

Drzwi Zmywalne, szeroko$¢ Swiatla przejécia min = 120 cm

Oswietlenie 500 Lx,

Wentylacja Wentylacja mechaniczna 20m3/h / osoba

Temperatura | Temperatura pomieszczenia +20°C

0.8 | KUCHNIA KATERINGOWA 16,50

- Meble i sprzety specjalistyczne zgodnie z zestawieniem (w cze$ci aranzacji)

Posadzka Panele winylowe

Sciany Ptytki ceramiczne - fartuchy , powyzej kolor jasny farba np. akrylowa

Sufit Gtadki, kolor jasny

Drzwi Zmywalne .

Oswietlenie 500 Lx,

Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Temperatura | Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania Przy umywalce zainstalowaé pojemnik ze $rodkiem myjaco- dezynfekujacym, pojemnik na
dodatkowe recznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym .

Wyposazenie

- umywalka (ciepfa i zimna woda),

- Zlew 2 komorowy (ciepta i zimna woda),

- zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

- pojemnik na mydto ptynne,

- pojemnik na zuzyte reczniki,

- blaty robocze

- blat podawczy

- sprzety specjalistyczne

Podtoga i fartuchy przy blatach roboczych, wytozone materiatem umozliwiajgcym ich mycie i
dezynfekcije, np. ptytkami lub posadzka winylowa
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0.9

ZMYWALNIA

6,52

- Meble i sprzety specjalistyczne zgodnie z zestawieniem (w cze$ci aranzacji)

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokét przy podtodze powinien byé wykonany z materiatow o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Sciany do h=2,0 zmywalne i odporne na $rodki dezynfekujace

Sufit Podwieszany rastrowy

Drzwi Zmywalne, szeroko$¢ Swiatta przej$cia min = 90 cm

Oswietlenie 500 Lx,

Wentylacja Wentylacja mechaniczna 20m3/h / osoba

Temperatura | Temperatura pomieszczenia +20°C

Wyposazenie

Umywalka, zlewy, cigg mycia, zmywarka podblatowa, ociekacz, basen do mycia

0.10

POM.SOCJALNE

2,80

Szafki pracownicze x 2, umywalka (ciepta i zimna woda)

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych (min. IX klasa na po$lizg), zmywalnych, nienasiagkliwych i odpornych na
dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych. Cokét przy podiodze powinien by¢ wykonany z
materiatow o cechach jak podtoga. Potaczenie podtogi z cokotem bezszczelinowe.

Sciany Ptytki ceramiczne - fartuchy , powyzej farba

Sufit Podwieszany systemowy rastrowy

Drzwi Zmywalne, szerokos¢ Swiatta przejscia = 90 cm

Oswietlenie 200 Lx,

Wentylacja Wentylacja mechaniczna 2 wym./h

Temperatura | Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania Przy umywalce zainstalowaé pojemnik ze $rodkiem myjaco- dezynfekujacym, pojemnik na

dodatkowe recznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym .

0.11 | POMIESZCZENIE PRZYJECIA KATERINGU

7,43

- Meble i sprzety specjalistyczne zgodnie z zestawieniem (w cze$ci aranzacji)

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokét przy podtodze powinien byé wykonany z materiatow o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Sciany do h=2,0 zmywalne i odporne na $rodki dezynfekujace

Sufit Podwieszany rastrowy

Drzwi Zmywalne, szeroko$¢ Swiatla przej$cia min = 90 cm

Oswietlenie 500 Lx,

Wentylacja Wentylacja mechaniczna 20m3/h / osoba

Temperatura | Temperatura pomieszczenia +20°C

Wyposazenie | Regaly
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0.12 | HOLL

5,77

Brak wyposazenia technologicznego

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie sSrodkéw myjaco-
dezynfekecyjnych. Potgczenie podtogi z cokotem bezszczelinowe.

Sciany Sciany malowane farba ceramiczng

Sufit rastrowy

Drzwi zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci. Temperatura
pomieszczenia +20°C

oswietlenie - 200 Lx

Wymagania Nalezy zapewni¢ wentylacje min.2/h

dodatkowe

0.13 | POM.CZYSTOSCI

1,72

Wyposazone w regat, zlew gospodarczy (ciepta i zimna woda), dozownik na mydto w ptynie, pojemnik na ptyn
dezynfekcyjny, pojemnik na jednorazowe reczniki papierowe, pojemnik na zuzyte reczniki, kratke kanalizacyjng i

zZtaczke.

Podtoga i $ciany wylozone materiatem umozliwiajacym ich mycie i dezynfekcje (min na wysoko$¢ 200 cm,

zalecane do petnej wysoko$ci pomieszczenia).

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokdt przy podtodze powinien byé wykonany z materiatéw o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Sciany do h=2,0 zmywalne i odporne na $rodki dezynfekujace

Sufit Rastrowe

Drzwi Zmywalne. Drzwi z kratkg nawiewu dotem (0,0220m2)

os$wietlenie 200 Lx,

Wymagania Nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wywiewna. Przy niskim zlewie gospodarczym

dodatkowe ( zamontowanym na wysoko$ci 50 cm ) woda zimna i ciepta oraz wyposazenie jak przy
umywalkach

0.14 | SZATNIA 35,90

- szafki szatniowe

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokét przy podtodze powinien byé wykonany z materiatow o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Malowana

Sufit Podwieszany rastrowy

Drzwi Zmywalne, szeroko$¢ Swiatla przej$cia min = 90 cm

Oswietlenie 500 Lx,

Wentylacja Wentylacja mechaniczna 20m3/h / osoba

Temperatura | Temperatura pomieszczenia +20°C
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PIETRO

NR

POWIERZCHNIA

NAZWA POMIESZCZENIA (m2)

1.1 | KLATKA SCHODOWA

32,35

Brak wyposazenia technologicznego

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Potaczenie podtogi z cokotem bezszczelinowe.

Sciany Sciany malowane farba ceramiczng

Sufit rastrowy

Drzwi zmywalne

 Ogrzewanie Temperatura pomieszczenia +20°C

oswietlenie - 200 Lx

Wymagania Nalezy zapewni¢ wentylacje min.2/h

dodatkowe

1.2 | SALA PRACY INDYWIDUALNEJ

24,63

- regaty, biurko, kosz na $mieci, krzesto, sprzet komputerowy, stoliki dla dzieci, krzesetka dla dzieci

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkow myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokdt przy podiodze powinien by¢ wykonany z materiatdw o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Malowana

Sufit Podwieszany rastrowy

Drzwi Zmywalne, szeroko$¢ Swiatla przejécia min = 90 cm

Oswietlenie 500 Lx,

Wentylacja Wentylacja mechaniczna 20m3/h / osoba

Temperatura | Temperatura pomieszczenia +20°C

1.3 | POM.SOCJALNE NAUCZYCIELI

18,10

- wyposazenie — zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz wbudowana w blat umywalke (ciepta i zimna woda),
czajnik elektryczny, zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne, pojemnik na zuzyte
reczniki, lodéwka, stot, krzesta. Przy zlewie, na Scianie, nalezy wykona¢ ,fartuch” np. z ptytek ceramicznych.

Jest powierzchnig przeznaczong do przygotowania i spozywania positkdw i napojow w trakcie przerw w pracy

pracownikow.

Szafki pracownicze z siedziskiem.

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych (min. IX klasa na po$lizg), zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na
dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych. Cokét przy podtodze powinien by¢ wykonany z
materiatow o cechach jak podtoga. Potaczenie podtogi z cokotem bezszczelinowe.

Sciany Ptytki ceramiczne - fartuchy , powyzej farba

Sufit Podwieszany systemowy rastrowy

Drzwi Zmywalne, szeroko$¢ Swiatla przejécia = 90 cm

Oswietlenie 200 Lx,

Wentylacja Wentylacja mechaniczna 2 wym./h

Temperatura | Temperatura pomieszczenia +20°C
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Wymagania Przy umywalce zainstalowaé¢ pojemnik ze $rodkiem myjaco- dezynfekujacym, pojemnik na
dodatkowe recznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym .

1.4 |LAZIENKA DZIECI 10,52

Uwaga! Wszystkie urzadzenia dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych

- miska ustepowa X 2 wiszaca, Scianki wydzielajace (niskie) zamykany kosz na $mieci wyposazony w worek
foliowy, szczotka WC, uchwyt na papier toaletowy,

-4 x umywalka (ciepta i zimna woda), zasobniki z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydio ptynne,
pojemnik na zuzyte reczniki, lustra

- prysznic (wysoki brodzik)

- kratka $ciekowa

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokdt przy podtodze powinien byé wykonany z materiatéw o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Plytki ceramiczne h min=2,0 m ,
Sufit rastrowy
Drzwi Zmywalne . Drzwi z kratkg nawiewu dotem (0,0220m2)

os$wietlenie 200 Lx,

Wymagania Kabina wc - wentylacja 50m3/h, kabina natrysku — wentylacja mechaniczna 50m3/h,
dodatkowe umywalka woda ciepta i zimna. Temperatura pomieszczenia +24°C. Przy umywalce
zainstalowac pojemnik ze Srodkiem myjaco- dezynfekujacym, pojemnik na recznik
jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym .

1.5 | WC NAUCZYCIELI 3,45

a) Pomieszczenie WC

- wyposazenie — 1 x miska ustepowa wiszaca, zamykany kosz na $mieci wyposazony w worek foliowy, szczotka
WC, uchwyt na papier toaletowy.

Podtoga i $ciany wylozone materiatem umozliwiajacym ich mycie i dezynfekcje (min na wysoko$¢ 200 cm,
zalecane do petnej wysoko$ci pomieszczenia).

b) Przedsionek WC

- wyposazenie — 1 x umywalka (ciepta i zimna woda), zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na
mydto ptynne, pojemnik na zuzyte reczniki, lustra.

Podtoga i $ciany wytozone materiatem umozliwiajacym ich mycie i dezynfekcje, (min na wysokos¢ 200 cm,
zalecane do petnej wysoko$ci pomieszczenia).

Posadzka Ptytki ceramiczne.

Sciany Plytki ceramiczne h=2,0 m, powyzej kolor jasny farba np. akrylowa
Sufit Podwieszany rastrowy

Drzwi Zmywalne . Drzwi z kratkg nawiewu dotem (0,0220m2)

os$wietlenie 200 Lx,

Wymagania Kabina wc - wentylacja 50m3/h, kabina natrysku — wentylacja mechaniczna 50m3/h,
dodatkowe umywalka woda ciepta i zimna. Temperatura pomieszczenia +24°C. Przy umywalce
zainstalowac pojemnik ze $rodkiem myjaco- dezynfekujgcym, pojemnik na recznik
jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym .

1.6 | POM. PORZADKOWE 5,62

Wyposazone w regat, zlew gospodarczy (ciepta i zimna woda), dozownik na mydto w ptynie, pojemnik na ptyn
dezynfekcyjny, pojemnik na jednorazowe reczniki papierowe, pojemnik na zuzyte reczniki, kratke kanalizacyjng i
ztaczke.

Podtoga i $ciany wylozone materialem umozliwiajacym ich mycie i dezynfekcje (min na wysoko$¢ 200 cm,
zalecane do petnej wysokos$ci pomieszczenia).
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Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie sSrodkoéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokdt przy podiodze powinien byé wykonany z materiatéw o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Sciany do h=2,0 zmywalne i odporne na $rodki dezynfekujace
Sufit Rastrowe
Drzwi Zmywalne. Drzwi z kratkg nawiewu dotem (0,0220m2)

oSwietlenie 200 Lx,
Wymagania Nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wywiewna. Przy niskim zlewie gospodarczym

dodatkowe ( zamontowanym na wysoko$ci 50 cm ) woda zimna i ciepta oraz wyposazenie jak przy
umywalkach
1.7 | KOMUNIKACJA 25,78

Brak wyposazenia technologicznego

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie sSrodkéw myjaco-
Qezynfekcyjnych. Potaczenie podtogi z cokotem bezszczelinowe.

Sciany Sciany malowane farbg ceramiczng
Sufit rastrowy
Drzwi zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci. Temperatura
pomieszczenia +20°C

oswietlenie - 200 Lx

Wymagania Nalezy zapewni¢ wentylacje min.2/h

dodatkowe

1.8 | SALADZIECI 2 51,19

- regaly, biurko, kosz na $mieci, krzesto, sprzet komputerowy, mebelki dla kazdego dziecka, szafki i pdtki na
zabawki

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokdt przy podiodze powinien by¢ wykonany z materiatdw o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Malowana

Sufit Podwieszany rastrowy

Drzwi Zmywalne, szerokos¢ Swiatta przejscia min = 90 cm
Oswietlenie 500 Lx,

Wentylacja Wentylacja mechaniczna 20m3/h / osoba

Temperatura | Temperatura pomieszczenia +24°C

1.9 | SALA DZIECI 3 48,93

- regaly, biurko, kosz na $mieci, krzesto, sprzet komputerowy, mebelki dla kazdego dziecka, szafki i pdtki na
zabawki

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkow myjaco-
dezynfekeyjnych. Cokdt przy podiodze powinien by¢ wykonany z materiatdw o cechach jak

43



podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe

Sciany Malowana

Sufit Podwieszany rastrowy

Drzwi Zmywalne, szerokos¢ Swiatta przejscia min = 90 cm
Oswietlenie 500 Lx,

Wentylacja Wentylacja mechaniczna 20m3/h / osoba
Temperatura | Temperatura pomieszczenia +24°C

1.10 | LAZIENKA DZIECI

5,60

Uwaga! Wszystkie urzadzenia dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych

- miska ustepowa X 2 wiszaca, Scianki wydzielajace (niskie) zamykany kosz na $mieci wyposazony w worek

foliowy, szczotka WC, uchwyt na papier toaletowy,

- 2 x umywalka (ciepta i zimna woda), zasobniki z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydfo ptynne,

pojemnik na zuzyte reczniki, lustra

- bidetta
Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie sSrodkoéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokét przy podiodze powinien byé wykonany z materiatéw o cechach jak
podtoga. Potaczenie $ciany z podtogg — bezszczelinowe
Sciany Plytki ceramiczne h min=2,0 m,
Sufit rastrowy
Drzwi Zmywalne . Drzwi z kratkg nawiewu dotem (0,0220m2)
oSwietlenie 200 Lx,
Wymagania Kabina wc - wentylacja 50m3/h, kabina natrysku — wentylacja mechaniczna 50m3/h,
dodatkowe umywalka woda ciepta i zimna. Temperatura pomieszczenia +24°C. Przy umywalce
zainstalowac pojemnik ze Srodkiem myjaco- dezynfekujacym, pojemnik na recznik
jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym .
PROJEKTANT GLOWNY: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski mgr inz. arch. Grzegorz Gotebiowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
nr uprawnieri 03/OPOKK/2013 nr uprawnieri 04/OPOKK/2013
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