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Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Przedmiotem opracowania projektowego , ktérego dotyczy niniejsza informacja jest przebudowa czesci budynku
szkoty na budynek przedszkola.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren dziatki objetej wnioskiem jest w petni urzadzony i uzytkowany.
Dziatka objeta wnioskiem jest czeScig wiekszego kompleksu na ktorym zlokalizowano budynek szkoty , boiska i
tereny rekreacyjno — sportowe wraz z cze$cig parkingowa.
Teren placowki szklono - przedszkolnej — znajduje sie na dziatkach geodezyjnych nr 78955, 54, 51, 323/50,
629/50,787/56 AR 1 OBREB EWIDENCYJNY: 0086 KUP. Cze$¢ budynku objeta wnioskiem znajduje sie na dziatce
nr 789/55
Teren i budynki sg w petni uzbrojone. Posiadajg wszystkie niezbedne media.
Na dziatke prowadzg istniejace zjazdy / wjazdy oraz wejscia / wyjscia.

2, Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren prac ogrodzi¢ wzdtuz granic
opracowania ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym przed dostepem oséb postronnych. Nalezy umiescié
wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

3. Zakres prac

- wyburzenie czesci Scian dziatowych na kondygnaciji parteru i pietra

- wyburzenie i powigkszenie otwordw w istniejacych $cianach dziatowych/nosnych

- wyburzenie istniejacej klatki schodowej stalowej

- likwidacja warstw wykonczeniowych posadzek na parterze oraz na pietrze

- usunigcie balustrad i poreczy

- demontaz czesci stolarki okiennej (2 okna wewnetrzne i 1 zewnetrzne) i drzwiowej (wszystkie drzwi wewnetrzne i 1
drzwi zewnetrzne) i wymiana na nowa stolarke/$lusarke - zgodnie z zestawieniem stolarki okienne;

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzek na parterze i na pietrze wraz z naprawg posadzki i jej
uzupetnieniem (ubytki po pracach rozbiérkowych i zdjeciu warstw wykoriczeniowych)

- likwidacja catej instalaciji elektrycznej

- likwidacja instalacji wod — kan

- likwidacja instalacji wentylacji

- usuniecie wszystkich elementéw wyposazenia sanitarnego

- usuniecia warstw wykonczeniowych $cian (tynki ozdobne / ptytki ceramiczne)

- uzupetnienie ubytkow i zniszczen po demontazu instalaciji sanitarnych i elektrycznych

- uzupetnienie ubytkéw po robotach budowlanych na $cianach i sufitach

- zdjecie styropianu na czesci elewacii tylne;

- wykonanie nowej warstwy termicznej — wetna mineralna — na cze$ci elewacji

- demontaz schodoéw wytazowych na poddasze i montaz nowych schoddw strychowych o odpowiedniej odpornosci
ogniowe;

- wykonanie wymiandw, otworowaé, obuddw pod projektowang klape oddymiajacq

- montaz klapy oddymiajace;

- budowa zewnetrznej klatki schodowej zelbetowej

- budowa nowych Scianek dziatowych

- wykonanie nowych otwordw drzwiowych

- zabudowa czes$ci otwordw okiennych / drzwiowych

- wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych / demontaz istniejacych



- montaz Zaluzji w istniejacych oknach

- wykonanie nowych balustrad i poreczy

- wykonczenie sufitw -2 x gtadz + malowanie x 2

- wykonanie zabezpieczen pozarowych przej$¢ ppoz.

- wykonczenie elewacji tynkiem czesci elewacji (wytacznie czes¢ w ktdra zaingerowano)
- wykonczenie ptatkami $cian w pom. Mokrych i fartuchow z ptytek w rejonach narazonych na dziatanie wody,
- malowanie dwukrotne wszystkich $cian i sufitéw

- wyposazenie fazienek, wc, umywalni we wszystkie sprzety

- wyposazenie sal w meble (zgodnie z zestawieniem)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzek

- zabezpieczenie istniejacych i nowych grzejnikéw obudowami

- wyposazenie kuchni w sprzet i meble (zgodnie z zestawieniem)

- wyposazenie jadalni w meble (zgodnie z zestawieniem)

- wyposazenie pom dodatkowych w meble (zgodnie z zestawieniem)

PLANOWANE PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

- likwidacja wszystkich instalacji wewnetrznych

- przepiecie istniejacego przytacza napowietrznego

- wykonanie nowej instalacji elekirycznej tacznie z zabezpieczeniami ppoz

PLANOWANE PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH:
- demontaz istniejgcych instalacji wentylacji, wod — kan,

- wykonanie przebudowy instalacji CO

- montaz nowej instalacji wod — kan

- montaz nowej instalacji wentylacji

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

roboty murarskie i tynkarskie
Roboty wykonywane na wysokosSci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowa¢ sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.
Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odptyw
wad opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci
Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci — balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto 1,5 m
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 m.

roboty ciesielskie
Cie$le powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz
nie utrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotdéw, a w szczegolnosci desek lub bali




jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3,0 m.
Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej trzy osoby.

roboty dekarskie i izolacyjne
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknigte, oraz
wypetnione nie wigcej niz do % ich wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych

a.1. Przed przystapieniem do wykonania robét rozbiérkowych, pracownicy musza by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych

a.2. Przed przystapieniem do wykonania prac na rusztowaniach , pracownicy musza by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t
budowlanych

/Dz.U.nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze/

a.3. Przed przystapieniem do wykonania prac z uzyciem materiatdbw wybuchowych , pracownicy musza byé¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bhp
przy wykonywaniu robét budowlanych

[Dz.U.nr 47, poz.401, rozdziat 19 — Roboty budowlane wykonywane z uzyciem materiatow wybuchowych./

a.4. Przed przystapieniem do wykonania prac rozbiérkowych , pracownicy musza by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych

/Dz.U.nr 47, poz.401, rozdziat 18 — Roboty rozbidrkowe./

a.5. Przed przystapieniem do wykonania prac spawalniczych , pracownicy musza by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t
budowlanych

[Dz.U.nr 47, poz.401, rozdziat 16— Roboty spawalnicze./

a.11. Przed przystgpieniem do wykonania prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych , pracownicy musza byé¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych

/Dz.U.nr 47, poz.401, rozdziat 11 — Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.

a.12. Przy organizacji rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy .
[Dz. U. Z dnia 2003 r. Nr 169 poz. 1650/, zwtaszcza rozdziat 6 — Prace szczegdlnie niebezpieczne.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

b.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji.

b.2 W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy obstugiwane przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikow.



b.3 W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace do pracy na
wysokosciach.

b.4 Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. 1,5 m, oznakowa¢ na planie.

b.5 Wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szer. 15cm., porecze na wys. 1,1m oraz deskowanie azurowe
pomigdzy poreczg a deska kraweznikowa.b.6. W odpowiednich miejscach rozmiescic tablice ostrzegawcze.

b.7. Nalezy zainstalowa¢ oswietlenie emitujace czerwone Swiatfo.

b.8. Nalezy wykonaé daszek ochronny nad stanowiskiem operatora zurawia.

b.9.Skarpy wykopow nalezy uksztattowac ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu.

b.10. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie wykopu przed wodami opadowymi.

b.11. Nalezy wykonac zejscia do wykopu co 20 m.

b.12. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ ja na
planie.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
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