OPIS TECHNICZNY-ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.1. Zlecenie Inwestora

1.1.2. Mapa sytuacyjna 1:1000

1.1.3. Szkice, dokumentacja fotograficzna, przekazana przez Inwestora.

1.1.4. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz
dane z literatury fachowe.

1.1.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kup (uchwata nr VI/69/99) z dnia 1999-04-08

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACJA

1.2.1. Obiekt projektowany: budynek PRZEDSZKOLA

1.2.2. Inwestor: GMINA DOBRZEN WIELKI UL. NAMYSELOWSKA 44, 46-081 DOBRZEN WIELKI
1.2.3. Lokalizacja:

ADRES: UL. 1 MAJA 6A, 46-082 KUP

NAZWA | NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 160903_2 DOBRZEN WIELKI

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0086 KUP

NUMER DZIALKI: 789/55 AR 1

IDENTYFIKATOR: 160903_2.0086.AR_1.789/55

1.2.4. Kategoria budynki - IX

1.3. PODSTAWY PRAWNE
Wybrane przepisy podstawowe:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80
poz. 717
z pbzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
r. poz. 2509, z pozniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z Dz.U. 2022 poz. 1225, z p6zniejszymi
Zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z pdzniejszymi zmianami)

Inne wtasciwe przepisy.

2. WIZJA LOKALNA W TERENIE - STAN ISTNIEJACY

Teren dziakki objetej wnioskiem jest w petni urzadzony i uzytkowany.

Dziatka objeta wnioskiem jest czescig wigkszego kompleksu na ktorym zlokalizowano budynek szkoty , boiska i
tereny rekreacyjno — sportowe wraz z czescig parkingowa.

Teren placéwki szklono — przedszkolnej — znajduje sie na dziatkach geodezyjnych nr 789/55, 54, 51, 323/50,
629/50,787/56 AR 1 OBREB EWIDENCYJNY: 0086 KUP.

Czes¢ budynku objeta wnioskiem znajduije sie na dziatce nr 789/55

Teren i budynki sg w petni uzbrojone. Posiadajg wszystkie niezbedne media.

Na dziatke prowadzg istniejace zjazdy / wjazdy oraz wejscia / wyjscia.

3. OGOLNY OPIS LOKALIZACJI | WARUNKI ZABUDOWY

3.1. LOKALIZACJA
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kup przy ul. 1 Maja 6A.
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3.2. WARUNKI URBANISTYCZNE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kup (uchwata nr V1/69/99) z dnia 1999-04-08

4. FUNKCJA PODSTAWOWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU - TECHNOLOGIA

OBIEKT PRZEPROJEKTOWANY (CZESC OBJETA OPRACOWANIEM)
Przebudowa cze$ci budynku szkoty podstawowej na budynek przedszkola.

Obiekt w catoSci realizowany bedzie z funduszy publicznych.
Budynek nalezacy do | kategorii geotechnicznej.
Cze$¢ budynku objeta wnioskiem stanowi¢ bedzie 1 lokal uzytkowy.

PLANOWANE PRACE BUDOWLANE:

- wyburzenie czesci scian dziatowych na kondygnaciji parteru i pietra

- wyburzenie i powigkszenie otworéw w istniejacych $cianach dziatowych/nosnych

- wyburzenie istniejace;j klatki schodowej stalowej

- likwidacja warstw wykoriczeniowych posadzek na parterze oraz na pietrze

- usuniecie balustrad i poreczy

- demontaz czesci stolarki okiennej (2 okna wewnetrzne i 1 zewnetrzne) i drzwiowej (wszystkie drzwi wewnetrzne
i 1 drzwi zewnetrzne) i wymiana na nowa stolarke/$lusarke - zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzek na parterze i na pietrze wraz z naprawg posadzki i jej
uzupetnieniem (ubytki po pracach rozbiorkowych i zdjeciu warstw wykofczeniowych)

- likwidacja catej instalacji elektrycznej

- likwidacja instalacji wod — kan

- likwidacja instalacji wentylacji

- usuniecie wszystkich elementéw wyposazenia sanitarnego

- usuniecia warstw wykonczeniowych écian (tynki ozdobne / ptytki ceramiczne)

- uzupetnienie ubytkow i zniszczen po demontazu instalaciji sanitarnych i elektrycznych

- uzupetnienie ubytkdw po robotach budowlanych na Scianach i sufitach

- zdjecie styropianu na czesci elewacii tylne;

- wykonanie nowej warstwy termicznej — wetna mineralna — na czesci elewacii

- demontaz schodow wytazowych na poddasze i montaz nowych schoddw strychowych o odpowiednie;
odpornosci ogniowe;

- wykonanie wymiandw, otworowaé, obuddw pod projektowang klape oddymiajacy

- montaz klapy oddymiajgce;

- budowa zewnetrznej klatki schodowej zelbetowej

- budowa nowych Scianek dziatowych

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- zabudowa czes$ci otwordw okiennych / drzwiowych

- wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych / demontaz istniejacych

- montaz zaluzji w istniejacych oknach

- wykonanie nowych balustrad i poreczy

- wykonczenie sufitdw -2 x gtadz + malowanie x 2

- wykonanie zabezpieczen pozarowych przej$¢ ppoz.

- wykonczenie elewacji tynkiem czesci elewacji (wytacznie cze$¢ w ktéra zaingerowano)

- wykonczenie ptatkami $cian w pom. Mokrych i fartuchow z ptytek w rejonach narazonych na dziatanie wody,
- malowanie dwukrotne wszystkich $cian i sufitow

- wyposazenie tazienek, wc, umywalni we wszystkie sprzety

- wyposazenie sal w meble (zgodnie z zestawieniem)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzek

- zabezpieczenie istniejacych i nowych grzejnikéw obudowami

- wyposazenie kuchni w sprzet i meble (zgodnie z zestawieniem)

- wyposazenie jadalni w meble (zgodnie z zestawieniem)

- wyposazenie pom dodatkowych w meble (zgodnie z zestawieniem)

- zaslepienie otwordw po anemostatach Sciennych i montaz zaslepek
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PLANOWANE PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

- likwidacja wszystkich instalacji wewnetrznych

- przepiecie istniejacego przytacza napowietrznego

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej tacznie z zabezpieczeniami ppoz

PLANOWANE PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH:
- demontaz istniejgcych instalacji wentylacji, wod — kan,

- wykonanie przebudowy instalacji CO

- montaz nowej instalacji wod — kan

- montaz nowej instalacji wentylacji

Wszystkie proce wykonaé zgodnie z projektem PZT, PAB i Technicznym

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejacy budynek ma forme prostokata pokrytego dachem stromym wielospadowym.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne.

Znajduje sie w Scistej zabudowie z pozostatg czescig istniejacej szkoty.

Nie planuje sie rozbudowy, nadbudowy obiektu ani nie wprowadzania si¢ zmian w bryle budynku.

Nie zmienia sig istniejacej rzednej posadowienia parteru.

Nie wprowadza sie zmian w kolorystyce budynku, nie zmienia si¢ okien istniejacego budynku. Wymianie podlega
czes¢ docieplenia (na tylnej elewacji) ze wzgledow pozarowych — dostosowanie obiektu do obowigzujgcych
wymagan ppoz.

DOSTEPNOSC 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Dostep z zewnatrz do budynku — wejsciem gtéwnym do czesci szkolnej i dalej korytarzem do wydzielonej czesci
przedszkola.

Projektuje sie rowniez wc dla niepetnosprawnych zlokalizowane na parterze w czesci budynku objetej wnioskiem.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt nie wptywa niekorzystnie na srodowisko,:

o zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekoéw,
Q $rednie zapotrzebowania wody =1,80m3/d — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Odprowadzanie $ciekdw do sieci kanalizacyjne;.

o emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie-nie dotyczy.
o rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw,

W projektowanym budynku wytwarzane bedg odpady state odbierane i utylizowane przez odpowiednia
firme zajmujaca sie wywozem Smieci.

Odpady bedg segregowane na dziatce Inwestora, natomiast baterie i inne tego typu odpady bedg
sktadowane w odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych.

o wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan nie dotyczy.
o wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne,

Przebudowa budynku nie pociggnie za sobg konieczno$ci wycinki drzew na dziatce, nie wptynie
niekorzystnie na glebe i wody zaréwno powierzchniowe jak i podziemne.

o ochrona powietrza-projektowany budynek nie bedzie powodowaé zanieczyszczen powietrza ponad
poziomy dopuszczalne,

o ochrona wad - projektowany budynek nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu iloSci
wody zapewniajgcego ochrone réwnowagi biologicznej,

o ochrona gleby- projektowany budynek nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi, pod
fundamentami obowigzuije zdjecie warstwy prochniczej gleby i odpowiednie jej zagospodarowanie,

o ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi- projektowany budynek nie

przekroczy wartosci normatywnych w odniesieniu do hatasu,
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

51.  GLOWNE WYMARY OBIEKTU

Projekt nie ingeruje w istniejace gabaryty projektowanego budynku.

DLUGOSC Max 23,47 m BEZ ZMIAN
SZEROKOSC Max 13,07 m BEZ ZMIAN
DLUGOSC GLOWNEJ ELEWACJI: Max 23,47 m BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 280,66 m2 BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 436,13 m? BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA CALKOWITA 561,32 m? BEZ ZMIAN
KUBATURA: 1796,00 m3 BEZ ZMIAN
WYSOKOSC BUDYNKU: Max 11,18 m BEZ ZMIAN
POZIOM POSADOWIENIA - 1.45 m ponizej poziomu BEZ ZMIAN
terenu
POZIOM POSADZKI PARTERU BEZ ZMIAN
KAT NACHYLENIA DACHU: dach stromy (53 / 95/ 220%) BEZ ZMIAN
52.  BILANS POWIERZCHNI TERENU

Projekt nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu, w zwigzku z powyzszym bilans pozostaje BEZ ZMIAN
w stosunku do stanu istniejacego.

53.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)

0.1 | WIATROLAP 445
0.2 | KLATKA SCHODOWA 24,90
0.3 | SALA DZIECI 1 38,83
0.4 | LAZIENKA DZIECI 7,79
0.5 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,82
0.6 | KOMUNIKACJA 31,42
0.7 | JADALNIA 22,11
0.8 | KICHNIA KATERINGOWA 16,50
0.9 | ZMYWALNIA 6,52
0.10 | POM.SOCJALNE 2,80
0.11 | POMIESZCZENIE PRZYJECIA KATERINGU 743
0.12 | HOLL 5,77
0.13 | POM.CZYSTOSCI 1,72
0.14 | SZATNIA 35,90
RAZEM POWIERZCHNIA POZIOMU 0 211,96
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PIETRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)

1.1 | KLATKA SCHODOWA 32,35
1.2 | SALA PRACY INDYWIDUALNEJ 24,63
1.3 | POM.SOCJALNE NAUCZYCIELI 18,10
1.4 | LAZIENKA DZIECI 10,52
1.5 | WC NAUCZYCIELI 3,45
1.6 | POM. PORZADKOWE 5,62
1.7 | KOMUNIKACJA 25,78
1.8 | SALA DZIECI 2 51,19
1.9 | SALA DZIECI 2 48,93
1.10 | AZIENKA DZIECI 5,60
RAZEM POWIERZCHNIA POZIOMU 0 226,17

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE, GEOLOGICZNE

Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.

1. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1. KONSTRUKCJA

Przebudowe budynku zaprojektowano w konstrukciji tradycyjnej — murowane;.

Klatke schodowa zaprojektowano jako monolityczna.

Projekt budowlany cze$ci architektonicznej rozpatrywaé facznie z projektem czesci konstrukcyjnej —
projekt techniczny [ opisami, rysunkami i obliczeniamil.

7.2. FUNDAMENTY
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejace fundamenty.

73. IZOLACJE

7.31. PRZECIWWILGOCIOWA

7.3.2. - izolacie przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowa¢ do istniejgcych warunkow
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej.

- pozioma $cian fundamentowych i podiég na gruncie: nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej oraz
wyprowadzic ja po zewnetrznej stronie Scian.

- §cian fundamentowych:

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe — pas papy asfaltowej uktadany na zaktad okoto
50cm na catg szeroko$¢ fundamentu.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i parteru — wystepuje po zewnetrznej stronie
warstwowej $ciany fundamentowej po obrysie catego budynku — malowanie dwukrotnie folig na catej wysokosci
fundamentu.

Izolacja podtogi parteru — folia polietylenowa gr.0,2mm oraz 2x papa termozgrzewalna.

Mozna zastosowaé rozwigzania systemowe np. wykonanie hydroizolacji ponizej poziomu terenu (od 20cm nad
gruntem)

Izolacja podtogi parteru — folia polietylenowa gr.0,2mm.
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Uwaga:

Izolacje nalezy dobra¢ kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo - wodnych oraz
uksztattowania terenu.

Izolowaé suche powierzchnie lub stosowaé materiaty odpowiednie do warunkéw wilgotnosciowych
podioza $cisle wg zalecen producenta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo - wodnych oraz
uksztattowania terenu.

W styku ze styropianem stosowac¢ wylacznie lepik na gorgco lub inne masy bitumiczne nie powodujace
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych).

7.3.3. TERMICZNA
- $ciany zewnetrzne: wetna mineralna - gr.20 ( wczesci elewacii tylnej

7.3.4. AKUSTYCZNA
- w $cianach dziatowych GKB —wetna mineralna gr. 7,5 lub 10 cm.

7.4.  SCIANY
7.4.1. SCIANY FUNDAMENTOWE, - nie dotyczy

7.4.2. SCIANY ZEWNETRZNE ,PROJEKTOWANE Proejktuje sie wytacznie uzupetnienie otworu po 1 oknie.
Sciany murowane z betonu komorkowego z izolacjg termiczna. Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta przez
$ciang zewnetrzna U=0,20W/m2K

7.4.3. SCIANY WEWNETRZNE, nowe projektowane jako $cianki w zabudowie lekkiej z plyty gipsowo-
kartonowej na systemowej pod konstrukcji w sanitariatach przy zabudowie geberit. Zastosowana technologia
$cian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubo$¢ itp. cechy powinny umozliwia¢ zawieszenie na Scianach
szafek, za wyjatkiem bardzo ciezkich urzadzen wymagajacych przewidzenia odpowiednich konstrukciji ukrytych
wewnatrz $cian. Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjno$ci akustycznej, odpowiednio do rodzaju
przeznaczenia pomieszczen. Narozniki Scian i Scianek zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi podtynkowymi. —
odbojnice poziome i pionowe

Wszystkie sciany nalezy wykonywac zgodnie z przyjetym systemem. Ze wzgledu na konieczno$¢ czestego mycia
i dezynfekcji we wszystkich projektowanych pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé piyty GKBI. W
pomieszczeniach ,mokrych” powierzchnie narazone na kontakt z wodg zewnetrzne plyt od strony pomieszczenia
nalezy zabezpieczy¢ folig w ptynie. Na styku powierzchni szczegdlnie zagrozonych wptywem wilgoci malowac
folig w ptynie na siatce. Przy realizacji nalezy zastosowa¢ wszystkie elementu systemu [ptyty, wkrety, izolacje
akustyczne, wiatrowe, izolacje termiczne, system zamocowan itp.JPowierzchnie piyt gipsowo-kartonowych
gipsowane w catosci.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych musza zosta¢ zagruntowane specjalng emulsjg gruntujacg wgtebng do
ptyt GKBI. W $ciankach GKBI nalezy zastosowac profile wzmocnione pionowe i poziome wraz z odpowiednimi
tacznikami na catej wysokosSci Scianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych. W $ciankach GKBI
nalezy zastosowac systemowe wzmocnienia pod wszystkie urzadzenia podwieszane.

Mocowanie: wkrety TN 25 co 75 c¢cm - pierwsza warstwa poszycia, wkrety TN 35 co 25 cm - druga warstwa
poszycia, kotki rozporowe lub dyble tylko metalowe; max co 100 cm

Wykonczenie:

*wstepne — gips szpachlowy z wiéknem szklanym na siatce z wiékna szklanego do taczenia ptyt GKB lub inny
rownowazny.

* whasciwe (wierzchnie) — gips szpachlowy do wykonczenia ostatecznego.

W przypadku zastosowania ptyt GKBi w pomieszczeniach mokrych cate powierzchnie zewnetrzne piyt od strony
pomieszczenia nalezy zabezpieczyc¢ izolacjg przeciwwodng, folig w ptynie.

7.44.  WYKONCZENIE SCIAN:

a) PRACE TYNKARSKIE:

W zakresie tynkow wewnetrznych nalezy wyrézni¢ tynki wykonywane na podtozu nie chtonnym oraz chtonnym.
Przewiduje sie zasadniczo zastosowanie wewnetrznych tynkéw cementowo - wapiennych, w technologii
maszynowej. Naktadanie takiej warstwy pozwala na zachowanie relatywnie gtadkiej, réwnej powierzchni. Tynki
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mogq by¢ wykonane jedynie na podiozu przygotowanym. Obowiazkiem Wykonawcy jest zglosi¢ poszczeg6ine
fronty rob6t w zakresie tynkowania do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna nastapi¢ po zakoriczeniu
konstrukcyjnych badz innych zgrubnych rob6t ogoéinobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po
uzyskaniu wiasciwych parametrédw wilgotnosciowych podtoza. Ponadto podtoze musi byé wolne od
zanieczyszczen, zaciekow, nattuszczen it. Po zakoniczeniu prac tynkarskich nalezy je zgtosi¢ do odbioru. Ubytki,
nierdwnosci, uszczerbki, pekniecia moga byé powodem dla odmowy dokonania odbioru robét, réwniez jesli bedg
to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej fazy natozenia powtok malarskich mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze
podtoze (tynki) nie wykazuje wilgotnosci wyzszej niz 1%. Na powierzchniach murowanych tynk maszynowy,
gtadki, jednowarstwowy, mineralny o grubo$ci min.8mm. Na tynku 3 mm gladz tynkarska gipsowa. Na lekkich
Sciankach dziatowych nalezy wykona¢ tynki w postaci gtadzi szpachlowej. Wykonanie tynkowania stropéw nad
klatkami schodowymi, spocznikéw, biegdw schodéw od spodu i policzkéw - przed tynkowaniem konieczne
bedzie przeszlifowanie miejsc, gdzie faczg sie ptyty szalunkowe, uzupetnienie ubytkéw i naniesienie warstwy
kontaktowej zwiekszajacej przyczepnos¢. Tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy, cementowo - wapienny o
gr. ~8 mm.

b) FARBA MALARSKA:

Zastosowanie do wnetrz farb dajacych powierzchnie gtadka, odporng na dziatanie $rodkéw chemicznych,
utrzymujacych duzg odporno$¢ powtoki, dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach pracy (konieczne
atesty potwierdzajace), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wiasciwej powtoki w
kolorze wskazanym przez projektanta.

Malowanie 2 x farba ceramiczna — wszystkie $ciany w kolorze zgodnym z projektem aranzacji.

Roboty malarskie mozna rozpoczaC po osiggnieciu przez podioze dopuszczalnego stopnia wilgotnosci oraz
odpowiedniej temperatury otoczenia i podtoza. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta farb i dokumentacjg techniczng. Krotno$¢ nakiadania farby i kolorystyka winna by¢ zgodna z
projektem budowlanym i projektem aranzacji wnetrz oraz projektem kolorystyki.

Farba lateksowa: o wysokiej odporno$ci na obcigzenia mechaniczne, 1 klasa odpornosci na szorowanie na
mokro wg EN 13 300, - wysoka odpornos¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania, do wykonywania gtadkich,
wysoko-obcigzalnych, zachowujacych strukture podiozy powtok wewnetrznych, do malowania powierzchni
narazonych na duze obcigzenia, wodorozcierczalna, przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu,
nie zawiera sktadnikow powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza zachowujaca strukture, o
zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki
dezynfekujace, stopien potysku - satynowy lub $redni potysk (wg PN EN 13 300), najwiekszy rozmiar ziarna-
drobna (< 100 pm), wiasciwosci odkazajace, gestos¢ dla farby lateksowej 1,4g/cm3, gestos¢ dla farby
poliuretanowej 1,36 +-0,03 g/cm3.

UWAGA! Kolorystyka zgodnie z aranzacjg wnetrz.
c) OKLADZINY CERAMICZNE

UWAGA! Kolorystyka i rodzaj oktadziny ceramicznej zgodnie z aranzacjg wnetrz.

745.  LEGENDA PROJEKTOWANYCH SCIAN:

$1

SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU REI 120

U=0,20 [W/(m2*K) = dop. 0,20 przy t>160/C

- tynk cienkowarstwowy - barwiony w masie

- wetna mineralna (A=0,025) - gr.20 cm

- Istniejaca sciana z zegty petne;

- tynk cementowo wapienny kat. Il -gr. 1,5 cm/gipsowy

S2

SCIANA WEWNETRZNA-GRUBOSC 15¢m

- 2 x ptyta GKB

- ruszt stalowy 10 cm / wetna mineralna RD=2,20 W/mK
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- 2 x ptyta GKB
*w pom. mokrych - ptytki ceramiczne

$3
SCIANA WEWNETRZNA-GRUBOSC 15cm REI 60
SCIANAK PPOZ - WG WYBRANEGO SYSTEMU

S4

SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU REI 120

U=0,20 [W/(m2*K) = dop. 0,20 przy t>160/C

- tynk cienkowarstwowy - barwiony w masie

- wetna mineralna (A=0,025) - gr.20 cm

- Bloczek sylikatowy - 25 cm

- tynk cementowo wapienny kat. Il -gr. 1,5 cm/gipsowy

S5

ZABUDOWA WNEKI-GRUBOSC 15¢cm REI 60
- tynk gipsowy

- bloczek silikatowy - 15 cm (REIG0)

- istniejaca sciana

UWAGA!

WYKONCZENIE SCIAN OD STRONY WEWNETRZNEJ
ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ.
WYKONCZENIE SCIAN OD STRONY ZEWNTRZNEJ
ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEWACJI.

7.5. ELEWACJE
Kolorystyka oraz uktad oktadzin elewacyjnych - zgodnie z rysunkami elewacii.

Uwagi ogdlne:

= Zagruntowanie catosci podtoza

= Przyklejenie warstwy piyt termoizolacyjnych (wetna mineralna twarda / szkio komérkowe przeznaczone do

kontaktu z gruntem) cato powierzchniowo lub metodg obwodowo — punktowg

= \W strefie cokotowej zaleca sie zastosowanie ptyt wodoodpornych XPS / szkta komérkowego (nalezy zwréci¢
uwage na odpowiednie przygotowanie powierzchni piyt!)

= Zamocowanie warstwy docieplenia systemowymi kotkami do podtoza (6-8 szt./m2) wraz z zastosowaniem
dekielkow termicznych gr. 20 mm

= Przy parapetach i wszystkich miejscach styku docieplenia z innym elementem (wykonac uszczelnienie tasma,
samo rozprezng

= Wszystkie szczeliny wypetni¢ pianka izolacyjng oraz wykona¢ wyréwnawcze szlifowanie powierzchni plyt
izolacyjnych

= Zatozenie naroznikow wypuktych z tworzywa sztucznego oraz profili dylatacyjnych w wymaganych miejscach
(potaczenia poszczegoinych bryt budynkdw)

= Wszystkie profile : dylatacyjne, narozniki, itp. nalezy wtopi¢ w elastyczng mase (na wetnie)

= W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne(do wys. 2 m) wykona¢ bazowe zazbrojenie powierzchni
elewaciji siatkg (na styk) i masg systemowg

= Zazbrojenie catej powierzchni elewacji wiasciwa siatkg (na zktad) i masg zbrojeniowg,

= Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku o podwyzszonej elastycznosci (nalezy uzyskaé bardzo gtadkg
powierzchnie)

= Na cokole nalezy wykonac tynk o podwyzszonej odporno$ci mechanicznej barwiony w masie i dodatkowo
malowany — KOLOR IDENTYCZNY JAK ISTNIEJACY

= Jako dodatkowe zabezpieczenie elewacji nalezy wykona¢ powtoke malarskg w odpowiednich kolorach.
(powtoki wysokojakosciowe z efektem szybkiego wysychania samooczyszczania powierzchni pod
wptywem deszczu lub zmywania woda).

= Na styku tynku i ramy okiennej lub drzwiowej nalezy zastosowa¢ mase uszczelniajacq
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= Na cokole przed utozeniem wyprawy koricowej nalezy wykona¢ uszczelnienie
= Wszystkie lekkie elementy montowane na elewacji nalezy kotwi¢ za pomocg tacznikéw systemowych
= Projektuje sie podziat tynku na elewacji za pomoca listew podtynkowych — zgodnie z rysunkiem elewacji

7.51. ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

z ptytg termoizolacyjng z wetny mineralnej i tynkiem silikonowym malowany farbg elewacyjna, ze Srodkiem
biobéjczym o wydtuzonym uwalnianiu.

Wymagania formalne wobec systemu:

1. Aprobata Techniczna ITB
2. Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
3. Mozliwo$¢ zastosowania jako ocieplenia wtérnego (dodatkowego, na istniejacym juz ociepleniu)

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentow systemu:

a. Zaprawa klejowa do mocowania plyt z wetny mineralnej na podtozu

o sucha zaprawa mineralna

. do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

o do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,

o odporna na wystepowanie rys skurczowych

o przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu

w stanie powietrzno-suchym 215 >0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia =10 =0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 215 >0,15

b. Plyty termoizolacyjne EPS
Plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze niz
podane ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie jednostka wymaganie

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta Ao Wim*K <0,040
grubos¢ T1 mm +-1
dtugosé L2 mm +-2
szerokos$¢ W2 mm +/-2
prostokatno$¢ S5 mm/1000 mm +/-5
ptasko$¢ P5 mm +/-5
wytrzymatos¢ na zginanie BS kPa =75
stabilnos¢ wymiarowa w normalnych

warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2
stabilnos¢ wymiarowa w temp. +70C

zmiany po 48 h DS(70,-) [%]

Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR kPa =100

¢. Laczniki mechaniczne

o Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty techniczne;
oraz deklaracji wlasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

o mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone za$lepkami ze styropianu lub

wetny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych
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ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikdw - okrelone wg obliczen statycznych w projekcie

technicznym ocieplenia obiektu,

e

sposob mocowania i dtugo$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu Scian
lewacyjnych:

- dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe

warstwowe) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa fgcznika = 25 mm

- dla podtozy z materiatéw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta

kratowka, oktadziny ceramiczne) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25

mm

- dla podtozy z betondw lekkich, gazobetonéw taczniki whijane lub wkrecane, strefa

rozporowa tgcznika = 60 mm

d. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

. sucha zaprawa mineralna,

o do aplikacji recznej i maszynowej,

o odporna na wystepowanie rys skurczowych

o przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

w stanie powietrzno-suchym 0,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia =0,05
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 20,12

e. Siatka zbrojaca

tkanina z wtdkna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w pefni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
szeroko$¢ = 110cm,dtugo$¢ = 50mb,
impregnowana przeciw alkalicznie,

wielkos¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,

ciezar powierzchniowy = 165 g/m?,

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek =40
przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5¢ =28
Ca(OH),/ 1 dmd)

f. Posrednia warstwa gruntujaca

zgodnie z aprobatg techniczng systemu

g. Masa tynkarska

g.1. siliko

nowa (opcjonalnie)
zgodna z aprobatg techniczng systemu
zbrojona widknami ,
do aplikacji recznej i maszynowej,
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C
z mozliwo$cig barwienia w masie,
dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej, umozliwiajacej

wykonanie tynku na gtadko
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o odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm

Zawarto$¢ suchej substancii 731-847%
Zawarto$¢ popiotu w temp.:
- 450°C 79,2-96,8
-900°C 39,1-477
Gestos¢ objetosciowa 1,59 -1,95

g.2. silikatowa (opcjonalnie)

zgodna z aprobatg techniczng systemu

zbrojona widknami ,

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C

z mozliwo$cig barwienia w masie,

dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej, umozliwiajace;
wykonanie tynku na gtadko

o odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm
Zawarto$¢ suchej substancii 788-913%
Zawarto$¢ popiotu w temp.:
-450°C 77,8 -95,2
- 900°C 40,0 - 49,0
Gestos¢ objetosciowa 1,58 -1,93

h. Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy
uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem
technicznym ocieplenia obiektu.

i. Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochtonno$¢ po 1 h [g/mZ]:

- warstwa zbrojona <100

- warstwa wierzchnia akrylowa <80

- warstwa wierzchnia silikonowa <150

- warstwa wierzchnia silikatowa <150
wodochtonno$¢ po 24 h g/mz

- warstwa zbrojona <480

- uktad z tynkiem akrylowym <450

- uktad z tynkiem silikonowym <550

- ukfad z tynkiem silikatowym <850
mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen

przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu 20,10
- po cyklach mrozoodpornosci

odpornos¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] Il

odpornos¢ na uderzenie w badaniu na prébkach po cyklach =8
starzeniowych [J]

opor dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktad z tynkiem akrylowym <0,3
- uktad z tynkiem silikonowym <0,3
- uktad z tynkiem silikatowym <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Uktad NRO

Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji

(nierozprzestrzeniajacy ognia)
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Malowanie:

Kolor identyczny z kolorem istniejacym — probke dobrac i przedstawi¢ do akceptacii architektowi.

WLASCIWOSCI FARBY:

Farba elewacyjna, ze $rodkiem biobéjczym o wydtuzonym uwalnianiu.

Charakterystyka:
Zastosowanie : na zewnafrz

+ do wykonywania powtok o zredukowanej przyczepno$ci czastek brudu, na podtozach mineralnych i
organicznych

Wiasciwosci

« zachowuje strukture

* wysoka przepuszczalnos¢ pary wodneji CO2

* podwyzszona odporno$¢ na zwilzanie

* Farba elewacyjna z technologig - ograniczong przyczepno$¢ czastek brudu i samooczyszczanie przy opadach
deszczu

* brud sptywa wraz z deszczem

* niski skurcz

Wyglad « mat

Dane techniczne:

Kryterium Normal przepis Wartosc/ Informacje
kontrolny Jednostka

Gestosé PN-EN SO 2811 1,4 -1,6 glcm3

Réwnowazna dyfuzyjnie EN 1062 -3 0,01 m V1 duzy

grubos¢ warstwy

powietrza

Absorpcja wody w EN 1062-1 <0,05 W3 mata

kg/(m2h0,5)

Wspditczynnik. oporu PN-EN ISO 7783 50 usredniona

dyfuzyjnego pary wodnej warto$¢

C

Potysk EN 1062-1 potysk: mat G3

Grubo$¢ suchej warstwy | EN 1062-1 160 Cm E3 >100; G 200

Uziarnienie EN 1062-1 <100 Cm S1 drobne

Uwagi ogdine dotyczace elewacji:
Wszystkie elementy na elewacji (np. czerpnie powietrza itp.) - malowane proszkowo w kolorze elewaciji!

7.6. STROPY - zgodnie z projektem technicznym — cze$¢ konstrukcyjna
7.1. NADPROZA - zgodnie z projektem konstrukgji

7.8. SCHODY
Schody gtéwne - Zelbetowe — zgodnie z projektem konstrukcyjnym

UWAGA! Przed wykonaniem schodéw nalezy wykonaé dokfadne pomiary réznicy poziomu!

7.9. POSADZKI

We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé ptytki ceramiczne (wc, tazienki, pom. techniczne,
klatka schodowa)

W pozostatych pomieszczeniach zastosowac panele winylowe.

Rodzaj i kolorystyka posadzek — zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.
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LEGENDA PROJEKTOWANYCH POSADZEK:

P1

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - klatka schodowa
- warstwa wykonczeniowa - winyl - 0,3 cm

- wylewka samopoziomujaca gr. 1,5 cm

- strop konstrukcyjny monolityczny

(klatka schodowa) - wg. proj. konstrukcji gr. 16 - 20 cm

- tynk cementowo - wapienny

PROJEKT ZAKLADA PRACE NAPRAWCZE ISTNIEJACYCH SU FITOW KARTONOWO-GIPSOWYCH
O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60.

7.10. DACH
Dach istniejacy — bez zmian projektowych.
Projekt zaktada wytgcznie montaz klapy oddymiajace;.

7.11 RYNNY | RURY SPUSTOWE
Bez zmian projektowych.

712 PARAPETY ZEWNETRZNE
Bez zmian projektowych.

713  KOMINY
Bez zmian projektowych

1. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

8.1. SUFITY

8.1.1. ISTNIEJACE SUFITY - kartonowo — gipsowe: przewiduje sie prace naprawcze.

Zgodnie dokumentacjq archiwalng, istniejacy sufit posiada odpornos¢ ogniowa REI 60, w zwigzku z powyzszym
w trakcie prac remontowych, oraz w trakcie prac instalacyjnych, nalezy wzia¢ pod uwage zabezpieczenie przejsé
klapami ppoz. oraz uzupetnienia i naprawy sufitu — wykona¢ w dobranym systemie REI 60

8.1.2 SUFIT PODWIESZANY
Projektowany jest sufit podwieszany z przestrzenia instalacyjng (pomieszczenia w ktérych zastosowac sufity
podwieszane — zgodnie z projektem aranzacji.

W przypadku zastosowania sufitdw podwieszanych nalezy stosowac systemowy sufit akustyczny klasy A o
wspotczynniku pochtaniania dzwigkoéw zgodnie z normg miedzynarodowg EN ISO 11654.

Sufit podwieszany z ukrytg konstrukcje nosng oraz symetryczne sko$nie przyciete krawedzie. Utatwia montaz i
integracje opraw o$wietleniowych oraz wentylacji. Do zastosowan, w ktérych wymagany jest sufit podwieszany z
ukrytg konstrukcjg noéna, ale gdzie poszczegdlne ptyty muszg by¢ tatwo demontowane.

+ Klasa pochtaniania dzwieku A

* Malowane krawedzie

* Latwy montaz

Rozmiar ptyty sufitowej 600x600x20mm, kolor biaty, konstrukcja/profile T24.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

W pomieszczeniach mokrych zastosowaé sufity o zwigkszonej odpornosci z odpowiednimi atestami.
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8.2. POSADZKI
Dobér warstw wykoriczeniowych posadzek — zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

8.3. PARAPETY WEWNETRZNE
Projektuje sie wymine istniejacych parapetéw wewnetrznych na parapety z konglomeratu (zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz)

2. WYPOSAZENIE

9.1. WYPOSAZENIE MEBLOWE

Wyposazenie meblowe — zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

10. INSTALACJE

10.1.INSTALACJE SANITARNE
Szczegotowy opisy i rysunki w projekcie technicznym w czesci - INSTALACJE SANITARNE.
Projektuje sie:
- zmiany instalacji CO
- instalacje wody
- instalacje kanalizacji sanitarnej
- instalacje hydrantowg
- instalacje wentylacii

10.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Szczegotowy opisy i rysunki w projekcie technicznym w czesci - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Projektuje sie:
- instalacje elektryczne gniazd
- instalacje elektryczne o$wietlenia wraz z oswietleniem awaryjnym
- instalacje elektryczne sieci LAN

11. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA, SLUSARKA FASADOWA, BRAMY

11.1.  SLUSARKA ZEWNETRZNA

SLUSARKA ZEWNETRZNA

Projektuje sie aluminiowg Slusarke zewnetrzna.
Drzwi zewnetrzne o min. wspotczynniku U=1,3
Kolor — biaty

Okna zewnetrzne — bez zmian projektowych

Drzwi:

Wodoszczelno$¢ - klasa E 1200

Przepuszczalno$¢ powietrza - 4 klasa

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - C2

Drzwi wigczone w system oddymiania (stanowigce napowietrzanie klatki schodowej).

11.2.  SLUSARKA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne z przeszkleniem .

Drzwi  z przeszkleniem na profilach aluminiowych, profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL do
ustalenia z inwestorem i architektem, dopuszcza sie zastosowanie drzwi drewnianych, szyba zespolona
podwdjna, szklo bezpieczne, wyposazenie drzwi:

wkfadka patentowa,

rozetka,
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klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
odbgj,

okucia — stal nierdzewna matowa,

izolacyjnos¢ akustyczna Rw=35dB

Drzwi wewnetrzne drewniane petne

Drzwi jednoskrzydtowe, petne, ocieznica regulowana okleina — laminat HPL 1mm, kolor do ustalenia z
inwestorem i architektem, dopuszcza sie zastosowanie drzwi aluminiowych:

wktadka patentowa,

krawedzie zaokraglone

rozetka stal nierdzewna

klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna stal nierdzewna

odbdj,
okucia — stal nierdzewna matowa,
3 zawiasy

izolacyjnos¢ akustyczna Rw=42dB

Drzwi wewnetrzne drewniane z kratka wentylacyjng ( tazienki, we, pom. porzadkowe)

Drzwi jednoskrzydtowe, okleinowane petne, oscieznica regulowana, okleina — laminat HPL 1mm, kolor do
ustalenia z inwestorem i architektem, dopuszcza sie zastosowanie drzwi stalowych, kolor do ustalenia z
inwestorem i architektem

wyposazenie drzwi:

zaokraglone krawedzie

wkiadka patentowa, blokada WC z mozliwoscig awaryjnego otwarcia z zewnafrz

rozetka stal nierdzewna

klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna stal nierdzewna

odbgj,

okucia — stal nierdzewna matowa,

o$cieznica regulowana,

kratka wentylacyjna ( zakaz wykonania tulei- otworéw w drzwiach ) dopuszcza si¢ systemowe podcigcie drzwi.
3 zawiasy

Uwaga! Rozpatrywac tacznie z Zestawieniem stolarki drzwiowej i okiennej oraz z projektem aranzaciji.

11. ELEMENTY DODATKOWE

11.1 SCHODY WYLAZOWE

Za poddasze nalezy przewidzie¢ wytaz systemowy ze schodami o wymiarach klapy 70 x100cm. Schody
strychowe segmentowe sktadane, wykonane z najwyzszej jakoSci drewna sosnowego. Wyposazone sg w biatg
klape termoizolacyjng o grubosci 3,6 cm, uszczelke oraz porecz umozliwiajaca komfortowe korzystanie ze
schodéw.

Zabezpieczy¢ do REI 60.

11.3. WYCIERACZKI ZEWNETRZNE
Istniejace — bez zmian projektowych.

11.4. WYCIERACZKI WEWNETRZNE

Projektu sie wycieraczke wewnetrzng w pomieszczeniu 0.1 (170 x 150 cm) i 0.2 (131 x 100 cm)

Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem ryps w kolorze grafitowym

Konstrukcja i montaz systemowych wycieraczek aluminiowych:

Systemowe wycieraczki aluminiowe zbudowane sg z potgczonych linkg profili aluminiowych, na ktérych osadza
sie specjalny wkiad czyszczacy. Pomiedzy profilami umieszczany jest dystans gumowy, zeby wycieraczka mogta
pracowac¢ pod naciskiem.
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W celu poprawnego zamontowania wycieraczki stosuje sie specjalng ramke montazowa. Ramka dostosowana
jest do wymiarow wycieraczki i wysokosci profilu. Oczywiscie wczesniej nalezy przygotowaé odpowiedni wpust, w
ktorym ramka i wycieraczka zostang umieszczone

Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem ryps
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11.4. ROLETY OKIENNE

11.4.1 ROLETY ZEWNATRZNE
Istniejgce — bez zmian projektowych
11.4.2 ROLETY WEWNETRZNE

Projektuje sie demontaz istniejacych rolet wewnetrznych i montaz naokiennych zaluzji — zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz.

11.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszelkie elementy wieficzace elewacije oraz narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy
zakonczy¢ obrébkami blacharskimi w kolorze

Dotyczy wytacznie miejsc na elewacji i dachu w ktorych przewidziana jest ingerencja projektowa.
Blacha aluminiowa gr. 0,7 mm

11.6. BALUSTRADY

11.6.2 ZABEZPIECZENIE OKIEN NA PIETRZE

balustrada h=110cm - 50 X35 mm, wszystkie elementy aluminium malowane proszkowo RAL w kolorze zgodnie
z projektem aranzacji wnetrz.

11.6.2 POCHWYTY | BALUSTRADY WEWNETRZNE

Pochwyt h=110cm oraz h=75cm - 50 X35 mm, wszystkie elementy aluminium malowane proszkowo RAL w
kolorze zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Opis pochwytow i balustrad — zawarty w projekcie aranzacji wnetrz.

31



1 UWAGI

12.1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;.

12.2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

12.3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoIinosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

12.4. W wykonaniu otworédw w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacii,
a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokoSci otworu z
szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci.

12.5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym
zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistoSci.

12.6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacii).

12.7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

12.8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

12.9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlane;.

12.10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoSci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

12.11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe.

12.12. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

12.13. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonac projekt wykonawczy w ktérym zawarte zostang rozwigzania
szczegotowe.

12.14. Do projektu budowlanego zataczono wszystkie wymagane dokumenty i o$wiadczenia.

12.15. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie.

PROJEKTANT GLOWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski mgr inZ. arch. Grzegorz Gotebiowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ ~ BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
nr uprawnien 03/OPOKK/2013 nr uprawnien 04/OPOKK/2013
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