CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU | WARUNKI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. DANE PODSTAWOWE

Budynek ustugowy - o$wiata (ztobkowo - przedszkolny)

llo$¢ kondygnaciji: 2 (parter i pietro),
llo$¢ uzytkownikéw obiektu:

— 2 pracownikdw technicznych

- 9 nauczycieli przedszkolnych

— 75 dzieci w wieku przedszkolnym

DLUGOSC Max 23,47 m
SZEROKOSC Max 13,07 m
DLUGOSC GLOWNEJ ELEWACJI: Max 23,47 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 280,66 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 436,13 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 561,32 m?
KUBATURA: 1796,00 m?
WYSOKOSC BUDYNKU: Max 11,18 m
POZIOM POSADOWIENIA - 1.45 m ponizej poziomu
terenu
POZIOM POSADZKI PARTERU
KAT NACHYLENIA DACHU: dach stromy (53 / 95/ 220%)

2. KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU:

2.1. KLASYFIKACJE OBIEKTU POD WZGLEDEM WYSOKOSCI:
Budynek: N — max wysoko$¢: do 12m

2.2. KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU:
ZL I

2.3. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU:

2.4, WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU:
Klasa ,C”

2.5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja. Pozostate materiaty palne to: tkaniny, ptyty drewnopochodne,
papier, itp. ktorych temperatura zapalenia wacha sie od 200 do 300°C.

W budynku bedg znajdowac sie niewielkie ilosci olejéw koniecznych do biezacej obstugi. W budynku nie bedzie
sie odbywa¢ magazynowanie i przechowywanie fatwopalnych substancii.

Do wykonczenia wnetrz stosowania materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sq
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikaciji ogélnej, stuzacym celom
ewakuaciji, stosuje sie materiaty niepalne.

2.6 PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych - do 500 MJ/m2,

2.7. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI,
Kategoria zagrozenia ludzi ZL II
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2.8. WYMAGANIA DLA ELEMENTOW BUDYNKU ODPOWIEDNIO DO JEGO KLASY ODPORNOSCI
POZAROWEJ
Kategoria C

29. O_DPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW NIE STANOWIACYCH ODDZIELENIA P-POZ. PRZYJETO WG
PONIZSZEJ TABELI:

DLA STREFY ZL
Element klasa C
gtéwna konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15
strop i obudowa klatki schodowej REI 60
$ciany zewnetrzne") El 30
$ciany wewnetrzne El 15
przekrycie dachu RE15
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w El 60
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przez strefe ktdrej nie
obstuguja, powinny mie¢ klapy odcinajace i
obudowy

1 Dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem

2 W Scianach zewnetrznych szeroko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego lub suma wysiegu i wysokosci

elementéw wysunietych, posiadajacych wymagang odpornosé:
- 0,8 m — miedzy kondygnacjami ZL;
- 1,2 m — nad kondygnacjg PM.

Wszystkie elementy budowlane obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Przy wybraniu systemowego rozwigzania zabezpieczenia ogniowego nalezy stosowac tylko elementy i
produkty nalezace do danego systemu, posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty.

2.10. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

3. STREFY POZAROWE BUDYNKU

Budynek objety wnioskiem stanowi czes¢ zespotu budynkéw kompleksu szkolno — przedszkolnego.
Cze$¢ przedszkolna (objeta wnioskiem) stanowi wydzielong strefe pozarowa.

DOPUSZCZALNA WIELKOSC STREFY POZAROWE :
ZLII' budynek N - 8.000m2

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem stanowi jedna strefe pozarowg z wydzielong klatka schodowg
STREFA -436,13

Sciana oddzielenia pozarowego — REI 120
4. DROGI EWAKUACYJNE

ilos¢ kierunkéw ewakuacii: 1 lub 2

ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku — 2

projektuje sie drzwi szerokosci min. 120cm w $wietle przejscia

dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego: 10 m. (przy jednym dojsciu oraz 40 m (przy 2 dojsciach)
Warto$ci dopuszczalne sg zachowane.

o Projektuje sie o$wietlenie awaryjne
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5. WYJSCIA EWAKUACYJNE - OGOLNE ZALOZENIA:

Wyjscia ewakuacyjne powinny prowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwarta, do innej
strefy pozarowej, np. obudowanej i zamknigtej odpowiednimi drzwiami klatki schodowej, badz na poziome lub
pionowe drogi komunikacji ogdlnej, stuzace celom ewakuacyjnym.

Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny otwieraé sie
na zewnatrz.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowaé do liczby oséb mogacych przebywacé jednoczesnie
w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szeroko$ci wyjscia na kazde 100 oséb, lecz nie mnigj niz 0,9 m w Swietle.
llo$¢ drzwi i ich odlegto$¢ od siebie takze uzaleznia sie od liczby osob. Minimalna wysokos¢ drzwi 2,0 m. Drzwi z
wyjécia z kazdej klatki schodowej i dalej do wyjscia na zewnatrz o szeroko$ci co najmniej réwnej szeroko$ci
biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

Wyjscia ewakuacyjne na klatke schodowe zaprojektowano w postaci drzwi jednoskrzydtowych o odpornosci
pozarowej EI30, nad drzwiami oprawa kierunkowa ewakuacyjna.

6. PRZEJSCIA EWAKUACYJNE - OGOLNE ZALOZENIA:

Diugos¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjécia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione w strefach pozarowych ZL - 40 m. Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie
wynika jednoczes$nie sposdb jego zagospodarowania, projektowana dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego nie moze
by¢ wigksza niz 80% dtugosci okreslonej — 40 m tj. w rzeczywistosci nie wiecej niz 32 metry. W strefach
pozarowych PM o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajacym 500 MJ/m2 - dtugo$C przejécia ewakuacyjnego
moze wynosi¢ 100m. Przejécie nie powinno prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniami,
nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby osdb, do ktorej ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 o0s6b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadkach przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b — nie mniej niz
0,8m.

7. DOJSCIA EWAKUACYJNE

Diugos¢ dojs¢ mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej, od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjécia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku lub do obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie
El 30 klatek schodowych wyposazonych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu
(nadcisnienie w klatce schodowej 50 Pa).

Dojscia ewakuacyjne- ogdlne zatozenia:
Wymagane dtugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanym obiekcie przyjeto wg tabeli:

Rodzaj strefy 1 dojscie min. 2 dojécia "

ZL I 102 40

") Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojscia dtugo$¢ wieksza o 100% od
najkrétszego. Dojécia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowacé.
2 W tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Poziome drogi ewakuacyjne - ogdlne zatozenia:

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywac
jednocze$nie na danej kondygnacii budynku, przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 osdb, lecz nie mnigj niz 1,4m.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2,0m
na odcinku 1,5m — w projekcie wysokosci drég ewakuacyjnych nie sg mniejsze niz 2,5m od poziomu podtogi,
mozliwe zabudowy instalacji sanitarnych zanizajgce wysoko$¢ korytarza maksymalnie do 2,2m.
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Pionowe drogi ewakuacyjne- ogdIne zatozenia:

Projekt przewiduje dwie klatki schodowe, jedng wydzielong pozarowo wewnetrzng klatke schodowa wydzielona od
poziomu parteru do +2 $cianami 0 odpornoéci ogniowej REI 60, wyposazona w system oddymiania za pomocg klapy
dymowej; oraz jedng wewnetrzng klatke schodowa niewydzielong, zlokalizowang w holu wejsciowym.

Ewakuacja:
Max dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy 2 kierunkach ewakuacji) — 29,33 m

Max dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy 1 kierunku ewakuacji) — 9,92 m
Max dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego — 14,65 m

8. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA
STALEGO.

Materiaty
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sq

bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Sufity

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz
1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatdw niepalnych.

Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Oswietlenie awaryjne (zapasowe i/lub ewakuacyjne) nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego (bez ZL IV)
oraz w garazach oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym, o powierzchni ponad 1000 m2. TakZze o$wietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych owietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.

W pomieszczeniach, ktére sg uzytkowane przy zgaszonym o$wietleniu podstawowym, nalezy stosowa¢ o$wietlenie
przeszkodowe zasilane napieciem bezpiecznym, stuzace uwidocznieniu przeszkdd wynikajacych z uktadu budynku,
drég komunikacyjnych i sposobu ich uzytkowania. Oprécz o$wietlenia przeszkodowego nalezy stosowaé réwniez
pod$wietlone znaki wskazujace Kkierunki ewakuacji — miejsca wskazane na rysunkach instalacji elektrycznych
(oSwietlenie).

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz wyj$¢ ewakuacyjnych, a takze pomieszczen, w ktérych
liczba 0sdb mogacych przebywac jednoczesnie przekracza 50, nalezy wykona¢ znakami bezpieczenstwa i
informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi. O$wietlenie ewakuacyjne powinno
dziata¢ przez co najmniej 3 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia na drodze
ewakuacyjnej w zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmnigj 1 Ix).

9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI TECHNICZNO-UZYTKOWYCH

Instalacje wentylacyijne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb
zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nie izolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych ma wynosic¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi majg by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej,
ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w § 268 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzn. zm.).
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Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajaca elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.. Wszystkie
zabezpieczenia wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.

W miejscach przejs¢ instalacji wentylacji przez granice stref pozarowych zastosowano klapy p.poz EIS 120 W
przypadku montazu klapy p.poz poza oddzieleniem pozarowym odcinki kanatow wentylacyjnych pomiedzy
oddzieleniem pozarowym, a klapami p.poz. obtozy¢ szczelnie materiatem ognioodpornym o odporno$ci ogniowej
EI120 - np. Conlit Plus grubo$ci 60 mm.

Instalacja elektryczna

Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno by¢ poprowadzone przez przeciwpozarowy wytacznik pradu
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Podczas projektowania i montazu instalacji i urzadzen
elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wptywy $rodowiskowe i uzytkowe (PN-91/E-05009/03. Przepusty instalacyjne
instalacji elektrycznych w $cianach lub stropach powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa réwng odporno$ci ogniowej
$ciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie).

Urzadzenia do usuwania dymow i gazéw pozarowych.
Projektuje sie oddymianie ewakuacyjnych klatek schodowych, poprzez klapy oddymiajace, napowietrzanie —
drzwiami wyjsciowymi.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa 5 x hydrant HP 25
Instalacja sygnalizacyjna - brak
Urzadzenia piorunochronne — projektuje sie instalacje odgromowa,

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy- zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien byé
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozarow, jakie moggq
wystepowa¢ w obiekcie. Jedna jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub
pojemnos$ci 3 dm3, powinna przypadaé na 100 m?2 powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV)
oraz w pomieszczeniach PM.

Dtugosc¢ dojécia do tego sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep
0 szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
przy wyjsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.
Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN. Budynek nalezy
wyposazy¢ (rozmiesci¢ i oznakowac) w podreczny sprzet gasniczy wg szczegdtowych wymagan okreslonych w §
2829 Dz.U.06.80.563.

10. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU -
a) Hydrant HN 80 w odlegtos$ci min. 39,05 m w ul. P1 Maja (10 I/s)
b) hydrant HN 80 w odlegtosci min. 42,34 m ul. Mtyriskiej (10 I/s)

11.  DROGI POZAROWE

— asfaltowa droga krajowa — ulica 1 Maja — Odlegtos¢ drog pozarowych od $ciany budynku

- asfaltowa droga gminna — ulica Mtyriska - Odlegto$¢ drég pozarowych od $ciany budynku czesci szkolnej
Stosownie do zapiséw Rozdziatu 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) jest
koniecznos¢ zabezpieczenia drogi pozarowej dia projektowanego budynku.

12. CERTYFIKACJA WYROBOW BUDOWLANYCH
- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty deklaracje i aprobaty techniczne.

PROJEKTANT GLOWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Klaudia Gofebiowski mgr inz. arch. Grzegorz Gotebiowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
nr uprawnien 03/OPOKK/2013 nr uprawnien 04/OPOKK/2013
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