LEGENDA SCIAN:

SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU REI 120

U=0,20 [W/(m2*K) = dop. 0,20 przy t>16 °C

- tynk cienkowarstwowy - barwiony w masie

- wetna mineralna (A=0,025) - gr.20 cm

- Istniejaca sciana z zegty petnej

- tynk cementowo wapienny kat. Il -gr. 1,5 cm/gipsowy
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- zgodnie [z roj. Konstrukcji

zabudowa systemowa
GKBf REI60

SCIANA WEWNETRZNA-GRUBOSC 15¢m

- 2 x plyta GKB

- ruszt stalowy 10 cm / wetna mineralna RD=2,20 W/mK
- 2 x ptyta GKB

* w pom. mokrych - ptytki ceramiczne
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$CIANA WEWNETRZNA-GRUBOSC 15cm REI 60 REI 60 STROP ISTNIEJACY

SCIANAK PPOZ - WG WYBRANEGO SYSTEMU I

+ 6,48

REI 60

SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU REI 120
U=0,20 [W/(m2*K) = dop. 0,20 przy t>16 °C

- tynk cienkowarstwowy - barwiony w masie

- wetna mineralna (A=0,025) - gr.20 cm

H 5,54 El 30 El 30

balustrada do wymiany
(stal nierdzewna)

303.5

- Bloczek sylikatowy - 25 cm
- tynk cementowo wapienny kat. Il -gr. 1,5 cm/gipsowy

ZABUDOWA WNEKI-GRUBOSC 15c¢m REI 60

projektuje si¢ wymjiane warstwy

wykonczeniowej posadzki

- tynk gipsowy
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- bloczek silikatowy - 15 cm (REI60)
- istniejaca Sciana .

ISR

N

REI60 STROPISTNIE >o<+ R 60

@

LEGENDA POSADZEK:

PRZEPROJEKTOWANY STROP I_\WNH
6, 5 L

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - klatka schodowa
- warstwa wykonczeniowa - winyl - 0,3 cm

- wylewka samopoziomujaca gr. 1,5 cm

- strop konstrukcyjny monolityczny

(klatka schodowa) - wg. proj. konstrukcji gr. 16 - 20 cm

- tynk cementowo - wapienny

przeprojektowan
klatka schodowa
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EI 30

1074

balustrada
istniejaca

uzupetnienie posadzki
po wyburzeniach

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU "C"

GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA - R60
KONSTRUKCJA DACHU - R15
STROP - REI 60

SCIANA ZEWNETRZNA - EI 30

SCIANA WEWNETRZNA - EIl 15
PRZEKRYCIE DACHU - RE15

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;j.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacii, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szeroko$ci otworu z
szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych partii Scian realizowaé po weryfikacji opracowan branzowych
(przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisam
sztukg budowlana,
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INWESTOR:

GMINA DOBRZEN WIELKI
UL. NAMYSLOWSKA 44,
46-081 DOBRZEN WIELKI

ADRES BUDOWY:

ADRES: UL. 1 MAJA 6A, 46-082 KUP i
NAZWA | NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 160903_2 DOBRZEN WIELKI
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0086 KUP

NUMER DZIALKI: 789/55 AR 1

IDENTYFIKATOR: 160903 _2.0086.AR_1.789/55

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZESCI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE

PROJEKTANCI: UPRAWNIENIA: PODPIS
PROJEKTANT_ARCHITEKTURA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
mgr inz. arch. KLAUDIA GOLEBIOWSKI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
NUMER UPRAWNIEN 03/OPOKK/2013
———————
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY_ARCHITEKTURA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
mgr inz. arch. GRZEGORZ GOLEBIOWSKI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
NUMER UPRAWNIEN 04/OPOKK/2013
.
OPRACOWALA_ARCHITEKTURA
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BRANZA: —mioazﬂ DATA: SKALA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ‘ .
26 KWIECIEN 2023R 175
[ ARCHITEKTURA SDOWLANY
TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A A-03

KG ARCHITEKCI KLAUDIA GOLEBIOWSKI
ul. Blawatkéw 6, 45-920 Opole
-03, REGON: 161440211




