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SPORZADZIt. KALKULACJE:

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamdwien

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Przebudowa istniejacego ukaldu doprgowego i zjazdu z drogi powiatowej wraz z
wykonaniem zewnetrznychodcinkéw instalacji infrastruktury technicznej

dziatka nr 579/1, 579/3, 581 w m. Greboszow
GMINA GREBOSZOW
33-260 GREBOSZOW, GREBOSZOW 144

Budowlana; drogowa; instalacji sanitarnych i elektrycznych

Budowlana, drogowa, instalacji sanitarnych i

elektrycznych
DATA OPRACOWANIA:

27.10. 2023 r.

Stawka roboczogodziny
POZIOM CEN:

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:
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wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie sktadajgcego oferte.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Istniejaca zabudowa dzialki

Teren inwestycji znajduje si¢ w centralnej czesci Greboszowa. Dziatki przeznaczone pod zabudowe
oznaczone jako 582/1 i 582/2 sg w tej chwili wykorzystywane jako teren budowy Przedszkola ze
ztobkiem . W terenie znajdujg si¢ utwardzenia terenu i nieuzytkowane odcinki instalacji
wewngtrznych prowadzonych w terenie.

Dostep do drogi publicznej relacji Wola Zelichowska — Greboszéw — Otfindw ( droga powiatowa nr
1301K ) odbywa si¢ do poprzez dziatki nr 581 . W tym celu wykorzystuje si¢ istniejacy zjazd z tej
drogi publiczne;j .

Dziatki i budynki na przedmiotowych dziatkach sa w petni uzbrojone w media z sieci miejskich.
Dziatki sa w pelni uzbrojone w media z sieci miejskiej: wodg, kanalizacje sanitarng, deszczowa, gaz,
energi¢ elektryczng i instalacje teletechniczne.

2 Warunki geotechniczne
Zgodnie z Dokumentacjag geologiczng obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
W terenie majg miejsce ztozone warunki gruntowe.

3 Istniejgca zielen

Przedmiotowy teren jest obecnie porosnigty zielenig niska (trawy, niskie krzewy) i wysoka ( drzewa
) . Na potrzeby niniejszej inwestycji istnieje konieczno$¢ usunigcia 4 drzew . Inwestor posiada
decyzj¢ na wycinke drzew

4, Otoczenie

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduja sig:
- 0Od strony potnocnej — dziatki na ktorych prowadzone s3 prace zwiazne z budowa
Przedszkola ze ztobkiem
- 0Od strony zachodniej — dziatki niezabudowane w sgsiedztwie przedmiotowej
inwestycji,
- 0Od strony wschodniej — dziatki z zabudowg mieszkaniowg oraz gospodarcza
- Od strony potudniowej — dziatki drogowe,

5. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzen, uklad komunikacyjny, drogi
pozarowe, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i zieleni

5.1 Obsluga komunikacyjna

Dostep do planowanej drogi odbywa si¢ od strony potudniowej poprzez istniejace zjazdy z drogi
publicznej (droga powiatowa 1302K): Od strony potudniowej, w centralnej czg$ci opracowania — od
dziatki nr 846/2 do dziatki nr 581 (zjazd podlegajacy przebudowie zgodnie z odrebnym
opracowaniem, zatwierdzonym Decyzja Zarzadu Drogowego w Dabrowie Tarnowskiej oznaczong
symbolem ZDDT4310/17/2023 z dnia 14.06.2023 r. i niepodlegajacy obowigzkowi zgloszenia ani
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
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technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

uzyskaniu pozwolenia na budowg). Droga wewnegtrzna ma charakter przelotowy. Wzdluz niej
projektowane sg miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych ustawionych réwnolegle do osi
drogi wewnetrzne;.

5.2 Komunikacja piesza

W zwiazku z planowana przebudowg przewiduje si¢ potaczenie istniejacych chodnikéw wzdtuz
drogi powiatowej z chodnikami na terenie dziatek. W zjezdzie zostang wybudowane chodniki po
obu stronach, a w dalszym ciggu drogi lewostronny chodnik prowadzacy w kierunku Osrodka
Zdrowia. Ruch rowerowy, z uwagi na zatozong predkosé projektowa 30 km/h, odbywac si¢ bedzie
jezdnig drogi.

5.3 Drogi pozarowe

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkéw Urzgdu Gminy i Osrodka Zdrowia wymaga, aby
nosnos¢ projektowanej drogi wewngtrznej spetniata warunki dla drég pozarowych, zgodnie z §12
"Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych" z dnia 24 lipca 2009 r. — Dz. U. Nr 124, poz. 1030.
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wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uproszczone| Robocizna Materiaty Sprzet KzMat Razem Udziat %

1 | Roboty przygotowawcze i
rozbidrkowe

2 [ Mury oporowe zjazdu

(UWAGA w cenie betonowania
uwzgledni¢ systemowe
elementy dylatacji i uszczelnien
przerw roboczych oraz
etapowanie prac)

3 [ Utwardzenia z kostki
betonowej

3.1 | Chodniki i strefa wejsciowa

3.2 | Droga dojazdowa i pozarowa
oraz place manewrowe

4 | Ogrodzenia

4.1 | Ogrodzenie 1,5m

5 [ Tereny zieleni

5.1 | Nasadzenia i wykonanie
trawnikow siewem

Oznakowanie

Kanalizacja deszczowa

6

7

8 | Kanalizacja sanitarna
9 | Odwodnienie wykopow

10 [ ROBOTY ELEKTRYCZNE

10.1 | Inwentaryzacja istniejacego
stanu i demontaze

10.2 | ZASILANIE Oswietlenie terenu

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie sktadajgcego oferte.
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis | j.m. | llos¢ | Cena jedn. Wartos¢
1 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z m 51,700
d.1 0818-05 katownika
analogia
2 KNR 2-31 Przygotowanie ogrodzen z siatki w ramach z m 51,700
d.1 0818-05 katownika do ponownego wykorzystania
analogia
3 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy i kraweznikéw na podsypce m 443,310
d.1 0814-02 piaskowej-
4 KNR 2-31 Rozebranie faw pod orzezamii z betonu m3 13,299
d.1 0812-03
5 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej| m2 266,420
d.1 0805-01 nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
piaskowej
6 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o m2 817,300
d.1 | 0801-01 0801 | grubosci 19 cm
-02
7 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t 2,068
d.1 | 1107-01 1107 | zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢
-04 4 km
samochdd skrzyniowy 5-10 t
8 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 207,730
d.1 | 1103-04 1103 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4
km wraz z kosztem utylizacji
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
9 | KSNR 20102- | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian | m2 37,800
d.2 03 prostych betonowych lub zelbetowych
10 | KSNR 2 0103- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t 1,665
d.2 03 stalowymi okragtymi zebrowanymi
prety okragte do zbrojenia betonu
11 KNR AT-41 Utwardzanie i wygtadzenie betonu poprzez m2 37,800
d.2 0404-01 zacieranie na mokro z korundowych posypek
utwardzajacych - warstwa o grubosci 3 mm-
zatarcie ptyt dla budynkéw technicznych
12 KNR BC-02 Wykonanie powtok ochronnych na m2 37,800
d.2 0218-03 powierzchniach betonowych - malowanie
dwukrotne powierzchni betonowych poziomych
Elastyczna farba na powierzchnie betonowe,
zabezpieczajaca przed wnikaniem CO2 i SO2,
odporna na alkalia i warunki atmosferyczne
(szara) - elastyczna powtoka ochronna
13 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany m3 2,835
d.2 0238-01 prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem
pompy do betonu
Beton zwykty C25/30 (B-30) XC2
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
14 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o m3 5,670
d.2 0239-05 wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym
grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu
Beton zwykty C25/30 (B-30) XC2
Razem dziat: Mury oporowe zjazdu (UWAGA w cenie betonowania uwzglednic¢
systemowe elementy dylatacji i uszczelnien przerw roboczych
oraz etapowanie prac)
15 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w m2 469,730
d3.1 0102-01 gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta -
UWAGA korytowanie pomniejszono o 15cm
(grubosé sciggnietego humusu wykonanego w
pracach ziemnych)
16 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 220,773
d.3.1 0211-03 przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |1l
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
17 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 194,560
d.3.1 0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l-ll-obrzeza
18 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem pod m3 7,296
d.3.1 0402-04 obrzeza
19 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 194,560
d.3.1 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowq
Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymiarach
8x30x100 cm kolorystyka wg dok.techn
20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2 398,030
d3.1 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
mieszanka zwirowo-piaskowa
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2 398,030
d3.1 0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
mieszanka zwirowo-piaskowa
Krotno$¢ = -5
22 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 469,730
d.3.1 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 398,030
d3.1 0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotno$¢ = 17
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 469,730
d.3.1 0114-07 gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
25 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 469,730
d.3.1 0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm
kolorystyka wg dok.techn
26 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 23,200
d.3.1 0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - regulacja w strefie istniejgcych
chodnikéw - kostka z demontazu
Razem dziat: Chodniki i strefa wejsciowa
27 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 1380,380
d.3.2 | 0101-01 0101 | szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
-02 gtebokosci 50 cm
28 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1380,380
d.3.2 0211-03 przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lIl
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
29 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 355,250
d.3.2 0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l-ll-obrzeza
30 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem pod m3 21,315
d.3.2 0402-04 kraweznik
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 16/20 (B
20)
31 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta-pod m3 1,092
d.3.2 0402-03 krawezniki obnizone
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 16/20 (B
20)
32 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 355,250
d.3.2 0403-05 12x25 c¢cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Kraweznik drogowy betonowy, o wymiarach
12x25x100 cm, szary
33 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2 1 380,380
d.3.2 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
mieszanka zwirowo-piaskowa
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2 1380,380
d.3.2 0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
mieszanka zwirowo-piaskowa
Krotno$¢ = -5
35 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 1380,380
d.3.2 | 0114-05 0114 | dolna o grubosci po zageszczeniu 32 cm
-06
36 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 1447,100
d.3.2 0114-07 gbrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857




wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
37 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 775,250
d.3.2 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm
kolorystyka wg dok.techn- szara cieniowana

38 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 671,850
d.3.2 0311-01 bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm

39 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 671,850
d.3.2 0311-02 bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu

40 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 671,850
d.3.2 0311-05 bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3
cm
41 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 671,850
d.3.2 0311-06 bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa

Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu

Krotno$¢ =2
Razem dziat: Droga dojazdowa i pozarowa oraz place manewrowe
Razem dziat: Utwardzenia z kostki betonowe;j
42 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2i | dét. 28,000

d4.l 0312-10 gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu I1I)

43 | KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do m3 1,750
d.4.1 0203-01 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

44 | KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach m 55,700
d4.l 1803-03 stalowych z ksztattownikéw o rozstawie 2,4 m
obsadzonych w cokole panelowe systemowe:
zgrzewane z pretow stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), $rednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0
[mm]. - Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. -
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. -
Zakonczenie od géry drutami pionowymi o
dtugosci 30 [mm]. - Wysokos¢ panela 1230mm +
deska prefabrykowana betonowa o wysokosci
250mm i grubosci min. 60mm.przekrdj stupa
60x40mm

45 | KNR-W 2-02 | Furtkami wysokosci 1,51 m szerokos¢ furtki 1,5 m| kpl. 2,000
d4.1 1808-09 z siatki w ramach stalowych na gotowych
kalk. wtasna | stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25
cm
Furtka 1 -skrzydtowa, panelowe systemowe:
zgrzewane z pretow stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), srednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0
[mm]. - Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. -
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm], kolor zg z
dok.techn wysokos$¢ 150 cm x szeroko$¢ 400 cm
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw

wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis | j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
Razem dziat: Ogrodzenie 1,5 m
Razem dziat: Ogrodzenia
46 KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych m2 247,780
d.5.1 0112-01 samosiewOw na terenie niezadrzewionym
47 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3 196,500
d.5.1 0101-04 gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
48 KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o Srednicy pnia 41- szt. 5,000
d.5.1 0110-04 65 cm
ziemia urodzajna (humus)
49 KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych nie wymagajace szt. 3,000
d.5.1 0106-06 uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego
przy Srednicy bryty korzeniowej 1.21-1.4 m w celu
przesadzenia (kat.gruntu IV)
50 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3 196,500
d.5.1 0101-04 gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
51 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 589,500
d.5.1 0211-03 przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-wywoz
humusu
52 Separacja warstw gruntu - agro-wtéknina m2 589,500
d.5.1 | kalk. wtasna | separacyjna
53 KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16- szt. 4,000
d.5.1 0104-03 20 cm
54 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form szt. 10,000
d.5.1 0302-05 naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z
catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosc :
0.5m
ziemia urodzajna (humus)
klon polny pospolity -wys.100-150cm/forma
pienna
55 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na ha 0,025
d.5.1 0404-03 gruncie kat. I-Il z nawozeniem
Razem dziat: Nasadzenia i wykonanie trawnikéw siewem
Razem dziat: Tereny zieleni
56 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. | szt. 4,000
d.6 0702-01 50 mm
57 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, | szt. 4,000
d.6 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw

wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

58 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, | szt. 6,000
d.6 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o

powierzchni do 0.3 m2
59 KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i m2 3,050
d.6 0706-01 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg

chlorokauczukowg

Razem dziat: Oznakowanie

60 | KSNR 10104- | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla km 0,10246
d.7 0300 drég w terenie réwninnym-analogia
61 | KSNR 10201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 13,832
d.7 04 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-

IV z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowytad.
62 | KSNR 10204- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 55,320
d.7 04 sam.samowytad. po drogach o naw.utwardz.

(kat.gr. 11-1V)
63 | KSNR 10205- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 81,96800
d.7 02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25

-0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
64 | KSNR 10306- | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o m3 20,49200
d.7 02 szerokosci dna do 1.5 m ; gteb.do 1.5 m; gr.kat. Il
65 | KNR 2010322 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdéw m2 205,939
d.7 -0200 liniowych szer. do 1,0m i gteb. do 3,0m palami

szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach such.

wraz z rozbidrka - grunt kat. IIl, IV
66 | KSNR 4 1301- | Podtoza z materiatéw sypkich,o grubosci 10 cm x m2 92,214
d.7 0100 2=20cm

Krotno$¢ =2
67 | KSNR 41301- | Podtoza z materiatéw sypkich,o grubosci 30 cm m2 49,824
d.7 0400
68 | KSNR 10210- | Zasypanie m3 10,51080
d.7 02 wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyk

opow obiektowych spycharkami z

zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy

w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
69 | KSNR 10310- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3 2,62770
d.7 02 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. llI-

[\
70 | KNR 201 0236| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. | m3 13,1385
d.7 -0100 grunt sypki kategorii |, Il (b.i.nr 8/96)
71 | KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. m 29,640
d.7 03 200 mm
72 | KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC tgczone na wecisk - rurociagi z m 25,720
d.7 0200 PVC o $rednicy zewnetrznej 160x5,2 mm. SN12
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

73 | KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o szt. 1,000
d.7 0100 srednicy 1000 mm,gtebokosci 3,0 m,w gotowym

wykopie-wtaz typ ciezki H studni=1,5m
74 | KNNR 4 1417-| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm | szt. 2,000
d.7 02 - zamkniecie rurg teleskopowa
75 Przytgcze kanalizacyjne z rur PCV o $rednicy m 3,000
d.7 zewnetrznej 200 mm-Tuleja przejsciowa z

uszczelka dla rury z PCV fi 160 mm-wigczenie do

studni istniejacej
76 | KNNR 4 1311-| Rury zelbetowe taczone na styk z opaskg m 6,000
d.7 04 zelbetowa o $r. 800 mm przedtuzenie zabudowy

rowu
77 | KNR 2310401 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 47,100
d.7 -0800 wymiarach 40x40 cm, kategoria gruntu lll, IV
78 | KNR 2310103 | Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 37,680
d.7 -0200 warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria

gruntu lll, IV
79 | KNR 2310402 | tawy betonowe pod krawezniki zwykte 100x15cm | m3 11,304
d.7 -0300
80 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 47,100
d.7 20x30 cm na podsypce cementowo piaskowej-

anologia odwodnienie liniowe szer. 200mm Klasa

obcigzen: D400 Polimerbeton-monolityczna

konstrukcja kanatéw (korytko+ruszt);elementy

rewizyjne z zeliwa
81 Dostawa elementow systemu odwodnienia m 47,100
d.7 liniowe szer. 200mm Klasa obcigzen: D400

Polimerbeton-monolityczna konstrukcja kanatéw

(korytko);elementy rewizyjne + ruszt z zeliwa
82 | KNNR 4 1610-| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o préb 3,000
d.7 0400 $rednicy 300 mm a
83 | KNR 219 0102| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m 55,360
d.7 -0100 tasma z tworzywa sztucznego

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa

84 | KSNR 10104- | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla km 0,09990
d.8 0300 drég w terenie réwninnym-analogia
85 | KSNR 10201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 13,487
d.8 04 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-

IV z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowyfad.
86 | KSNR 10204- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 53,948
d.8 04 sam.samowytad. po drogach o naw.utwardz.

(kat.gr. 1I-1V)
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
87 | KSNR 1 0205- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 10,048
d.8 02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25

-0.60 m3 w gr.kat. lll-IV

88 | KSNR 10306- | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o m3 2,512
d.g 02 szerokosci dna do 1.5 m ; gteb.do 1.5 m; gr.kat. Il
89 | KNR 201 0322| Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw m2 371,628
d.8 -0200 liniowych szer. do 1,0m i gteb. do 3,0m palami

szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach such.

wraz z rozbidrka - grunt kat. lIl, IV
90 | KSNR 4 1301- | Podtoza z materiatéw sypkich,o grubosci 10 m2 89,910
d.8 0100 cmx2=20 cm

Krotno$¢ =2
91 | KSNR 4 1301- | Podtoza z materiatéw sypkich,o grubosci 30 cm m2 89,910
d.8 0400
92 | KSNR 10210-| Zasypanie m3 10,384
d.8 02 wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyk

opow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV

93 | KSNR 10310- | Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o m3 2,596
d.8 02 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. llI-

\Y)
94 | KNR 201 0236 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. | m3 12,990
d.8 -0100 grunt sypki kategorii |, Il (b.i.nr 8/96)
95 | KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC taczone na wcisk - rurociagi z m 99,900
d.8 0300 PVC o $rednicy zewnetrznej 200x6,5 mm SN12
96 KNR 4-05l1 Mechaniczne czyszczenie kanatow nietypowych m 45,000

d.8 0118-01 sieci zewnetrznej o powierzchni do 0.5 m2
wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu

97 KNR 4-05l1 Mechaniczne czyszczenie studzienek Sciekowych i | kpl. 2,000
d.8 0119-03 przykanalikéw

98 Przeprowadzenie rewizji powykonawczejTV kpl. 1,000
d.8 oczyszczonych przykanalikow

99 | KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o szt. 3,000
d.8 0100 Srednicy 1000 mm,gtebokosci 3,0 m,w gotowym

wykopie-wtaz typ ciezki H$r=1,9

100 | KNNR 4 1413-| Naktady dodatkowe za kazde 0,5 m rdznicy,dla 0,5 -3,000
d.8 0200 studni rewizyjnych z kregéw betonowych o m
$r.1000 mm,w gotowym wykopie- srednia
gtebokos¢ studni 1,9m

101 218 0408- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 12,000
d.8 0100 110 mm p.a. rura ochronna do kabli elektrycznych
i telekomunikacyjnych 4 szt x3,0m

102 | KNNR 4 1610-| Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o préb 3,000
d.8 0200 $rednicy 200 mm a
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw

wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
103 | KNR 219 0102 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m 99,900
d.8 -0100 tasma z tworzywa sztucznego
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna
104 KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych| m2 12,000
d.9 0506-01 recznie w gruntach kat. I-lll
105 | KNNR 1 0605-| Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w szt. 15,000
d.9 01 grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4
m.
106 KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie | szt. 6,000
d.9 0621-01 wykopu, osadniki piasku - §r. 800-1000 mm, grunt
kat. I-ll-studnia odwodnienia
107 KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g 720,000
d.9 0107-08
Razem dziat: Odwodnienie wykopdéw
108 Inwentaryzacja istniejgcej instalacji rg 16,000
d.10.1
109 Demontaz opraw oswietleniowych wraz z rg 4,000
d.10.1 oprzewodowaniem
110 Demontaz istniejgcych obwodoéw elektrycznych rg 40,000
d.10.1
Razem dziat: Inwentaryzacja istniejgcego stanu i demontaze
111 KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla m 160,000
d.10.2 0702-0401 kabli o gtebokosci do 0,6 mi szer. dna do 0,6 m w
gruncie kat. lll-IV
112 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci | m 160,000
d.10.2 0704-0502 do 0,6 mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. Il
113 | KNNR 50706-| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 160,000
d.10.2 01 kablowego o szerokosci do 0,4 m
114 | KNNR 50705-| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- m 166,000
d.10.2 01 dn 75
115 | KNNR 50602-| Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w m 190,000
d.10.2 04 budynkach utozone luzem
116 | KNNR 50713-| Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, m 190,000
d.10.2 03 pustakach lub kanatach zamknietych
117 | KNNR 50605-| Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych m 36,000
d.10.2 08 pretowych w gruncie kat.lll - uziom sztuczny TP
118 | KNNR 51001-| Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o szt. 8,000
d.10.2 01 masie do 100 kg
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
119 | KNNR 5 1004-| Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na szt 16,000
d.10.2 1 stupie 49W IP 65
120 | KNNR 51203-| Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o szt.zy 160,000
d.10.2 03 przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce t
121 | KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi 53,000
d.10.2 02 elektrycznego niskiego napiecia ar
122 | KNNR 5 1302-| Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 8,000
d.10.2 03
123 Dokumentacja powykonawcza kpl 1,000
d.10.2
Razem dziat: ZASILANIE Oswietlenie terenu
Razem dziat: ROBOTY ELEKTRYCZNE
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wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert rbwnowaznych dla nazwanych materiatow oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 |robocizna r-g 7 211,4326
2 [robocizna r-g 290,8433
3 |robocizna r-g 70,7200
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosé
1| prety okragte do zbrojenia betonu kg 1674,9900 0,0000 1674,9900
2 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,8195 0,0000 4,8195
3 | Gwozdzie budowlane gote okragte kg 1,0675 0,0000 1,0675
4 | klamry ciesielskie kg 5,6700 0,0000 5,6700
5 | $ruby,podktadki,nakretki kg 6,2370 0,0000 6,2370
6 | azofoska t 0,0125 0,0000 0,0125
7 | farba olejna nawierzchniowa dm3 2,2893 0,0000 2,2893
8 | miat kamienny t 27,4107 0,0000 27,4107
9 | Kliniec frakcja 2-8 mm t 325,2861 0,0000 325,2861
10 | Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.0-31,5mm| t 936,7259 0,0000 936,7259
11 | piasek m3 115,2123 0,0000 115,2123
12 | mieszanka zwirowo-piaskowa m3 327,2274 0,0000 327,2274
13 | posypka utwardzajgca na bazie kruszywa kg 198,4500 0,0000 198,4500
korundowego
14 | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 1,1563 0,0000 1,1563
35
15 | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 14,8377 0,0000 14,8377
nggn
16 | klon polny pospolity -wys.100- szt 10,5000 0,0000 10,5000
150cm/forma pienna
17 | nasiona traw kg 4,5000 0,0000 4,5000
18 | Kraweznik drogowy betonowy, o m 362,3550 0,0000 362,3550
wymiarach 12x25x100 cm, szary
19 | Obrzeza trawnikowe betonowe, o m 198,4512 0,0000 198,4512
wymiarach 8x30x100 cm kolorystyka wg
dok.techn
20 | Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm m2 481,4733 0,0000 481,4733
kolorystyka wg dok.techn
21 | Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 7,5878 0,0000 7,5878
22 | Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C m3 1,7763 0,0000 1,7763
12/15 (B 15)
23 | Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C m3 23,3033 0,0000 23,3033
16/20 (B 20)
24 | Beton zwykty C25/30 (B-30) XC2 m3 8,6751 0,0000 8,6751
25 | zaprawa cementowa M 7 m3 0,0200 0,0000 0,0200
26 | zaprawa cementowa M 15 m3 0,0501 0,0000 0,0501
27 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 1,1772 0,0000 1,1772
28 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0,0008 0,0000 0,0008
29 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,0403 0,0000 0,0403
30 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI m3 0,0060 0,0000 0,0060
31 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI m3 0,2863 0,0000 0,2863
32 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. lIl m3 0,0228 0,0000 0,0228
33 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0,2070 0,0000 0,2070
34 | krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0284 0,0000 0,0284
35 | Drewno iglaste okragte korowane, m3 0,0105 0,0000 0,0105
nasycone na stemple
36 | Agrowtdknina Scidtkujaca m2 624,8700 0,0000 624,8700
37 | woda m3 149,3581 0,0000 149,3581
38 | drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1418 0,0000 0,1418
39 | ziemia urodzajna (humus) m3 2,0600 0,0000 2,0600
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i

przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert rbwnowaznych dla nazwanych materiatow oraz proponowane;j
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.
Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosé
40 | rury stalowe $r.48,3x3,6 mm m 1,7690 0,0000 1,7690
41 | Elastyczna farba na powierzchnie dm3 27,9720 0,0000 27,9720

betonowe, zabezpieczajgca przed

wnikaniem CO2 i SO2, odporna na alkalia i

warunki atmosferyczne (szara) - elastyczna

powtoka ochronna
42 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000
43 | Materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000
44 | ttuczen kamienny niesortowany t 292,9181 0,0000 292,9181
45 | Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm m2 794,6313 0,0000 794,6313

kolorystyka wg dok.techn- szara

cieniowana
46 | Ogrodzenie panelowe systemowe: m2 115,8560 0,0000 115,8560

zgrzewane z pretow stalowych

pojedynczych (poziomych i pionowych),

Srednica drutu panela ocynkowanego i

powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. -

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. -

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. -

Zakoriczenie od géry drutami pionowymi o

dtugosci 30 [mm]. - Wysokos¢ panela

1230mm + deska prefabrykowana

betonowa o wysokosci 250mm i grubosci

min. 60mm.przekréj stupa 60x40mm
47 | Furtka 1 -skrzydtowa, panelowe szt 2,0000 0,0000 2,0000

systemowe: zgrzewane z pretow stalowych

pojedynczych (poziomych i pionowych),

Srednica drutu panela ocynkowanego i

powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. -

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. -

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm], kolor

zg z dok.techn wysokos¢ 150 cm x

szeroko$¢ 400 cm
48 | stupki z rur stalowych kg 43,6000 0,0000 43,6000
49 | gruz m3 0,1800 0,0000 0,1800
50 | tablice znakéw drogowych szt 10,0000 0,0000 10,0000
51 | farba chlorokauczukowa dm3 1,4732 0,0000 1,4732
52 | rozcienczalnik do wyrobdéw dm3 0,2242 0,0000 0,2242

chlorokauczukowych
53 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 81,8313 0,0000 81,8313

zwirowa czesciowo zamknieta
54 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 83,9813 0,0000 83,9813

zwirowa zamknieta
55 | Stupki drew.iglaste fi 7-11cm, dt.2,0m m3 0,0210 0,0000 0,0210
56 | bale iglaste nasycane 50-63mm kLIII m3 0,6064 0,0000 0,6064
57 | drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,5198 0,0000 0,5198
58 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,1559 0,0000 0,1559
59 | Gwozdzie bud. okragte, gote kg 5,5446 0,0000 5,5446
60 | Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 68,7305 0,0000 68,7305
61 | Piasek zwykty m3 87,0571 0,0000 87,0571
62 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 30,2328 0,0000 30,2328

kielichowe z uszczelka klasy N lub S o $r.

zewn. 200 mm
63 | Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi m 26,2344 0,0000 26,2344

160/5,2mm
64 | Stopnie wtazowe zeliwne szt. 26,9000 0,0000 26,9000
65 | Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 4,0000 0,0000 4,0000
66 | Roztwdr asfaltowy do grunt. kg 12,6700 0,0000 12,6700
67 | Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 23,2800 0,0000 23,2800
68 | Krag betonowy o wys.500 mm fi 1000 mm | szt 17,0000 0,0000 17,0000
69 | Beton zwyktly z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0,9200 0,0000 0,9200
70 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 10 [ m3 1,8800 0,0000 1,8800
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert rbwnowaznych dla nazwanych materiatow oraz proponowane;j
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosé
71 | Zaprawa cementowa M-7 m3 0,1700 0,0000 0,1700
72 | Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100/60 cm | szt 4,0000 0,0000 4,0000
73 | Pierscien szt 4,0000 0,0000 4,0000
odcigz.zelbet.fil26x166cm,h=20cm

74 | Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi m 3,0600 0,0000 3,0600
200/5,9mm

75 | Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0300 0,0000 0,0300

76 | Tuleja przejsciowa z uszczelka dla rury z szt 3,0000 0,0000 3,0000
PCV fi 160 mm

77 | Woda przemyslowa z rurociagu m3 16,8600 0,0000 16,8600

78 | Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.lII m3 0,2100 0,0000 0,2100

79 | Drewno na stemple okragte korowane m3 0,4200 0,0000 0,4200

80 | Rury stalowe ze szwem przewodowe m 9,0000 0,0000 9,0000
gwintowane, ocynkowane

81 | Uszczelki gumowe ptaskie szt 6,0000 0,0000 6,0000

82 | Tasma z folii polietyl.do znak.tras rurociggu| m 166,1282 0,0000 166,1282

83 | Rura betonowa C16/20 ze stopka fi 800mm| m 6,1200 0,0000 6,1200

84 | prety stalowe okragte $r. 4,5mm kg 13,4400 0,0000 13,4400

85 | masa betonowa zwykta B 15 m3 0,9540 0,0000 0,9540

86 | Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi m 101,8980 0,0000 101,8980
200/6,5mm

87 | Woda m3 5,7038 0,0000 5,7038

88 | Deski iglaste obrzynane 19-25mm,kl.1lI m3 0,3391 0,0000 0,3391

89 | Piasek m3 4,4651 0,0000 4,4651

90 | Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 11,7562 0,0000 11,7562

91 | Cement portlandzki zwykty "35" t 0,2308 0,0000 0,2308
b/dodatkéw

92 | Kanat monolityczny szer.200mm z rusztem m 47,1000 0,0000 47,1000
d400 1=100cm

93 [ Scianka czotowa szer.200mm szt 2,8260 0,0000 2,8260

94 | Skrzynka odptywowa z osadnikiem i szt 2,8260 0,0000 2,8260
koszem, szer.200mm

95 | igtofiltry (igty) szt. 1,5300 0,0000 1,5300

96 | waz gumowy $r. 50 mm m 3,0000 0,0000 3,0000

97 | kolektor ssacy z rur stalowych m 0,7500 0,0000 0,7500
kotwiczonych $r. 200 mm

98 | sruby M 16 z nakretkami kg 6,0000 0,0000 6,0000

99 | kregi betonowe 800 mm szt 2,4000 0,0000 2,4000

100 | zwir 5-40 mm m3 0,4200 0,0000 0,4200

101 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2400 0,0000 0,2400

102 | piasek m3 8,9600 0,0000 8,9600

103 | wazelina techniczna kg 10,0890 0,0000 10,0890

104 | opaski kablowe typu Oki szt. 15,2000 0,0000 15,2000

105 | ztacza kontrolne szt 4,5200 0,0000 4,5200

106 | $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 1,1400 0,0000 1,1400

107 | Uziom sztuczny TP szt 3,7440 0,0000 3,7440

108 | ostony przewodow szt 0,7200 0,0000 0,7200

109 | bednarka ocynkowana 30x4 m 197,6000 0,0000 197,6000

110 | Kabel elektroenergetyczny YKYzo 0,6/1kV m 197,6000 0,0000 197,6000

5x6 RE mm?2
111 | Materiaty inne (Materiaty) zt 0,0000 0,0000
112 | stupy oswietleniowe kompletne zgodne z szt 8,0000 0,0000 8,0000
DT

113 | ptyty drogowe 50x50x10cm szt 8,0000 0,0000 8,0000

114 | cement "35" kg 144,0000 0,0000 144,0000

115 | zwir do betonéw m3 0,3520 0,0000 0,3520

116 | piasek do betonow m3 0,1760 0,0000 0,1760

117 | tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 8,0000 0,0000 8,0000

118 | Oprawa LED LED min.3500lm; min. 30W kpl 16,0000 0,0000 16,0000
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert rbwnowaznych dla nazwanych materiatow oraz proponowane;j
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.
Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosé
119 | Rura ostonowa do kabli z PVC o $r. 75mm m 172,6400 0,0000 172,6400
120 | kineta studzienki z PE szt 2,0000 0,0000 2,0000
121 | uszczelka szt 4,0000 0,0000 4,0000
122 | trzon studzienki rura karbowana m 2,1000 0,0000 2,1000
123 | rura teleskopowa szt 2,0000 0,0000 2,0000
124 | zwezka 425/315 szt 2,0000 0,0000 2,0000
125 | pokrywa zeliwna szt 2,0000 0,0000 2,0000
126 | pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,4000 0,0000 0,4000
127 | Rura ostonowa do kabli A110PS m 12,2400 0,0000 12,2400
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 |koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 150,9360
2 [spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 57,3951
3 [spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12,2854
4 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 19,5686
5 [walec statyczny samojezdny 10 t m-g 200,8093
6 [walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 11,8713
7 [walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 20,3393
8 |zaprzeg jednokonny k-g 0,6050
9 [zuraw wiezowy torowy m-g 0,7295
10 |tor pod zuraw wiezowy m-g 0,7295
11 |wyciag m-g 1,3320
12 |Srodek transportowy m-g 4,7063
13 |samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1,4021
14 |Srodek transportowy m-g 0,7655
15 |samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 59,8262
16 |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 540,9668
17 |pompa do betonu na samochodzie m-g 0,9639
18 [Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rurg 36 m (1) m-g 0,1575
19 |wibrator powierzchniowy m-g 164,8634
20 |deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 10,5084
21 |gietarka do pretow m-g 7,9920
22 |nozyce do pretow m-g 9,6570
23 |prosciarka do pretow m-g 7,1595
24 |zacieraczka mechaniczna do posadzek m-g 6,8040
25 |pita do ciecia kostki m-g 31,7045
26 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 15,6928
27 |pita motorowa taricuchowa m-g 29,0000
28 |zuraw samochodowy 4 t m-g 3,7800
29 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12,0261
30 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 12,0261
31 |Sam dostaw o tad do 0,9t m-g 1,8777
32 |koparka 0.25 m3 m-g 6,6309
33 |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 12,9101
34 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,7125
35 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 1,8394
36 |Samochdd skrzyniowy m-g 28,9224
37 |samochéd skrzyniowy m-g 1,2583
38 |zuraw samochodowy m-g 2,5500
39 [Zuraw samochodowy m-g 10,7200
40 [Samochdd dostawczy m-g 0,1708
41 [samochdod WUKO-SW m-g 50,4000
42 [samochéd WUKO-SC m-g 50,4000
43 [wentylator spalinowy m-g 50,4000
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert rbwnowaznych dla nazwanych materiatow oraz proponowane;j
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw

wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
44 [samochod WUKO-SCK m-g 1,0400
45 [Zestaw do inspekcji TV m-g 8,0000
46 [Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0756
47 |pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 3,0000
48 [samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,1500
49 [zuraw budowlany 0.75 t m-g 12,1200
50 |zespot pradotworczy 5 kVA m-g 12,1200
51 |pompa przeponowa 20 m3/h m-g 720,0000
52 [sprzet pomocniczy zt
53 |samochéd samowytadowczy m-g 1,2800
54 |$rodek transportowy m-g 4,0770
55 |zuraw samochodowy m-g 2,4970
56 |przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,8550
57 |ciagnik kotowy m-g 0,8550
58 |spawarka m-g 5,5860
59 |wibromtot m-g 7,3800
60 |koparka jednonaczyniowa 0,25 m3 m-g 12,9120
61 |Srodek transportowy (1) m-g 0,9600
62 |koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,5600

RAZEM
Stownie:

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857




