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UWAGA!!
NINIEJSZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ
NA RYSUNKACH, ZE WZGLEDU NA WYMAGANY STOPIEN SZCZEGOLOWOSCI ORAZ PRAWIDLOWE
FUNKCJONOWANIE OBIEKTU SPORZADZONA ZOSTALA W OPARCIU
O PARAMETRY TECHNICZNE ZACZERPNIETE Z KART KATALOGOWYCH | DTR KONKRETNYCH
PRODUCENTOW KABLI | PRZEWODOW ENERGETYCZNYCH, OPRAW OSWIETLENIOWYCH, ITP.,
KTORYCH DOBRANIE BYLO KONIECZNE DO PRZEPROWADZENIA OBLICZEN TECHNICZNYCH,
KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ | OPRACOWANIA SZCZEGOLOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
PROJEKTOWANE ELEMENTY PODANO NA RYSUNKACH, A PRAMETRY ROWNOWAZNOSCI W
TABELI STANOWIACEJ ZALACZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI WSKAZANIE TAKIE TRAKTOWAC
NALEZY JAKO PRZYKLADOWE, A WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
TJ. ZASTOSOWAC MATERIALY O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH, NIEGORSZYCH OD PODANYCH
W PROJEKCIE.

W TAKIM PRZYPADKU PROCEDURA WYGLADAC BEDZIE NASTEPUJACO:
A. NA ETAPIE WYBORU WYKONAWCY ZADANIA:
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST ZALACZYC DO OFERTY WYKAZ PROPONOWANYCH
MATERIALOW ROWNOWAZNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRODUCENTA
W ZAKRESIE WYMAGANYM DO WERYFIKACJI ROWNOWAZNOSCI DEKLAROWANYCH
PARAMETROW.
PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WEZWANIA WYKONAWCY DO DOKONANIA
ZAMIENNYCH OBLICZEN TECHNICZNYCH W PRZYPADKU, GDY Z ZALACZONYCH
DO OFERTY DOKUMENTOW NIE BEDZIE MOZNA WYWNIOSKOWAC ROWNOWAZNOSCI,
W SZCZEGOLNOSCI W KONTEKSCIE WYDAJNOSCI, FUNKCJONALNOSCI LUB
ZYWOTNOSCI ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA W ODNIESIENIU DO CALEGO
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.
B. NA ETAPIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

BEZWZGLEDNIE NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA
NA WPROWADZANE ZMIANY MATERIALOWE.
DOPUSZCZALNE BEDA WYLACZNIE ZMIANY NIEISTOTNE | W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO. W PRZYPADKU WNIOSKU WYKONAWCY O ZASTOSOWANIA INNYCH
MATERIALOW | URZADZEN NIZ PODANE W PROJEKCIE, KAZDA ZMIANA MATERIALOWA W
STOSUNKU DO DEKLARACJI ZLOZONEJ W OFERCIE PRZETARGOWEJ SKUTKOWAC BEDZIE
KONIECZNOSCIA UZASADNIENIA WPROWADZANEJ ZMIANY ,
NP. W PROTOKOLE KONIECZNOSCI, ORAZ SPORZADZENIE ZAMIENNYCH OBLICZEN
TECHNICZNYCH POTWIERDZAJACYCH MOZLIWOSC DOKONANIA TAKIEJ ZMIANY.
W ZAKRESIE WYKONAWCY BEDZIE DOKONANIE OBLICZEN NATEZENIA OSWIETLENIA
ORAZ SPRAWDZENIE DOBORU KABLI | PRZEWODOW.

UWAGA!!

W przypadku stupow, scian i sufitow wykonanych z tzw. "betonu architektonicznego™

poszczegolne elementy instalacji elektrycznej nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:

1. Laczniki i gniazda wtykowe 230V montowa¢ z uzyciem adapterow natynkowych danego
producenta osprzetu.

2. Instalacje do gniazd wtykowych 230V montowanych na scianach prowadzi¢ od posadzki
w rurkach ze stali nierdzewnej. Montaz gniazd na wysokosci wskazanej w projekcie.

3. Instalacje do tacznikéw montowanych na scianach prowadzi¢ od sufitu w rurkach ze stali
nierdzewnej. Montaz tacznikéw na wysokosci +1,4m.

BEZWZGLEDNIE NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE ARCHITEKTA NA ETAPIE REALIZACJI
OBIEKTU.
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1.0 Czes¢ ogodlina.
1. Uwagi wstepne.

Opracowanie obejmuje projekt techniczno - wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych
budynku przedszkola ze ztobkiem w Greboszowie.

Inwestor : Gmina Greboszéw; 33-260 Greboszow; Greboszéw 144,

2. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe .
3. Wizja lokalna.
4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

3. Zakres opracowania.

Dane energetyczne.

Uwagi ogdlne o dostawie energii.

Pomiar energii elektryczne.

Linie kablowe NN — zasilajgce i oswietlenia terenu.
Wewnetrzne linie zasilajgce i tablice rozdzielcze.
Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja gniazd 230 V.

. Instalacja sitowa.

10. Instalacja odgromowa.

11. Oswietlenie terenu.

12. Instalacja ochrony od porazen.

CoNOOA~AWNE

4. Dane energetyczne.
PRZEDSZKOLE

1. Zasilanie z wolnostojgcego ztgcza kablowego ZK1 linig kablowg nN do rozdzielni RG (budynek przedszkola).
2. Pomiar energii pétposredni — w ztgczu kablowym ZK1.
3. Moc przytgczeniowa przewidywana RG Pp = 150,0kW.
KOTLOWNIA - BUD. TECHNICZNY
1. Zasilanie z wolnostojgcego ztgcza kablowego ZK2 linig kablowg nN do rozdzielni RG1 (budynek kottowni).
2. Pomiar energii pétposredni — w ztgczu kablowym ZK2.
6. Moc przytaczeniowa przewidywana RG1 Pp=60,0kW.

7. Dodatkowa ochrona od porazeh — zerowanie i wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.
8. Ukfad pracy sieci niskiego napiecia — TN-C, a instalacji wewnetrznych TN-S.

Zerowanie — obecnie samoczynne wytgczenie zasilania przez zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN.

2. Opis techniczny.

UWAGI OGOLNE

2.1 Uwagi ogdlne o dostawie energii dla projektowanych obiektéw.

Zasilanie projektowanych obiektow liniami kablowymi nN z wolnostojgcych zigcz kablowych ZK1 i ZK2.
Przewidywana moc przytaczeniowa :

-- Pp=150kW dla rozdzielni RG (budynek przedszkola).

-- Pp=60kW dla rozdzielni RG1 (budynek kottowni).

2.2 Linie kablowe NN.
PRZEDSZKOLE
Od wolnostojgcego ztgcza kablowego ZK1 dla zasilania rozdzielnicy RG w budynku przedszkola
poprowadzi¢ linie kablowag typu 4x (2x YAKY 1x120mm?2) uktadang w rurach kablowych
typu DVK 232 prod. AROT.
Linie kablowg zakonczy¢ w w/w rozdzielni zlokalizowanej w pom. rozdzielni elektrycznej (poziom parter).

KOTLOWNIA - BUD. TECHNICZNY

Od wolnostojgcego ztgcza kablowego ZK2 dla zasilania rozdzielnicy RG1 w budynku kottowni
poprowadzi¢ linie kablowa typu 4x (2x YAKY 1x120mm?2) uktadang w rurach kablowych
typu DVK 232 prod. AROT.
Linie kablowg zakonczy¢ w w/w rozdzielni zlokalizowanej w pom. kottowni (poziom parter).
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W skrzyzowaniach z drogami kotowymi i podziemnym uzbrojeniem technicznym terenu linie
kablowg nN chroni¢ we wskazanych powyzej rurach ochronnych.

UWAGI OGOLNE DO LINII KABLOWYCH NN
Wg normy N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

Kable uktada¢ na dnie wykopu piaszczystego lub na podsypce piaskowej gr. 10cm,
na gtebokosci 0,7m , z wyjatkiem uzytkéw rolnych (0,9m) oraz pod chodnikami i $ciezkami
rowerowymi (0,5m). Szerokos¢ wykopu: 0,4m dla jednego kabla; 0,6m dla 2 kabli, 0,8m dla 3 kabli, itd. Nastepne
warstwy : 10cm piasku na kabel, warstwa gruntu rodzimego 25 - 35cm, folia koloru niebieskiego, szeroko$ci
zaleznej od ilosci kabli (nie mniej niz 20cm.), wyrdwnanie wykopu gruntem rodzimym.

Po stabilizacji zasypanego rowu odtworzy¢ nawierzchnie podjazdéw, chodnikéw i utwardzenh
- uprzednio rozebranych. Nadmiar ziemi i gruzu wywiez¢, a teren uporzgdkowac. Kable przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez Zaktad Energetyczny i stuzbe geodezyjna.
W przestrzeniach otwartych, przy podejsciach do ztgczy, stacji transf. i stupéw kable uktada¢ w rurach
ochronnych z tworzyw sztucznych odpornych na wptywy atmosferyczne.

Przyktadowe srednice rur z tworzyw sztucznych do odpowiednich typow kabli (Srednica wewnetrzna rury
co najmniej 1,5 krotna $rednica kabla):
- YAKY 4x240mm?® - 160 ; podwdjna linia kablowa - 232
- YAKY 4x120mm? - 110
- YAKY 4x70mm?® —75
- YAKY 4x35mm?® - 50

Trase linii kablowej nalezy nanie$¢ na mape sytuacyjng z wykonaniem domiaréw do budynkoéw, stupow,
ogrodzen trwatych. Na zatamaniach trasy, przy skrzyzowaniach, mufach przelotowych oraz w terenach
niezabudowanych (na prostych odcinkach co 100m.) nalezy zainstalowa¢ oznaczniki zewnetrzne (opisane
zgodnie z norma).

Przy wyjsciu kabla : ze stacji transf., mufach, przejsciach pod jezdniami i podej$ciach do
stupa i budynkéw pozostawi¢ zapasy kabla. Miejsce wprowadzenia kabli do rur i otwordéw blokéw powinny by¢
uszczelnione (przed zamulaniem i wodg) osprzetem dostarczanym przez producentéw rur lub zaczopowane
wetng mineralng i piankg poliuretanows.
Przy zblizeniach i w skrzyzowaniach kabli miedzy sobg zachowaé odlegtosci wg tab. 4, a z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zapewni¢ odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z tab. 5. Promienie giecia kabli podano
w tab. 2.

Ptaskownik stalowy ocynkowany uktadamy na dnie wykopu kablowego na gtebokosci
min. 10cm. Odlegtosci od drzew wg uzgodnien z wladzami terenowymi. W skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym, utwardzeniami, wjazdami - kabel uktada¢ w rurach polietylenowych minimum po 1,5m w obie strony
skrzyzowania. Przejscia pod drogami i wjazdami wykona¢ w rurach polietylenowych lub stalowych, uktadanych na
gtebokosci 0,8m do gérnego ptaszcza rury ochronne;.

Przed oddaniem do eksploatacji kable muszg spetnia¢ wymagania pomontazowe i podlegajg badaniom.

2.3 Wewnetrzne linie zasilajgce, rozdzielnice i tablice elektryczne.

- Rozdzielnie gtbwng RG i RG1 zaprojektowano jako wolnostojgce, przyscienne, ustawione w pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej i kottowni — poziom parter.

- Kompensacja mocy biernej baterig kondensatorowg (lub generatorem statycznym SVG). Obudowa dla baterii
wolnostojaca, przyscienna.

- Linie zasilajgce poszczegodlne tablice elektryczne obiektu, zaprojektowano jedno lub wielozytowymi kablami
typu N2XH-J /O (wg dyrektywy CPR - UE), uktadanymi na drabinkach kablowych oraz w korytkach prowadzonych
pod stropem, montowanymi nad sufitami podwieszonymi.

- Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu GWP (wytgcznik sterujgcy cewka wybijakowg roztgcznika

w rozdzielni RG i RG1, jest zainstalowany na $cianie, w gtdbwnym wejsciach do budynku

oraz w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

- Tablice rozdzielcze — obudowy wg systemu f-my HAGER, Legrand lub réwnorzedne technicznie,

osprzet wg katalogu f-my HAGER, Legrand lub réwnorzedny technicznie, o nie gorszych parametrach.
(rozrysowano aparature i elewacje rozdzielnic i tablic wg katalogu F-my HAGER).

UWAGA.

Ostateczny dobér baterii kondensatorowej oraz jej cztonéw wykonaé we wspétpracy GENERALNEGO
WYKONAWCY z DOSTAWCA po koincowym uruchomieniu obiektu.

Koszt baterii wchodzi w zakres ceny kontraktowej GW.
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2.4 Instalacja oswietlenia ogdélnego.

Projektowana jest do wykonania przewodami typu N2XH-J 5, 4, 3, 2 x 1,5REmm2 (wg dyrektywy CPR - UE),
uktadanymi w korytkach kablowych, w rurkach RLHF na tynku (ponad sufitami podwieszonymi) oraz pod tynkiem
(do tgcznikow).

Przyjeto osprzet wtynkowy. £gczniki instalowa¢ na wysokosci ca 1,4 m.

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy wyposazone w LED-owe zZrodta swiatta, dobrane wg
programu komputerowego (uzyto programu komputerowego F-my LIRA Lighting). Zastosowac¢ zaprojektowane
oprawy lub réwnowazne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z projektantem
i Inwestorem.

Zasilanie obwoddéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

Sterowanie oswietleniem tgcznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi, krzyzowymi lub schodowymi.

2.5 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Projektuje sie wykonaé poprzez zastosowanie indywidualnych opraw kierunkowych i ewakuacyjnych
wyposazonych w LED-owe zrédto swiatta. Oprawy kierunkowe instalowaé¢ nad wej$ciami, na $cianach
lub montowa¢ pod sufitami podwieszonymi.

Oprawy z inwerterami (modutami awaryjnymi) nalezy wyposazy¢ w urzadzenia testujgce w celu
symulowania awarii zasilania podstawowego. t.gczniki testujgce uruchamiane recznie powinny byc
samopowrotne lub uruchamiane kluczykiem.

Oprawy wyposazy¢ w modut komunikacyjny IR (podczerwieni) w systemie MPIR pozwalajgcy na
wykonanie testu i odczytu danych stanu oprawy poprzez przenosny kontroler i zapisanie w dzienniku zdarzenh
zgodnie z wymogami normy PN-EN 50172.

(dobrano oprawy kierunkowe i ewakuacyjne z katalogu F-my AMATECH).

2.6 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Projektowana jest do wykonania przewodem N2XH-J 3 x 2.5REmm2 (wg dyrektywy CPR - UE),
uktadanym jak w instalacji oswietleniowej. Dopuszcza sie uktadanie przewodoéw w posadzce, w rurach
ochronnych karbowanych.

Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikow na wys. wskazanej w projekcie (pom. uzywane
przez dzieci wys. min. +1,4m); na poziomie pietra na wys. 0,3m , w tazienkach i toaletach ponad kranami wody.
Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

2.7 Instalacja gniazd komputerowych DATA:
Przewiduje sie wykonac¢ analogicznie jak w opisie , poz. 2.6.
Instalacje przewiduje sie wykona¢ w nawigzaniu do wytycznych projektu Instalacji niskoprgdowych.

2.8 Instalacja sitowa.

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa.
Do wykonania przewodami wyszczegdlnionymi na schematach ideowych tablic.
Sposob prowadzenia - analogicznie jak w opisie, poz. 2.4.

2.9 Instalacja odgromowa.

- Przykrycie budynku - dach ptaski, pokrycie wg wytycznych branzy architektoniczne;.

- Zwody pionowe, przewody odprowadzajgce DFe/Zn 8mm w RLHF20 (bezhalogenowa samogasngca)
uktada¢ w bruzdach $cian zewnetrznych, pod elewacjg budynku lub w stupach konstrukcyjnych (zaznaczono
na rysunku). Zwraca sie uwage na odpowiednie (fagodne) przejscie zwodoéw z dachu na Sciane.

Przy odlegtosciach od wej$¢ mniejszych niz 2 m - prowadzi¢ w rurach winidurowych o tgcznej grubosci scianki
min. 5 mm.

- Ztgcza kontrolne instalowac w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikéw, trawnikow,
przy scianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) fgczy¢ do zwoddéw w dolnym i gérnym punkcie
uchwytami typowymi.

- Uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm utozy¢ wokot budynku

przy fawach fundamentowych.

- Zbrojenie faw fundamentowych, $cian zelbetowych, stupdw konstrukcyjnych potgczy¢ przez spawanie

z uziomem otokowym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym typu Fe/Zn 25x4mm. Dla zabezpieczenia na styku
grunt rodzimy - beton zabezpieczy¢ odcinek ptaskownika od spawu ze zbrojeniem do spawu z ptaskownikiem
otoku np. bitumem (np. abizolem).

- Do uziomu otokowego przytgczy¢ obejmami typowymi rury metalowe uzbrojenia podziemnego.

- W ramach ochrony przepieciowej stosuje sie na wejsciu zasilania (w rozdzielni RG) ograniczniki przepieg¢,
jako pierwszy stopien zabezpieczenia.

- W pomieszczeniach tazienek, itp. wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych lokalnych

(przewdd LGy 4-6mm2).
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- W pomieszczeniach technicznych wykona¢ bezwzglednie instalacje potgczen wyréwnawczych ptaskownikiem
typu Fe/Zn 25x4mm montowanym na scianach, na uchwytach dystansowych lub pod posadzkg do szyn GSW.
Do instalacji przytgczy¢ obudowy metalowe urzgdzen technologicznych, obudowy metalowe tablic elektrycznych,
itp. Instalacje potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z projektowanym uziomem otokowym instalacji odgromowe;j.

- Odcinki korytek i drabin kablowych potaczyé galwanicznie. Potgczenia wykona¢ przewodem LgYzo 4mm?2.

- Jako ochrone przepieciowg w instalacjach zastosowac ograniczniki przepieé¢ klasy B zainstalowane

w tablicach poszczegolnych sekcji lub danych pozioméw budynku.

2.10 Instalacja ochrony od porazen.

Zyty PEN projektowanej, zasilajgcej, linii kablowej w rozdzielni RG rozdzieli¢ na N i PE, miejsce
rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez przytaczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowe;.

Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S.
Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykona¢ jako 3-przewodowsg i 5-przewodowg (przewod fazowy L
lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje sie wytgczniki réznicowo-prgdowe (jako dodatkowy system
ochrony od porazen prgdem elektrycznym) oraz wylgczniki instalacyjne przetezeniowe
i nadmiarowoprgdowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwaré.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania. Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia
w uktadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu ochronnego PE,
- miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig
przewodzgcg dostepna.

2.11 Oswietlenie terenu.
Oswietlenie terenu zasilane z wolnostojgcego ztgcza kablowego ZK3 (bezposredni pomiar energii
elektryczne)).

Oswietlenia terenu zaprojektowano oprawami montowanymi na stupach typu ,parkowy” o wys. 4,0m
+ zlgcze wewn. kablowe + oprawa LED min. 3500Im; min. 30W.
Zasilanie linig kablowg typu YAKY 4x16mm2 w rurze ochronnej KR75 AROT.

Przy koncowych stupach wykona¢ uziom typowy TP-2x6 (2 prety stalowe fi =20 mm, dtugosci 6 m,
taczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4 mm). Rezystancja uziemienia dodatkowego
nie moze przekracza¢ 30 omow.

Kable na catej dtugosci, w skrzyzowaniach z drogami i uzbrojeniem podziemnym, chroni¢ w rurach
typu KR75 prod. AROT.

Zatgczanie oswietlenia reczne lub automatyczne ( przy uzyciu dwukanatowego zegara
astronomicznego) w ztgczu kablowym ZK3.

W uzgodnieniu z Inwestorem ustali¢ , ktére fazy stycznikow jednofazowych zasilajgcych tréjfazowo
oprawy oswietlenia terenu bedg sterowane z kanatu pierwszego, a ktére z kanatu drugiego zegara
astronomicznego.

Preferowany podziat to 30 / 70 %.

2.12  Oswietlenie boiska sportowego.
Oswietlenie boiska sportowego zasilane z wolnostojgcego ztgcza kablowego ZK3 (bezposredni pomiar
energii elektrycznej).

Oswietlenia boiska sportowego zaprojektowano przy uzyciu opraw umieszczonych po trzy,
na 9m stupach wyposazonych w belke poprzeczng typu T.
Oprawa naswietlacz LED min. 13 000Im; min. 100W0.
Zasilanie linig kablowg typu YAKY 4x25mm2 w rurze ochronnej KR75 AROT.

Przy koncowych stupach wykona¢ uziom typowy TP-2x6 (2 prety stalowe fi =20 mm, dtugosci 6 m,
taczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4 mm). Rezystancja uziemienia dodatkowego
nie moze przekracza¢ 30 omow.

Kable na catej dtugosci, w skrzyzowaniach z drogami i uzbrojeniem podziemnym, chroni¢ w rurach
typu KR75 prod. AROT.

Zatgczanie oswietlenia reczne w szafie TB zlokalizowanej przy ogrodzeniu boiska.
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2.13  Przejscia kabli przez strefy pozarowe

Przepusty kablowe kabli przechodzacych przez granice stref pozarowych — poszczegélne kondygnacje i
pomieszczenia - nalezy zabezpieczyé pozarowo stosujgc atestowane systemy zabezpieczen o wytrzymatosci
pozarowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody pozarowej (technologia Promat lub HILTI) zgodnie z paragrafem
234 warunkéw technicznych, w tym takze przepusty gazoszczelne.

2.14  Uwagi koricowe.

1. Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegoélnosci BHP) i
wytycznymi Inwestora.

2. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw

i wyrobéw nalezy zachowaé do kontroli do koncowego odbioru roboét.

3. Elementy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

4. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tgcznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa
od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy
uzgodnic¢ z projektantem i Inwestorem.

5. Dokumentacja montazowa i powykonawcza jest po stronie Wykonawcy.

6. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

7. Montaz urzgdzeh i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen

i materiatow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy oraz
DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzen.

9. Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan technicznych,
formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich
materiatéw i robot niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaty
doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia

we wiasnym zakresie doboru urzadzen i materiatow.

10. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposoéb przejrzysty, estetyczny i trwaty opiséw

na obwodach elektrycznych (na koncach i nie rzadziej niz co 10m) .

11. Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60).

e Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspotpracy urzgdzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 89 poz. 414.)

3 Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy.

Moc przytgczeniowa RG Pp = 150,0kW.
Moc przytgczeniowa RG1 Pp =60,0kw.

3.2 Dobér przewodow, aparatury, obcigzalnosé diugotrwata.
1. Dobdr przewodéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.
2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3.3 Obliczenia oswietlenia.
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.
- Obliczen dokonano w oparciu o program komputerowy firmy LIRA Lighting.
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3.4 Obliczenia dla wytacznikéw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek
skutecznos$ci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikow réoznicowo-prgdowych oraz wg PBUE z 97 r.
(projekt):

Ra X 1A < Up Ra - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.
In=Kk Xlxn k =1.2 wg tab. 3, poz. 4,
U, =50V - wg tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego, Ixn - Wyzwalajgey prad réznicowy.

Dlalyy=0.03A-R, < 1389 Q
Dlalyy=0.1 A-Rs < 417Q
Dlalyy=0.3 A-R, < 138.90Q

3.5 Dobér baterii kondensatoréw.

UWAGA.

Ostateczny dobér baterii kondensatorowej (lub generatora statycznego) oraz jej cztonéw wykona¢ we
wspotpracy GENERALNEGO WYKONAWCY z DOSTAWCA po koncowym uruchomieniu obiektu.
Koszt baterii wchodzi w zakres ceny kontraktowej GW.

Wg Materiatéw do Proj. PEWA 86 cz. B, poz. 8 — moc baterii kondensatorowej w kVAr
Qbat = Ps X (tg fi; — tg fi2)

tg fi; — wspotczynnik mocy przed kompensacja (cos fi = 0,76)

tg fi, — wspotczynnik mocy po kompensacji (cos fi = 0,93)

wg tabeli B 8.1 wartos¢ (tg fi; — tg fi,) = 0,46

Rozdzielnia RG — bateria BK
Stosuje sie kompensacje grupowg przez przytaczenie baterii kondensatorowej do szyn tablicy gtéwnej RG.

Pp = moc przytgczeniowa = 150,0kW
moc baterii Q = 150,0 x 0,46 = 69,0kVAr

przyjeto baterie BK-180 75/5, 400V, 5A (regulator), prod. OLMEX OLSZTYN
In=75/660=113,6A
l,=1,6x113,6 =181,8A I, = 200A (zwioczne)

Przewody 1,45 x Iy =1,45 x 113,6 = 164,7A - kabel 5x (N2XH-0 1xX95RMmm?2)
lag = 264A (powietrze-korytko kablowe)

Rozdzielnia RG1 — bateria BK1 (montaz do decyzji Inwestora)
Stosuje sie kompensacje grupowg przez przytgczenie baterii kondensatorowej do szyn tablicy RG1.

Pp = moc przytgczeniowa = 60,0kW
moc baterii Q = 60,0 x 0,46 = 27,6kVAr

przyjeto baterie BK-55 30/5 , 400V, 5A (regulator), prod. OLMEX OLSZTYN
Iy =30/ 660 = 45,5A x
lb=16x455=727A I, = 100A (zwloczne)

Przewody 1,45 x Iy =1,45 x 45,5 = 66,0A - kabel 5x (N2XH-0 1x 25RMmm?2)
lgg = 110A (powietrze-korytko kablowe)
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