PANELE | SLUPY WYS. 1230 MM (OGRODZENIE WEWNETRZNE PLACU ZABAW)
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UWAG! DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

1. Rysunki architektoniczne i zagospodarowania nalezy rozpatrywa¢ wraz

projektami b’rOnZOWymi <konstrukcﬂ’ msmmcﬁl projektem antrﬁ Inw\:/:tjfieprawazastrzeione,'aczniezpvawemrepvodukcjiIubudostepnianiaosobomtrzecimtegorysunkulubjegoczes’cibezwyvaz’negoupowainieniaautora,
) 2. Powierzchnie obliczono dla pomieszczed w stanie surowym. GMINA GREBOSZOW,
Panel kratowy: Stup systemowy: 3. Wymiary na rysunkach podane sq w centymetrach | Greboszow 144, 33-260 Greboszow
Panel Zgrzewany Z pretow StaIOWyCh Przekroj S*upa 60X40' S*upy przngtowane do montazu panell (patrz rysunek)' 4 Wymmry na rysu,mkq(:h pOdOme S q : dOkm(?nosc‘q. dO O’/S cm. . 1)  Budowa budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola ze ztobkiem wraz z wykonaniem wewnetrznych i
H z H H H H H H L 5 Pmce WYVOWWOC pOd ﬂOdZOfem ted’mo‘ogow z ﬂrm, ktOWCh prOdURty zewnetrznych instalacji infrastruktury technicznej, na terenie obejmujacym dziatke nr 582/1 w miejscowosci
(poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych). Posiadajg zamontowane za pomocg nitonakretek uchwyty montazowe. Jastosonano W projekcie. Crionin, o o
2 Budowa wybieralnego osadnika na $cieki sanitarne, zbiornika na wode opadowa, placu zabaw, mobilnego
Montaz panela dO uchwytu przy uiyciu StaloweJ ||Stwy (pl'askowmk) 6. Wszystkie roboty no\eZy wykonywoé Zgodme 7 Polskimi normomi, warunkami ) ;niasteczkgrUFhu Zr%}gﬁ(wefo. l;téi;l;iv;isezl%unkévinsga stanowisk pc?stc?jowvcg opraz pozostatej infrastrikturv
’ . . e . Kom |etne akcesona montazowe 7 elementaml ze Stall nlerdzewne technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych 3) B?ﬂzxf}fffébﬂzoﬂ: uiicad:rkomur{ikacyjne:o, fa g;;?lglceh nr 582/1, 582/2, 579/1, 577/1, 577/3, 579/3, 581
Srednica drutu poziomego (pOdWOJny)- 2x6 [mm]- P J- opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i W Greboszowie.
< : : . sztuki budowlanej.
Sredmca drutu pionowego. 0 [mm]' Kolor: RAL 9005 7. Do wykonawcy lub podwykonawcy nale zy sprawdzenie na wfasng T———
Wymlar oczek pl’OStyCh: 50 x 200 [mm]_ ' odpowiedzialnos¢ wszystkich wymiardw na budowie. inwmvest BPBINWEST-BAU Sp z 0.0. Spélka Komandytowa
Szeroko$é panela' 2500 [mm] 8. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwiqzan przyjetych w Projekcie B A U U Kaweczynska 142a, 39-200 Debica
) ) 2 . wykonawczym nalezy odpowiednio wczesniej skonsultowat z Autorem projektu. AU biuro@inwestbau.com
Zakonczenie od gory drutami pionowymi 0 d’ngOéCi 30 [mm]. SZCZEGOLOWY ROZKLAD OGRODZEN OZNACZONO NA RYSUNKU PZT Wyprzypedkyu wprowgdzeiic Zmian Wykonocho ka zdorazowo zobowiqzcﬁy Jjest e e
& A ) opracowa¢ rysunki do akceptacj Autora Projektu wykonawczego i przedstawi¢ mgr inz. arch. Sebastian Kulik MPOIA/047/2016
WySOKOSC panela 1230, 1830 [mm] WSZYSTKlE ROZWlAZANlA POWINNY BYC SYSTEMOWE’ probki- materiafow. FreeeRot | mgrinz. arch. Anna Jando - Roztoczyfiska | UAN-8346/24/85
A SZCZEGOLY MONTAZOWE NALEZY KONSULTOWAC Z WYTYPOWANYM 9. NiezgodnoSci oraz sprzecznosci w Dokumentacji Projektu wykonawczego nale zy —
. . uzgodni¢ z Autorem projektu oraz Kierownictwem budowy przed podjeciem PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
Kolor: RAL 9005 DOSTAWCA PRZED ZAMOWIENIEM o
10.  Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiafow nie ARCHITEKTURA 27.05.2022 r.
rozprzestrzeniajgcych ognia — NRO. tama s ol
1. Wszystkie znaczqce rozbieznosci inwentaryzacji wzgledem stanu zastanego ' 1:20
olony kensultowst. 3 prokiontem, DETALE OGRODZEN A6 -
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