Opis techniczny

do projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
1. Stan formalno-prawny

Inwestor: Gmina Greboszow
Greboszow 144
33-260 Greboszéw

Lokalizacja budowy: dziatki nr ewidencyjny gruntu 579/1, 579/3, 581

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest budowa zewnetrznych odcinkdw wewnetrznych
instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania przebudowy drogi wewnetrznej na
terenie przynaleznym do budynku Urzedy Gminy w Greboszowie oraz utwardzenia nawierzchni.

Opracowanie obejmuje:

— projekt zewnetrznych odcinkdow instalacji kanalizacji sanitarnej,
— projekt zewnetrznych odcinkow instalacji kanalizacji deszczowej.

3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu sa:

- umowa miedzy Zamawiajgcym a Projektantem,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja w terenie oraz dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie,
- zbidér obowigzujgcych przepiséw i norm.

4. Opis stanu gospodarki wodno-Sciekowej i infrastruktury technicznej
W omawianym terenie.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
e wodociggowe,
e kanalizacji sanitarnej,
e kanalizacji deszczowej.

5. Rozwigzania projektowe
5.1 Zewnetrzne instalacje
5.1.1 Kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa
Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od studni Ks5 do studni Ks1.



Wody opadowe z projektowanego utwardzenia zostang odprowadzone do istniejgcej instalacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji. Elementami zbierajgcymi wody opadowe
i roztopowe beda odwodnienia liniowe oraz wpust drogowy z osadnikiem.

Jezeli w_trakcie wykonywanych robdét Wykonawca napotka na niezinwentaryzowany lub

zinwentaryzowang sieci, instalacje - zobowigzany jest powiadomié projektanta w celu ustalenia toku
postepowania.

5.1.2 Kanaty kanalizacji sanitarnej, deszczowej

Kanaty kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej bedg wykonane z rur kanalizacyjnych
kielichowych gtadkich jednolitych PVC typu S SDR 34, o sztywnosci obwodowej
SN 8kN/m2, tgczonych kielichowo o $rednicach:

- (@ 160x 4,7 mm —SNS,
— @ 200x 5,9mm — SNS.

Gtebokos¢ uktadania rurociggu uwzglednia koniecznos¢ unikniecia kolizji
z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Przewody prowadzona ponad strefg przemarzania
gruntu (1,0 m) nalezy zabezpieczy(¢ izolacjg termiczng z otuliny styropianowe;j.

Nie nalezy tgczy¢ przewododw z réznych materiatéw na jednym odcinku kanalizacyjnym.

5.1.3 Elementy odwadniajgce

Odwodhnienie liniowe

Projektuje sie odwodnienia liniowe OL1, OL2, OL3 . Korytka odwodnienia liniowego wykonane s3
z polimerobetonu DN200 w klasie obcigzenia D400 i wyposazone sg w skrzynke odptywowa oraz
ruszt zeliwny. Montaz odwodnienia wg wytycznych producenta, na fundamencie z betonu klasy min.
C30/37.

Wopust uliczny Wp1
W zwigzku budowg nowej nawierzchni na placu manewrowym istniejgcy wpust Wpl nalezy
dostosowac do projektowanej rzednej terenu. W razie stwierdzenia ztego stanu technicznego wpustu

nalezy go wymieni¢. Studnie wpustowg wykonaé jako betonowg dn500 z czescig osadnikowg
o wysokosci min. 90 cm oraz zwienczeniem zeliwnym ulicznym wpustu Sciekowego, kotnierzowym,
klasy obcigzenia D400, ustawionym na ptycie pokrywowej i zelbetonowym pierscieniu odcigzajgcym.

5.1.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykonane bedg jako betonowe #1000 oraz tworzywowe @425,
W studzienkach zostang umieszczone wyloty rurociggdow oraz odpowiednie kinety. Studniach
przewidziano pokrywy zeliwne samoregulujace, klasy obcigzenia ruchem B125. Studzienki powinny
by¢ szczelne i nie moze sie do nich przedostawa¢ woda gruntowa.

Studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy stosowac zgodnie z PN-EN 1917 w systemie
prefabrykowanym. System musi sktadac¢ sie z elementéw takich jak kregi betonowe, elementy
przejSciowe, ptyty nastudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami z przejSciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych.



Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdw betonowych wykonane z betonu
min. kl. C 35/45.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:
¢ dennice studzienki nalezy wykonaé  jako monolityczng, prefabrykowang,
z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi
lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelno$¢ potaczen z rurami oraz monolityczng kinetg
betonowa — wszystkie elementy wykonane w jednym cyklu produkcyjnym ,
* wysokosc kinety réwna Srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,
¢ kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna
wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,
* przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna
o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,
» wtazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,
e stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwosci elementdéw studzienek:

¢ szczelno$¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

* beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie

w elementach i w kinecie: >C40/50

¢ nasigkliwos¢ betonu: <5%

¢ klasa ekspozycji betonu w elementach studni:

e cement uzyty do produkcji studni i kinet typu: HSR — siarczanoodporny
e wytrzymatos¢ komory roboczej na zgniatanie: min. 60kN/mb

Studzienki tworzywowe

Projektuje sie studzienki rewizyjne 9425 mm z tworzywa sztucznego z wyprofilowang kineta
i trzonowg rurg karbowang, ktore:

-posiadajg odpornosé chemiczng uszczelek

-posiadajg odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U).
W przypadku usytuowania wtazow w drogach nie utwardzalnych nalezy wtaz zrownaé z poziomem
terenu.

Studzienki zakonczyé rurg, teleskopowg, z pokrywg zeliwng, nastudzienng. Przykrycie studni
w zaleznosci od lokalizacji. Wszystkie studnie kanalizacyjne zlokalizowane w pasach drdg oraz
w miejscach postojowych nalezy wyposazy¢ we wtazy klasy B125 samoregulujgce.

5.2 Roboty przygotowawcze

Projektowana o0$ rurociggu powinna by¢é wytyczona w terenie przez geodetg
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggdw reperdw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robaét.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.



5.3 Budowa kanalizacji
5.3.1 Wykonanie i obudowa wykopow

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

Zastosowano wykopy o sciankach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub przy
pomocy deskowan. Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i naziemnym, oraz w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby utrudniona, a takze
w miejscach wskazanych przez Inwestora , gdzie praca koparkami spowodowataby dewastacje
urzagdzonego terenu. Wykonawstwo wykopéw prowadzi¢é pod nadzorem uzytkownikow
poszczegdlnych sieci. Urobek sktadac¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. Umocnienie
pionowych scian wykopdw w gruntach suchych — balami drewnianymi 50 — 63 mm lub wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo, a w gruntach nawodnionych — wypraskami zabijanymi pionowo
(grodzice GZ-4). W przypadku sadowienia kanatéw w gruntach stabonos$nych zastosowac¢ wymiane
gruntu.

5.3.2 Przygotowanie podtoza pod kanaty
W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke
o grubosci 20 cm z zageszczonego piasku, natomiast w gruntach nawodnionych zastosowac
podsypke filtracyjng z pospdtki o grub. 25 cm. Powierzchnia podtoza powinna byé zgodna ze
spadkiem podtuznym dna kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° —
stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej.

5.3.3 Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych

Do budowy kanalizacji przyjeto rury PP tgczone sg poprzez kielichy z uszczelky. Dtuzsze odcinki
rur pomiedzy studzienkami nalezy tgczy¢ na powierzchni terenu i opuszcza¢ je na dno wykopu
uktadajac je na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Utozone prostoliniowo odcinki
kanatéw wymagajg wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos$¢ 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia kanatu
lecz nie wiecej od 10cm. Gotowe kanaty powinny odpowiada¢ PN-EN1610 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

5.3.4 Roboty montazowe

Kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatéw
i rurociggéw stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb
i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentdw rur.

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na zaciski
utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.



Do budowy kanalizacji przyjeto rury PVC tgczone s poprzez kielichy z uszczelka. Podczas
uktadania rurociggu kanalizacyjnego, kielichy rur do przesytu Sciekéw nalezy skierowac przeciwnie do
przeptywu Sciekow. Trzeba pamieta¢ o zachowaniu czystosci wykonywanego potgczenia. Dtuisze
odcinki rur pomiedzy studzienkami nalezy tgczy¢ na powierzchni terenu i opuszcza¢ je na dno
wykopu uktadajac je na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Dla uzyskania lepszego
potgczenia uszczelke nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. Utozone prostoliniowo odcinki
kanatéw wymagajg wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos¢ 30 cm ponad
wierzch rury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia kanatu lecz nie
wiecej od 10cm. Gotowe kanaty powinny odpowiadaé¢ PN-EN1610 Budowa i badania przewoddéw oraz
wytycznymi producenta.

5.3.5 Badanie szczelnosci kanatow

Szczelno$¢ kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC
nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania préoby szczelnosci. Szczegdty badan
szczelnosSci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-EN 1610:2002. Prébe szczelnosci oraz odbidr
robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci, zgodnie z Systemy przewoddw rurowych
z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i cisnieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru, PN-C-89224:2018-
03.

5.3.6 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopdéw i jednoczesnie wykonywac
obsypke ochronng rur z piasku drobnego o grub. 30 cm z obu stron rury
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke,
jak roéwniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku
i prostoliniowosci kanatu. Warstwy poza obsypkg ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu
lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej
prowadzi¢ ostroznie z uwagi na kruchos$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Grubo$¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy
rury(6 + 10 cm). Piasek drobny zagesci¢ srednio do wskaznika 85 — 95 % wg Proctora i modutu
odksztatcenia Ez = 8 MPa.

W miejscach gdzie przykrycie rurociggu jest mniejsze niz 1,0m nalezy wykonac jego ocieplenie.

6. Uwagi koricowe i przepisy BHP

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych"- Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe", obowigzujgcymi
normami, instrukcjg producentow i przepisami oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP.
Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania
przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch srodkéw transportowych
obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
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Zaktadanie obuddéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
- Przed rozpoczeciem robot zapoznad sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych.
- Przed rozpoczeciem robdt w terenie powiadomié wtasciwe instytucje
- Nalezy wykonaé przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kotowego
- Przed zasypaniem  wykopdéw  przeprowadzi¢  inwentaryzacje = geodezyjna
- Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne
- W miejscach zblizen do istniejgcych ogrodzen i budynkdw roboty prowadzié¢ recznie.
Na  budowie nalezy stosowaé materialty i urzadzenia  posiadajgce  wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Cato$¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z: ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

UWAGA: wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej
i SIWZ nalezy rozumiec¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert réwnowainych dla
nazwanych materiatéw oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji
technicznej z zachowaniem jej wymogdéw w zakresie jakosci. Materiaty rwnowaine muszg by¢
w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametréw wymaganych
przez zamawiajgcego lezy po stronie sktadajacego oferte.

Projektowat:

Instalacje sanitarne:

inz. Kazimierz Litwin

upr. proj. nr GT-IV-63/28/77

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej



SPIS RYSUNKOW:
Nrrys. Temat rysunku

PK-1 Plansza koordynacyjna

1Z-1 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
1Z-2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
1Z-3 Studnia betonowa @#1000

1Z-4 Studnia tworzywowa @425

1Z-5 Odwodnienie liniowe

1Z-6 Witaczenie do istniejgcej studni

1Z-7 Zabezpieczenie wykopdéw

1Z-8 Wykop pod kanalizacje



